SUOMENLINNAN KAYTTOSUUNNITELMAEHDOTUS

PELIKENTTA JA¢ LUISTINRATA

ISO MUSTASAARI
Cc




1. Viaporin linnoituksen yleissuunnitelma vuodelta 1809.
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Esipuhe

Suomenlinnan suunnittelussa on saavutetiu tirked vaihe. Arvokkaan muinaismuiston raunioituminen’ on kokonaiSkéyttdsuunnitel-
man valmistuttua kéntymaéssa jalleenrakentamiseksi.

Suomenlinnan kéyttdsuunnitelman tarkoituksena ei ole lopullisesti maarata niista ratkaisuista, joita Suomenlinnan restauroinnissa to-
teutetaan. Tatd osoittaa jo kasilld oleva kiyttdsuunnitelmaehdotus, jonka mukaan useat asiat voidaan ratkaista monella eri taval-
la. Ehdotetut ratkaisut ovat esimerkkeja toiminnan luonteesta, koosta, sijoittumisesta tai muista ominaisuuksista. Toisaalta on erdisti
keskeisisté kysymyksistd vasta haluttu kaynnistad syvallisempi keskustelu. Kayttésuunnitelmaa on siten pidettéva erdénlaisena pui-
tesuunnitelmana, jota tulevassa suunnittelussa on voitava myos tarkistaa.

Suomenlinnan kéyttdsuunnitelma ei ole suunnitelma, jonka yksityiskohtia voidaan vélitttméasti lahted rakentamaan. Kasilld oleva
ehdotus, joka museoviraston kasittelyn ja lausuntokierroksen jélkeen muodostaa perustan Suomenlinnan vahvistettavalle kaytto-
suunnitelmalle, tulee olemaan ohjeena seuraaville suunnitteluvaiheille. Naiden perusteella vasta voidaan aloittaa kunnostaminen tai
rakentaminen. Toisaalta on valttamatonts, ettd kunnostustyd niissé kohteissa, jotka eivét ole riippuvaisia kéyttdsuunnitelmasta, ja
joista on olemassa hyvaksytyt suunnitelmat jatkuu taydelld teholla.

Suomenlinnan kayttdsuunnitelman valmistuminen merkitsee myés sitd, etté toisaalta valtio ja Helsingin kaupunki ja toisaalta valtion
eri viranomaiset keskenéén voivat kdiynnistaa konkreettiset neuvottelut taloudellisesta osallistumisestaan Suomenlinnan jalleenraken-
tamiseen.

Rakentamiseen sijoitettuja varoja ei tule pitad pelkéstéén monumentin suojelun hyviksi tehtyna uhrauksena. Suomenlinnasta tulee
kunnostuksen jélkeen elinvoimainen asumis- ja tydympéristé seké samalla térked ja monipuolinen kulttuuri- ja vapaa-ajanviettopaikka.
Suurin osa kunnostamiskustannuksista syntyy tavanomaisesta hyotyrakentamisesta, joka jouduttaisiin iiman Suomenlinnan erityis-
luonnettakin rakentamaan joka tapauksessa jonnekin.

Erityisesti on kuitenkin syytd korostaa sitd, ettd Suomenlinnan erityisiuonteen séilyitdiminen edellyttis, etts jatkosuunnitielussa pide-
taan kiinni niistd kéyttbsuunnitelmaehdotuksen padlinjoista, joilla tdma erityisluonne on pyritty turvaamaan. Tamé edeliyttaa, etti
vastaisen Suomenlinnan suunnittelun, toimintojen !uonnetta saatelevien valintaperusteiden ja néihin vaikuttavien pa&tosten tulisi ta-
pahtua samojen tavoitteiden pohjalta.

Helsingissé 31. paivana lokakuuta 1974

MARKKU LINNA

Suomenlinnan kayttdsuunnitelman
neuvotteluryhméan puheenjohtaja
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4.~7. Nykyisin kuluttaa rapautuminen Suomenlinnassa yhtélailla linnoitusmuureja,
hiekkavalleja kuin rakennuksiakin.

8. Ehdotus Suomenlinnan keskussaarien vastaista jéarjestelya varten. Arkkitehti
Birger Brunila vuodelta 1919.

9. Valtion laivatelakan 1943 laatima suunnitelma Suomenlinnan telakaksi.



1 Johdanto

1.1 Kayttdsuunnitelman taustaa

Suomenlinnan kunnostamiseen nykyisin kéytetyt resurssit eivat
riité estamaan tuhoutumista. Mikali rakennusten peruskorjauksen
aikavaliksi arvioidaan 50 vuotta tulisi kunnostetun Suomenlinnan
kunnon yllapitdmiseen kayttda vuosittain yli kuusi miljoonaa mark-

kaa. Rapautuminen on nykyiselléén kuitenkin huomattavasti nope-

ampaa, silld vuosikymmenia kdyttdmattémina seisseiden linnoitus-
laitteiden ja tyhjiksi jatettyjen rakennusten hoito on lopetettu toi-
minnan niissé paatyttyd. Suomenlinnasta on osittain tilld tavalla
tuhoutunut kolmen viime vuosikymmenen aikana jo noin 50 eri-
tyyppista rakennusta.

4 5

Kun Viapori oli 17. 4. 1918 liitetty Suomen tasavaltaan, tyrehtyi sen
kokonaisvaltainen suunnittelu 13hes viideksi vuosikymmeneksi.
Nain tapahtui siitdkin huolimatta, ettd Kustaanmiekka ja Susisaari
julistettiin jo 8. 4. 1919 valtioneuvoston paatokselld siilytettaviksi
historiallisena muistomerkkina. Sattumanvarainen suunnittelu
koski vain joitakin laajempia alueellisia kokonaisuuksia. Suunni-
telmista on seuraavaan poimittu merkittavimmét.

Vuonna 1919 laati Helsingin asemakaavapaallikkd, arkkitehti Bir-
ger Brunila yksityisesti Suomenlinnan keskeisten saarien jako-
suunnitelman. Tydn pohjaksi ei tuolloin ollut liemmalti kaytetta-
vissd Suomenlinnaa koskevaa rakennushistoriallista tutkimusma-
teriaalia eikd linnoitusteknisia selvityksid. Suunnitelma noudattikin
suurelta osalta ajalleen ominaisia kaupunkisuunnitieluoppeja, eiké
se vélittdnyt paljoakaan linnoituksen omista rakennushistoriallisista
arvoista (kuva). Suunnitelmaa ei miltédén osilta toteutettu.

Vuonna 1943 valtion laivatelakka laati suunnitelman Suomenlin-
nan telakasta (kuva). Ehdotuksen toteuttaminen olisi merkinnyt
Suomenlinnan keskeisimpien alueiden téydellistd tuhoutumista,
Taméa suunnitelma hylattin muinaistieteellisessa toimikunnassa
20. 4. 1946.

Vuonna 1947 arkkitehti Aulis Blomstedt laati Kustaanmiekan linnoi-
tuksen aktivointisuunnitelman, johon sisiltyi ravintola Walhallan
sijoittaminen kaponieerien Delvig ja Boije sisétiloihin ja niiden vie-
reiseen lisdrakennukseen. Sittemmin tdma suunnitelma toteutettiin
ravintola Walhallan osalta.

Lansi-Mustasaaren rakennusten kohennussuunnitelma toteutettiin
50-luvun alussa. Rakennuksissa on nyky&an Valmetin tydsuhde-
asuntoja.

Puolustusministerié on tehnyt omissa rakennuksissaan 1920 ja
-30-luvuilla erilaisia kunnostustoitd. Nailtd ajoilta on peraisin mm.
valtaosa saarien nykyisista viemdareista.

Erillisid rakennuksia koskevista suunnitelmista mainittakoon v.
1922 jarjestetty arkkitehtuurikilpailu Suomenlinnan kirkon muutta-
misesta luterilaiseksi. Muutosty® valmistui v. 1928.

Vuonna 1923 arkkitehti Oiva Kallio suunnitteli Sarkalle Merenkavi-
jat ry:n purjehduskeskuksen ja ravintolan, jotka toteutettiin suunni-
telman mukaisesti.

Muinaistieteellinen toimikunta on lisdksi tehnyt erilaisia rekon-
struointi- ja kunnostustdite, joista mainittakoon Coyetia kaponiee-
ria peittdneen hiekkavallin poistaminen ja rakennuksen kunnos-
taminen nahtavyydeksi.

Helsingin kaupunki rakennutti 1950-luvun alussa Ison Mustasaa-
ren itdrannalle kansakoulun.

Vuonna 1971 rakennettin Ison Mustasaaren eteldkarkeen oi-
keusministeridn vankeinhoito-osaston alainen Suomenlinnan tys-
siirtola. Siirtola on tarkoitettu tilapdiseksi. Alueen yleissuunnitel-
man laati museoviraston rakennushistorian osasto.




1.11 Kaupungin Suomenlinnakomitea

Kokonaisvaltainen Suomenlinnan suunnittelu alkoi vasta 1960-lu-
vulla. Helsingin kaupunki asetti 8. 12. 1966 komitean, jonka tuli
suunnitella Suomenlinnan alueen vastaista kdyttéa kaupungin int-
ressit sekd mm. matkailu- ja ulkoilunékdkohdat huomioon ottaen.
Komitean tuli myds suunnitella toimenpiteitd Suomenlinnan mui-
naismuistoalueen sailyttdmiseksi ndhtavyytend. Komitean mietintd
valmistui 7. 10. 1969.

1.12 Valtion Suomenlinnakomitea

Ennen edellisen komitean tydn paattymista valtioneuvosto asetti
18. 6. 1969 komitean, jolle annettiin tehtdvéksi laatia ehdotus
Suomenlinnan alueen hallinnon jarjestamiseksi seka alueen ja sen
rakennusten kayttosuunnitelmaksi. Taméan, nimekseen "Suomen-
linnakomitea 1969”, ottaneen komitean mietinté valmistui
29.9.1972. Komitea toimeenpani muun muassa Suomenlinnan
yleisen asemakaavallisen aatekilpailun vuosien 1970—71 aikana.
Suomenlinnakomitea 1969 on mietinndssdan esittanyt eraita
suunnitelmia Suomenlinnan alueen tulevasta kaytdsta, mutta var-
sinaisena kokonaisvaltaisena alueen kayttdsuunnitelmana komi-
tean esistysta ei voida pitaa.

1.13 Suomenlinnan kayttésuunnitelmatydn
kdaynnistdminen

Suomenlinnan restaurointitbiden tehokas jatkaminen edellyttas,
ettd alueen kaytostd on olemassa hyvaksytty suunnitelma. Tadman
johdosta opetusministerid kehotti 24. 5. 1973 museovirastoa ryh-
tymaan toimenpiteisiin Suomenlinnan alueen ja rakennusten ra-
kennuskohtaisen kayttésuunnitelman laatimiseksi Suomenlinna-
komitea 1969:n tekeman valmistelutydn sekd komitean mietin-
ndsta annettujen lausuntojen pohjalta. Kayttésuunnitelman laadin-
nassa oli ministerion kasityksen mukaan otettava huomioon I&-
hinnd nykyinen rakennuskanta. Alueen kunnallistekniikkaa ja
energiahuoltoa koskevissa suunnitelmissa oli kuitenkin varaudut-
tava my6s mahdollisiin uudisrakennussuunnitelmiin.

1.2 Suunnittelun organisaatio ja
tyéhon osallistuneet

1.21 Kayttésuunnitelman neuvotteluryhma
ja tydbryhma

Antaessaan museovirastolle kehotuksen Suomenlinnan kaytto-
suunnitelman laatimisesta opetusministeric esitti samalla, ettd
suunnittelutydssé olisi pyrittdva toimimaan kiintedssa yhteydessa
rakennushallituksen ja Helsingin kaupungin kanssa. Samalla ope-
tusministerié asetti kayttdsuunnitelman laatimista ohjaamaan ja
valvomaan ryhmaén, jonka puheenjohtajaksi kutsuttiin toimistopaal-
likkd Markku Linna opetusministeritstd ja jaseniksi yli-insindori
Mauri Pelkkikangas rakennushallituksesta, arkkitehti Pentti Vilja-
nen puolustusministeridsta, virastopaallikkd Pentti Lehto Helsingin
kaupungin edustajana, osastonjohtaja Antero Sinisalo museoviras-

tosta ja esittelija Olavi Tapio opetusministeridsta (sittemmin toimis- -

topéallikkd museovirastossa). Tyéryhma otti nimekseen Suomen-
linnan kédyttésuunnitelman neuvotteluryhma. ;

Kayttésuunnitelman laatimista varten museovirasto perusti Suo-
menlinnan kdyttésuunnitelman tyoryhmaén, jonka paasuunnitte-
lijoiksi kutsuttiin arkkitehti Erkki Kairamo ja tekniikan lisensiaatti
Reijo Lahtinen. Tyéryhmassa ovat suunnittelijoina toimineet myés
arkkitehti Keijo Koskinen ja arkkitehti Matti Vesikansa seka avus-
tajina arkkitehtiylioppilas Risto livonen, arkkitehtiylioppilas Ulla-
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Maija Nuikkinen, rakennuspiirtaja Tony A. Ohenoja (31. 3. 1974
saakka), graafikko Seppo Sarkkinen sekd rakennuspiirtdja Arja
Valo. Viheralueiden suunnitteluun liittyvissa kysymyksissa on ty6-
ryhmaéssa ollut asiantuntijana maisemansuunnittelija Helena Saatsi
museoviraston rakennushistorian osastolta. Kayttdsuunnitelman
julkaisun toimittajana on ollut arkkitehti Eero Eskelinen.
Suomenlinnan kdyttésuunnitelman neuvotteluryhmésta kéaytetasn
tdssd kayttdsuunnitelmassa joko koko nimed tai nimed “kaytto-
suunnitelman neuvotteluryhma” tai "neuvottzluryhma” ja Suomen-
linnan kayttosuunnitelman tyéryhméstad nimed "kayttésuunnitel-
man tydryhma” tai "tydryhma”.

1.22 Yhdysmiehet

Neuvotteluryhmén asiantuntijana on ollut arkkitehti Heikki Havas
museoviraston rakennushistorian osastolta. Tyéryhmén ja museo-
viraston vélisend yhdyshenkiléna sekad neuvotteluryhméan kokous-
sihteerind on toiminut 30. 8. 1974 saakka tutkija Lasse Laaksonen.
Taman jalkeen on yhdyshenkiloni ollut osastonjohtaja Antero Sini-
salo. Helsingin kaupunginhallitus nimitti 18. 2. 1974 kéyttdsuunni-
telman tydryhmén ja kaupungin asemakaava- seké kunnallistek-
nisten viranomaisten tyon koordinoimista varten muodostettavaan
yhteistydryhmaan kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosas-
ton toimistopaallikén Pertti Nykdsen ja rakennusviraston katura-
kennusosaston insindérin Tarmo Pendolinin. Kayttdsuunnitelman
Ityéryhm:‘—.in puolesta ovat yhteistydryhmaan osallistuneet suunnitte-
ijat.

1.23 Tekniset suunnittelijat ja
asiantuntijat

Kayttdsuunnitelmaan liittyvié erilaisia teknisia selvityksia ja suunni-
telmia varten museovirasto solmi sopimuksen erityisen konsultti-
ryhmé&n kanssa. Konsulttiryhma teki tyénsa yhteisvastuullisesti
kayttdsuunnitelman tyéryhman valvonnassa. Konsulttiryhm&an
kuuluivat:

Insindéritoimisto Olof Granlund & Antti Oksanen Ky (vesi- ja lam-
péhuollon suunnittelu ja kustannukset), josta tydhdn ovat paéasi-
assa osallistuneet insindérit Antti Oksanen ja Erkki Kankaanpéa.
Liikennetekniikka Oy (likenteen ja huollon suunnittelu ja kustan-
nukset sekd konsulttiryhmén koordinointi), josta tydhén ovat pas-
asiassa osallistuneet ins. Jukka Syvélahti, dipl.ins. Kauko Reijo-
nen, insinédri Juha Ruokolainen ja dipl.ins. Heikki Turunen.
Insinddritoimisto Magnus Malmberg Ky (rakennusten korjauskel-
poisuus ja kustannukset), josta tyéhdn ovat paaasiassa osallistu-
neet dipl.ins. Matti R6nka ja insindori Eero Korhonen.
Insindoritoimisto Tauno Nissinen Ky (sdhkthuollon suunnittelu ja
kustannukset), josta tyShdn ovat paddasiassa osallistuneet insindo-
rit Seppo Aures, Alpo Lehtinen ja Johan Sandholm.
Erikoisasiantuntijoina ovat olleet rakennusmestari Olavi Nilkkanen
ja rakennusmestari Matti Raatikainen rakennusten korjausttiden
suunnittelussa ja kustannusarvioinnissa seka dipl.ins. Elias Muu-
rinen rantarakenteiden korjaustéiden suunnittelussa ja kustannus-
ten arvioinnissa.

Kayttdsuunnitelman toteuttamisaikataulun laatimisessa on asian-
tuntijana ollut arkkitehti llkka Niukkanen. Toteuttamisaikataulun
ATK-ohjelman kaytdstd on museovirasto solminut sopimuksen
Valtion tietokonekeskuksen kanssa, jossa tehtdvaa ovat hoitaneet
toimistopadllikkd Maiti Suominen ja ohjelmoija Kari Kansala.

1.24 Antikvaariset selvitykset ja
rakennusten piirustukset

Kéyttésuunnitelman tyéryhman tilaamia rakennus- ja aluekohtaisia
antikvaarisia selvityksié ovat laatineet intendentti Olof af Hallstrém
seka tutkijat Ebba Brannback ja Ulla-Riitta Kauppi museoviraston
rakennushistorian osastolta.



Osan Suomenlinnan rakennuksien piirustuksista tyéryhma on
hankkinut kdyttdonsd museoviraston rakennushistorian osaston
Suomenlinnassa olevasta arkistosta ja osan tyéryhma on piirtanyt
itse. Rakennusten mittaus- ja piirustustyéhén ovat osallistuneet
myds rakennuspiirtdjat Jarmo Heininen, Tapio Hirvonen, Pertti
Malm, Pekka Sihvonen ja Aarre Valo museoviraston rakennushis-
torian osastolta. Antikvaariset selvitykset seka rakennusten piirus-
tukset on koottu kayttdsuunnitelman lopussa olevaan liitelukuun.
Suomenlinnan kulttuuriperdisen kasviston inventoinnin erikois-
asiantuntijana on ollut fil.kand. Seija Oksanen.

1.25 Yhteydenotot ja asiantuntijat

Kayttdsuunnitelmaan liittyvissd toiminta- ja teknisissd kysymyk-
sissd tydryhma on kuullut muun muassa seuraavia asiantuntijoita.
Tassa luettelossa ei ole mainittu niita, joiden nimi esiintyy edella.
Museoviraston museo- ja nédyttelytoiminta: Ylijohtaja C. J.
Gardberg, osastonjohtajat Riitta Pylkkanen ja Aarne Kopisto seka
toimistopéaéllikkd Chr. Ericsson

Merentutkimuslaitos: Ylijohtaja llmo Hela ja tutkija Lauri Nie-
misto.

Merisotakoulu: Kommodori Erik Helenius ja arkkitehdit Timo ja
Tuomo Suomalainen seké dipl.ins. Olli Aarnio puolustusministe-
rion rakennusoastolta.

Valmet Oy:n telakka: Toimitusjohtaja Jaakko lhamuotila, hallinto-
johtaja Jorma Tissari ja isdnnoitsija Rauno lives
Kalatalouskoulu: Opetusministeridn asettama kalatalousopetus-
toimikunta tutustui 9. 9. 1974 kouiun sijoitusehdotukseen (lasna
olivat puheenjohtaja Harri Dahlstrém sekd jasenet Gdsta Berg-
man, Lauri Liedes, Reino Pienimaki, Pekka Tuunanen ja Esko
Vaadriskoski). Ehdotukseen tutustuivat liséksi toimikunnan jésen
Viljo Harasto ja toimitusjohtaja Heimo Juvonen Helsingin kalastus-
yhdistyksesta.

Sotamuseo: Museonhoitaja Markku Melkko.

Ulkoilu ja veneily: Apulaisosastopaéllikké Tapani Mattila Helsin-
gin kaupungin urheilu- ja ulkoiluvirastosta.
Merimiespalvelukeskus: Puheenjohtaja Valto Jarvinen sosiaali-
ja terveysministeridstd sekd toiminnanjohtaja Matti Haarma me-
rimiespalvelutoimistosta.

Pohjoismainen taidekeskus: Taiteilijat Stig Fredriksson, Perttu
Nasénen, Kari Jylhd seké vt paisihteeri Maaretta Jaukkuri Suo-
men pohjoismaisesta taideliitosta. Lisdksi on jarjestetty esittelyja
Pohjoismaiden neuvoston asettamalle taidekeskuksen sijaintia ja
ohjelmaa selvittavalle komitealle seka muille pohjoismaiden edus-
tajille.

Suomen taidegraafikot ry: Puheenjohtaja, taiteilija Pentti Kaski-
puro ja sihteeri Anne Valkonen.

Vapaa taidekoulu: Rehtori, taidemaalari Tor Arne.
Liikennekysymykset: Toimitusjohtaja Matti Laamanen, Suomen-
linnan Liikenne Oy:n toimitusjohtaja Olavi Laitio seka toimistopaal-
likkd Olli Nikula Helsingin kaupungin liikennelaitoksesta.
Satamakysymykset: Satamajohtaja Keijo Tarnanen, suunnittelu-
paallikkd Elias Muurinen ja satamakapteeni Eino Vihko Helsingin
kaupungin satamalaitoksesta.

Ortodoksinen sivuluostari: Metropoliitta Johannes.
Nuorisotoiminta: Helsingin nuorisotyGtoimikunnan puheenjoh-
taja Mauri Virtanen ja sihteeri Maj-Lis Pohjola.
Huoltokysymykset: Kayttdpaillikkd Leo Helminen Helsingin
kaupungin rakennusvirastosta, rakennusmestari Olavi Nikkanen
Suomenlinnan tyosiirtolasta seka toimistopaéllikkd Kauko Kalske
Suomenlinnan hoitokunnasta.

Katajanokan suunnittelutyd: Arkkitehti Pekka Pakkala Helsingin
kaupunkisuunnitteluvirastosta ja konsultoiva suunnittelija tekn.lis.
Vilhelm Helander.

Poliisitoimi: Jarjestyspoliisin apul.poliisimestari Matti Vanne ja
ylikomisario Mauri Jantti.

Peruskoulu: Maisteri Eeva-Liisa Vilska Helsingin kaupungin kou-
lusuunnittelutoimistosta.

Lasten pdivdhoito: Toiminnallinen suunnittelija Heidi Nygard
Helsingin kaupungin lastenpaivahoitotoimistosta.
Terveydenhoito: Tutkimuspéaallikkd Telma Koli Helsingin kau-
pungin terveydenhoitotoimistosta.

Rakennustarkastusmenettely: Yliarkkitehti Arvid Ekelund, arkki-
tehti Olli Penttila ja arkkitehti Antti Melajarvi Helsingin kaupungin

rakennustarkastusvirastosta.

Asemakaavoitus: Kaavoitustarkastaja Urho Vihavainen sisa-
asiainministeridsta.

Asuntorahoituskysymykset: Johtaja Kalevi Sassi ja toimistopaal-
likkd Olli Ruuskanen asuntohallituksesta.

Véesténsuojelu: Toimistopaallikkd Tuukka Tarkka sisdasiainmi-
nisterigsta.

Asuntolaivat: Puheenjohtaja Matti Hakala ja hallituksen jdsen
Heikki Asunta Helsingin pienlaivayhdisiyksesta.

Merenkavijat ry: Merenkavijat ry:n johtokunnan jasen arkkitehti
Pekka Rajala.

LVI- ja sédhkodtekniikka: Toimistopaallikkd Martti Hilska, insinéori
Tarmo Vaara, ylitarkastaja Esko Haukka ja rak.pdéll. Jorma Heik-
kild rakennushallituksesta, toimistopaallikké Heimo Hiidenpalo,
toimistopaéllikkd Toivo Argillander ja insindori Kari Hytonen Hel-
singin kaupungin sahkdlaitoksesta, insindori Raimo Satosuo Hel-
singin puhelinyhdistyksesta, insinddri Harry Nevalainen Yleisra-
diosta sekd toimistopdillikkd Kalevi Eronen ja toimistopaallikkd
Erkki K&denméaki Helsingin kaupungin vesilaitoksesta.

Suunnittelu ja toteuttaminen: Arkkitehti Ossi Leppamaki ja ra-
kennusmestari Pentti Sinkko Helsingin kaupungin rakennusivras-
tosta seka yli-insindéri Alpo Vaananen ja toimistoinsinddri Tapio
Mattila rakennushallituksesta.

1.26 Kayttdsuunnitelman luonnoksen esittely

7. 5. 1974 julkaistua Suomenlinnan kayttosuunnitelman luonnosta
on esitelty seuraaville: Museoviraston kollegio (16. 5. 1974), Suo-
menlinnan hoitokunta (29. 5. 1974), lehdistd, radio ja TV
(30. 5. 1974), Suomenlinnan asukkaat (5. 6. 74 lisdksi Suomenlin-
naseura ry:n kokouksissa on aikaisemmin selostettu suunnittelu-
tyén organisaatiota ja tavoitteita), opetusministerién korkeakoulu-
ja tiedeosasto (17.6.74), Rakennustaiteen seura ja Ehren-
svard-seura (19. 6. 74), museoviraston rakennushistorian osasto
(30. 8. 74). Kayttosuunnitelmaa on myos esitelty lukuisille asiasta
kiinnostuneille yksityishenkildille.

Kayttdsuunnitelmaluonnosta ja siihen liittyvda muuta kuvamateri-
aalia esittelevd nayttely oli Susisaaren tenalji v. Fersenin salissa
16. 5.—18. 6. 74 sekd Suomenlinnan upseerikerhossa 19. 6. 74.

10. Suomenlinnan kayttdsuunnitelman laatimistyén liittyminen eri viranomaisiin.
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1.3 Kayttésuunnittelutydn
aikataulu ja rahoitus

Kehottaessaan 24. 5. 73 museovirastoa laatimaan Suomenlinnan
kayttdsuunnitelman opetusministeri méérasi, ettd suunnitelma tu-
lee tehdé vuoden 1974 maaliskuun loppuun menness4, ja se tulee
sen jélkeen esittdd opetusministerion vahvistettavaksi. Kayttd-
suunnitelmaa varten oli vuoden 1973 Il lisdmenoarvioesityksessa
varattu 200 000 markan suuruinen mééararaha.
Kayttdsuunnitelman varsinainen suunnitteluty aloitettiin alustavan
valmistelutyén jalkeen Suomenlinnassa 1. 9. 73.

Tyéryhman laatiman toimintaohjelman (kuva) perusteella neuvotte-
lurynmé p&atti esittdd, ettd Suomenlinnan kayttdsuunnitelman
valmistumisen maéraaikaa jatketaan vuoden 1974 lokakuun lop-
puun. Opetusministerié hyvaksyikin tatd koskevan museoviraston

i

esityksen. Vuoden 1973 Il ja vuoden 1974 | lisémenoarviossa
varattiin tdhan tarkoitukseen 320000 markan lisimé&éraraha.
Kéyttdsuunnitelman tyoryhmé laati 31. 1. 1974 tydnsad pohjaksi
toiminnallisen tavoiteohjelman: EHDOTUS TOIMINTOJEN PAA-
JAOTTELUSTA. Asiakirja oli yhteenveto Suomenlinnakomitea
1969:n mietinndstd ja siitd annetuista lausunnoista sekd mietin-
ndssé esitettyjen toimintojen muutoksista.

Kayttdsuunnitelman tydryhma julkaisi 7. 5. 1974 Suomenlinnan
kéyttdsuunnitelman luonnoksen "Ehdctus Suomenlinnassa suori-
tettavista rakennustoimenpiteistd sekd Suomenlinnaan sijoitetta-
vista toiminnoista” siihen liittyvine piirustuksineen. Ty6n kannalta
pidettiin tarpeellisena saattaa suunnitelman keskeiset ongelmat
(mm. rekonstruointi, uudisrakentaminen ja ehdotettavat uudet toi-
minnot) jo luonnosvaiheessa julkisesti arvioitaviksi, jotta mahdolli-
set huomautukset voitaisiin ottaa jatkotydskentelyssd huomioon.
Saatua kritiikkid on voitu suunnittelun myéhemmaéssé vaiheessa’
kayttaa hyddyksi.
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2 Lahtokohdat, tavoitteet ja yhteenveto

2.1 Lahtoékohdat

Suomenlinna on kokonaisuudessaan historiallinen monumentti,
jonka tulee sailya jalkipolville.

Suomenlinnan rakennuskanta on vajaakayttdistéd ja se raunioituu
lisdantyvalla nopeudella. Rakennuskanta tuhoutuu nopeammin
kuin sité nykyisilla resursseilla voidaan kunnostaa.

Seka Suomenlinnan arve monumenttina ettd vaara korvaamatto-
mien arvojen tuhoutumisesta ovat kayttosuunnitelman ehdotta-
mien rakennustdiden ensisijaisia lahtdkohtia.

Suomenlinnan merkitys varuskuntana on paattynyt, merkitys linnoi-
tuksena paéattyi jo vuonna 1918. Vuonna 1974 loppui puclestaan
Suomenlinnan telakan uudisrakennustuotanto. 1960-luvulta |&h-
tien on Suomenlinnan suosio virkistysalueena kasvamistaan kas-
vanut. Virkistyskdyttémuodoista on etusijalla ulkoilu, jota rajoittavat
seki ilmastolliset syyt etta yleiset lomanvietiokaudet.

N&méi ovat aiheuttaneet Suomenlinnaan toiminnallisen epétasa-
painotilan: kesésesongin kdvijaméaéra on noin 90 % koko vuoden
madrastd; ympérivuotisia tydpaikkoja on siksi vahan, etteivét ylei-
s6n peruspalvelut menesty, samalla ovat myos eraét asukaspalve-
lut puutteseliisia tai toimivat kannattavuuden rajoilla. Mainituista sei-
koista muodostuu kayttésuunnitelman toiminnallisten ehdotusten
lahtdkohta.

Monumentin historiallisuus asettaa tulevalle suunnittelutydlle seké
lahtkohdat ettd puitteet. Asemakaavallisella tasolla suunnittelun
pohjana ovat aikaisemmat kokonaissuunnitelmat ja toteutetut rat-
kaisut. Rakennustasolla pohjana ovat eriasteiset tuhoutuneet ra-
kennukset ja vanhat rakennussuunnitelmat tai selostuspiirustuk-
set.

2.2 Kayttésuunnitelman
paatavoitteet

Kayttdsuunnitelman pastavoitteena on sailyttaa Suom_enlinna hig-
toriallisena monumenttina ja luoda puitteet Suomenlinnan myo-
hemmalle kunnostamiselle:

1. kansainviliseksi ja valtakunnalliseksi néhtavyydeksi,

2. seudulliseksi niahtéavyydeksi, virkistys- Ja kulttuurialueeksi
seké

3. elinvoimaiseksl asuin- ja tydympéristoksi.

2.3 Rakentamisen tavoitteet

Suomenlinnan nykyisen rakennuskannan maard on ldhes puoli
miljoonaa kuutiometrid. Kerrosala on noin 125000 nelimetria,
josta yli 90 % voidaan kayttaa hyotytarkoituksiin. Tiloista on télla
hetkelld tdysin tyhjind tai toisarvoisessa kaytdssa yli kolmannes,
40000 m?2 kerrosalaa.

Tavoitteena on kunnostaa ja ottaa kayttéon kaikki rakennukset.
Purkamista véltetadn niissa tapauksissa, joissa se ei ole jonkin
muun kéyttdarvoltaan suuremman toimenpiteen takia valttdmatén-
ta. Hyétyrakentamisen liséksi kunnostetaan merkittavat historialli-
set rakennukset seké aluest nahtavyyksiksi tai virkistystarkoituk-
siin.

Uudisrakentamisen tavoitteiden on lahdettava toiminnalliselta poh-
jalta ja tuettava kdyttdsuunnitelman paatavoitteita. Uudisrakenta-
minen on mahdollista vain seliaisissa paikoissa, jossa se ei ole
ristiriidassa Suomenlinnan historiallisen taustan kanssa.

Koska Suomenlinna rakennuksineen on historiallinen monumentti,
on térkedd, ettd alueen ja rakennuskannan kunnostamisen suun-
nittelussa korostetaan rakennushistoriallisia tavoitteita. Suomen-

_linna on myds sléva ja toimiva yhdyskunta, mika vaatii konkreettis-

ten kayttdarvojen korostamista.

Suomenlinnan kayttoonotossa tulee pohtia erityyppisten tilojen ja
alueiden kunnostamis- ja kayttdperiaatteita. TAma on paikallaan’
varsinkin sen vuoksi, ettd useissa tapauksissa joudutaan alunperin
muihin tarkoituksiin rakennetut tilat ottamaan uuteen kéyttéén.
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Kunnostamistéiden laadulliset tavoitteet lahtevat rakennusten al-
kuperdisen kdytdn mukaisesta laatutasosta. Suurin osa tiloista,
jopa arkkitehtonisesti vaikuttavimmatkin, on alunperin rakennettu
erilaisia huolto- ja puolustustarkoituksia palveleviksi kayttétiloiksi.
Tilojen sisustus ja varustus on tdméan vuoksi ollut kaytannéllisen
asiallista ja karua. Suomenlinnassa ei ole kdytetty kalliita, vain
koristetarkoituksia palvelevia pintaverhouksia tai rakennelmia ku-
ten ulkomaisissa linnoissa.

Suomenlinnan vastaisessa kunnostamisessa tulee asettaa raken-
tamisen laatutason tavoitteeksi se, etti rakenteet ja pintaverhouk-
set vastaavat alkuperdistd asiallista tasoa. Tiloihin sijoittuvien toi-
mintojen tulee olla sopusoinnussa kéytannéllisesti rakennetun ym-
péaristonsa kanssa.

Suomenlinnaan rakennettavien asuinhuoneistojen tulee laadultaan
ja kooltaan tayttda asuntohallituksen lainoitusehdot. Ehtoja tulee
vanhoissa rakennuksissa soveltaa antikvaaristen nakékohtien mu-
kaan.

Suomenlinna ei ole yksista4n suojelukohde. Suojelua on kuitenkin
syyté voimakkaasti painottaa, koska kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaiden kohteiden vaarantumista ei voi pitda oikeutettuna tulevia
sukupolvia kohtaan. Tdman tavoitteen mukaisesti tulee valttaa
kaikkia toimenpiteits, jotka aikaansaavat kulttuurihistoriallisten ar-
vojen peruuttamattoman menettiamisen.

Rekonstruoinnin tavoitteena on pidetty Suomenlinnan eri ikiisten
historiallisten kerrostumien muodostaman kokonaisuuden selkeyt-
tamista. Tallgin tulee seké eri kerrokset ettd niiden muodostama
kokonaisuus saada mielekkaésti hahmotetuiksi. Tahén tavoittee-
seen on pyritty ehdottamalla tuhoutuneiden kokonaisuuksien olen-
naisten osien merkitsemisti ja kokonaisuuden tarkeiden yksityis-
kohtien saattamista alkuperéiseen hanmoon. Toimenpiteiden tulee
kuitenkin edella esitetyn tavoitteen mukaisesti olla sellaisia, ettei
my&hempid rakennushistoriallisia arvoja jouduta havittimaan.
Pysyvan uudisrakentamisen perusteena on pidetty rakentamiskoh-
teen historiallista menneisyytts, kuten aikaisempaa poistettua ra-
kennusta tai toteutettavaksi tarkoitettua suunnitelmaa. Valittavan
historiallisen l&htokohdan ei vélttdmatta tule olla historiallisesti
vanhin, vaan nykyiseen ymparistdén ja kayttédn parhaiten soveltu-
va. Jos jotakin aluetta on aikaisemmin perinteisesti kaytetty kevy-
een, tarpeen mukaisesti muunnettavaan tilapaisrakentamiseen, on
alueelle katsottu voitavan ehdottaa edelleenkin saman tyyppisi,
esimerkiksi puusta rakennettavia uudisrakennuksia.
Kéyttdsuunnitelman piirustuksissa uudisrakentaminen kuvaa eh-
dotettua rakentamisen enimmaislaajuutta. Tavoitteena ei ole ta-
man kokonaismaaran saavuttaminen, vaan alueittainen iimenevien
tarpeiden mukainen edella esitettyjd p&aaperiaatteita noudattava
rakentaminen.

Antikvaarisesti arkojen kohteiden kasittelyssé on tavoitteena pidet-
ty, etteivat kayttdsuunnitelman ehdottamat toimenpiteet esta mah-
dollisia mydhempid, uusien restaurointikasitysten mukaisia toimia.
Kuten todettu, kayttdsuunnitelman tahtdysajankakso on enimmil-
1&8n kaksikymmenta vuotta. Nyky4dan maassamme kdynnissé ole-
vien tarkeimpien restaurointitdiden kestoajat suunnittelun alkami-
sesta tydn valmistumiseen ovat yleisesti tata pitempia.
Kayttésuunnitelman ehdotuksia onkin téssé valossa pidettéva |-
hinnd laajempien restaurointikeskustelujen kaynnistajana. Naista
tdsmadllisimmat ehdotukset tayttavat Suomenlinnassa valttdmat-
tdmimman entistdmistarpeen. Ne ovat usein lisdksi olleet toimin-
nallisesti perusteltuja.

Esimerkkeind kysymyksistd, jotka Suomenlinnassa voisivat liittya
pitemman tdhtdyksen restarutointitavoitteisiin, ja joihin kaytto-
suunnitelmassa ei ole annettu vastausta, ovat mm. seuraavat:

Susisaaren linnanpihan rekonstruoinnin laajuus
Kaleeritelakan itdp4én ja sen varustusten rekonstruointi
sekd levyhallin purkaminen.

Bastioni Polhemin kasarmirakennuksen rekonstruointi
Nykyisen kansakoulurakennuksen tulevaisuus

Pikku Mustasaaren sairaalarakennuksen D 14 kattokerrok-
sen purkaminen

Suomenlinnan suunnittelua ja rakentamista saitelee osaltaan
muinaismuistolaki (295/63). Tietoisesti on pyritty asettamaan ta-
voitteiksi myés muita suojelunékokohtia. Kokonaisuutena tuleekin
ottaa muinaismuistolain edellyttdmaa laajemmin huom!oon seu-
raavat suojelun alueet: kulttuurihistoriallinen suojelu, vesien suoje-.
lu, maankamaran suojelu, melun torjunta ja asukkaiden viintyvyys.
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2.4 Toiminnallisuuden tavoitteet

Suomenlinnaan sijoitettavien toimintojen tulee toteuttaa seka kayt-
tésuunnitelman paatavoitteita etta toiminnoille erikseen asetettuja
tavoitteita. Suomenlinnan v&esténrakenne on saatava nykyista
monipuolisemmaksi. Vaestérakennetta voidaan s&adellda mm.
asukkaiden valintaperusteiden ja asuntojen vuokratason avulla.
Palveluissa on tavoitteena saavuttaa taso, joka takaa Suomenlin-
nassa kaikille tasapuolisesti samat palvelut kuin Helsingin muilla-
kin alueilla. Suomenlinnassa tdmé toteutuu silloin, kun peruspalve-
lujen saanti on Suomenlinnan merellisestéd eristetystd asemasta
riippumatta turvattu. TAm& koskee yhtélailla sekd Suomenlinnan
asukkaiden etté siella tydskentelevien ja ulkoilevien palveluja.
Palvelujen tulee ottaa tasapuolisesti huomioon seki eri ika- ettd
sosiaalirynmét. Palvelujen yhteydessé tulee myés ottaa huomioon
Suomenlinnan toimintojen suuret kausivaihtelut. Kausivaihtelujen
tasaaminen tulee korostetusti olla tavoitteena valittaessa Suomen-
linnaan sijoittuvia toimintoja.

Sen liséksi ettd toimintojen tulee tasata kausivaihteluja, tulee toi-
mintojen valinnassa ottaa huomioon vield seuraavia seikkoja.
Toimintojen tulee soveltua Suomenlinnan historialliseen miljéé-
seen. Koska Suomenlinna on saarilinnoitus, voidaan mereen liitty-
vid toimintoja pitda sopivina, koska ne ovat seké perinteisia ettd
nykyaikaan soveltuvia. Jotta historiallinen kokonaisuus pysyisi tél-
takin osin selkeéna, tulee valtta3 valitsemasta sellaisia toimintoja,
jotka ovat Suomenlinnalle vieraita. Suomenlinnan historiallinen mil-
j66 tulee ottaa huomioon myés sikali, ettd varmistetaan yleisén
vapaa p&asy historiallisesti mielenkiintoisimpiin kohteisiin. Tilat
voivat olla joko pelkkind nahtavyyksina tai niihin sijoitettavat toi-
minnot luonteeltaan riittavan julkisia.

Toimintojen tulee keskendin muodostaa toiminnallisia kokonai-
suuksia. Valittujen toimintojen tulee hyvaksya yleisén vapaa liik-
kuminen, eivitkd ne saa sulkeutua alueellisesti omiksi kokonai-
suuksikseen. Yksikét eivat saa olla liian suuria, jottei olisi pelkoa
niiden sulkeutumisesta seka toiminnallisesti ett3 alueellisesti.
Valinnassa tulee mygs kiinnittad huomiota siihen, etteivat toiminnot
ole lian ekspansiivisia, koska se tulisi mydhemmin aiheuttamaan
edelld esitettyjd kielteisid seurauksia. Toimintojen tulee tayttaa
suojeluun liittyvét tavoittest. Kulttuurihistoriallisen suojelun liséksi
on Kkorostettava saasteettomuutta sekd riippumattomuutta liialli-
sesta huoltoliikenteesta. Valittavien toimintojen tilaratkaisuissa tu-
lee pystya varsin pitkélle toteuttamaan tilojen yhteiskéyttSisyytta.
Tédmé& koskee varsinkin henkilokunnan palvelutiloja, erilaisia ko-
koontumistiloja ja yleis6a palvelevia muita tiloja, korjaamo- ja tut-
kimustiloja jne. Mikéli mahdollista tulisi ndiden palvella myés ulko-
puolisia kayttgjia.

Mik&li Suomenlinnaan ei I6ydy riittavasti sellaisia toimintoja, jotka
tayttavéat asetetut tavoitteet, ei tilalle voida ottaa sopimattomia toi-
mintoja. Tdman vélttAmiseksi tulee kaikkia uudisrakentamispas-
toksid varten selvittaa tilojen tarve esitettyjen tavoitteiden mukai-
seen kayttéén. Vaihtoehtoisena toteuttamisaikatauluna (ks. kohtaa
5.23) tulisikin, mikali ehdetettujen ja tavoitteiden mukaisten toimin-
tojen sijoittuminen Suomenlinnaan osoittautuu vaikeaksi, kéayttaa
aikataulua, jonka mukaan ensiksi pelkdstdan kunnostettaisiin
kaikki tilat, ja vasta sen jélkeen aloitettaisiin uudisrakentaminen.

14. Valokuva Viaporin (tilanne n. vuonna 1809) pienoismallista. Etualalia kaleerite-
lakka varustuksineen. Telakan takana vasemmalla Susisaaren linnanpiha. Ku-
van oikeassa ylékulmassa Polhemin kasammi. (Kuva Tukholman Kun. Amesija-
museosta).

15. Pikku Mustasaaren sairaalarakennuksen ensimmaisia luonnoksia vuodslta
1820,

16. Suomenlinnan kansakoulun littyminen vanhoihin linnoitusmuureihin saman-
suuntaisesta muotokielestadn huolimatta ei ole onnistunut.

2.5 Tehtavan rajaus

Suomenlinnan kayttosuunnittelutydhén on pyritty siséllyttamaan
uudisrakentamisen lisdksi Suomenlinnan koko alueen ja ra-
kennuskannan kunnostus ja kohennus. Tama kohdistuu koko
luonnontilassa olevaan tai rakennettuun maankamaraan rantoi-
neen ja istutuksineen seka koko rakennuskantaan ja sen kunnallis-
tekniseen varusteluun. Kunnostus ja kohennustéiden laajuuden ja
tason maaraa tiloille ja alueille soveltuva padkayttétarkoitus.
Kéayttdsuunnitelmaan ei ole luettu kuuluvaksi sellaisia nykyisiin ti-
lapéisjarjestelyihin liittyvien epakohtien korjaustoité, jotka kuuluvat
Suomenlinnan hoitokunnalle normaaleina puhtaanapito-, kunnos-
tus- tai muina isdnnditsijan velvollisuuksina. Esimerkkeind naista
ovat ennen kunnallisteknisen verkon rakentamista tarvittavat jate-
vesikaivot, asuntojen ja ulkoilualueiden tilap&iset kaymalat, poltto-
puiden ja juomaveden kuljetus jne.

Kéyttosuunnitelmassa ei ole mydskaan késitelty rakennusten tai
alueiden normaalia kunnossapitohuoltoa. Toisaalta on erityisesti
korostettu, ettd nykyisin tyhjana oleva rakennuskanta on saatava
nopeasti kéyttédn tekemaélla niissa valttamaton pikakorjaus. Ta-

*mé&n perusteena on ollut antaa Suomenlinnan puutteelliselle palve-

lutasolle tarpeellinen ensiapu ja samalla hidastaa kayttamattémien
rakennusten rapautumista.

Suomenlinnan kiyttdsuunnitelma on alueellisesti rajattu kasitta-
méaén Suomenlinnan viiden varsinaisen saaren lisaksi Sarkka,
Pormestarinluodon linnakemuuri sekd huoltolautan laituri Kata-
janokalla. Alueellisesti laajemmassa suunnittelussa Suomenlinnaa
on pidetty muun kaupungin osana. Suomenlinnan asemakaavan
laatiminen ei sisélly kdyttésuunnitelmaan. Tehtdvd kuuluu Hel-
singin kaupungille. Kayttsuunnitelma on asemakaavan pohjama-
teriaalia (kts. kohtaa 2.7).

Kayttdsuunnitelmassa on lukuisia esimerkinomaisia yksityiskohtia,
joiden toteutumisajankohta on riippuvainen kayttdsuunnitelman
jalkeisistad p&atdksistd. Taman vuoksi ei tehtdvaan ole voitu sisél-
Iyttdd Suomenlinnan kayttoa koskevaa taloudellista suunnittelua.

2.6 Kayttosuunnitelma suunnittelu-
ohjeena

Suunnittelun aikavéli on valtionhallinnossa yleensé viidesta kym-
meneen vuoteen. Suomenlinnan kéyttdsuunnitelman aikavali on
joissakin tapauksissa jopa 20 vuotta. Tamankin vuoksi useiden
toimintojen sijoittuminen Suomenlinnaan suunnitelmassa esite-
tyssa muodossa on epavarmaa. Varsinkin ne ehdotetut uudet toi-
minnot tai laitokset, jotka eivat varsinaisesti kuulu asumispalvelui-
hin ovat Suomenlinnaan sijoittumisessaan epavarmoja.
Kéyttdsuunnitelmaa arvosteltaessa on tarkeas pitda mielessa, etta
toiminnoista useat ovat vield ehdotuksia. Toimintojen sijc;ttuminen
Suomenlinnaan riippuu ennen kaikkea sellaisista paatoksista, joita
kayttésuunnitelman aikataulun puitteissa ei ole ollut mahdollista
varmistaa.

Toimintaehdotuksia tulee tdman vuoksi tarkastella malliratkaisui-
na, jotka antavat kuvan toimintojen soveltuvuudesta Suomenlin-
naan, toimintojen koosta, sijoittumisesta tai muista ominaisuuksis-
ta. Toimintoja ei ndinollen ole ehdottomasti nimetty tai valikoitu.
Samoin kuin shdotettujen toimintojen sijoittumista Suomenlinnaan,
tulee myds ehdotettuja rakennustdita seka niiden toteuttamisaika-
taulua pitd& esimerkkiratkaisuina, jotka muuttuneiden antikvaaris-
ten kannanottojen, kéytettavissa olevan rahoituksen tms. seikkojen
vuoksi muuttuvat. Toisaalla on muun muassa viitattu vaihtoehtoi-
seen toteuttamisjérjestykseen, jonka mukaisesti ensiksi kunnoste-
taan nykyinen rakennuskanta ja vasta sen jilkeen harkittaisiin
uudisrakentamista ja rekonstruointeja. Lisdksi on viitattu ehdotetun
uudisrakentamisen ohjeellisuuteen, jonka mukaan kayttdsuunni-
telman piirustukset pyrkivat kuvaamaan rakentamisen ehdottoman
enimmaislaajuuden, eivitkd antamaaan luonnokseen verrattavaa
ohjetta rakentamiselle. Rakentamisen lahtdkohtana tulee uudisra-
kentamisessa olla toiminnallinen tarve.

Suunnitelman pitké aikavili on otettu huomioon rakennustdiden ja
muiden investointien aikataulun laatimisessa siten, etti aikatau-

-lusta on tehty helposti uudistettava.
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2.7 Kayttosuunnitelman keskeisin
sisalto

Ehdotus Suomenlinnan kayttosuunnitelmaksi perustuu nykyiseen
tilanteeseen seka asetettuihin tavoeitteisiin. N&itad on selostettu
edelld thssd paaluvussa. Kayttdsuunnitelman siséltd jakaantuu
ehdotettuihin rakennustéihin, sijoitettaviin toimintoihin seka
toteuttamisen aikatauluun ja kustannusennusteisiin.

Nykyisen rakennuskannan ja rakennelmien restaurointi ja kohen-
nus on suurin rakennustyd. Sen kustannukset ovat noin 60 % kaik-
kien rakennustdiden kustannuksista. Uudisrakentamisen osuus
on yli 20 %. Loput kustannukset tulevat erilaisten aluetta koske-
vien tehtavien kuten kunnallistekniikan, rantalaitteiden, viheraluei-
den tms. kunnostamisen ja rakentamisen osalle.

Kustaanmiekka on Suomenlinnan huomattavin nahtavyys- ja vir-
kistysalue. Sitd ehdotetaan kaytettdvaksi pelkéstaan tahan tarkoi-
‘tukseen. Té&ma edellyttdd palvelutason seké liikenneyhteyksien
huomattavaa parantamista ja lisddmista Kustaanmiekan alueella ei

18

tulisi sallia uudisrakentamista. Kustaanmiekan historiallinen arvo
vaatii, etta lahes koko rakennuskanta ja linnoituslaitteisto restau-
roidaan ja sailytetddn ndhtavyytena tai kaytetdan erilaisiin palvelu-
ja huoltotarpeisiin.

18. Kustaanmiekka. Yksityiskohta kayttosuunnitelman illustraatiokartasta (kuva 3).
Mittakaava 1:2500.
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Susisaarella sijaitsee Viaporin keskeisin linnoituskokonaisuus si-
sakkaisine bastionirintamineen. Liséksi Susisaari liittyy suorana
jatkona Kustaanmiekan ulkoilualueeseen.

Suurimmalla osalla Susisaaren rakennuskannasta on huomattava.
historiallinen arvo. Sen vuoksi rakennuksia ehdotetaan kéaytetté-
vaksi joko pelkéstadn nahtivyyksina tai julkisina yleisdpalveluti-
loina sellaiseen tarkoitukseen, joka on sopusoinnussa rakenriusten
antikvaarisen merkityksen kanssa. Yhtena esimerkkind naisté toi-
minnoista on tenalji v. Fersenin kdyttaminen julkisena esiintymis-,
nayttely- ja juhlahuoneistona. Toisena esimerkkind on se, ettd
suurin osa Suomenlinnan museoista keskittyy Susisaarelle. Poh-
jolsmaisen taidekeskuksen tiloja on ehdotettu sijoitettavaksi saa-
relle eri paikkoihin, joista keskeisin olisi joko ns. Kelhoosi tai kurttii-
nirakennus Hamilton-Polhem.

Osa Susisaaren rakennuskannasta soveltuu liséksi kéytettavéksi
sekd asumiseen ettd pienten, esim. kési- ja taidetydpajojen tyéti-
loihin.

Susisaaren telakka tulee sdilymaan. Osa alueesta siirtyy erilaisten
julkisten merellisten museo-, nayttely- ja palvelutoimintojen kayt-
toon.

On ehdotettu, ettd Susisaarella paitsi restaurcidaan my®és tutkitaan
mahdollisuuksia rekonstruoida linnanpiha ja erdat linnoituskoko-
naisuuden muut kohdat siten, ettd havinneet rakennukset ja linnoi-
tusrakennelmat osittain entistettaisiin ja osittain merkittaisiin maas-
toon.

Susisaaren aluetta ei ole katsottu soveliaaksi uudisrakentamiseen
ns. Kultarantaa ja venetelakan viereista aluetta lukuun ottamatta.
Naille alueille voidaan rakentaa vain muutamia ympardivaa raken-
nuskantaa vastaavia asunto- ja talousrakennuksia.

19. Susisaari. Yksityiskohta kayttésuunnitelman illustraatiokartasta (kuva 3). Mitta-
kaava 1:2500.
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Isolla Mustasaarella asuu suurin osa Suomenlinnan asukkaista.
Siella ovat myds lahes kaikki asukas- ja yleisépalvelut. Iso Mus-
tasaari on samalla myo¢s ulkopuolisen liikenteen yhdyspaikka.

Valtaosa Suomenlinnan asuntokannasta ja palveluista tulee edel-
leen sijaitsemaan Isolla Mustasaarella. Lisdksi alueelle voidaan
sijoittaa eriliaisia tyopaikkoja seké tarkeimpiin historiallisiin paik-
koihin esim. kruunulinna Ehrensvardin siipirakennuksiin ja sarvi-
linna Hessensteiniin julkisia tiloja.

Ison Mustasaaren rakennuksista on suurin osa historiallisesti ar-
vokkaita, mutta ne eivat muodosta samanlaisia suuria yhtendisia
antikvaarisia kokonaisuuksia kuin muiden Suomenlinnan saarten
rakennusryhmit. Nain ollen alue antaa jossain maarin mahdolli-
suuksia restauroinnin ja kohentamisen liséksi myds uudisrakenta-
miselle. Tarkeimmat uudisrakentamisalueet Isolla Mustasaarella
ovat itdrannan venesataman alue, kruunulinna Ehrensvérdin ranta
sekad saaren luoteiskérjen Louhoksen edusta. Naiden rakentami-
sessa tulee yleensé noudattaa alueiden aikaisempaa luonnetta.
Luonteeseen on kuulunut, ettad rakennuskanta on ollut kevytta toi-
mintojen asettamien tarpeiden mukaan muuttuvaa ja uusiutuvaa.
Niiden alueiden toimintojen tulisi aikaisemman luonteensa mukai-
sesti liittyd mereen, esim. veneilyyn, kalastukseen jne.

Saaren lansiosan puutalokorttelia ehdotetaan tdydennettavaksi
samalla periaatteella. Ison Mustasaaren itdrannalle ehdotetaan si-
joitettavaksi koko Suomenlinnan huoltokeskus tarvittavine tunneli-,
laituri- ja vajarakennelmineen.

Saaren merkittavin rekonstruointikohde on kruunulinna Ehrens-
vard, jonka kummatkin siipirakennukset ehdotetaan entistettavéksi
Krimin sotaa edeltidneeseen ulkoasuun. Molemmista rakennuk-
sista puuttuu nykyisin yksi kokonainen kerros seka taitekaton alai-
nen ullakkokerros. Saatavalla uudella tilalla on tarke& merkitys eh-
dotetuille Suomenlinnan erilaisille yhteistoiminnoille, silld uudisra-
kennettavat tilat ovat erittdin kayttokelpoisia, ja sijaitsevat keskei-
sella paikalla.

Tarkeimmat Isolle Mustasaarelle sijoitettaviksi ehdotettavista ty6-
paikoista ja laitoksista ovat Kalatalouden koulutuskeskus
seka riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimus-
osasto, jotka sijoitetaan kruunulinna Ehrensvardin ranta-alueelle.
Merimiespalvelukeskus, joka sijoitetaan kruunulinna Ehrensvar-
din lantiseen siipirakennukseen tai sen laheisyyteen fregatti Suo-
men Joutseneen, mikali se paatetdan siirtdd Turusta Suomenlin-
naan; yleinen kurssikeskus asuntoloineen ja luentosali- ja semi-
naaritiloineen, joka sijoitetaan kruunulinna Ehrensvérdin itaiseen
siipirakennukseen sek# entiseen ruokalarakennukseen C 81,
skiitta ns. taitettuun kurttinirakennukseen C 53, lasten ja nuori-
son toimintakeskukset maneesirakennukseen C 77 ja sarvilinna
Hessensteiniin sekd veneenrakennusteollisuutta, joka sijoite-
taan itdrannan venesataman alueelle.

Julkisista yleisdn kayttéén tulevista tiloista ovat huomattavimmat
néyttely-, ravintola- ja matkailutilat rantakasarmissa seké ravinto-
la- ja kerhotilat kruunulinna Ehrensvardin lantisessa siipirakennuk-
sessa.

20. Iso Mustasaari. Yksityiskohta kayttdsuunnitelman illustraatiokartasta (kuva 3).
Mittakaava 1:2500.
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Pikku Mustasaari j44 edelleen Merisotakoulun kayttéén. Osa kou-
lurakennuksia ympardéivista bastionitiloista tulee jattaa nahtavyyk-
siksi. Saaren eteldosan rakennukset, esikuntarakennusta D 23 lu-
kuun ottamatta, ovat asuinrakennuksia. Pikku Mustasaaren ja Ison
Mustasaaren vélisen sillan siirtdminen nykyiseltd paikaltaan ete-
{ammaksi on perusteltua, mikali otetaan huomioon Pikku Musta-
saaren ja ennenkaikkea Lansi-Mustasaaren asuntoalueiden yh-
teydet Ison Mustasaaren palvelukeskittymaan. Sillan sailyttamista
nykyiselld paikalla voidaan perustella historiallisilla syilla.

Lansi-Mustasaari on nykyisin seki asuntoalue ettd maastoltaan
ja maisemaltaan sovelias virkistysalue. Saaren kayttda ulkoilualu-
eena on kuitenkin rajoittanut se, eftd asuntoalue on ollut yhden
laitoksen hallinnassa. Saari on lisdksi syrjdssa varsinaisesta Susi-
saaren — Kustaanmiekan ulkoilualueesta. 3
Léansi-Mustasaarelle on 1740- ja 1750-luvuilla laadittu huomattava
puolustuslaite- ja huoltokeskussuunnitelma, josta toteutettiin kaksi
kasarmia, upseeripaviljonki seké politimo-panimo-leipomoraken-
nuksen yksi kulma. Lopun rakentamisesta luovuttiin vuonna 1774.
Kayttdsuunnitelmassa ehdotetaan rakennussuunnitelman saatta-
mista loppuun siten, etta varsinaiset hystyrakennukset noudattavat
ulkoasultaan ja sijainniltaan vanhoja rakennussuunnitelmia. Itdisen
rannan linnoitusketjun paikalle ehdotetaan rakennusta, joka olisi
alkuperdisen suunnitelman mukaisella paikalla, mutta jonka ul-
koasu voitaisiin suunnitella nykyaikaiseksi, koska vanhan luonnon-
kivisen linnoitusmuurin kayttd hydtyrakennuksena olisi hankalaa ja
kallista.

Efidotettua toimenpidetta on toisaalta perusteltu sill4, etta raken-
nukset ovat alkuperdisen linnoituskokonaisuuden puuttuvia osia
eivatka nain ollen ole rakennushistoriallisesti ristiriidassa linnoituk-
sen muiden rakennusten kanssa. Alkuperdinen suunnitelma on
verrattavissa esimerkiksi toimivan kaupunkialueen asemakaa-
vaan, jota voidaan toteuttaa vaiheittain pitkdnkin aikavalin kulues-
sa. Toiminnallisesti on Lansi-Mustasaarelle ehdotettu uudisraken-
taminen perusteltua Suomenlinnan nykyisen palvelutason vahvis-
tamiseksi tarvittavalla asuntokannan ja tytilojen lisdyksella.
Uudisrakennuksiin ehdotetaankin pAaasiassa asuntoja seka lisaksi
tyétiloja ja erilaisia asunto- ja asukaspalvelutiloja. Huomattavimmat
Lansi-Mustasaarelle sijoittuviksi ehdotetut laitokset ovat Meren-
tutkimuslaitos seka Itameren suojelusihteeristd. Sen lisaksi ti-
loihin esitetdén sijoitettavaksi rajallinen maaré erilaisia pieni taitei-
lijoiden ja kasitydldisten tyShuoneita. ltdrannan rakennuksen ete-
lapaahan ehdotetaan erdiden laitosten suunnitelmiin kuuluvaa ui-
ma-allas- ja kuntoilutilaa, joka olisi myds yleisessé kayttssa.

21. Pikku Mustasaari ja Lansi-Mustasaari. Yksityiskohta kayttésuunnitelman il
lustraatiokartasta (kuva 3). Mittakaava 1:2500.
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Siirkké ehdotetaan séilytettavaksi nykyisena purjehduskeskukse-
na. Purjehduskeskuksen kapasiteettia ei voida paljoakaan kasvat-
taa nykyisestaan.
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22, Sarkkd. Yksityiskohta kayttdsuunnitelman illustraatiokartasta (kuva 3). Mitta-
kaava 1:2500.

Huolto. Suomenlinna ehdotetaan liitettavaksi Helsingin kaupungin
vesi-, viemdri-, kaukoldmpd- ja sahkdverkostoihin Lansi-Musta-
saaresta Sarkan kautta Kaivopuistoon louhittavalla putkistotunnelil-
la. -

Henkilgliikenteen padliikennevalineena tulee siilymaan nykyinen
Suomenlinnan lautta, joka peruskorjataan. Taméan liséksi ehdote-
taan erillisen huoltolautan hankkimista seké alueen normaalin etta
rakennusaikaisen huoltoliikenteen hoitamiseksi. Suomenlinnan
alueella tullaan sallimaan moottoriajoneuvoliikenne pelkastaan
huoltotarkoituksissa. Ehdotetaan, ettd huoltoliikennekin hoidetaan
tulevaisuudessa hevosilla, joita voitaisiin myds kayttdd matkailua
palvelevaan henkildliikenteeseen.

Asukasmaéérén on arvioitu nousevan noin 2000 pysyvaan ja 500
tilapéisasukkaaseen, mikéli ehdotetut rakennushankkeet toteute-
taan. Ehdotetut laitoksen ja muut tydpaikat toisivat noin 600 pysy-
vaa tydpaikkaa seké noin 100 — 150 opiskelijaa ja kurssilaista lisda.
Suomenlinnan tydpaikkojen méara oli vuoden 1974 alussa noin
270.

Toteuttamisen ehdotettu kesto perustuu Suomenlinnakomitea
1969:n esittamaan 20 vuoden aikatauluun. Kokonaiskustannukset
ovat yhteensd noin 340 miljoonaa markkaa. Aikataulun esittdméa
uudisrakentamisen ja kunnostamisen huippu ajoittuu molemmille
puolille vuotta 1980, jolioin maardrahantarve on vuosittain noin 25
miljoonaa markkaa.

Luvuissa 3, 4 ja 5 on yksityiskohtaisemmin selostettu rakentamis-
téitd, ehdotettavia toimintoja seké toteuttamista.
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2.8 Suomenlinnan asemakaava ja
sen liittyminen muuhun
kaavasuunnitteluun

Suomenlinnan kayttésuunnitelman yhtena tavoitteena on selvittda
alueen kéyttdmahdollisuudet siten, ettd sen pohjalta voidaan laatia
Suomenlinnan alueen asemakaava. Helsingin kaupungin kaupun-
kisuunnitteluvirastossa on valmistunut kantakaupungin osayleis-
kaavaehdotus 9. 3. 74. Kaavaehdostus ei ole vield ollut kaupun-
ginvaltuuston késiteltdvand. Suomenlinna kuuluu osana ehdotuk-
sen suunnittelualueeseen.

Osayleiskaavaehdotuksessa on Suomenlinnaan suositeltu ja va-
rattu tiloja asumiseen, julkiseen palvelutoimintaan ja virkitykseen.
Myds rakennusten suojelusta on tehty suosituksia. Koska Suomen-
linnan kaytdn suunnittelutyd on tehty vasta yleiskaavaehdotuksen
valmistumisen jélkeen, on ndiden asiakirjojen vélilld jonkin verran
ristiriitaisuuksia. Rakennust&itd varten on Suomenlinnan alueelle
saatava asemakaava. Mainitut ristiriitaisuudet tulee ottaa huomi-
oon asemakaavaa laadittaessa. Tehtava kuuluu rakennuslain mu-
kaan Helsingin kaupungille. )

Asemakaavan pohjana tulee pitdd Suomenlinnan kayttésuunnitel-
maa. Kantakaupungin yleiskaavan lisdksi tulee télléin ottaa Suo-
menlinnan ohella huomioon koko Helsingin merellinen virkistysa-
luesuunnittelu. Sisdasiainministerié  esittddkin lausunnossaan
Suomenlinnakomitea 1969:n mietinndstd muun muassa seuraa-
vaa:

"Sisdasiainministerit katsoo, ettd Helsingin kaupungin tulisi laatia
kantakaupungin eteldpuolella sijaitsevaa saaristévyohyketta kos-
keva ns. osayleiskaava. Koska ko. laaja-alueisen kaavan laatimi-
nen Suomenlinnan kehittdmisen pohjaksi on ilmeisesti kaytan-
néssé liian paljon aikaavievad toimenpide, voitaisiin harkita, laati-
siko Helsingin kaupunki ensi vaiheessa téllaisen osayleiskaavan
vain sille alueelle, joka koskee Suomenlinnan historiallista koko-
naisuutta. Tassd suunnitelmassa hahmoteltaisiin Suomenlinnan
toimintojen mitoitus ja alue maariteltdisiin sellaiseksi suojelualu-
eeksi, jossa virkistyskdyton merkitys suojelun rinnalla on erittéin
suuri. Lisdksi tulisi selvittdd mm. vesilikenneyhteydet ja Suomen-
linnan suhde Helsingin seudun muihin virkistysalueisiin. Erityisesti
olisi kiinnitettédva huomiota vesilikenneyhteyksien vaatimien termi-
naalien sijoittumiseen Helsingin niemelld ja niistd mahdollisesti
aiheutuviin autopaikoitusjarjestelyihin.

Yksityiskohtainen asemakaava tulisi laatia niille osille Suomenlin-
nan aluetta, joita supjeluintressin valvonnan kannalta voidaan pitda
valttamattémina.

Asemakaavan tarkkuuteen ei iimeisesti muilla alueilia tulisi asettaa
erityisen suuria vaatimuksia. Kaavassa voitaisiin kuitenkin puuttua
nykyisin kaytettdvissd olevien rakentamismadrdysten ja ohjeiden
soveltamiseen siten, ettd niitd tarvittaessa voitaisiin lieventda
Suomenlinnan erikoisluonteen vaatimusten ja edellytysten mukai-
sesti.”

Suomenlinnakomitea 1969:n esityksen mukaisesti tullaan ehdot-
tamaan, ettd Suomenlinnassa sallitaan vain huoltoajo. Taman
vuoksi tulee asemakaavassa varata Suomenlinnan asukkaiden ja
typaikkojen autopaikat kantakaupungista. Kaupungin viranomai-
set ovat neuvotteluissa esittaneet, etta tahan tarkoitukseen sovel-
tuu Tahtitorninmé&en alle rakennettava vaesténsuoja.
Asemakaavan puutteen vuoksi on Suomenlinna nykyisin raken-
nuskieltoalueena. Muun muassa l&hiajan rakennusohjelmien to-
teuttaminen vaatii, ettd asemakaavatyé aloitetaan pian.



3 Suomenlinnan rakennusty6t ja huolto

3.1 Yleista

Suomenlinnan raunioitumisaste vaatii nykyiselladn méaaratietoisia
ja kiireellisié toimenpiteitd. Adrivaihtoehtoina ovat Suomenlinnan
séilyttdminen tai korvaamattomien arvojen jattdminen tuhoutu-
maan. Kunnostamispaétéksen pitkittdminen merkitsee korjauskus-
tannusten jatkuvaa nousua ja samalla taloudellisten kysymysten
siirtdmistd mydhemmaksi, jolloin ne ovat entistd vaikeampia rat-
kaista. Kayttosuunnitelmassa esitettyjen rakennustdiden |&hts-
kohtana on ollut Suomenlinnan sailyttdminen.

3.11 Ehdotettujen rakennustdiden perusteiu

Ehdotettujen rakennustsiden perusteluina esitetién seuraavaa:

@ Kaikkien antikvaarisesti merkittévien rakennusten restauroin-
nissa on konkreettisen kdyttdarvon liséksi korostettava abstrakteja
kayttdarvoja (ks. kohtaa 1.43). Perusteluna viitataan edellisessé
kappaleessa esitettyyn sailyttdmis/tuhoutumis-vaihtoehtoon.

@ Muut rakennukset kohennetaan niiden kunnon tai myéhemman
kaytdn mukaan, jolloin konreettiset kayttbarvot voivat olla abstrak-
teja nékyvampid. N&iden rakennustéiden perustelut ovat samoja
kuin uudisrakentamisessakin.

@ Suomenlinnan véestdn ja ennen kaikkea tyopaikkojen maérdn
lisd&minen on tarpeen riittdvan peruspalvelutason yllapitamiseksi.
Taman vuoksi rakennuskantaa on ehdotettu lisattavaksi sellaiseen
madaraan, joka antikvaariset seikat huomioon ottaen voidaan Suo-
menlinnaan sijoittaa. Suunnitelmassa esitetty uudisrakennuskanta
on ehdottomassa maksimissaan, eikd esitettyakaén uudisraken-
tamista tule suorittaa, jollei sopivia kéyttétarkoituksia ilmaannu.

® Varustukset, rannat ja ulkoalueet kunnostetaan huomioiden an-
tikvaariset arvot ja hoitoon liittyvat tekijat. Niitd on pidettdva seka
monumentin osa-alueina (muinaismuistolain tarkoittamina mui-
naisjadnndksen suoja-alueina) ettd normaaleina kaupunkikuvaan
liittyvin& rakennuskohteina.

@ Koko Suomenlinna saatetaan kunnallistekniikaltaan samaan
asemaan kuin muut Helsingin kaupunginosat. Suomenlinnan sisél-
l&kéan ei tule tehdd kunnallistekniikaltaan eriarvoisia rakennuksia
tai alueita.

Rakennustéiden tarpeellisuuden yleisenéa perusteluna voidaan pi-
tad sekd monumentin suojelua ettéd taloudellista hydtyd. Suurim-
paan osaan kunnostettavista rakennuksista tulee asuntoja, erilai-
sia laitoksia, muita tydskentely- ja varastotiloja, virkistystiloja tai
vastaavia, joiden tilantarve on ldhiaikoina ajankohtainen. Suomen-
linnaan ehdotetun kohennettavan ja uudisrakennettavan tilan ko-
konaismaara on n. 160 000 m2 kerrosalaa.

3.12 Maarayksista tai vallitsevasta
kaytannosta poikkeavat rakennustyot

Antikvaarisista syistd Suomenlinnan rakentaminen vaatii joskus
poikkeamista voimassa olevista ohjeista ja maardyksistd. Poik-
keukset koskevat seké yksittéisid rakennuksia ettd koko aluetta.
Esimerkkeind, joihin jo sis@asiainministeritn lausunnossa viitattiin,
ovat ulosmenoteiden leveydet vanhoissa porrashuoneissa tai au-
koissa, ikkunapinta-alan suhde asuinhuoneistojen lattiapin-
ta-alaan, kaideméaéréykset, puuvalipohjat, katuvalaistuksen sijoit-
taminen kiinteistgjen seiniin jne. Kun naitd kysymyksid myshem-
min asemakaavaa laadittaessa késitelldén tulee pyrkia ratkaisui-
hin, joissa ensisijaisena tavoitteena on henkiléturvallisuus.

3.2 Rakennusten kunnostus ja
uudisrakentaminen

Rakennusten kunnostamistarve on mééritelty inventoimalla nykyi-
nen rakennuskanta yksityiskohtaisesti. Inventoinnin perusteella on
voitu madritelld tarvittavat peruskorjaukset tai muutostyét kustan-
nusennusteen ja toteutusaikataulun laatimista varten. Liséksi on
kuntoluokituksessa pyritty ottamaan huomioon mahdollisten kor-
jaustdiden kiireellisyys.

Rakennukset on jaettu seuraaviin luokkiin:

. Peruskorjattu

. Kunto toistaiseksi tyydyttava, ei kiireellisid toimenpiteitd. Pi-
kakorjaus ei ole tarpeellinen.

. Kunto kohtalainen, saadaan pikakorjauksella kayttdén.

. Peruskorjaus vélttdmaton, pikakorjaus ei ole mielekds. Ei ra-
kenteiden vaatimia kiireellisia toimenpiteita.

. Peruskorjaus valttdmatén. Rakenteiden kunto niin huono, etta
ainakin osittainen korjaus on kiireellinen.

Rakennuskannan tekninen taso on yleisesti ottasn heikohko.
Tama on pidettdva mielessé laatuluokitusta tarkasteltaessa. Kunto-
luokitus ei siten vastaa esimerkiksi Helsingin yleiskaavan suunnit-
telutydssé kéytettyd luokitusta
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3.21 Kiireelliset kunnostustyot

Muutamat rakennukset ovat ilmeisesti niin huonossa kunnossa,
ettd suurempien vahinkojen vélttdmiseksi on ryhdyttava kiireellisiin
toimenpiteisiin. Esimerkkeind mainittakoon tenalji v. Fersenin yl&-
kerrassa olevan pituussuuntaisen halkeaman tutkiminen ja sen
mahdollisesti aiheuttamat toimenpiteet, bastioni Hyvettéd uhkaavien
julkisivusortumien estdminen ja useiden rikkindisten vesikattojen
kunnostaminen. Erdiden kohteiden kunnostamiseen liittyy liséksi
tarve ehkéisté (esim. suoja-aidoin) henkilévahingot, joita mahdolli-
sesta sortumasta saattaisi aiheutua.

3.22 Tilojen pikakorjaus

Suomenlinnan asumistason kohentamiseksi, asuntojen tarpeen
tyydyttdmiseksi ja yleistd palvelutasoa nostavien tyopaikkojen pe-
rustamiseksi ehdotetaan ensi tilassa kunnostettavaksi seka asuin-
etté tydtiloja. Pikakorjauksella tarkoitetaan toimenpidettd, jolla tila
saadaan kohdassa 3.20 mainitun 1. ryhmé&n mukaiseen kuntoon
péadasiassa rakennusosien pintojen korjaustéilld, ovien ja ikkunoi-
den korjauksilla ja uusimisilla jne. Pikakorjaukseen pyritd&n
yleensd sisallyttdmaan tilojen séhkdistys- ja lammitysjérjestelman
tarkistaminen tai tarvittaessa uusiminen. Sen sijaan vesi- ja viema-
rijdrjestelma ei kuulu pikakorjaukseen. Ehdotetun kunnostamisen
tasosta ovat esimerkkinéd rakennuksen B 44 toimistotilat ja raken-
nuksen B 42 asunnot ja toimistohuoneet.

Peruskorjauksella tuotetun lisatilan maara vaikuttaa alussa hitaasti
kokonaistilanteeseen. Tadmén vuoksi on alkuvaiheessa harkittava
tyévoiman kayttadmista verraten sééstelidésti peruskorjaukseen. Si-
tévastoin tulisi voimavarat keskittdd mahdollisimman tehokkaasti
sekd Kkiireellisin kunnostustdihin ettd pikakorjaukseen. Naméa
hankkeet on toteuttamisaikataulussa ryhmitelty nimikkeeseen pi-
kakorjaukset.

3.23 Rakennusten kohennus eli peruskorjaus

Rakennussuojelukomitean mietintd maérittelee kasitteen kohen-
nus eli peruskorjaus seuraavasti:

"Rakennustoimenpiteita, jotka tahtaavat varusteiden lisddmiseen,
teknisen kunnon ja tilankdytdén parantamiseen alkuperdistd pa-
remmaksi tai lisétilojen rakentamiseen; kayttdarvojen lisdéédminen
rakennustoimenpitein.”

Peruskorjaus tulee kohdistumaan kaikkiin joko tdysin kunnosta-
mattomiin tai mainituin vahimmaistoimenpitein pikakorjattuihin ra-
kennuksiin. Esimerkkeind suoritetuista peruskorjauksen laajuu-
desta ovat Suomenlinnassa kunnostetut puiset asuinrakennukset
C 21 ja D 24, tykistbkasarmi C 83 seka vaja B 36.

Kohennus on asunnoissa laadultaan asuntohallituksen lainoituseh-
tojen edellyttdmaa tasoa ja julkisissa tiloissa, kouluissa yms. val-
tion rakentamisessa kaytetyn luokituksen mukaista lll:tta, osittain
1V:ta luokkaa.

Korjaustdiden yleisend ongelmana on vanhojen rakenteiden alhai-
nen lampderistysarvo. Ongelma on erityisen vaikea sellaisissa ra-
kennuksissa, joiden sisdpuolelle ei voi sallia rakennettavan lisé-
eristyksia uusine verhoiluineen.

Peruskorjausten yhteydessa tulee myds tutkia ullakkotilojen kayt-
tdonottamista asunto- yms. tarkoituksiin silloin, kun antikvaariset
syyt eivét sité estd. Korkeisiin asuintiloihin voidaan rakentaa joko
asunto- tai sailytystarpeisiin soveltuvia parvia. Peruskorjattavat eli
kohennettavat rakennukset on esitetty erillisind hankkeina toteut-
tamisaikataulussa.
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RAKENTAMISSUUNNITELMA
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KEAROSALA

UUDISRAKENNUS, KIVINEN 19 150m2
UUDISRAKENNUS, PUINEN TAI MUU KEVYT 18 050m2

e,

(& sumituoduniahti

REKONSTRUKTIO UUDET SISATILAT 5 400w

[ ] katos :
UUSITTAVA RAKENNUS ﬁ
MAHDOLLINEN KAYTTOONOTETTAVA VINTTITILA 4 150m2 -

TUNNELI, MAANALAINEN TILA 3 630m iy

PURETTAVA RAKENNUS 3 590m L

[ PureTTAVA KATTO 3 650m2 :

2500 LISAKERROSALA YHTEENLASKETTU

250 LISAKERROSALA
UUTTA KERROSALAA (ILMAN ULLAKKO- JA MAAN- 42 s00m:
ALAISIA TILOJA)
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RAKENNUSKANNAN LUOKITUS NYKYISEN KUNNON MUKAAN

24

KUNTOLUOKITUS (VRT. KOHTA INVENTQINTI)

[ ] o PERUSKORJAUS TEHTY

1 KUNTO KOHTALAINEN
(inventoinnin luokat 1— 3)

B > xKunTO HEKKO
{inventoinnin luokka 4)

L KIIREELLISTA KORJAUSTA VAATIVA VAURIO
(esim. vesikaton vuoto yms.)
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3.24 Rakennusten rekonstruointi ja entisen
sijainnin merkitseminen

Rekonstruointi on entistamistoimenpide, joka palauttaa puretun tai
vaurioituneen rakennuksen tai sen osan siihen muotoon, jossa se
on tiettynd ajankohtana ollut. Ehdotetut rekonstruocintitytt eivét
yleensé ole Suomenlinnan kayttésuunnitelman toteutumisen edel-
lytyksid. Rakennusten rekonstruointia onkin usein ehdotettu sellai-
sissa tapauksissa, joissa on pidetty tarkedna rikkoutuneen raken-
nustaiteellisen tai historiallisen kokonaisuuden saattamista tajutta-
vaan asuun. Tarkeimmét tallaiset tapaukset ovat bastionien Kun-
nia ja Harleman vélinen portti, Susisaaren linnanpiha seké eraét
pienemmét yksityiskohdat. Esitettdessa hydtyrakennusten rekon-
struointia, tarkoitetaan toimenpiteelld ulkoasun entistdmista ja poh-
jaratkaisun perusajatuksen sdilyttdmistd. Sisétilat on suunnitelta-
vissa nykyaikaisiksi. Seuraavassa on erikseen kasitelty tarkeimpia
rekonstruointiehdotuksia.

3.24.1 Kruunulinna Ehrensvird

Merkittdvimpié rekonstruointikohteita on kruunulinna Ehrensvérdin
siipirakennusten C 28 ja C 40 entistiminen Krimin sotaa edelté-
neeseen ulkoasuun. Rekonstrucintia puoltaa muun muassa se,
ettd naiden keskeisella paikalla sijaitsevien rakennusten kaytté
niiden nykyasussa on rajoittunutta. Restauroini parantaisi tilan-
netta merkittavasti.

28
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25.-27. Osa eversti Ivaskevitsin valokuvasarjasta vuodelta 1901. Valokuva otettu
bastioni Hdpkenin lipputornista.

28. Kruunulinna Ehrensvérdin I&ntisen siipirakennuksen (C 28) eteldpaaty nyky-
asussaan.

29. Kruunulinna Ehrensvéardin itdisen siipirakennuksen (C 40) eteldpaaty nyky-
asussaan.

30. Lantisetn siipirakennuksen (C 28) julkisivu alkuperdisessa asussaan.

31. laisetn siipirakennuksen (C 40) julkisivu alkuperdisessa asussaan.

32. Lantisen siipirakennuksen (C 28) toteutettu julkisivun muutossuunnitelma vuo-
delta 1856.

33. Lintisen siipirakennuksen (C 28) leikkaus alkuperéisessa asussaan ja toteutetiu
muutoksen leikkaussuunnitelma vuodelta 1856.
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3.24.2 Inventaariokamari

Isolla Mustasaarella sijaitseva ns. Inventaariokamari C 74 menetti
vuoden 1944 pommituksissa pohjoisen siipirakennuksensa, ns.
pyoropuuvaraston. Tuhoutunut osa voidaan palauttaa, mikali In-
ventaariokamarin yhteyteen sijoitettavat toiminnot mydhemmin
tarvitsevat lisétilaa (ks. kohtaa 3.26.8).
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34. Piirros inventaariokamarista (C 74) vuodelta 1910. Vertaa myds kuvia 26 ja 27.
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3.24.3 Bastionien Kunnia ja Harleman vélinen portti

Susisaarella bastionien Kunnia ja Harleman vélinen porttirakennus
ehdotetaan rekonstruoitavaksi. Jatkosuunnittelun yhteydessa tulee
tarkemmin ratkaista rekonstruoinnin laajuus. Erdiné vaihtoehtoina
ovat joko koko rakennus, eteldinen seindma tai pelkka sijainnin
merkitseminen. Rakennelma on tirked linnoitusketjun kokonai-
suuden hahmottamisessa. Rakennuksella i toisaalta voida katsoa
olevan kovin suurta konkreettista kéayttdarvoa.

35 36

35.45: Piirros bastionien Kunnia ja Harleman vilisesti portista vuodelta 1829,
Leikkaus seké pohja ja luoteinen julkisivu.
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3.24.4 Susisaaren linnanpiha

Linnanpihan rakennustaiteellinen kokonaisuus ehdotetaan entis-
tettdvaksi rakentamalla péaédvartio uudestaan sekd merkitsemalla
tarkeimmét tuhoutuneet rakennukset ja rakenteet maastoon nykyi-
sen rakennuskannan rinnalle. Alkuperdinen linnanpiha olisi tallGin
tilallisesti hanmoteltavissa huolimatta ns. Sinisesta talosta (B 39).
Tuhoutuneiden rakennusten tai rakenteiden merkitsemiseen on
lukuisia vaihtoehtoja. Téllaisia ovat muurirakenteet ja pengertasot,
aitaukset, maanalaisten raunioiden esilleottaminen ja sucjaami-
nen, maan pintamateriaalin vaihtelu (kiveys-hiekka-nurmikko
tms.), istutukset jne. Merkitseminen voidaan suorittaa my&s kéytt-
tasojen (esim. ulkokahvila tms.) avulla. Kuhunkin kohteeseen tulee
suunnittelun yhteydessa valita soveliain vaihtoehto.

Kun Susisaaren linnanpihan rekonstruointia ehdotettiin kayttd-
suunnitelmasta julkistetussa luonnoksessa 7. 5. 1974, oltiin tietoi-
sia toimenpiteen kiistanalaisuudesta. Asiantuntijoiden mielipiteet
luonnoksesta olivat jopa taysin vastakkaisia. Tdma osoittaa, etta
koko Susisaaren linnanpihan kysymys tulee pyrkia selvittdmaén
tutkimalla perusteellisesti erilaisia vaihtoehtoja. Kuvat esittavét lin-
nanpihaa ennen vuotta 1855, nykyisesséd asussaan, eriasteisesti
merkityssé ja osittain rekonstruoidussa asussa.

Paavartion rakennuksella olisi myds kayttdmerkitysté, silld se si-
jaitsee ldhella Susisaaren nahtavyyksid ja sinne ehdotettuja kult-
tuuritiloja. Toisaalta rekonstruocinnissa luopuminen ei ole esteend
kayttosuunnitelman toteutumiselle, koska tarvittavat tilat voidaan
I6ytad muualtakin.

Ehdotettu osittainen rekonstruointi ei toteutettunakaan tule ole-

maan esteend mahdollisille myéhemmille rekonstruointisuunnitel- -

mille.
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37. Susisaaren linnanpihan nykyinen asu. Valokuva lannests.

38.-42. Susisaaren linnanpihan eraitd ratkaisuvaihtoehtoja. Kuva 38 esittdd ny-
kyisté ja kuva 42 todennakéista Ehrensviardin aikaista asua.

43. Kuvan 37 valokuva rekonstruoitu kuvan 40 esittdmén vaihtoehdon mukaiseen
asuun.

40




3.24.5 Kustaanmiekan linnoitus

Kustaanmiekan ruotsalainen linnoitus on l&hes kokonaan siilynyt
alkuperdisessé asussaan. Vain kaponieeri Spange seké kontre-
gardi Hoppea ympargivat muurirakennelmat ovat osaksi tuhoutu-
neet. Myds Kuninkaanportin pyéredreunainen rantalaituri on muut-
tunut ja kaponieerien Delvig ja Boije yhteyteen on rakennettu ravin-
tola. Jatkosuunnittelun yhteydessa tulee tutkia, onko edelld mainit-
tujen rakennusosien rekonstruointi perusteltavissa. Kustaan-
miekka on ainutlaatuinen kokonaisuus. Mainitut rekonstruointikoh-
teet ovat vain sen yksityiskohtia.

Linnoituskokonaisuuden ymmaértamistd selventdisi mm. kontre-
gardi Hoppen ympériston entistdminen tai merkitseminen. Silloin
sulkeutuisi nykyisin tysin avonainen linnoituksen siséosiin johtava
vayla.

3.24.6 Kustaanmiekan ruutikellarl

Kustaanmiekan linnoitukseen kuulunut varustusten ulkopuolella si-
jaitseva ruutikellari A 2 peitettiin venaldiselld kaudella maakerrok-
silla. Mikéli maakerrokset joudutaan kellarin korjauksessa poista-
maan, on syytd harkita, séilytetddnkd rakennus nykyiselladn vai
ruotsalaisessa asussa ilman maakerroksia. Molempien vaihtoehto-
jen voidaan katsoa sopivan nykyisen ruutikellarin ympé&ristoén.

3.24.7 Juomaveden kerdysaltaat

Linnoitukselle aikoinaan elintdrkedt altaat ovat mielenkiintoinen

yksityiskohta. Ehdotetaan, ettd altaat laitetaan alkuperdiseen

asuun; varsinaisen juomavesialtaan kattamista ei kuitenkaan eh-

doteta.

44. Kustaanmiekan linnoitus vuonna 1821 laaditun piirustuksen mukaan. Hiekkaval-
lien rakentaminen on aloitettu nelj& vuosikymmenta myshemmin.

45. Vuonna 1840 laadittu suunnitelma Kustaanmiekan juomaveden kerdysaltaista.
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3.24.8 Tenalji Casimir Wrede

Susisaaren urheilukentin lounaisreunalla on osittain hiekkavallien
alla erillinen linnake, tenalji Casimir Wrede. Linnaketta voidaan
késitelld seuraavilla tavoilla.

1. Kérkirakennuksen sisétilat tyhjennet4én ja kunnostetaan néh-
tavyydeksi. Takarakennuksen seinit kaivetaan hiekan alta ja ra-
kennus merkitdén (ks. kohtaa 3.24.4).

2. Mikali takarakennukselle ilmaantuu soveliasta kayttda, (kylpyla,
saunat, urheilukentén tiloja tms.), rakennus rekonstruoidaan.
Kéyttésuunnitelma puoltaa jalkimmaéisen vaihtoehdon valitsemista.

3.24.9 Bastionl Hamilton

" Palauttamalla bastioni Hamiltonin (B 19 ja 21) muurirakennelmat

entiseen muotoon saadaan kayttékelpoinen suljettu piha Hamilto-
nin bastionin, kavaljeerin ja kaponieerin véliselle alueelle. Muuriin
on uudisrakentamalla liitettavissa mygs tarpeellisia lisétiloja.

3.24.10 Bastioni Scheffer

Pikku-Mustasaarella sijaitsevan bastioni Schefferin kulmaus on
havitetty t&ll4 vuosisadalla jokseenkin tarpeettoman oikotien vuok-
si. Jos muuri entistetdén, voidaan saarelle tarvittava véesténsuoja
rakentaa sen yhteyteen.

3.24.11 Kultarannan pursisatama

Pursisatama-allas Susisaaren Kultarannassa ehdotetaan entistet-
tavéksi pienveneiden satamaksi joko entiseen asuunsa tai osittain.

46. Tenalji Casimir Wreden selostuspiirustus vuodelta 1787 (osa suuremmasta
piirustuksesta).

47. Bastioni Hamiltonin ja Kultarannan pursisataman restaurointiehdotus. Yksityis-
kohta kayttésuunnitelman illustraatiokartasta (kuva 2).
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3.24.12 Kaleeritelakka

Asiantuntijat ovat eri mieltd kaleeritelakan taytetyn allasosan ja
siitd Telakkalahteen johtavan sulun entistamisesta. Entistdminen
merkitsisi muun muassa nykyisin varsin kéyttokelpoisen levyhaili-
rakennuksen B 5 poistamista. Erdédna toteutettavana ratkaisuna
ehdotetaan, ettei levyhallirakennusta ainakaan toistaiseksi pureta,
mutta sisdantulokanava avataan ja telakka-altaan sijainti osoite-
taan merkitsemalla. Lisaksi saattaa tulla kysymykseen telakan sul-
kuportin rekonstruointi aikansa teknisistd saavutuksista kertovana
esimerkkind. Ehdotettu ratkaisu ei vaikeuta kaleerialtaan itdpaén
mydhempéé rekonstruointia. Jos altaan itap&s aiotaan entistaa
tulee esiin myds kokonaisuuden kannalta oleellisten telakka-altaan
pohjois- ja itdreunan varustusten traveliini Adlerfeltin — bastioni
Stjernstedtin ja bastioni Tauben entistdmiskysymys.
Kayttokelpoisena ratkaisuna voidaan talldin pitdd esim. Lansi-
Mustasaaren etuvarustusten uudisrakentamistapaa, jolioin tay-
dellisen rekonstruoinnin sijasta rakennetaan entisen sijainnin ja
muodon mukaisesti alkuperdisesta asustaan kenties osittain poik-
keavia nykyaikaisia kayttotiloja.
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48.-49. Kaleeritelakka idésté ja lounaasta. Valokuvat Viaporin (tilanne n. vuonna
1809) pienoismallista. (Kuva Tukholman Armeijamuseosta).

50. Kaleeritelakan alueen ensimmainen restaurointivaihe. Yksityiskohta kayto-
suunnitelman illustraatiokartasta (kuva 2).

51. Edellisen kuvan esittdman alueen restauroimiseksi esitettava pitkan tahtayksen
(yli 20— 30 vuotta) vaihtoshtosuunnitelma.

52.-53. Kuvien 50 ja 51 ehdotuksia vastaavat perspektiivi-illustraatiot.

54.-57. Kaleeritelakan Ruotsin vallan aikainen asu varustuksineen. Selostus- ja
suunnitelmapiirroksia vuosilta 1778 —81.
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3.24.13 Bastionl Harleman

Bastioni Harlemanin tuhoutunut osa ehdotetaan téydennettavéksi.
Osa voidaan rakentaa alkuperaisté luonnonkivimuuria kevyemmin.
Rakennettavaan osaan on talléin sijoitettavissa kayttotiloja kah-
teen kerrokseen.

3.24.14 Suomenlinnan kirkko

Kéayttdsuunnitelman véliraportissa ehdotettiin, ettd Suomenlinnan
kirkko (C 43), entinen Aleksanteri Nevskin kirkko, jonka nykyinen
asu on perdisin vuosilta 1922 — 28, saateitaisiin alkuperéiseen si-
pulikupoliseen asuunsa.

Samassa yhteydessé todettin muun muassa, ettd alkuperadiset
tornien rakenteet (ilman kupoleita) ovat nykyisen kuoren sisépuo-
lella 1ahes kokonaisina tallella. Ehdotus synnytti vilkkaan keskuste-
lun, jossa esitysté seka kannatettiin ettd vastustettiin.
Kéayttésuunnitelmassa ei oteta kysymykseen ratkaisevaa kantaa.
Kirkon nykyiselldkin ulkoasulla on tietty antikvaarinen arvonsa. Se
on esimerkki arkkitehtoonisesta toimenpiteesté, jonka perusteluina
ovat olleet korostuneen kansallistunteen vaatimukset. N&itéa perus-
teluja kuvaa Suomenlinnan kirkon kilpailuselostus, joka on julkaistu
Arkkitehti-lehdessa n:o 4 1923. Toisaalta ei kirkon entistamista-
kdan ole pidetty perustelemattomana, joten sitékin olisi edelleen
harkittava. Entistdminen merkitsisi majakan siirtoa.

59 60

58. Bastioni Harlemanin tuhoutunut osa sanan "TYOH 12" alapuolella. Kuvan oike-
assa ylareunassa mm bastionien Kunnia—Harleman vélinen porttirakenneima.
Yksityiskohta kayttdsuunnitelman illustraatiokartasta (kuva 3).

59.-60. Suomenlinnan kirkon nykyinen ja alkuperdinen asu. Jalkimmainen kuva
lienee noin vuodeltal910.

61. Karttakuvassa esitetty mm kaponieerit Blomcreutz ja de Carnal seka raveliini
Hyva Omatunto ilman nykyisia vesikattorakenteita.

62. Edellista vastaava kuva Hamiltonin linnakeryhmasta. Kuvat yksityiskohtia kayt-
tésuunnitelman illustraatiokartasta (kuva 2).

63. Panimo-polttimo-leipomorakennuksen yldkerrosten vaihtoehtoisia asuntola ja
asuinhuoneistosovellutuksia.

64. Jéljennds vuoden 1747 —53 suunnitelmista Lansi-Mustasaaren huoltokeskuk-
seksi. Pohjapiirros.

65. Ehdotus Lansi-Mustasaaren uudisrakentamisesta. Pohjapiirros. Yksityiskohta
kayttdsuunnitelman illustraatiokartasta (kuva 3).
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3.24.15 Kattorakenteet

Kavaljeeri ja kaponieeri Hamiltonin (B 19 ja 21), kaponieeri Blom-
creutzin (B 42), kaponieeri de Carnalin seka raveliini Hyvén oma-
tunnon kattorakennelmat eivat ole alkuperéisid, vaikkakin varus-
tuksia on mm. kunnossapitosyista ollut tapana kattaa rauhanajaksi.
Kéyttdsuunnitelman karttapiirustuksissa on nama linnoitukset j&-
tetty ilman kattoja. Ennen kuin tehd&én paatckset linnoitusten lo-
pullisesta ulkon&dstd, tulisi harkita luopumista sellaisten kattojen
purkamisesta, joiden alla on kéyttdkelpoisia hydtytiloja.
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3.24.16 Tuhoutuneiden rakennusten merkitseminen

Kayttosuunnitelman karttapiirustuksissa on ehdotettu erdiden tu-
houtuneiden linnoitusten paikkojen merkitsemisté. (Merkitsemista-
poja kasiteltin edelld Susisaaren linnanpihan yhteydessé koh-
dassa 3.24.4).

Muita kohteita, jotka voitaisiin merkitsemalld selventdd, ovat mm.
Palmstiernan pihan rakentamatta jddnyt kaarevaseindinen yhdys-
siipi, kaleeritelakan iti- ja pohjoisreunan linnoitusketju, bastionien
Lowenhjelm ja Stromberg vélinen kurttiinimuuri seké Polhemin ka-
sarmin jéljelld oleva kellarikerros.

3.24.17 Sortuneet kasematit

Komendantinrakennuksen ja Palmstiernan kasarmin vélisen kella-
rikerroksen sortuneet kasematit ehdotetaan kunnostettaviksi. Néin
saataisiin rakennusten vilille sisétilayhteys. Myds bastioni Sethin
sortuneet kasematit ehdotetaan kunnostettaviksi.



3.25 Uudisrakentaminen

Uudisrakentamista esitetaén alueille, joiden selvasti keskeneraista
arkkitehtonista ilmeftéd voidaan rakentamalla tdydentaa, tai joissa
alueen historialliseen luonteeseen kuuluu kayttdrakennusten tar-
peen vaatima uusiutuminen.

Seuraavassa on lueteltu Suomenlinnan kayttésuunniteimassa eh-
dotetut uudisrakentamisalueet:

. Lénsi-Mustasaari.

. Ison Mustasaaren lansiosan puutaloalue.

. Ison Mustasaaren itdrannan venesataman alue.

. Kruunulinna Ehrensvérdin piha Isolla Mustasaarella.
. Ison Mustasaaren lansiranta.

. Tyésiirtolan alue Ison Mustasaaren etelakérjessa.

. Ison Mustasaaren itdrannan huoltoalue.

. Ison Mustasaaren huoltotunneli.

. Susisaaren laivatelakan alue.

. Susisaaren puutaloalueet.

COONORWN=

—h

3.25.1 Lansi-Mustasaari

Lénsi-Mustasaaren suuren huoltokeskuksen rakennushankkeen
toteuttaminen keskeytettiin vuonna 1774. Rakentamista ehdote-
taan jatkettavaksi vanhan suunnitelman pohjalta siten, ettéd kayte-
td&n harkiten nykyaikaisia rakennusmenetelmid. Alkuperiisista
suunnitelmista on rekonstruoitu Lansi-Mustasaaren rakennusryh-
ma& esittava piirustus.

Varsinaiset lantiset hyétyrakennukset ehdotetaan rakennettavaksi
pitden sailyneitd vanhoja suunnitelmia rakennusten ulkoasun ja
sijainnin ohjeena. Sen sijaan itdrannan bastionirintamasta voidaan
tehdd nykyaikainen kéyttérakennus, jonka sijainnin tulee osoittaa
vanha suunnitelma. Tallainen merkitseminen on katsottu mielek-
kdammaksi kuin alkuperdisen suunnitelman mukaisen luonnonki-
vipintaisen, kaksikerroksisen ja suljetun bastioniseindman raken-
taminen.

Uudisrakennuksen pohjaratkaisujen tulee mahdollisuuksien mu-
kaan seurata vanhoja paéperiaatteita. Sellaisia ovat muun mu-
assa sisdankayntien ja porrashuoneiden sijainnit. Rakennusmene-
telméand tulee kysymykseen pelkdstddn paikallarakentaminen
elementtitekniikan sijasta. Vastaavasti pintamateriaalit ovat luon-
tevimmin rappausta ja mahdollisesti luonnonkived.
Jatkosuunnittelussa tulee kuitenkin perusteellisesti selvittia vaih-
toehtoisesti itdrannan bastionin maastoon merkitsemisen, yksiker-
roksisen kayttrakennuksen tai alkuperdistd asua muistuttavan
ratkaisun soveltuvuus. Soveltuvuutta arvosteltaessa tulee ottaa
huomioon antikvaariset ja rakennustaiteelliset ndkokohdat seka
rakennuksen kayttkelpoisuus.

Uudisrakentamista voidaan perustella, jotta keskenerdisesta alu-
eesta tulisi sellainen arkkitehtoninen kokonaisuus, joksi se on al-
kuaan suunniteltu. Suunnitelmaa tukevat myGs toiminnalliset ta-
voitteet, joista tdrkein on tukea asukasmaéran ja tyopaikkojen li-
saamiselld nykyisen asukaspalvelutason sailymista.

Suurin osa Lansi-Mustasaarelle ehdotetuista uudisrakennustiloista
tulee asuinkayttédn. Noin 20 % tiloista on tarkoitettu tydpaikoiksi ja
palvelutiloille.
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£#6.-89. Perspektiivikuvamontaashit seké pienoismallivalokuvat Lansi-Mustasaaren
nykyisestd asusta seké ehdotetusta uudisrakentamissuunnitelmasta.

70. Linsi-Mustasaaren vuosien 1747 —53 suunnitelmien mukainen rekonstruktio-
kuva.

71. Leikkaus Lénsi-Mustasaaren uudisrakentamissuunnitelman mukaisesta itiran-
nan bastionirakennuksesta.

72. Ehdotus Lénsi-Mustasaaren uudisrakentamisesta. Mittakaava 1:2500. Yksityis-
kohta kéyttdsuunnitelman illustraatiokartasta (kuva 2).

73.~76. Lansi-Mustasaaren uudisrakentamissuunnitelman mukaiset julkisivut ité&n
(73), lanteen (74), pohjoiseen (75) ja etelaén (76).
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3.25.2 Ison Mustasaaren ldnsiosan puutaloalue

Puutaloaluetta ehdotetaan tdydennettdvaksi nykyistd rakennus-
kantaa vastaavilla asuinrakennuksilla. Auinhuoneistojen liséksi ra-
kennuksiin voidaan sijoittaa myds palvelutiloja jatkamaan alueen
kenttakauppaperinteitd. Alueelle soveliain rakennustyyppi on asun-
tohallituksen lainoitusehdot téyttava yhden tai kahden perheen
puurakenteinen talo. Alueen rakentamisessa ei voi noudattaa yh-
tendistd rakennuskohtaista tyyppisuunnittelua. Kukin rakennus tu-
lee suunnitella erikseen tasmallisten pintamateriaalia, véritysperi-
aatteita, kattomuotoa yms. sitovien ohjeiden pohjalta.

. Ison Mustasaaren ldnsiosan puutaloalueen tiivistdmisehdotus. Yksityiskohta

kéyttdsuunnitelman illustraatiokartasta (kuva 3).

. |[Kuvaa 77 vastaava yksityiskohta illustraatiokartasta (kuva 2).

. Ison Mustasaaren lansiosan puutaloalueen yleiskartta vuodelta 1848. Kartalle

oli piirretty tulevan kirkon hahmo. Kirkko rakennettin muutamaa vuotta myé-
hemmin tille paikalle.

. Perspektiivi-illustraatio kuvien 77 ja 78 ehdotuksesta.

. Esimerkkisuunnitelma viime vuosisadan lopun (?) rakentamistavasta puutalo-
korttelissa. Nykyisen rakennus C 15:n ullakolle suunniteltu valokuvaamo.




3.25.3 Ison Mustasaaren itdrannan venesatama

Venesataman ranta-aluetta on perinteisesti kéytetty venevarikko-
na. Alueella on jéljella kaksi venélaistéa venevajaa (C 60 ja 61).
Aluetta ehdotetaan taydenneftévéksi tatd perinteistd venevaja-
tyyppié vastaavilla rakennuksilla. Rakennuksia tulisi kayttas seka
veneiden séilyttdmiseen ettd rakentamiseen.
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82.-83. Vanhoja venevajatyyppejé. Edsllinen vuodelta 1808 ja jélkimmiinen vuo-
delta 1856.

84. Ehdotus Ison Mustasaaren itdrannan venesataman jérjestelystd. Yksityiskohta
kéyttdsuunnitelman illustraatiokartasta (kuva 2).

85-86. Venesatamaa koskevat yksityiskohdat vanhoista karttapiirroksista. Kuva 85
vuodelta 1809 ja kuva 86 vuodelta 1851.
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3.25.4 Kruunulinna Ehrensviirdin piha Isolla Mustasaarella

Kruunulinna Ehrenvérdin pihaa ja sen lahialuetta on perinteisesti
kéytetty veneiden séilytykseen, varastointiin, korjaukseen ja huol-
toon tms. Rakennuskantaa on jatkuvasti uusittu nédiden tarpeiden
mukaisesti. Endotetaan, ettd titad pidetdan lahtékohtana alueen
nykyisen rakennuskannan saneerauksessa. Sovelias rakennus-
tyyppi on samanlainen vajarakennus kuin edelld on ehdoteftu ité-
rannan venesatamaan. T&té tyyppié on perinteisesti kéytetty myGs
kruunulinnan rannassa.

Toteuttamisaikataulussa on alueen nykyiset rakennukset ehdotettu
pikakorjattaviksi niihin sijoittuvia toimintoja varten. Uudisrakenta-
misella voidaan siten saada lisétiloja, jos toimintojen laajeneminen
niitd vaatii. Alueen rakennuksia tulee kayttad tydtiloina ja niihin
liittyvind varastoina.

87 A Ja B Ehdotus kruunulinna Ehrensvérdin piha-alueen rakentamisesta. Yksi-
tyiskohdat kéyttdsuunnitelman illustraatiokartoissa (kuvat 2 ja 3)

88.-89. Kuvaa 87 vastaavat perspektiivi-illustraatiot.

90. Ehdotus Ison Mustasaaren l&nsirannan rakentamisesta. Yksityiskohta kéytté-
suunnitelman illustraatiokartasta (kuva 2).

91. Ison Mustasaaren itdrannan huoltoalueen jarjestelyehdotus. Yksityiskohta kéyt-
tésuunnitelman illustraatiokartasta (kuva 2).

92, Ehdotus Suomenlinnan tydsiirtolan laajenemiseksi nykyiselld alueellaan Ison
Mustasaaren eteldkérjessd. Yksityiskohta kéyttosuunnitelman illustraatiokar-
tasta (kuva 2).

93. Ison Mustasaaren huoltotunnelin louhimismahdollisuuksia. Piirustus sisénéa
useita erilaisia vaihtoehtoja tunnelitiian muodostumiselle.
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3.25.5 Ison Mustasaaren ldnsiranta

Ranta muodostuu nykyisin louhitusta kallioseindmésté, tunnelista
ja néiden edustasta.

Alue ei korkeuseronsa vuoksi ole liitettdvissé viereiseen puutalo-
korttelialueeseen, mutta siitd ja kruunulinna Ehrensvérdin pi-
ha-alueesta voidaan muodostaa toiminnallisesti yhtendinen, jat-
kuva ranta-alue. Tdman perusteella tulisi kruunulinnan ranta-alu-
eelle ehdotettuja uudisrakentamisperiaatteita noudattaa myds Ison
Mustasaaren lansirannan rakentamisessa. Sovelias rakennus-
tyyppi on joko edelld esitetty venevajan sovellutus tai muu puura-
kenteinen tilapaistyyppinen rakennus.

Jatkosuunnittelun yhteydessa tulisi tutkia kalliolouhosseinén peit-
tamismahdollisuutta. Kéyttdsuunnitelimassa on louhokseen liitty-
vaksi ehdotettu rakennettavaksi katos tai kdyttérakennus, jota eri
laitokset (esim. merimiespalvelukeskus, kalastuskoulu, merisota-
koulu) voivat kéyttaa yhteistiloinaan. Esimerkiksi sauna, uima-allas
kuntosali, tms. toiminnot soveltuisivat rakennukseen.

Alue soveltuu myos kaytettavaksi sekd rakennusaikaisena varik-
kona (kruunulinna Ehrensvérdin ym. kunnostaminen) etté erilaisiin
huolto- (asuntolaivat, marina) ja palvelutarkoituksiin.

Louhokseen liittyvén rakennuksen ja viereisen kalliotunnelin valille
on mahdollista muodostaa toiminnallinen yhteys.

3.25.6 ison Mustasaaren eteldkérki

Alueella sijaitsevat nykyisin Suomenlinnan tydsiirtolan parakit. Oi-
keusministerién vankeinhoito-osasto on ehdottanut tydsiirtolan
tyéntekijdiden maaraa lisattédvaksi noin 50 %:lla nykyisesta sa-
dasta hengesta. Kéyttdsuunnitelmassa on ehdotettu, ettd tydsiirto-
lan nykyiselle alueelle varataan mahdollisuus rakentaa lisda, mikali
tyésiirtolan laajeneminen sita edellyttad. Lisarakentamisessa tulee
noudattaa samoja tilapaisrakentamisen periaatteita kuin alueen
tdhénastisessakin rakentamisessa.

3.25.7 Ison Mustasaaren itdrannan huoltoalue

Alueelle voidaan rakentaa huoltoon tarvittavat matalat puuraken-
teiset suoja- ja varastorakennukset ja niihin liittyvat aitaukset. Nai-
hin luetaan myds toimistokayttéon tulevan rakennuksen C 62 lisé-
rakennus.
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3.25.8 Ison Mustasaaren huoltotunneli

Venélaisen varuskuntakorttelin alle rakennettavan kalliotunnelin si-
jaintiperiaate on esitetty kayttdsuunnitelman kartoissa.

Sen liséksi, ettd kalliotunnelista saadaan kéyttétilaa, tulee louhetta
voida kayttdd muuri- ja rantarakenteiden kunnostamiseen.

Kallion laatua ei ole tdman kayttdsuunnitelman yhteydessa tutkittu.
Sen on arvioitu olevan keskinkertaista tai lujaa. Tunnelin leveys ja
korkeus riippuvat kalliokaton paksuudesta. Tunneli voitaneen sijoit-
taa merenpinnan ylépuolelle, jolloin tilojen kuivattamiseen ei tarvita
pumppausta.

Mikali Inventaariokamarin (C 74) vastainen kayttd vaatii, etta sen
yhteyteen rakennetaan myods kalliotiloja, saattaa olla perusteltua
yhdistda nama tilat Ison Mustasaaren poikki kulkevalla huoltotun-
nelilla. N&in saataisiin samalla tie huoltosataman ja saaren lounais-
rannan vdlille. Tunneliin voitaisiin sijoittaa myds paineviemaéri.
Tarve em. tarkoituksiin on kuitenkin vahainen.




3.25.10 Susisaaren puutalot

Kayttdsuunnitelmassa ehdotetaan Susisaaren puutaloalueiden
vahaista lisdrakentamista.

Venetelakan nykyiselld alueella on aikaisemmin ollut pienraken-
nusryhma, minka vuoksi alueelle ehdotetaan rakennettavaksi tela-
kan tarvitsemia puuvajoja.

Venetelakan viereiselle puutaloalueelle voidaan rakentaa kahden
perheen asuinrakennus, joka toiminnallisesti liittyy seka venetela-
kan ettd lahden kalastussatamaehdotukseen. Lisdksi ehdotetaan,
ettd alueelle rakennetaan tarpeellinen maéra talousrakennuksia ja
vajoja.

Pappilan (B 24) ympéaristt Kultarannassa on linnoituksen alkua-
joista ldhtien ollut tihedsti rakennettua pientaloaluetta. Venéalais-
kauden aikana rakennetut hiekkavallit ovat tosin muuttaneet alu-
een alkuperdistd kokoa ja luonnetta. Pappilan laheisyyteen voi-
daan sijoittaa rajallisesti puurakenteisia asuin- ja talousrakennuk-
sia. Kéyttésuunnitelman luonnoksessa (7. 5. 1974) esitettiin aja-
tus, ettd ndmaé rakennukset voisivat olla vanhoja, muualta siirrettyja
puutaloja. Tata ajatusta on vastustettu.
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94, Ehdotus Susisaaren kultarannan puutaloalueen tdydentamiseksi. Yksityiskohta
kéyttdsuunnitelman illustraatiokartasta (kuva 2).

95. Ehdotus Susisaaren venetelakan viereisen puutaloalueen tdydentéamisesta. Yk-
sityiskohta kayttosuunnitelman illustraatiokartasta (kuva 2).

96. Yksityiskohta Susisaaren Kultarannan alueen kartasta vuodeita 1842.

97. Susisaaren Pappilan (B 24) nykyinen julkisivu lanteen.

3.26 Purkutyot

Rakennuksen purkamista esitetddn Suomenlinnan kiyttdsuunni-
telmassa vain, mikéli rakennus on antikvaarisesti merkityksetén ja
on jadnyt kayttdarvoltaan tarkeamman rakentamissuunnitelman al-
le.

Joskus on yhdentekevda, kunnostetaanko jokin toisarvoinen ta-

lousrakennus tai vaja vai korvataanko se samantyyppiselld uudella

rakennuksella. Useimmiten téllaisen rakennuksen rakentamista-
pakaan ei tue rakennuksen séilyttamista.

Suomenlinnan kayttdsuunnitelmassa ehdotettujen rakennustéiden

vuoksi joudutaan vajojen lisdksi purkamaan seuraavat muut ra-

kennukset.

1. Antikvaarisesti arvoton asuinrakennus B 1a sijaitsee ranta-alu-
eella tayttdmaalla, joka kayttdsuunnitelman mukaisesti tullaan
osittain poistamaan ja osoittamaan julkiseen kaytoon.

2. Venevajat C 27 ovat antikvaarisesti arvottomia ja kunnoltaan
sellaisia, ettei laajempaa korjausta voida perustella. Samoille
paikoille voidaan rakentaa uudet venevajat.

3. Tybhuone- ja varastorakennukset C 34, C 36 ja C 39 sijaitsevat
alueella, jolla rakennuskanta ehdotetaan saneerattavaksi. Ra-
kennukset ehdotetaan kuitenkin ennen sita otettavaksi pikakor-
jauksen jalkeen valittdmasti kayttoén (osa on jo tydsiirtolalla
varasto- ja verstastiloina). Rakennukset tulisi uusia vasta my6-
hemmin, kun tarve tai niiden kunto sitd vaatii.

4. Huoltorakennus E 9, vaja E 6 ja asuntoparakit E 16 (2 kpl)
joudutaan purkamaan L&nsi-Mustasaaren rakennussuunnitel-
man takia.

5. Asuinrakennus E 11 poistetaan samasta syystd. Ehdotetaan,
ettd rakennus siirretadn Pikku-Mustasaarelle rakennuksen D 24
eteldpuolelle.



RAKENNUSVOLYYMIT

sseaseac0  KERROSALA-HUONEISTOALA-TILAVUUS , VANHA RAKENNUSKANTA

1802500 KERROSALA-TILAVUUS, UUSI RAKENNUSKANTA

(s) SISATILA
5 KERROS
SAARI KEAROSALA | TILAVUUS ORONAS KALA
A 5 000 17 300 3%
B 39 700 | 175400 26
Cc 67 200 | 258 600 44
D 19 700 76 800- 13
E 22 000 69200 14
[YHTEENSA| 153600 | 597 300 100%

43



3.3 Ulkoalueiden rakentaminen

Ulkoalueiden rakentamisella tarkoitetaan kayttdsuunnitelmassa
kunnallistekniikan rakentamisen lisaksi mm. kulkuvéylien ja kent-
tien, viheralueiden ja vallien, rantojen ja laiturien seka linnoitus-
muurien kunnostamista ja rakentamista.

Ulkoalueiden rakennus- ja kunnostamistdiden tarve on selvitetty
inventoimalla koko Suomenlinna yksityiskohtaisesti osa-alueittain.
Suomenlinnan ulkoalueiden yleiskunto on ldhes kauttaaltaan yhta
heikko kuin rakennuskannankin.

3.31 Kulkuvaylien, raittien ja
kenttien kunnostaminen

Aikaisempia kulkuvaylia ja kenttid koskeva selvitys on kayttosuun-
nitelmajulkaisun liiteosassa.

3.31.1 Rakentamisen laajuus

Suomenlinnan tiestd kattaa nykyisellaén koko alueen. Teiden kor-
keusasemat sdilyvét yleensd nykyiselldadn, paillysteet rakenne-
taan alkuperaisten kaltaisiksi ja rakennekerrokset uusitaan kayttéa
vastaaviksi. Teiden korkeusasemat tulee kuitenkin rakentaa alku-
peréisia vastaaviksi sellaisissa kohteissa, joissa ympardivia raken-
nuksia entistetddn huomattavammin. Esimerkkina voidaan mainita
bastionien Kunnia ja Harleman valinen portti ja sen ymparistd.
Erdiden rakennusten ja alueiden kayton takia on suunniteltu ra-
kennettavan kaksi uutta huoltotieta. Susisaaren ithosassa (alueella
BA) uusi tie kiertda raveliini Hyvan Omantunnon. Vanha tie jaa
yksinomaan jalankulkukayttoon.

Telakka-alueen huolto on suunniteltu hoidettavan Isosta Musta-
saaresta Varvilahden yli rakennettavan uuden sillan kautta. Tama
on vaihtoehtona nykyiselle reitille, josta tulee ahdas, mikili sulku
saneerataan.

Néiden lisdksi endotetaan kavelyreitin avaamista Susisaaren laiva-
telakan alueen eteldreunaa kulkevalla hyllylld. Reitti yhdistda bas-
tioni Hépkenin, tenalji v. Fersenin ja bastioni Hjarnen kulkuportit.

3.31.2 Huoltotiet ja raitit

Kunnallistekniikan rakentamisen jdlkeen tarvitsee ajoneuvojen
poiketa huoltoreitistd ainoastaan erikoistapauksissa kuten muu-
toissa, sairaskuljetuksissa yms. Suunniteltujen huoltoreittien var-
teen pyritadn keskittamaan jatteenkokoamispaikat, joskin osa jate-
astioista joudutaan kerd&main kevyelld kalustolla huoltoreittien
ulkopuolelta.

Raitit, piha-alueet ja puistot muodostavat yhtenaisia kdvelyreittejé.
Suomenlinnan teiden pintarakenteet ja se, etta tiet on tarkoitettu
etup&assa jalankulkuun, vaativat alueelle nopeusrajoitusta. Moot-
toriajoneuvojen enimmaisnopeudeksi ehdotetaankin 20 km tunnis-
sa.

Huoltotiet ovat leveydeltdan 3,5—5 m, raitit 2—3 m. Tiealue, joka
varsinaisen tien ulkopuolella jatkuu vaihtelevan muotoisena sora-
paallysteisena kentténa, rajautuu usein viheralueisiin ja rakennuk-
siin. Sadevesiviemardintia ei ole. Teiden sivuun rakennetaan tarvit-
taessa kivetyt vesikourut tai vanhoja kouruja korjataan.
Alkuperéiset tiet ovat joko sorapaallysteisia tai kivettyja. Yieensa
teiden perustukset ovat kestavia.

Sorateiden ylin kerros on yleensa ollut runsaasti sepelid sisaltavaa
hiekan ja sepelin sekoitusta, jossa sepelin lapimitta on n. 50 mm.
Kivettyjen teiden pinta on muodostunut 10— 15 cm:n |apimittaisista
pyoreisté kivistd, jotka on asetettu tasaushiekkakerrokseen.
Jossain maarin joudutaan paallystaméaan huoltoteitd kenttékiveyk-
selld. Kiveyksissé aikaisemmin kéytetyt kivet eivit kokonsa ja muo-
tonsa vuoksi kestéd nykyistd huoltoajoa. Siksi tulee valita riittdvan
suuret ja syvaperaiset kivet.

Raiteilla, joilla on vain kevyttd ajoneuvoliikennetta ja sitdkin har-
voin, voidaan kenttékiveyksen padllysteessé kdyttda nykyisen ko-
koista kived. Seké kenttdkivi- ettd sorapintaisten raittien pintara-
kenteet voivat muutenkin olla kevyempié kuin huoltoteilla.
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99. Ison Mustasaaren sillalta Susisaarelle bastioni Hpkenille johtava jalkakéytéva
viereisine sadevesikouruineen.

100.-104. Vanhoja aitasuunnitelmia eri puolita Viaporia. Suunnitelmat vuodelta
1856, paitsi kuvaa 101, joka on vuedelta 1913,

3.31.3 Piha-alueet, kentit ja polut

Piha-alueet ja kentét ovat alkuperdisen tarkoituksensa mukaisesti
joko kivettyja tai sorapéallysteisid. Milloin pihat ja kentét rajoittuvat
teihin, ne yleensa rajataan kivetyilld vesikouruilla. Useita raken-
nuksia ympérdi 2 . . . 3 m levea kivetty kavelytila.

Jaddytettavien urheilukenttien osalta tulee laatia suunnitelmat sa-
laojituksesta ja kerrosten vaihdosta.

Valleilla kiertavat polut ovat l&ahinnd ulkoilijoiden tekemid. Koska
niité ei ole lainkaan rakennettu, ne ovat pahoin sydpyneet kulutusta
kestamattomiin vallirakenteisiin. Vallit ovat huomattava matkailu-
nahtavyys, joten on oletettavissa, ettd valleilla kadvelijéiden maéra
tulee lisadntymadn eika sitd voida rajoittaa. N&in ollen jaé ainoaksi
keinoksi kdvelijdiden houkutteleminen rakennetuille poluille. Valli-
polkuja suunniteltaessa on otettava huomioon vallien sailyminen
seka liikkujan turvallisuus. Sovelias paillysrakenne tulee kehittda
kokeilemalla kdytanndssa vaihtoehtoisten rakenteiden kestévyytta
ja ulkondkoa. Korkeuserojen kohdalla tulee harkita rakennetta-
vaksi joko kiinteita tai puurakenteisia portaita.



3.32 Viheralueiden ja vallien kunnos-
taminen ja rakentaminen

Antikvaariset selvitykset Suomenlinnan maiseman historiasta,
Suomenlinnan kulttuuriperéisesta kasvistosta sekd Suomenlinnan
varustuksista ja valleista ovat kayttdsuunnitelmajulkaisun liite-
luvussa.

3.32.1 Suomenlinnan maisemasta

Suomenlinnan maisema on lahes kokonaan ihmisen muuttama.
Kasvillisuuden mukaan voidaan erottaa useita toisistaan poikkea-
via ympadristokokonaisuuksia. N&iden kokonaisuuksien synnyn
pohjana on ollut kasvupaikkojen tietoinen ohjailu. Maiseman muut-
taminen on yleensé liittynyt suurehkoihin rakennustdihin, jolloin
riittédvé tuntemus hankkeen muista osatekijdista on ollut taattu.
Maisemalle on aina antanut leimansa selvd kolmijako: julkiset
luonnontilassa olevat viheralueet, suljetut puutarhat ja rakennettu
luonto. Tam& kolmijako pétee vield nykyaikanakin, vaikka rajat
ovatkin muuttuneet epaselvemmiksi kdytén luonteen ja kayttaja-
madrien muuttuessa. Raja hoidetun ja luonnontilaisen ympéristén
vélilla on aikaisemmin ollut hyvinkin selvd. Rajaamiseen on kay-
tetty erilaisia aitoja ja kiveyksia. Rajaamisen nykyinen s&aannétto-
myys on osoituksena siita valinpitamattémyydesta, millda Suomen-
linnan viheralueisiin on suhtauduttu talla vuosisadalla. Tdmé& valin-
pitamattémyys on myds aiheuttanut runsaan kasvimateriaalin ha-
viamisen.

3.32.2 Suunnitelman tavoitteista

Sellainen viheralue, oli se sitten rikkoutunut luonnonvarainen tai
kasvuvoimansa menettanyt rakennettu, joka mahdollisimman pie-
nin muutoksiin saadaan toimivaksi kokonaisuudeksi, on aina edul-
lisin seké rakentajalle ettd kayttéjalle. Rakentaminen vaatii ammat-
titaitoa, jotta nykyaikaisilla rakennusmenetelmilld ei tuhottaisi sdés-
tdmisen arvoisia yksityiskohtia.

Suunnittelutyén periaatteena on ollut luoda ympéristénhoidon
avulla 1700- ja 1800-lukujen aikainen tunnelma. Tamé& ei merkitse
pelkastadn uudelleen rakentamista ja restauroimista, vaan myés
hoitotapojen uudelleen chjelmointia.

Vaikka kyseessé onkin kulttuurihistoriallisesti arvokas ympaéristd,
voidaan tavoitteena pitda viheralueiden mahdollisimman suurta
omavaraisuutta.

Viheralueiden elinvoiman palauttaminen johtaa yksildityihin aluei-
siin, mika osoittaa alueen sisalld sallittavan kulutusvoimakkuuden
ja samalla m&araa kayton luonteen. Ihmisten aiheuttaman kulutuk-
sen eliminoiminen onnistuu ainoastaan siten, ettd kulkureitit vali-
taan jarkevasti.

3.32.3 Viheraluejarjestelméa

Viheralueet ryhmitelldaan kayton, hallintamuodon (julkinen/yksityi-

nen), alueen luonteen ja toimintakapasiteetin mukaan. Ryhmittely

vaikuttaa hoitotapaan.

. Julkiset, tehostetusti hoidetut puistot (Kirkkopuisto)

Julkiset puistot, valikoiva hoito (Kasinopuisto)

. Suljetut erikoispuistot (Tydsiirtolan alue)

. Asumapuistot (Bjelke, C 76)

. Julkistyyppiset uudelleen rakennettavat asuma- ja oleskelu-
puistot (kruunulinna Ehrensvérd)

. Museopuutarhat (Kunnia, Hyve)

. Kasvinhoitoalueet, taimistot (Hamilton, tygsiirtolan alue)

. Asukkaiden viljelypalstat

. Vallijarjestelma ulkoilualueena

10. Suojeltava vallialue

11. Luonnonvaraisen kasvullisuuden suojelualueet

12. Suomenlinnalle ominaisen erikoiskasvullisuuden suojelu-

alueet

Talla jarjestelmalld ei pyritd asettamaan eri osa-alueita arvojérjes-
tykseen, silld kullakin niistd on tarked osuutensa tasapainoisen
kokonaismaiseman syntyyn. Jérjestelmén kukin tyyppi vaatii aktii-
vista kannanottoa késittelytavasta. joila vaikutetaan hoitomenetel-
mén valintaan myShemmin suunnittelutyén jatkuessa.
Suomenlinna on hyvd maisemanhoidon kokeilukenttd, silla sinne
voidaan muodostaa erilaisia koealueita.
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3.32.4 Maisemanhoidon selostus saarittain
3.32.41 Kusrtaanmiekka

Kustaanmiekan arat vallit ja sen véhat sailyneet luonnonkasvustot
ovat karjistynyt esimerkki viheralueongelmista. Komea maisema
houkuttelee paljon kavij6ita juuri erityista varjelua vaativalle alueel-
le. Vallien nopeasti laajentuvien sortumakohtien pikainen korjaus
on ehdottomasti tarkein viheralueiden kunnostustyd. Luonnonvoi-
mien ja ihmisten aiheuttama kulutus on muuttanut vallien profiilia,
jolloin s&anndlliset linjat ovat muuttuneet sattumanvaraisesti pyo-
ristyviksi kumparemuodostelmiksi.

Vallitusten sucjaan jdévien vesilaitteiden palauttaminen kayttékun-
toon laajentaisi saarten vesialuetta ja vaikuttaisi positiivisesti ym-
péariston vesitalouteen. Taman toimenpiteen yhteydessa tulisi kiin-
nittad erityistd huomiota kasvullisuuteen, joka on kehittynyt ma-
kean veden altaiden aarelle.

Alueen yleisluonne puoltaa Kuninkaanportin piha-alueen kisitte-
lemista ketonurmialueena.

3.32.42 Susisaari

Susisaarelta tavataan kaikki viheraluejérjestelman perustyypit. Pi-
perin puisto ja Ehrensvardin puisto seka tavallaan myés Linnan-
piha nykyisessd asussaan ovat julkisia puistoja. Naiden kunnos-
tamisen tavoitteena tulee olemaan jatkuva hoidon tarve. Mironot-
senskin puisto sitdvastoin entistetddn vain vahéista hoitoa tarvit-
sevaksi.

Juhlakenttadn rajoittuvat pohjoisessa komendantin puutarha ja
idassé kalliolla sijaitseva viljelyalue. Edellinen on tarkoitettu osittain
myo6s julkiseksi puistoksi. Tahén viittaavat vanhat suunnitelmat.
Nama viljelyalueet ovat myds paikallisia kompostikeskuksia. Susi-
saaren tarkein kompostialue on bastioni Hamiltonin (B 19) ja Pap-
pilan (B 24) véliselld viheralueella. Td&mé alue on samalla tarked
uuden kasvimateriaalin tuottamisalue. Osa lohkoista on murmivilje-
lyss&, osa taimistona. Kayttémuodolle 16ytyy vastine 1800-luvulta.
Kultarannan alue on kasvistollisesti mielenkiintoinen. Sen hoidon
tulee olla erityisen huolellista. Piha-alueet ovat yksityiskaytdssa.
Asumistarpeet ratkaisevat pihojen lopullisen suunnittelun.
Juhlakenttd on nykyisellddn erinomainen esimerkki lujapohjaisen
kulutusta kestavan alueen kuivasta ketokasvillisuudesta. Kunnian
ja Hyveen valisen kurtiiniportin reunustamat viheralueet ovat
eraanlainen museopuutarha, josta nakyy tallaisten alueiden tyypil-
linen kasvusto. Uimaranta hiekkavallituksineen on saarten pahim-
min kérsineitd viheralueita. Sen sdilyttaminen vaatii huomattavasti
tysta.

3.32.43 Iso Mustasaari

Keskeiselld ja hallitsevalla paikalla sijaitseva Kirkkopuisto on Ison
Mustasaaren térkein restauroitava puisto. Puiston syntyhistorian
kaksiosaisuus on johtanut siihen, ettd suunnitelmassa tata piirretta
on korostettu.

Kasinopuisto rantapuuistutuksineen on sovellutus 1800-luvun lop-
pupuolen maisematyylista. Koska puisto on varjoisa ja rauhallinen,
se on hyva valikoivan hoidon kokeilualue. Bjelken puisto kuuluu
entistettéviin asumapuistoihin. Entistdmisessé joudutaan kuitenkin
mydhempien rakennusten vuoksi soveltamaan alkuperéista pe-
rusmuotoa.

Venalaiseen varuskuntakortteliin liittyvissé piha- ja puistoalueissa
noudatetaan samaa periaatetta.

Suomenlinnan tydsiirtolan alue tarjoaa rauhallisen kokeilukentan
suuren kavijdmadran vaivaamien alueiden kunnostusmenetelmien
vertailuille. Alueelle rakennettava puutarha voi olla esim. museo-
taimisto, joka on tarkoitettu vain suppean asiantuntijaryhméan
kaynneille.

Kruunulinna Ehrensvérdin kurtiiniporttien aidatuista reunustoista
on suunniteftu samanlaista museopuutarhaa kuin Kunnian ja Hy-
veen valisten kurtiiniporttien reunustamista viheralueista. Samalia
istutukset korostaisivat kurtiiniportteja.

Vilielyalueet sijaitsevat rantakasarmin eteldpuolella, Bjelken puis-
ton itdosassa, rakennusten C 76 ja 71 puistoihin liittyvilla erillisalu-
eilla ja Hessensteinin pohjoispuolella. Osaa viimeksimainitusta
voidaan tarvittaessa kayttaa myds taimistoina tai nurmiviljelyksina.
Seka Ison Mustasaaren ettd koko Suomenlinnan keskeisin kom-
postialue sijaitsee huoltokeskusalueen yhteydessa.

3.32.44 Pikku Mustasaari

Saaren pohjoisrannalla oleva puisto restauroidaan. Rajoitettu kul-
kuoikeus merisotakoulua ympargivilld ranta-alueilla suo hyvét edel-
lytykset monipuoclisen kasvimateriaalin kdyttdmiselle ja sen kehit-
tymiselle vastustuskykyisiksi yhdyskunniksi.

Merisotakoulun piha on alunperin ollut sorapintainen ja reunakivet-
ty. Pihan ympyraaiheen puustoa ei uusita sen vanhentuessa.

3.32.45 Liénsi-Mustasaari

Uuden suuren rakennuskompleksin tuominen saarelle edellyttda
myds voimakkaita maisemaan kohdistuvia toimenpiteitd. Piha-alu-
eet rakennetaan yksinkertaisiksi ja selviksi hiekkapintaisiksi auki-
oiksi. Saaren asukasmaéran lisdéntyminen edellyttaa luonnontilai-
sen ympaériston kehittdmistd mahdollisimman vastustuskykyiseksi.
Viljelypalstat sijoittuvat sekd saaren itarannalle ettd nykyiselle alu-
eelleen saaren lounaisosaan.
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106. Lénsi—l\ﬂustq;aargn'_pc;_hjoisosan tykkiasemien suunnitelma vuodelta 1880. Ku-
vasta nakyvit teravasarmdiset vallit alkuperiisessad asussaan.

3.32.5 Viheralueiden hoito

Taimiston perustaminen paikalla tapahtuvaa monistustoimintaa
varten estda vieraiden lajien tunkeutumisen saaren alkuperdiseen
lajistoon.

Nurmialueita perustettaessa on tavoitteena oltava omaperaisen ja
vahan hoitoa vaativan lajiston valitseminen. Tama edellyttas sita,
etté tehddén siemensekoituksia puhtaista lajeista, joihin lisatadn
saarilta keréttyja kantoja.

Nurmet luokitellaan hoidon perusteella saannéllisesti leikattaviin
nurmiin, nurmiin, joilla niitto ajoittuu kukinnan mukaan 2—3 kertaa
kasvukaudessa seka tdysin leikkaamatta jétettaviin, joilla on joko
vapaa kulku tai kulkua pyritdan rajoittamaan. Suuri osa alueista on
néiden sekamuotoja, joita joudutaan kohtelemaan erittsin varovas-
ti. Ainoastaan saanndllisesti leikattavia nurmia tulee lannoittaa.
Tyypillisen, kuivan ketonurmen niittojéte jétetédén lahoamaan pai-
kalleen. Talla tavalla turvataan mm. toivottujen lajien siementen
levidminen. Kasvupohjaa pyritadn parantamaan pelkéstaan kom-
postoiduilla eloperisillg aineilia.

3.32.6 Toiminnot

Puistoihin ei ole tarkoituksenmukaista sijoittaa suurta maaraa eri-
laisia toimintoja, silla niille 16ytyy runsaasti tilaa muualtakin.
Puistoalueet ovat avoimia jokaiselle kévijélle, vaikka osa alueista
onkin aidattu. Poikkeuksena on vain Suomenlinnan tydsiirtolan
alue. Julkiset puistot tarjoavat tilaisuuden rauhalliseen oleskeluun
ja ympéristdn tarkkailuun. Konsertit tai muut pienimuotoiset esityk-
set soveltuvat puistoihin hyvin, silld ne eivit tarvitse hairitsevia ja
maastoa rikkovia rakennelmia. Mikali puistot aidataan, aidat ra-
kennetaan vanhoja piirustuksia soveltaen.
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3.33 Rantojen rakentaminen

KIVIHEIT i
OKELUISKA RANTAMUURI KIVIKOREISTA

3.33.1 Nykyiset rakenteet e e

Suomenlinnassa yleisimmin kéytettyjé rantarakenteita ovat ranta-
muurit. Ne ovat kylmia kivimuureja, jotka on ladottu joko s&annolli-
siksi hakatuista graniittikivista tai lohkareista. Parhaiten ovat séily-
neet Ison Mustasaaren pohjoisranta ja Tykistdlahden ranta Susi- —ii
saaressa. Samalla tavalla on rakennettu myés laitureita. Viistoja
kivimuureja on mm. Pikku-Mustasaaressa ja Kustaanmiekan ete-
lakéarjesséa.

Mydhemmin rakennettuja betonirakenteisia laitureita on mm. Ison
Mustasaaren venevarastojen edustoilla. Useimmat niistd ovat
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3.33.2 Ehdotettavat rakennustyé6t o / S e
Rannat on eritelty karttapiirroksessa. Yleisimmét rakenteet on esi- el el

tetty tyyppikuvina, jotka on merkitty alueelliseen karttaan esimerk- 114

keind. Rantojen kunnostamisen laajuus kay ilmi toteuttamisaika- KERHOTT T MR
taulun kustannusennusteista. Vanhat kivimuurit tulisi yleens latoa rereen ()
uudestaan.

107. Vuoden 1779 téignnepiirustus, jo-
3.33.21 Ison Mustasaaren huoltosatama, ka esittdd Susisaaren rantara-

varikko ja venesatama L e

Kayttdsuunnitelman tydryhman toimeksiannosta suoritettiin kesalld 195 _114. Endotetiujen uusien ran-
1974 huolto- ja venesataman pohjan luotaus vanhan aallonmurta- tarakenteiden periaatetyyppeja.
jan kunnon ja sijainnin seka huolto- ja venesataman ruoppaustar- \

peen selvittamiseksi. Tarkoitus on ollut saada kiireellisesti aikaan 115 f;'r';':”;{f'ﬂ*uzm'):‘;’t‘am"’;‘f“:ﬁﬁf;;“
rakennustdiden tarvitsema kivien kaatopaikka. Aallonmurtajan ta. Vaaitus- ja kairauspisteet se-
suunnitelmat on tdman vuoksi laadittu muita kohteita yksityiskoh- k& aallonmurtajan poikkileikkaus.
taisemmin.

Koska ndméa kohteet on kayttdsuunnitelman toteuttamisaikatau-
luun merkitty I&hivuosien ohjelmaan, on myds katsottu tarpeelli-
seksi selostaa hankkeita muita tarkemmin.

Huoltosatama on suunniteltu rakennettavaksi Varuskuntakorttelin
itdosaan nykyisen halkovaraston paikalle. Huoltosatamaan liittyva
ulkovarikko ulottuu nykyiselle kaatopaikalle saakka.

Venesatama rakennetaan huoltosatamasta pohjoiseen. Vanhan
aallonmurtajan paikalle rakennetaan uusi aallonmurtaja. Venesa- .
tamasta muodostuu n. 200 m pitka allas.

Vanha aallonmurtaja on pahoin hajonnut ja havinnyt pohjoisosas-
taan 50 m:n matkalta l&hes kokonaan. Vanha aallonmurtaja muo-
dostaa kuitenkin osan rakennettavasta aallonmurtajasta. Allas on
jossain médrin liettynyt. Liejua sekd aallonmurtajasta ja rannalta
altaaseen joutuneita kivid ja louhosta joudutaan jonkin verran pois-
tamaan. Venesataman vesisyvyydeksi on suunniteltu 1,8 m—
2,5 m. Venesataman ranta rakennetaan kivikorimuurina. (tyyppi 4).

Huoltosataman laitureiden edustalla on vesisyvyys noin 3,5 metria, o

joka lienee ruopattuna riittdva. Huoltolaituri rakennetaan betoni- il e
paalulaiturina. Nykyisen kaatopaikan ranta siistitdén tyypin 1 mu- ot
kaisella kiviheitokeluiskalla.
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3.34 Linnoitusmuurien kunnostaminen

Linnoituslaitteista on laadittu niiden historiallista arvoa kuvaava
antikvaarinen selvitys, joka on kayttdsuunnitelman liiteluvussa.
Téama selvitys on ehdotettujen kunnostustéiden perustana.

Linnoitusmuurien kunnostustydt on inventoitu jakamalla kokonai-
suus pienempiin osatdihin muiden Suomenlinnan hankeryhmien
tapaan. Hankeyksikkdind on pidetty erikseen nimitettyjé linnak-
keen osia (esim. bastionit). Linnoitusmuureiksi on luokiteltu sellai-
set muurirakenteet, joissa ei ole hytytiloja. Erdissa erillisissé tul-
kintatapauksissa on toteutusaikataulussa kuitenkin jouduttu linnoi-
tukseen liittyvat muurityét erottamaan omaksi hankkeekseen ja
saman linnoituksen hydtytilojen rakentaminen omakseen.

3.34.1 Yleistavoitteita

Linnoitusmuurien kunnostamisen yhten& tavoitteena on niiden
saattaminen sellaiseen historialliseen asuun, joka on selvésti pe-
rusteltavissa muurien nykyisen asun, kunnon tai rakennusten ym-
péristdn asettamien antikvaaristen vaatimusten pohjalta.
Antikvaarisesti yhté tarkeina kuin linnoituksen alkuperéistéd asua,
on pidettéva sellaisia myshempia lisarakenteita, joilla varustusten
arvoa linnoituksissa on asetekniikan ja sodankaynnin kehittymisen
takia pyritty lisadgmaan.

Kun jokin linnoituksen osakokonaisuus on pyritty saattamaan tiet-
tyyn ympéristénsa mukaiseen historialliseen asuun, on ollut perus-
teltua poistaa hyddyttémat lisdrakenteet (vrt. kohtaa 3.24.15).

3.34.2 Linnoitusmuurien konservointi

Varustusten konservoinnilla tarkoitetaan tdsséa kaikkia sailyneisiin
muureihin, holveihin ym. rakennusosiin kohdistuvia toimenpiteita,
joiden tarkoituksena on pysédyttad puutteellisesta rakennusteknii-
kasta ja pitkdaikaisesta hoitamattomuudesta johtuva kehitys. Kon-
servoimiskdsitteeseen voidaan sisallyttdd myés muita bastionikoh-
taisia rakennustoimenpiteitd, kuten jo sortuneen muuripinnan uu-
simista, ampuma-aukon alkuperdisen muodon palauttamista jne.
Konservointitydn rakennustekniset ohjeet on laadittu niiden koke-
musten perusteella, joita sekd museovirasto ettd Suomenlinnan
tybsiirtola ovat hankkineet viime vuosina tehdyista rakennustéista.
Konservointitehtava koostuu kolmesta osatehtavasta: pystysuo-
rien muuripintojen konservointi, vaakasuorien yldtasojen eristami-
nen ja ndiden tasojen turvehdittaminen. Neljintena osatehtdvéna
tulisi vield pitdd perustusten eristimistd, jotta vesi ei sitd tietd
nousisi muureihin.

Pintamuurien konservointi suoritetaan injektoimalla sopivaa laasti-
seosta sen ja runkomuurin vélisiin onkaloihin, joista tehottomaksi
kdyneet vanhan laastin jtteet ensin on poistettu. Samalla on pin-
tamuurin alkuperainen asu palautettava tayttamalld muurikivien
véliset raot pienin kiilakivin. Myds muureja paattavat kalkki- tai
hiekkakivilistat on puuttuvilta osiltaan tdydennettava.
Vaakasuorien muuriharjojen ja ampumatasojen vesieristdminen
voidaan suorittaa erilaisin nykyaikaisin menetelmin, koska naméa
pinnat joka tapauksessa on turvehdittava eika eristys sen jdlkeen
ole nakyvissd. Turvehdittaminen voidaan suorittaa osana alueen
maisemahoidosta.

3.34.3 Kivimateriaali

Linnoitusmuurien rakentamiseen on kéytetty Suomenlinnan kallio-
perasté louhittua kived. TAma on ollut taloudellisin ratkaisu muun
muassa kuljetuksien kannalta. Muurien kunnostamiseen ja rekon-
struocimiseen tarvittava kivi tulee vastaisuudessakin hankkia Suo-
menlinnan kallioperdstd, silla muurien korjauksessa kaytettédvan
kiven on vastattava varisavyltdan nykyisia pintoja. Tdma louhinta-
menetelmé aiheuttaa lisdkustannuksia, jotka kuitenkin alittavat
avolouhinnan, kivimateriaalin kuljetuksen ja ylimaaraisen jatekiven
poiston kustannukset.

3.34.4 Linnoituksen lisélaitteet

Linnoitusmuurien kunnostamisen yhteydessa tulee suunnittelussa
ottaa huomioon linnoituksien erilaisten kevyiden apurakennelmien
rekonstruointimahdollisuudet. Téllaisia apurakennelmia olivat pui-
set korokkeet, vartiokatokset ja -tasot, portaat jne. Vastaavasti
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tulee harkita linnoitusten aseistuksen palauttamista. Aseita onkin
vield jéljelia erdissd Kustaanmiekan ja Lansi-Mustasaaren ase-
missa.

Tata oleellisesti linnoituksen toimintaan kuulunutta rekvisiittaa voi-
daan sijoittaa vain tiettyihin paikkoihin esimerkiksi linnoituksen
aiemmasta luonteesta.

17 :

118

66 H6E

117.—120. Linnoitusmuureihin  liitty-
g neitd erilaisia varustuksia ja lait-
—— teita: tykkiasema vuodelta 1828
(117), Susisaaren ja Kustaan-
miekan linnoitukset oli varustet-
tu kiviaineisin vartiokojuin (118),
bastioni Hopkenin puurakentei-
sia siltoja, aitoja, vartiotasoja ym.
noin vuodelta 1820 (119, 120),

121. Ehdotettu putkistotunnelin kulku

Suomenlinnasta mantereelle.




3.4 Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikalla tarkoitetaan tdssé luvussa tavanomaisten ve-
si-, lampd- ja séhkdhuoltojen lisaksi alueen kunnossa- ja puhtaa-
napitoon liittyvaa huoltoa ja likennetts.

Eri yhteyksissa on ollut esilld kysymys Suomenlinnan kunnallistek-
nisestd (I&hinna lampo- ja vesihuollon) tavoitetasosta. On muun
muassa esitetty, ettd kunnallisteknisté varustelua tulisi mahdolli-
suuksien mukaan rajoittaa esimerkiksi siten, ettd hygienia- ja vas-
taavia tiloja keskitettdisiin ja tilojen yhteiskaytt6d lisattaisiin. Tama
vastaisi Suomenlinnassa paikka paikoin nykyisin vallitsevaa tilan-
netta. Samoin on ehdotettu uunilammityksen sailyttamista, viema-
réinnin korvaamista erilaisilla kompostointijérjestelmill jne.
Kayttésuunnitelmassa on kuitenkin paadytty siihen, ettd kaikilla
Suomenlinnan osa-alueilla tulee olla yhtildiset mahdollisuudet liit-
tya kunnallisteknisiin jarjestelmiin. Toisenlainen jarjestely aiheut-
taisi ennen pitk&3 asumiseen liittyvia sosiaalisia varistymid, esi-
merkiksi sellaisia, joissa asuntojen varustetaso ja asukkaiden va-
rallisuus ovat keskindisessa riippuvuussuhteessa.

Mikéli myShemmaéssé suunnittelussa pidetédén tarkoituksenmukai-
sena esimerkiksi osa-aluekohtaisesti kokeilla muiden kunnallistek-
nisten jérjestelmien soveltuvuutta, on se tehtavissa. Suurimmissa
tydpaikkatiloissa eivét muunlaiset kuin nykyaikaisten hygieniavaa-
timusten mukaiset jarjestelmét ole kéytanndéssa kuitenkaan mah-
dollisia. Nainollen nadméa vaihtoehtoiset jarjestelmat eivat vaikut-
tane ehdotettuun kunnallisteknisen verkoston laajuuteen ja mitoi-
tukseen.

3.41 Suomenlinnan lammitys

3.41.1 Nykyinen tilanne

Télld hetkelld suurin osa Suomenlinnan rakennuksista on uuni-
l&mmitteisid. Yleisesti kaytetty polttoaine on puu.

Eri puolilla aluetta on myés keskuslammityskiinteistdj4, joiden van-
himmat Kiintedta polttoainetta kayttavét kattilat ovat huonokuntoi-
sia.

Lénsi-Mustasaarella on jo 1950-luvun alkupuolelta Idhtien ollut
Gliykayttdinen lampokeskus, josta saaren asuinrakennukset lammi-
tetddn. Samoin ovat viime vuosina rakennetut keskuslammityslai-
tokset dljykayttdisia joitakin poikkeuksia lukuunottamatta.

3.41.2 Tulevat lammitysvaihtoehdot

Tulevaisuudessa Suomenlinnan lammitys tulee oleellisesti muut-
tumaan. Tamén hetken talo- ja aluekohtaiset ldmmityslaitokset
tullaan korvaamaan keskitetylld kaukoldmpdjéarjestelméalla. Lam-
pbenergian tuottamiseksi on t&lldin periaatteessa olemassa kaksi
vaihtoehtoa:

1. Liittyminen mantereella olevaan Helsingin kaupungin kauko-
|dmpdverkkoon

2. Yhden tai useamman lampokeskuksen rakentaminen Suomen-
linnaan.

Yksittéisissé erikoistapauksissa tulee kuitenkin viela olla mahdolli-
suus kayttda suoraa sahkd-, kuumadljy- tai glykolilammitysta.
Sahkolammitystd kaytetadn esim. ulkoilualueiden saniteetti- ja
palvelutiloissa, koska kaukoldmpdjohtojen vetdminen niihin tulisi
paljon kallimmaksi. Myos tiloissa, joissa antikvaariset suojeluna-
kokohdat asettavat kunnallistekniselle varustelulle erityisvaatimuk-
sia kaytetdan sdhkolammitysta.

Kuumadljy- tai glykolildmmitysjérjestelméé kaytetddn esim. ravin-
tolatiloissa, jotka on tarkoitettu pA#asiassa kesakayttoon. Talldin
villtytd&n lammitysverkoston tyhjentamiselté talvikaudeksi, ja ko.
tilat voidaan tarvittaessa saada lampimiksi my&s kylména vuoden-
aikana.

Suomenlinnan lAmpGhuollon kokonaisratkaisun yhteydessa tullaan
jérjestdmé&én myds Sarkan linnakkeen lammitys.

3.41.21 Kaukoldmpévaihtoehto

Kaukolammén tuominen mantereelta Suomenlinnaan vaatii nykyi-
sid menetelmia kaytettdessé merenalaisen putkistotunnelin raken-
tamista kantakaupungin ja Suomenlinnan valille. Tunneli voitaisiin
rakentaa Lansi-Mustasaaresta Sarkén alitse Kaivopuistoon, mihin
kaukolampdjohdot tuotaisiin Tehtaankadun paasti Isoa Puistotiets
pitkin. Tunneliin sijoitettaisiin kaukolampéjohtojen liséksi mydés
viemdri- ja vesijohto.

Tunnelivaihtoehdon suurin etu on se, etta saastytaan lampokes-
kuksen tai -keskusten rakentamiselta ja niiden polttoainehuollolta.
Samoin véltetddn erilaiset maisema- ja ympéristohaitat. Myos
huolto- ja kayttbkustannukset ovat pienemmat kuin Suomenlin-
naan sijoitettujen lampokeskusten.

Edullisin tapa vetdaad kaukoldmpéjohdot mantereelta Suomenlin-
naan olisi putkien asentaminen meren pohjaan. T&lla hetkelli saa-
tavissa olevat putket ovat kuitenkin liian pienii ja niiden kaytosta
saadut kokemukset siksi vahiisid, ettei tunnelivaintoehtoa voida
vield syrjayttdd. Lampdjohtojen asentaminen mereen on joka ta-

_pauksessa otettava huomioon myshemméssa suunnittelussa.
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3.41.22 Lampdokeskusvaihtoehto, keskitetty ratkaisu

Lampéenergiaa voidaan tuottaa kahdella tavalla: joko taysin keski-
tetysti yhdelléd lampdkeskuksella tai saarikohtaisilla pienemmilla
yksikoilla.

Polttoaineena kéytetdan raskasta polttodljya. Oljysailiot mitoite-
taan rakennushallituksen ohjeita noudattaen puolen vuoden tar-
vetta vastaaviksi, mikd merkitsee yhteensi noin 3 000 m? koko-
naisséilidtilavuutta. Puolen vuoden tarvetta vastaavan kiintedn
polttoainemé&éran varastointialueen koko on kivihiiltd kaytettiessa
noin 0,5 ha ja puita kaytettdessa noin 1,0 ha. Naihin tulee varautua
Gljysailion lisaksi.

Keskitetyn ratkaisun etuja ovat.suuren lampékeskuksen korkea
hyétysuhde ja edulliset kayttdokustannukset seka polttoainehuolion
keskittyminen yhteen paikkaan.

Léampokeskuksen sijoittamisvalhtoehtoja

1. Lampdkeskus rakennetaan Ison Mustasaaren itdrannalle ra-
kennettavan huoltotunnelin yhteyteen maanalaisiin tiloihin, joi-
hin sijoitetaan myds 6ljysdiliét. Kiinteiden polttoaineiden va-
rastointitilat varataan huoltosataman alueelta.

Témén vaihtoehdon hyvié puolia ovat huoltolauttasataman la-
heisyys, miké helpottaa polttoainehuollon hoitamista, seka koko
laitoksen sijoittuminen maan alle, miké on ympéristén ja mai-
seman kannalta edullista. Liséksi tunnelin sijainti on edullinen
kaukolampdgverkoston rakentamiselle.

2. Susisaaren Varvilahden telakka-alueella voidaan ajatella 1&m-
pokeskuksen sijoittamista Valmetin hallinnassa olevaan kone-
pajahalliin B 5 ja sen |dheisyyteen. Tilaa dljysiilidille ja kiinteille
polttoaineille on niukasti, joten osa varastoista tulisi sijoittaa
muualle Suomenlinnaan, mika lissisi kayttdkustannuksia.
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Tama lampdkeskuksen sijoittamisvaihtoehto on perustamiskus-
tannuksiltaan tunnelivaihtoehtoa halvempi. Antikvaaristen seki
ympéristd- ja maisemanakdkohtien vuoksi ja sen takia, ettd
sijainniltaan keskeista telakka-aluetta voidaan paremmin kéyt-
taa muihin tarkoituksiin, ei aluetta voida pit44 soveliaana lam-
pdkeskuksen sijaintipaikkana.

3.41.23 Saarikohtaiset lampokeskukset

Témén vaihtoehdon mukaan jokaiselle saarelle rakennetaan oma
l&mpokeskus saneeraustdiden edistyttyd ja lampéenergian tar-
peen kasvettua riittévan suureksi. Talloin valtytdan saaria yhdista-
vien kaukoldmpdkanavien rakentamiselta ja paastaén pienempiin
kertainvestointeihin kuin silloin, jos rakennetaan yksi suuri lampé-
keskus. Lopulliset kokonaiskustannukset ovat kuitenkin edellisen
vaihtoehdon luokkaa.

Hajasijoittamisen selvand epékohtana on polttoainevarastojen ja-
kautuminen eri paikkoihin, miké aiheuttaa ylim&&raisia perustamis-
ja polttoainehuoltokustannuksia. Hajasijoittaminen on myds hai-
taksi maisemalle ja ympéristdlle. Liséksi kdyttdkustannukset ovat
paljon suuremmat kuin muissa vaihtoehdoissa.

3.41.24 Tilapéiset siirrettéavit lampdkeskukset

Saneerausvaiheen aikana ja varsinkin sen alkuvaiheessa lampoe-
nergian tarve on niin pientd, ettei pysyvien kaukolampéjarjestel-
mien rakentaminen ole kannattavaa. Tassé vaiheessa kaytetaan
tilapéisia siirrettavia lampokeskuksia, jotka ovat joko alue- tai saa-
rikohtaisia. Ndiden keskusten vaikutusalueille rakennetaan kauko-
l&mpoverkosto alakeskuksineen. Tdmé& verkosto voidaan liittdd
my8hemmin rakennettavaan keskitetyn kaukolampdjarjestelméan
runkoverkostoon.

Té&lld hetkella Suomenlinnassa on yksi tilapinen siirrettéva lampo-
keskus (SLK) Tykistokasarmin C 83 méelld Ison Mustasaaren ete-
ldosassa. Saneeraustbiden edistyessa ja lampdenergian tarpeen
kasvaessa on ftilapdisten siirretidvien lampdkeskusten tehoa ja
lukum&érad lisattava. Ensimmaéisend toimenpiteend on Isossa
Mustasaaressa olevan nykyisen siirrettavan lampokeskuksen kor-
vaaminen suurempitehoisella, jolla voidaan hoitaa Ison Mustasaa-
ren ja Susisaaren telakka-alueen lammitys pysyvaan kaukoldampd-
jarjestelmdéan siirtymiseen asti.

Seuraavat SLK:t ehdotetaan sijoitettaviksi Lansi-Mustasaareen ja
Susisaareen. Lénsi-Mustasaarella SLK korvaa nykyisen kiintedn
ldmpodkeskuksen, joka tullaan purkamaan uudisrakennusten tielta.
SLK:n tehoa laskettaessa otetaan huomioon myés tulevien uudis-
rakennusten mahdollinen lamméntarve. Susisaaressa SLK:ta tul-
laan kéyttdméén saneerausttiden yhteydessa. Tilapaisten |4mpd-
keskusten kayttaminen ei riipu siitéd, hoidetaanko koko Suomenlin-
nan lampdéhuolto kaukolammélia vai paikallisilla ldmpokeskuksilla.

3.41.25 Kaukolampdkanavat

Suomenlinnan alueelle rakennettavat kaukolampéjohdot voidaan
asentaa joko kaivantoon tai tunneliin. Tunneliasennus on kallis,
joten se tulee kysymykseen vain joissakin erikoistapauksissa. Ym-
péristd- ja maisemanékdkohdat asettavat huomattavia rajoituksia
kaivantojen tekemiselle, joten lahinna vain nykyiset tiealueet tule-
vat kysymykseen kaivantoreittejé valittaessa. Kaivantoja suunnitel-
taessa on otettava huomioon myos sahké-, vesi- ja viemérijohdot,
jotka on mahdollisuuksien mukaan pyrittavéa asentamaan samaan
kaivantoon lampdjohtojen kanssa.

3.41.26 Kaytettédva polttoaine

Lampékeskusvaihtoehdot perustuvat kevyt- ja raskasoljykayttoisiin
kaﬂilalaitoksiin, koska 6ljy on edullisin polttoaine. Maakaasu on
eraissd suhteissa vield dljyakin edullisempaa poltioainetta, mutta
se ei ainakaan toistaiseksi tule kysymykseen, koska sen saanti-
mahdollisuuksista ei télla hetkelld ole tietoa. Mikéli maakaasua on
tulevaisuudessa Helsingin alueella kéytettdvissa, on sen kayttd-
mahdollisuus otettava huomioon Suomenlinnan energiahuoltoa
ratkaistaessa.

Kiinteisté polttoaineista, joita on varattava kriisitilanteita varten ovat
koksi ja puu kéyttokelpoisia. Polttoturpeen kayttd tuskin tulee ky-
symykseen, koska sen kuljetus on Kallista ja vaikeata.

3.41.3 Lammitysvaihtoehtojen kustannusennusteet

Seuraavat hintaennusteet koskevat vain 1ammén hankkimiseen tai
tuottamiseen liittyvid peruskustannuksia. Varsinaisen kaukoldm-
poverkoston rakentamiskustannuksia ei téssa yhteydessa ole esi-
tetty, koska ne kaikissa vaihtoehdoissa ovat samat. Poikkeuksena
ovat saaria yhdistavat kaukolampékanavat.

Lisdksi on mainittu eri vaihtoehtojen vuotuiset korjaus- ja yllapito-
kustannukset.

Kaukoldmpdévaihtoehto

Putkistotunneli mantereelta Suomenlinnaan
pituus n. 1200 m

hinta 2500—3000 mk/jm ................ 3 600000 mk
Kaukoldampéjohdot mantereelta Suomenlin-
naan

koko @ 200—250 mm, pituus n. 2x1200 m

hinta tunneliin asennettuna 250 — 350 mk/jm 750 000 mk
Kaukolampdverkoston liittymismaksu

liittymismaksu riippuvainen alakeskusten |u-

kumé&arasta

15—50 alakeskusta/hinta 1 000 000—

E0000IMKGTEr Y L En R T 1500 000 mk
Saaria yhdistavat kaukoldmpékanavat, joita
saarikohtaisessa lampékeskusratkaisussa ei  ole

koko @ 200—250 mm, pituus n. 300 m

hinta valmiina 750 —850 mk/jm .......... 250 000 mk

koko @ 125—150 mm, pituus n. 200 m

hinta valmiina 500 —550 mk/jm .......... 100 000 mk

6 200 000 mk

Vuotuiset korjaus- ja yll&pitokustannukset . . .. 210000 mk
Lampokeskusvaihtoehto. Keskitetty ratkalsu
Lampoékeskuksen louhintakustannus ... ..... 4 000 000 mk
Lé‘mpﬁkeskuslaiﬂegt luolassa

leho:nb6:@calh: & oo vimns. e .. 1 600 000 mk

Oljysailiot 3x1000m2 . ... ... .......... .. 700 000 mk
Saarla yhdistavat kaukolampdkanavat, joita
saarikohtaisessa ratkaisussa ei ole
samat kuin edellisessd kohdassa ............ 350 000 mk

6 650 000 mk

Vuotuiset korjaus- ja yllapitokustannukset . . . . 320 000 mk
Saarikohtaiset lampékeskukset
Lampodkeskukset taydellisind
Lansi-Mustasaari

teho 2,0 Geal/h, uusi rakennus tai tilat tu-

levan uudisrakennuksen yhteydessa.

(200 000—400000 MK)........ccvvvvunnn 400 000 mk

Oljysailic 800 m? ja -putket ............... 300 000 mk

Gllysgliilogla: 702 e oo L2 s e 600 000 mk
Pikku Mustasaari

teho 2,0 Gceal/h, nykyisissé tiloissa ....... 300 000 mk
Susisaari

teho 5 Geal/h, uusirakennus ............ 800 000 mk

Oliysdilio 1000 m3 . ...................... 250 000 mk
Iso Mustasaari

teho 6 Geal/h huoltotunnelissa .......... 600 000 mk

Oljysailio 1x2000m3 .................... 250 000 mk

luolatila 2 400 000 mk

5900000 mk
450 000 mk
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3.41.4 Ehdotus Suomenlinnan lammityksen
jérjestédmiseksi

Lammitysvaihtoehdoista, jotka ovat joko liittyminen Helsingin kau-
pungin kaukolampd&verkkoon tai yhden tai useamman lampdkes-
kuksen rakentaminen Suomenlinnaan, ehdotetaan valittavaksi
edellinen. Kaukolampdjohdot Suomenlinnaan tuotaisiin talidin pit-
kin meren alla kulkevaa putkistotunnelia, joka kdyttdsuunnitelman
toteutusaikataulun arvioiden mukaan rakennettaisiin vuosina
1977—1980.

Kaukolampdvaihtoehdon ja |l&mpdkeskusvaihtoehtojen perusta-
miskustannuksissa ei ole merkittavai eroa. Kaukoldmpdvaihtoehto
on kayttékustannuksiltaan muita edullisempi. Lisgksi se on toimin-
tavarma ja putkiston kestoikd on muihin vaihtoehtoihin verrattuna
suurempi.

Kaukolampovaihtoehtoa puoltaa myds se, etta sitd varten raken-
nettavalla putkistotunnelilla on muitakin kayttémahdollisuuksia.
Tunneliin voidaan asentaa paineviemari Suomenlinnan jatevesien
pumppaamiseksi Helsingin kaupungin viemariverkkoon seké uusi
vesijohto kaupungista Suomenlinnaan. Vesijohdon uusiminen on
ennen pitk&a valttamatdon saariryhmén mydhemman vesihuollon
varmistamiseksi. Tunneliin voidaan sijoittaa myos séhkdkaapelit,
kun nykyiset mereen asennetut uudet merikaapelit n. 20 —30 vuo-
den kuluttua joudutaan uusimaan. Naita taloudellisia lisdetuja ei
ole otettu huomioon, kun edelld on arvioitu kaukoldmmén taloudel-
lista kannattavuutta. Taloudellisten etujen rinnalla tulee korostaa
kaukolampévaihtoehdon mukanaan tuomia muita etuja. N&itd ovat
mm. polttoainehuollon aiheuttamat ymparistéhaitat sek& suuren
rakennusvolyymin sijoittamisvaikeudet Suomenlinnassa. Lisaksi
naihin on luettava ldmpojohtotunnelin valillinen vaikutus viema-
rdintivaihtoehdon valintaan.

3.42 Suomenlinnan viemarointi

3.42.1 Nykyinen tilanne

Suomenlinnan viemardinti on nykyisin puutteellista. Suuri osa kiin-
teistbistd on kokonaan ilman viemaria. Melkein kaikki viemarit ovat
talokohtaisia, ja ne laskevat suoraan mereen. Monet viemarit ovat
lisdksi yli-ikaisia.

Ison Mustasaaren eteldosaan Tykistokasarmin C 83 alueelle on
saneeraustdiden yhteydessa rakennettu uutta viemdariverkostoa,
joka varustetaan lahitulevaisuudessa omalla tilapéiselld pienpuh-
distamolla.

3.42.2 Tuleva viemérdintiperiaate

Viemariverkostot rakennetaan alue- ja saarikohtaisiksi. Verkosto-
jen kokoojaviemarit johdetaan ranta-alueilla oleviin viemaripump-
paamoihin, joista jatevedet pumpataan meren pohjaan asennetta-
via paineviemadreita pitkin joko keskuspumppaamoon ja sieltd Hel-
singin kaupungin viemariverkostoon tai Suomenlinnaan sijoitetta-
vaan jatevesien puhdistuslaitokseen.

Ennen keskuspumppaamon tai puhdistuslaitoksen rakentamista
tullaan kayttdmaan tilapaisia jateveden pienpuhdistamoita. Tie-
tyissa erikoistapauksissa voidaan vieméardintiongelma ratkaista si-
tenkin, ettd kaytetdan tyhjennettévia jatevesien kerdilysailiita.
Alueviemardintiverkostoja rakennettaessa asuntolaivasatamat va-
rustetaan sellaisilla viemaraintilaitteilla, jotka tekevat mahdolliseksi
laivojen liittamisen yleiseen viemariverkostoon. Liittdmisvaihtoeh-
toina voivat tulla kysymykseen suorat liitdnnéat tai erilaiset siilié- ja
kaivoratkaisut.

Suomenlinnan viemardinnin kokonaisratkaisun yhteydessé hoide-
taan myds Sarkén jatevesiongelma.

Pumppaamoja on alueviemardintiehdotuksen mukaan yksitoista.
Ne ovat jateveden kokoojakaivoja, joissa on uppopumppu. Pump-
paamorakennuksia ei ole.

Pumppaamoihin laskevat viemarit pyritddn mahdollisuuksien mu-
kaan rakentamaan painovoimaviemareiksi. Myds alipaineviemérit
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saattavat tulla kysymykseen tapauksissa, joissa muuten jouduttai-
siin painovoimaviemaria varten tekemaén joko syvid, pahoin luon-
toa turmelevia kaivantoja tai kuljettamaan viemaria epétaloudelli-
sen pitkid matkoja normaalikaivannossa.-Syvia avokaivantoja voi-
daan valttaa myds kayttdmalla vaakaporausmenetelmaélld tehtyjd
reikid, joista viemariputket vieddadn maastoesteiden, muurien tai
vastaavien rakennelmien alitse.

Paineviemdreind kaytetddn muoviputkia, joista suurin osa tulee
asennettavaksi meren pohjaan. Tama on Suomenlinnan vaikeaan
maastoon erittdin hyvin sopiva ja edullinen asennustapa.

Mereen asennettavan viemarin lopullista reittia suunniteltaessa on
laiva- ja venesatamien vesialueilla selvitettdva ankkuroinnista
viemdarille mahdollisesti aiheutuvat haitat. Susisaaresta Isoon Mus-
tasaareen telakka-altaiden sisddnajovdyldan poikki kulkeva pai-
neviemarireitti on vaikein rakentaa, silla viemari on upotettava me-
ren pohjaan tai muulla tavalla suojattava laivojen mahdolliselta
ankkuroinnilta.

3.42.3 Jitevesien kisittelyvaihtoehdot

Suomenlinnan jatevesien kasittely voidaan periaalteessa jarjestaa
kahdella tavalla: joko pumppaamalla jatevedet Helsingin kaupun-
gin vieméariverkostoon tai rakentamalla Suomenlinnaan oma jéte-
vesien puhdistuslaitos.

Pumppausvaihtoehdossa ldhtee keskuspumppaamosta painevie-
méri kaupungin viemdariverkostoon. Liittyma kaupungin verkostoon
voisi olla esim. Kaivopuiston tulevassa viemariveden pumppaa-
mossa, josta jatevesi pumpataan edelleen Kyldsaaren puhdistus-
laitokseen.

Jatevesien kasittely Suomenlinnassa omassa puhdistuslaitok-
sessa ei periaatteessa muuta pumppausvaihtoehtojérjestelmai
muuten kuin keskuspumppaamon osalta, joka korvataan tai jota
tdydennetédan jatevesien puhdistuslaitoksella.

Puhdistuslaitos, kuten keskuspumppaamokin sijoitetaan Lin-
si-Mustasaaren kallioluolaan, jota joudutaan osittain laajentamaan.
Puhdistamossa syntyvén lietteen poistaminen ja késittely aiheuttaa
omat hankaluutensa ja myos lisdkustannuksia.

3.42.4 Tilapéiset pienpuhdistamot

Suomenlinnan viemardintijarjestelman kehittdmisen ensimmai-
send vaiheena on alue- ja saarikohtaisten viemariverkostojen ra-
kentaminen. Ndiden uusien verkostojen osalta jatevesien kasittely
on hoidettava alussa kayttamall tilapaisia pienpuhdistamoita.
Isoon Mustasaareen on jo nyt suunniteltu tilapéinren pienpuhdis-
tamo n. 400 asukasta varten ehdotetun pumppaamon P 5 |dheisyy-
teen saaren itdrannalle. Kun t4t4 puhdistamoa laajennetaan voi-
daan sinne mydhemmin johtaa myds pumppaamojen P 4, P 6 ja P
10 jatevedet. Pikku Mustasaareen pumppaamon P 2 tilalle raken-
netaan tilapdinen pienpuhdistamo |ahivuosina tapahtuvan saaren
viemérdintijarjestelman uudistamisen yhteydessa. Puhdistamo mi-
toitetaan niin, etté sinne voidaan pumpata jatevesid myds muualta,
kuten Susisaaren |dhitulevaisuudessa saneerattavilta alueilta.
Useamman tilapdisen puhdistamon kéyttdd ei voidan harkita,
koska pumppaamoille on vaikea I6yt44 sopivia sijoituspaikkoja.
Pienpuhdistamojen perustamiskustannukset ovat samat teholuo-
kista riippumatta, joten useampien tilapaisten puhdistamcjen ra-
kentaminen on myés kallis ratkaisu.

3.42.5 Jéatevesien kerdyssiilio

Jéatevesien kerdyssailididen kayttd tulee kysymykseen lahinna nii-
den ulkoilualueiden saniteetti- ja palvelutiloissa, jotka sijaitsevat
ranta-alueilla kaukana rakennettavista viemariverkoista seka
mahdollisesti asuntolaivojen ja vierailusataman laitureilla. S&iliét
tyhjennetaan loka-autoon tai -veneeseen.

3.42.6 Viemdrivaihtoehtojen kustannusennusteet

Seuraavat hintaennusteet on tehty vain perustamiskustannukset
huomioon ottaen. Kéyttd- ja hoitokustannukset on myds mainittu,
mutta niillé ei ole oleellista merkitysta vieméarijarjestelmaa valitta-
essa. Jatevesimaksu on laskettu tdman hetkisen hinnan 80 p/m3
mukaan. Keskimadraiseksi vedenkulutukseksi on oletettu 300
I/vrk./as. ja asukasmaéraksi 2 000 henkea.
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Pumppausvaihtoehto

Keskuspumppaamo taydellisena ............ 500 000 mk
Paineviemarit mantereelle
muoviputki @ 250 —315mm, pituus n.1200m
hinta tunneliin asennettuna n. 200 mk/jm 240 000 mk
740 000 mk
Kaytto- ja hoitokustannukset vuodessa ... ... 20 000 mk
Vuotuiset jatevesimaksut .................. 175 000 mk
Puhdistamovaihtoehto
Puhdistuslaitos taydellisena ................ 700 000 mk
Purkuviemari avomerelle ..................
muoviputki @ 250 —315 mm, pituus n. 500 m
hinta asennettuna n. 400 mk/jm ......... 200 000 mk
900 000 mk
Kaytto- ja hoitokustannukset vuodessa ...... 50 000 mk

3.42.7 Ehdotus Suomenlinnan jatevesien
késittelemiseksi

Suomenlinnan jatevesien kasittelyvaihtoehdoista ehdotetaan to-
teutettavaksi jatevesien pumppaamista kaupungin viemariverkos-
toon.

Pumppausvaihtoehdon valintaa voidaan perustella silia, ettéa puh-
distamo on vaikea sijoittaa Suomenlinnaan ilman ympéristéhaitto-
ja. Liséksi puhdistamoon kertyvan lietteen poiskuljetus on vaikeaa
ja kallista. Yhtend perusteluna on myds pumppausvaihtoehdon
halvemmuus. :

Pumppausvaihtoehdon valintaa puoltaa myos se, ettd kaukolam-
posuunnitelman toteuttamisen yhteydessa rakennettavaa putkisto-
tunnelia voidaan kayttda paineviemdrin johtamiseen kaupunkiin.
Tama on viemarin kiyttévarmuuden ja -idn kannalta huomattavasti
edullisempaa kuin viemarin asentaminen suoraan meren pohjaan.

3.43 Suomenlinnan vesihuolto

3.43.1 Nykyinen tilanne

Helsingin kaupungin vesilaitos hoitaa nykyisin Suomenlinnan kiin-
tean vesihuollon. Paavesijohto mantereelta tulee meren pohjassa
Harakan ja Sérkén kautta Lansi-Mustasaarelle ja kulkee sielta
edelleen Pikku Mustasaaren kautta Ison Mustasaaren l4pi Susi-
saarelle. Kustaanmiekalla on kéaytdssa verkostoon liitetty ns. kesé-
vesijohto.

Saariryhman vesijohtoverkosto on nykyiselldan puutteellinen. Tar-
vitaan melkoisia laajennustéitd ennen kuin vesijohtoverkosto kat-
taa koko Suomenlinnan alueen.

3.43.2 Ehdotus Suomenlinnan vesihuollon
hoitamiseksi

Suomenlinnan vesihuollon hoitamiseksi ehdotetaan nykyisen vesi-
johtoverkoston laajentamista koko saariryhmén kasittavéksi. Ver-
koston laajentamisen yhteydessé tulee tehda ns. rengasjohto ra-
kentamalla vesijohto myds Lansi-Mustasaaren ja Susisaaren valil-
le. Vesijohtoverkoston tulee mahdollisuuksien mukaan kayttaa
saarilla samoja reittejé kuin 1ampgjohdot ja viemaritkin.

Kun Suomenlinnan myéhemman vesihuollon kannalta valttdméaton
mantereelta tulevan péiavesijohdon uusiminen tulee ajankohtai-
seksi, tulee uusi vesijohto sijoittaa siihen putkistotunneliin, joka
rakennetaan, mikali Suomenlinna tulevaisuudessa liitetaén Hel-
singin kaupungin kaukolampéverkostoon. Vesijohdon sijoittaminen
putkistotunneliin lisda huomattavasti putkiston kestoikéa ja vesi-
huollon kayttévarmuutta.

Sarkka tullaan liittdmaan Suomenlinnassa toteutettavaan vesihuol-
tojarjestelmaéan.
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3.43.3 Vesimaksut

Vesimaksu on laskettu tAman hetkisen hinnan, 70 p/m?® mukaan.
Keskimaariiseksi vedenkulutukseksi on oletettu 300 I/vrk./as. ja
asukasmaaraksi 2 000 henked. Vuotuiset vesimaksut ovat talldin
noin 155 000 mk.

3.44 Suomenlinnan sahkohuolto

3.44.1 Sahkdjohtoverkon nykyinen tilanne

Suomenlinnan séhkéenergiahuollosta vastaa Valmet Oy. Valmet
Oy omistaa myds alueen nykyisen jakeluverkon. Siirtojénnite on 5
kV, ja verkosto koostuu maa- ja merikaapelista. Energiaa sybte-
taan alueelle etupédssa 5 kV:n merikaapelin avulla Valmet Oy:n
Katajanokan telakalta. Susisaaren muuntamosta on myés 20 kV:n
kaapeliyhteys Valmet Oy:n Santahaminan verkkoon.

Alueella on nelja 5 kV:n muuntamoa, jotka on varustettu maasul-
kuhélytyksin. Susisaarella on 500 kVA:n muuntaja antikvaarisesti
arvokkaassa tilassa tenalji v. Fersenissa (B 17 c). Isolla Mustasaa-
rella on 300 kVA:n, Pikku Mustasaarella on 250 kVA:n ja Valmet
Oy telakka-alueella 500 kVA:n muuntaja.

Jakelujannite on Suomenlinnassa 380/220 V. Verkosto koostuu
etupaéssé avojohdoista. Kaapelointia on vain joillakin alueilla
(esim. puolustuslaitoksen rakennukset Pikku Mustasaarella).

3.44.11 Ehdotus séhkdjohtoverkon rakentamisesta

Koska nykyiselld jakeluverkostolla ei pystytd turvaamaan séhkoe-
nergian kulutuksen kasvua, on alueen nykyinen jakeluverkko ko-
konaisuudessaan uusittava. Verkoston uusimista pidetdan lisaksi
tarpeellisena, koska nykyisen verkoston siirtokapasiteetti on lop-
puun kaytetty, 5 kV:n siirtojannite on nykyolosuhteisiin sopimaton,
suurin osa verkostosta on jo yli-ikdistd (1930-luvulta), ja koska
verkoston omistaa Valmet Oy, joka on paéttanyt luopua sahko-
energian jakelusta muuhun kuin omaan kayttéonsa.
Suomenlinnan s&hkdenergian saanti jarjestetddn tulevaisuudessa
siten, ettd alue liitetdan Helsingin kaupungin sahkolaitoksen ylei-
seen sdhkojakeluverkkoon. HKS rakentaa alueen uuden jakelu-
verkon. Yksityiset kuluttajat ostavat tarvitsemansa energian
HKS:lta tariffien mukaiseen hintaan.

Toisena vaihtoehtona on suunnittelun yhteydessé késitelty mah-
dollisuutta, ettd esim. Suomenlinnan hoitokunta ostaisi koko alu-
een tarvitseman séhkéenergian suurjannitteena ja myisi sen kulut-
tajille omakustannushintaan. Tamé vaihtoehto ei tule kysymyk-
seen, koska energia tulisi Suomenlinnan suhteellisen pienen kulu-
tuksen vuoksi maksamaan enemmaén kuin muualla Helsingissa.
Esitettyd ratkaisua on jo alettu toteuttaa, sillda HKS on kesén kulu-
essa laskenut merikaapelit mantereen ja Suomenlinnan vélille.
Uuden johtoverkon rakentamiseen liittyy oleellisesti myos kysymys
vanhan johtoverkon purkamisesta. Vanhaa johtoverkkoa tulee
kayttdd rinnan uuden kanssa kunnes kaikki vanhassa johtover-
kossa olevat kiinteistét on liitetty uuteen verkkoon (is. Iahes kaikki
talojohdot on asennettu).

3.44.2 Ehdotus alueen ulkovalaistuksesta

Ulkovalaistuksen hoidosta Suomenlinnassa vastaavat nykyisin
Valmet Oy, Puolustuslaitos ja Helsingin kaupungin séhkélaitos yh-
dessa. Suurimmassa osassa aluetta valaistus hoidetaan avojohto-
verkolla ja hehkulamppuvalaisimilla. Lauttarannan alueella on kéy-
tetty myds HOL-valaisimia, jotka on asennettu (maakaapeliasen-
nus) terdspylvaisiin. Osa valaisimista sijaitsee lisdksi purettavan
johtoverkon puupylvaissd. Namaé valaisimet ovat melko huonokun-
toisia.

Valaisimina tullaan kayttdmaan hehkulamppuja tai pitk&aikaisem-
pia ja valovoimaisempia kaasupurkauslamppuja, joiden valo muis-
tuttaa mahdollisimman paljon hehkulampun valoa. Kaasupurkaus-
lamput ovat halvempia ja huoltokustannuksiltaan edullisempia. Va-
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suuryhteisantennijérjestelmén
jatkovahvistin

suuryhteisantennijérjesteiméan

| hﬁnéﬂﬂ@@@

haaroitus
suurjénnitekaapeli (viri)
pienjannitekaapeli {véiri)

suuryhteisantennijlirjestelmén
kaapeli (véri
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laistuksessa pyritddn noin 5 Ix keskim&éardiseen valaistusvoimak-
kuuteen. Ulkovalaistusta lopullisesti suunniteltaessa olisi kuitenkin
otettava huomioon turvallisuus- ym. seikkojen valaistusvoimak-
kuudelle asettamat mahdolliset erikoiskohteita koskevat vaatimuk-
set.

Teiden varsilla, piha-alueilla seké yleensé rakennusten Idheisyy-
dessé valaisimet sijoitetaan rakennusten seindan. Muilla alueilla
(puistot, laiturit ym) valaisimet asennetaan metallipylvaisiin. Kaytet-
tavéan valaisinmallin tulee soveltua sekd seina- ettd pylvasasen-
nukseen.

Koko alueen katuvalojohtoverkko kaapeloidaan maahan. Verkon
jakokaapit tulee sijoittaa muuntamoiden yhteyteen tai muihin ra-
kennuksiin. Alueen ulkovalaistusta ohjataan keskitetyn ohjaus- ja
valvontajdrjestelman vélityksella.

3.44.3 Ehdotus alueen ohjaus- ja valvonta-
jarjestelmésta

Suomenlinnnan alueen huollon ja kéaytén helpottamiseksi ja kayt-
tokustannusten sdastamiseksi on alueelle hankittava keskitetty oh-
jaus- ja valvontajarjestelma. Jariestelman keskuskoje sijoitetaan
hoitokunnan huoltorakennukseen C 62.

Jarjestelman alakeskuksiin liitetadan halytykset, ohjaukset ja val-
vonnat talokaapelien vélitykselld mm. seuraavista paikoista: siirret-
tavat lampokeskukset, kaukoldammon alakeskukset, jatevesipump-
paamot, kiinteistdt, ulkovalaistus, tarvittava murtohélytys, palohaly-
tys (littyminen tutkittava), ym.

Alueella likkuvaa paivystavaa huoltohenkilokuntaa varten raken-
netaan henkiléhaku- sekd puheyhteysjarjestelmat.

3.44.4 Ehdotus alueen radio- ja TV-antennilaitteista

Alueelle ehdotetaan rakennettavaksi ns. suuryhteisantennijérjes-
telmé radio- ja TV-lahetysten vastaanottamista varten. Mikali jar-
jestelmaa ei heti toteuteta, on antennijarjestelmét suunniteltava
aluekohtaisiksi siten, etta niiden liittAminen suuryhteisantennijar-
jestelmaan on mahdollista.

Ehdotettuun antennijarjestelmdan on mydskin mahdollista tarpeen
vaatiessa kytked monitori-TV-laitteita esimerkiksi henkildturvalli-
suudelle vaarallisten linnoitusmuurien tai muiden kohteiden valvo-
miseksi.

3.44.5 Ehdotus puhelinjohtoverkon rakentamisesta

Helsingin Puhelinyhdistys laajentaa alueella olevaa puhelinjohto-
verkkoaan kayttosuunnitelman tarpeiden mukaan. Suunnittelusta
ja toteutuksesta vastaa kokonaisuudessaan HPY.

Uutta puhelinkeskusta varten ehdotetaan varattavaksi tilaa n. 360
m? Ison Mustasaaren lansiosan nykyisesta tunnelistosta.

3.44.6 Paloilmoituslaitteet

Alueella olevien rakennusten paloilmoitusjarjestelmista paattavat
yleensa paloviranomaiset. Museovirasto voi kuitenkin vaatia mui-
denkin kuin niiden rakennusten suojaamista, joihin paloviranomai-
set ovat paattaneet laittaa paloilmoittimen.

3.44.7 Yleista sdhkohuollon rakentamisesta

Koko aluetta palvelevat runkokaapeloinnit (sahkd, ulkovalaistus,
puhelin ja viestitys) tulee rakentaa samanaikaisesti samoihin kaa-
peliojiin ja mahdollisuuksien mukaan LVI-jarjestelmien kaivantoi-
hin. Kaikkien jarjestelmien johtoverkoissa tulee kayttda maakaape-
lointia.

Rakennukset, joihin tullaan sijoittamaan muuntamoita tai muita
alueen kokonaiskayttod palvelevia tiloja, tulisi rakentaa ensimmai-
seksi.

125.-126. Venajan vallan aikaisia valaisimen varsia, joita viela on jéljella Suomenlin-
nan seindpinnoissa.

127. Ison Mustasaaren valaisinpistekartta luultavasti1800-luvun lopulta.
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jokelumyuntamo 10 kV/380/220%

pienjannitekatujakokaappi

jakelumuuntamo 10 kV/380/220V
ai vaihtoeht. pj. katujakokaappi

tilapéinen pj. katujakokaappi

ohjaus- ja valvontajéirjestelmén
johtokeskus

ohjaus- ja valvontajdrjestelmén
alakeskus

suuryhteisantennijarjestelmdn
runkovahvistin

suuryhteisantennijéirjestelmén
yhteisantenni

suuryhteisantennijérjestelmén
jatkovahvistin

suuryhteisantennijtirjestelmién
haaroitus

suurjéinnitekaapeli (viri)
pienjannitekaapeli (véri)

suuryhtei nijiirjestelmén
kaapeli (véri)
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3.5 Suomenlinnan liikkenne
ja huolto

3.51 Henkildliikenne

3.51.1 Nykyinen liikennejirjestelméa

Péadosan henkildlikenteestd hoitaa Suomenlinnan Liikenne Oy
vuonna 1952 valmistuneella lautalla M/S Suomenlinna — Svea-
borg, joka on rekisterdity 450 hengelle. Liséksi lautta voi ottaa 2
kuorma-autoa & 6,0 t tai 2—4 henkildautoa. Vuorovéli on tunti.
Lautta liikenndi ympéri vuoden. Joinakin kovina pakkastalvina on
ollut kaytdssa jaidtie Kaivopuistosta Pikku Mustasaarelle, mutta on
syyté olettaa, ettd Helsingin sataman liikenteen kasvaessa ei jaa-
tietd enda ole mahdollista saada kéyttoon. Lautan lisdksi matkusta-
jat ovat kesdaikaan voineet kéayttaad seuraavia yksityisten vesilii-
kennditsijdiden hoitamia liikenneyhteyksia:
Hakaniemi—Korkeasaari—Suomenlinna; Tykisténlahti (1.6.—
31. 8., vuorovali tunti).

Kau;):patorifSuomenlinna; TyKisténlahti (15. 5.—15. 9., vuorovali
tunti).

Kauppatori —Suomenlinna; Kuninkaanportti (1. 6.—31. 8., vuoro-
vali tunti).

Moottoriajoneuvojen kaytttad ei Suomenlinnassa ole tdhén asti ra-
joitettu lukuunocttamatta silloilla olevia painorajoituksia ja yleista
nopeusrajoitusta.

3.51.2 Suositus henkiléliikenteen
hoitamiseksi

Padosa henkildliikenteestd ehdotetaan hoidettavaksi nykyiselld
lautalla. Lautan ajoneuvotila muutetaan matkustajatilaksi kuitenkin
siten, etté siihen voidaan tarvittaessa ajaa hélytysajoneuvo. Nykyi-
nen avoin tila suojataan esimerkiksi liukuseinilla, joissa on ikkunat
ja ovet. Tilaan sijoitettavien istuimien tulee olla helposti irroitettavia.
Lautan laituripaikka Suomenlinnassa ehdotetaan siirrettavaksi ny-
kyiseltd paikalta viereisen, télld hetkelld puolustuslaitoksen kay-
téssa olevan laiturin itdpaahan, lahemmaksi paadsisdéantulokéyta-
vad.

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston suunnitelmien
mukaan Suomenlinnan lautan laituripaikka Kauppatorilla sijoittuu
Kauppabhallin viereen. Paikka on nykyistd edullisempi, silla sielld
torin liikenne ei haittaa Suomenlinnan liikennetta eika painvastoin.
Myds torikauppa saa lisdé tilaa, joukkolilkenteen jatkoyhteydet
ovat jonkin verran ldhempéna ja matka suomenlinnalaisille varat-
tavaksi ehdotettavalle yksityisautojen pysakéintipaikalle (Tahtitor-
ninméen kalliotila) lyhenee.

Suomenlinnakomitea 1969:n esityksen mukaisesti ehdotetaan,
ettd kaikki moottoriajoneuvoliikenne Suomenlinnassa kielletdén
valttaméatonta huoltoliikennetta lukuunottamatta. Suomenlinnalais-
ten ja taalld tydskentelevien yksityisautoille ehdotetaan varatta-
vaksi paikat mantereelta, |&hinna Tahtitorninméen kalliotiloista (ks.
kohtaa 2.8).

Tiestdn kunnostamista kasittelevdssd kohdassa (3.31.2) viitattiin
tarpeeseen alentaa koko Suomenlinnan alueella moottoriajoneuvo-
jen nopeusrajoitus 20 kilometriin tunnissa. Teiden kunto vaatii al-
haista nopeusrajoitusta. Se on tarpeen myds siksi, etteivat totu-
tuille kévelyalueille térméévat huoltoautot aiheuttaisi ikavia yllatyk-
sié esim. lapsille. Nopeusrajoitusta ja sallittujen reittien noudatta-
mista tulisi voida tehokkaasti valvoa.

Kesdaikana, jolloin matkustajia on paljon, tulisi likenndida kau-

pungin ja Suomenlinnan valilld nykyisia reittejé. Lisdksi ehdotetaan’

erddnlaista kerdilyvesibussireittid, joka likenndisi linjalla Merisa-
tama — Sarkké — Pikku Mustasaari — Varvilahti — Tykistélahti — Kus-

taanmiekka — Vallisaari — Kuninkaansaari— Santahamina. Liséaksi.

tulee harkita voitaisiinko erdiden Suomenlinnaan likennéivien vesi-
bussien reitteihin liittda Vasikkasaari, joka vapaana ulkoilualueena
olisi osaltaan vdhentdmassd Suomenlinnaan kohdistuvaa kavija-
painetta. Suomenlinnan kaikkia vesibussilaitureita tulee pitda kai-
kille liikennditsijille avoimina pysékkeina.

Aamu- ja iltaruuhkan aikaan on myds huoltolautan tarkoitus liilken-
néida aikataulun mukaan. Tallgin sité voi kayttdd henkildyhteytend
Katajanokalle. Talviaikana sen kaytt6d matkustajaliikenteessa ra-
joittaa sadltd suojattujen tilojen puute.

Pienten taksiveneiden hankintaa tulee myds harkita.
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VUOSILUKU
Helsingin kaupungin kaupunginsuunnitteluviraston laatima ehdotus vuodelta

1974 Kauppatorin alueen jérjestelemiseksi.
Matkustajalaskennat lauttavuoroittain 12.—15. 1. 1972.
Matkustajalaskennat lauttavuoroittain 25. —31. 5. 1974.

Ennuste vuosittain yhteen suuntaan tehtédvien matkojen lukuméérén kasvusta.



SUOMENLINNAN JA KANTAKAUPUNGIN VALISET LIKENNEJARJESTELYT

i

eeeEeEtRiey,

Seg,
o e,
o LT

Sl

X
Etelosotamao

\

H
H
s
E

N
~Sodra hamnen™
Fd Ny E
«

TR

Kruunuvuor

I HENKILOLIKENNE , PAAYHTEYS x,
e HENKILOLIIKENNE . APUYHTEYS “\
smmmnmmm RAITIOTIE- JA LINJA-AUTOREITIT ".\
swssess TAVARALIIKENNE , PAAYHTEYS G
womussnnss TAVARALIIKENNE , APUYHTEYS ! M

61



Saarten valist likennetta helpottamaan ehdotetaan kasikéyttbista
matkustajien itsensi kuljettamaa pienté lossia Lansi-Mustasaaren
ja Susisaaren vilille. Lossin ohjausvaijerit on laivojen telakalle ajon
ajaksi voitava laskea pohjaan.

Nykyinen lautta romutettaneen suunniitelukauden loppupuolella.
Kustannusarviossa ei ole otettu huomioon uuden henkillautan
rakennuskustannuksia, jotka ovat kesén -74 kustannustason mu-
kaan n. 2,5 miljoonaa markkaa.

3.51.3 Suomenlinnan henkilélilkenteen
kapasiteettitarve

Talld hetkella on henkildkuljetuskapasiteetti talviaikana n. 450
henkeé tunnissa yhteen suuntaan ja kesdaikana n. 650 henkeé
tunnissa yhteen suuntaan. Kapasiteetti ylitetdan muutamana p&i-
véna toukokuussa koululaisretkikuntien vuoksi seka parhaana ke-
sédlomakautena ja kesaviikonloppuisin ulkoilijoiden vuoksi. Lautan
nykyisia kayttdjamaaria kuvaavat vuosina 1972 ja 1974 suoritetut
likennelaskentakéyréat.

Huoltolautan kéayttdénoton jdlkeen kapasiteettiylitykset voidaan
vélttda ohjaamalla koululaisretkikunnat ja turistiryhmét kayttdmééan
huoltolauttaa. Lisda henkilolikennekapasiteettia saadaan myds,
kun nykyinen lautta muutetaan pelkéstédan henkildlautaksi.

Kes#én ruuhka-aikana on apuna myés uusi vesibussireitti Merisa-
tamasta. Se on erittdin kayttdkelpoinen reitti, koska linja-autojen
N:o 14 ja 17 paatepysakit ovat Merisataman I&hell&. Autoliikenteen
jiddessa nykyiselts lautalta pois lisdé kapasiteettia myds lautan
vuorctiheyden nostaminen ruuhka-aikoina 1,5 kertaa tunnissa.
Vuosittain yhteen suuntaan tehtévien henkildmatkojen lukumé&éra-
ennusteen on arvioitu noudattavan kuvan esittamad kdyraa. Luku
on vuonna 1995 noin 1 miljoona.

134

3.52 Hevoset

Laskelmin on voitu todeta, ettd hevosten kaytto pelkastdan kesa-
ja viikonloppusesonkien aikana matkailijoiden kuljetuksessa pystyy
taloudellisesti kattamaan hevosten ja kuljetushenkilokunnan yll&pi-
tomenot. Laskelmiin on otettu mukaan vain ajelun vélittémat tuotot
ja kustannukset.

Sisdisiin kuljetuksiin nykyisin kaytettavat traktorit tulisi kuljetustar-
peen supistuessa korvata hevosvetoisella kalustolla. Suomenlin-
nan miljdéseen voidaan hevosten katsoa soveltuvan traktoreita
paremmin. Suomenlinnan huollon parin viime vuoden aikana ta-
pahtunut motorisoituminen on tuonut tullessaan selvia meluhaitto-
ja, jollaisia ei aikaisemmin esiintynyt Suomenlinnassa.

Hevosten kayttd saarten sisdisen likenteen hoitamiseen on tay-
dessé laajuudessaan mahdollista vasta rakentamis- ja kunnostus-
téiden loppuvaiheessa. Kuitenkaan ei esim. myymalgiden huoltoon
eikd muuttoihin tms. riita silloinkaan pelkké hevoslilkenne.

Kuuden hevosen tallille rehu- ja kalustovarastoineen on osoitettu
tilat Ison Mustasaaren huoltokeskuksen laheisyydesta rakennuk-
sesta C 78 seké bastioni Hornin yhteyteen rakennettavaksi ehdote-
tusta vajarakennuksesta. Ndiden vélinen alue soveltuu hevosten
jaloittelupihaksi.
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3.53 Suomenlinnan tavaraliikenne

3.53.1 Nykyiset kuljetukset

Nykyisten kuljetusten selvittdmiseksi on laskettu Suomenlinnan eri
yksikdiden polttoaineen, jétteiden, pyykin, rakennustarvikkeiden,
myymaélatuotteiden, muuttokuormien yms. kuljetusmaarat.
Kuljetusmaaérista puuttuu se osa Valmetin ja Merisotakoulun huolto-
likenteestd, jonka ne uuden huoltolautan hankkimisen jalkeenkin
hoitavat omalla kalustollaan. Laskentayksikkénd on pidetty auto-
kuormaa (6 —8 t tavaraa).

autok. vuodessa

Suomenlinnan hoitokunta .................. 400
Suomenlinnan tydsiirtola . .................. 1400
Valmet Oy:n Suomenlinnan telakka ......... 300
Merisolakoulu: 2 o el e e 500
Kaupat, kerhot, koulu, asukkaatym. ......... 1700
Y hteansasis . Zt e B e e R noin 4 300

Jos tydpaivid on 252 (lauantait eivat ole mukana), tulee kuljetuksia
noin 17 autokuormaa tydpéaivassa.

3.53.2 Nykyinen kuljetuskalusto

Valtion polttoainekeskuksen (VAPO) lautta M/S Jussi on raken-
nettu v. 1964, kantavuus on 60 t, pituus 23 m ja leveys 9 m. Siihen
mahtuu esim. kaksi rekkaa ja kaksi pikkuautoa tai nelja kuorma-au-
toa. Kesalla 1973 lautta kuljetti lastia Suomenlinnaan noin 2 300
tonnia, joka vastaa noin 350 autokuormaa. Koska lautta palvelee
laajempaa Suomenlahden rannikkoaluetta (Hanko— Kotka), on se
kesékautena vain yhteensa runsaan kuukauden ajan kdytettavissa
Helsingin seudulla. Lautan Helsingin seudun kuljetuksista tulee
kolme neljasosaa Suomenlinnan osalle. Lautta ei voi enédé ottaa
lisékuljetuksia.

Vesto Oy:n omistama lautta M/S Vesto on vain vahaisessé méaérin
suorittanut Suomenlinnan kuljetuksia (tyosiirtolan), koska lauttaa
on ollut vaikea saada kéytettavaksi.

Puolustusvoimien Kala-lauttaa on kéyttényt 1&hes yksinomaan Me-
risotakoulu. Kala-lauttojen sijoituspaikka on Obbnés. Ne palvelevat
kaikkia rannikkoalueen sotilaskuljetustarpeita ja ovat tdméan vuoksi
vaikeasti saatavissa Merisotakoulunkin kayttdén. Siviilikuljetuksiin
niita ei yleensa ole saanut lainkaan.

Valmet Oy on suuremmissa kuljetuksissa kdyttanyt omaa huoltoa-
lustaan. Telakan siirryttyd Vuosaareen joudutaan mm. terdslevyjen
kuljetus jarjestdmé&én uudella tavalla, koska kyseiselld lautalla ei
ole purjehduslupaa néin laajalla alueella. Toisaalta korjaamote-
lakka tulee oleellisesti muuttamaan Suomenlinnan telakan kulje-
tusten luonnetta ja maaraa.

Shellin dljylaivaa voidaan kayttda vain kesdaikana, koska se ei
kulje jaissa.

Talvikautena voidaan kéyttdd vain Suomenlinnan lauttaa, jonka
koko rajoittaa merkittavasti kuljetuksia (2 k-autoa & 6000 kg).
Monina talvina on myés jaétie ollut kéytdssd, mutta painorajoituk-
sen vuoksi se ei ole kovinkaan hyvin soveltunut tavarankuljetustar-
peisiin. Jaatien varaan ei kuljetuksia kuitenkaan voi suunnitella,
silla esimerkiksi kahtena viime talvena ei jaatie ole ollut kdyttssa
lainkaan. Lisdksi Helsingin sataman likenteen kasvu aiheuttaa
vaikeuksia jaatien kayttéonsaannille. Koska huoltoajoa lukuunot-
tamatta tullaan lisksi ehdottamaan moottoriajoneuvoliikenteen
kieltdmistd Suomenlinnassa, tulisikin mahdollinen jaatie rakentaa
pelkéstaan jalakulkijoiden kayttdon.

3.53.3 Suomenlinnan tavaraliikenteen
kuljetusennuste

Seké nykyiset rakennustarpeiden, hiekan,terédsten ja polttoaineen
etté tulevat valmiin betonimassan ja jétteiden kuljetukset vaativat
ajoneuvokoon suurentamista.

Rakennustarpeet tulee kuljettaa vesitse suoraan rakennuspaikalle.
Pitkid maakuljetuksia Suomenlinnassa tulee valttaa. Mikali 1Aammi-
tykseen kéytetddn oljyd (ks. kohtaa 3.41) tulisi sen kuljetukseen
kayttaa 6ljylaivaa.

Suomenlinnan tavaraliikennettd palvelevan lautan koko maaraytyy
kuljetettavien autojen ja tavaroiden mukaan. Mitoituksen l&htokoh-



tina voidaan pitda mm. rekka-autoa, rakennusterésté (pituusvaa-
timus véah. 12 m), rakennuspuutavaraa ja -elementteja, kaukolam-
péelementtejd (4 m) seki laivaterdslevyja (leveys 2—2,5 m, pituus
6—9 m).

Lahimman 20 vuoden aikana aiheutuu suurin osa Kkuljetustarpeen
kasvusta siitd, etta rakennustyét laajenevat. Tarvikkeiden kuljetus-
ten madrien on tulevaisuudessa ennustettu nousevan seuraaviksi:

autok. vuodessa

Hoitokunta ............. .. .. ... ..., 800
Tybsiirtola . ........ ..o i 2 500
Muu rakentaminen ............ ... .. .... 8 000-10 000
VAIMBLOY i mswnssmmainans s o am o 300
MeRSBtakoult’ co oo mimpmponiamagmtms w o 600
MU s e s e s s 2 800
Yhieensad fomoovosst oomd@ e yage s & 15 000—17 000

Mikali koko Suomenlinna liitetddn kaukoldmpdverkkoon véhenee
polttoaineen kuljetus yhteensa n. 600 autokuormaa vuodessa.
252 tydpdivan mukaan tulee péivittiisten kuljetusten mééaraksi
60— 70 autokuormaa.

3.53.4 Suositus kuljetusten hoitamiseksi

Tavaraliikenteen kayttoon tulee hankkia erillinen huoltolautta, joka
pystyy liikenndimaan ympéri vuoden. Saadun tarjouksen mu-
kaan tallainen lautta maksaa Helsinkiin kuljetettuna n. 1,7 milj. mk.
Lautalla pystytaan hoitamaan kuljetuksia myds ulkosaaristoon.
Koska silld on oma lastaussilta, riittdd sen kuormaukseen tai pur-
kuun melko vaatimatonkin laituri — tai jopa rantapenkka — miké&li
vain syvyys riittd4. Lautan padasiallisin reitti tulee kuitenkin ole-
maan Katajanokka—Suomenlinna. Mantereella sopivin laituripaikka
on Katajanokan kérki ja Suomenlinnassa Ison Mustasaaren itiran-
nalle rakennettava huoltosatama. Suomenlinnassa tulee maakulje-
tuksia valttaa, jotta saastyttaisiin hairitsevéltd moottoriajoneuvolii-
kenteelta ja teiden rikkoutumiselta. TAman vuoksi huoltolautalle on
suunniteltu useita tilap&isia laituripaikkoja, jotta se voisi kuljettaa
tarvikkeet vesitse mahdollisimman lahelle kayttdpaikkaa.

Lautta hoitaa Suomenlinnan kuljetukset etupadssé arkipaivisin yh-
dessd kahdeksan tunnin vuorossa. Aamu- ja iltaruuhkan aikaan
lautta kulkee saénnéllisen aikataulun mukaan. T&sté on kuitenkin
poikkeuksena Suomenlinnan uudisrakentamis- ja kunnostustéiden
kiivain kausi, jolloin kuljetustarpeen on laskettu vaativan toisen
tydvuoron kéyttéa. Muuna kuin ruuhka-aikana lautta likenn6i tar-
peen ja tilausten mukaan ja kuljettaa I&hinné huolto- ja rakennus-
tarvikkeita. Lautta voi normaalin tyévuoron ulkopuolella tai keski-
paivalld kdyda muualla saaristossa, mikali se Suomenlinnan tava-
raliikenteen hoidon vuoksi on mahdollista.

Saarten sisdinen tavarankuljetus lukuunottamatta rakennusaikai-
sia kuljetuksia seka teiden ja kenttien kunnossapitoa tulisi hoitaa
mahdollisimman kevyelld kalustolla. Ehdotetaankin, ettd sisdisissa
kuljetuksissa kaytettéisiin hevosajoneuvoja (ks. kohtaa 3.52) vain
raskaimmissa kunnossapitotbissa (kuten lumity&t) voitaisiin kéyt-
taa keveité traktoreita.
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134. 1960 —70-lukujen vaihteessa poistettiin hevoset Suomenlinnan kuvasta.

135. Suomenlinnan huoltolautaksi soveltuu esimerkiksi kuvan esittdma jadvahvistettu
kuljetuslautta (Parkano Oy), josta on saatu toimitustarjous.

136. Kaatopaikan ranta Isolta Mustasaarelta.

3.54 Suomenlinnan jatehuolto

3.54.1 Nykyinen jérjestelma

Suomenlinnassa syntyy nykyisin varsin vahan jatetta, koska
paaosa kaytdssa olevista rakennuksista on asuntoina. Uunilammi-
tystaloissa palava jate (esim. sanomalehdet) tavallisesti poltetaan.
Jatteet voidaan jaotella seuraavasti: kdymalajéte (kuivakaymalit)
talousjéte (asunnot, kerhot, ruokalat), kauppa- ja toimistojate (liik-
keet, merisotakoulu jne.), teollisuusjate (Valmet Oy), rakennusjite
(rakennusten korjaus). Nykyisten jatteiden kokonaismaariksi on
arvioitu noin 0,5 tonnia vuorokaudessa. Jatteet joko poltetaan tai
"varastoidaan” kaatopaikalle. Viemérijatteet lasketaan puhdista-
mattomina mereen.

Nykyinen jatteenkasittelyjarjestelma johtaa ennen pitkaa kestamat-
témaéaén tilanteeseen. Jatekasat laajenevat jatkuvasti ja rantavedet
saastuvat. Epétdydellinen palaminen pienessé polttolaitoksessa
aiheuttaa savuhaittoja, eiké palamistulosten ja polttamattomien jat-
?aldekﬂ varastointi tayté terveydenhoitoasetuksen eika vesilain vaa-
imuksia.

3.54.2 Suositus jatehuoltojéarjesteimiksi

Jatteiden maara tulee kasvamaan melkoisesti. Erilaiset laitokset,
pienteollisuus jne. muuttavat jatteiden laatua sekalaisemmaksi. Ja-
tehuolto joudutaan jarjestamaan uudella tavalla. Jatteen maarén
arvioidaan kasvavan kahteen tonniin vuorokaudessa. Loyhana se
vie tilaa runsaat 10 m®. Rakennusjatteet eivat sisally mainittuihin
lukuihin.

Kuivakdymalgjatteiden kokoaminen joudutaan ennen tédydelliseen
jatevesiviemdrijarjestelméan siirtymista hoitamaan vanhalla taval-
la. Jatteet voitaneen kuitenkin kasitellda Suomenlinnaan rakennet-
tavassa pienpuhdistamossa.

Koska jatteen havittdminen Suomenlinnassa ei ajan mittaan ole
mahdollista, on ainoa keino kuljettaa se mantereelle havitettavaksi.
Erillinen huoltolautta tekee talous- ja toimistojéatteen kuljettamisen
mahdolliseksi esim. Kyldsaaren polttolaitokseen.

Talous- ja toimistojatteet tulisi koota jatesakkeihin (125—240 1) tai
jateastioihin (100—600 l), jotka kerran viikossa (l&mpimind vuoden-
aikoina useammin) kerdtddn kevyelld kuljetuskalustolla (esim.
hevosajoneuvot) huoltosatamassa oleviin vaihtolavasailidihin (tila-
vuus 16 m3), joihin jite pakataan puristimella. Puhtaanapitolaitos
vaihtaa séiliét tarpeen mukaan. Kerdyspisteiden ohjesijainnista ja
keruureiteista on esitetty piirros.

Rakennus- ja teollisuusjatteen kuljetus on parhaiten hoidettavissa
tarvekohtaisesti, kuitenkin siten, ettd maakuljetukset saarella jaa-
vat mahdollisimman lyhyiksi.

Jatevesimievariverkoston rakentamisen myotd voidaan jatevesi-
kaivoista véhitellen luopua. Tilapdisten pienpuhdistamoiden liete
tai lingottu kuivajate kuljetetaan autoilla pois. TAma edellyttaa puh-
distamon sijoitukselta sitd, ettd loka-auto pdasee huoltolautalta
puhdistamolle. Kompostointia on selostettu edelld viheralueiden
kunnostamista koskevassa kohdassa 3.32. Eraitd rakentamisen
aiheuttamia huoltokysymyksia on selostettu jéliempéna.
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4 Suomenlinnaan sijoitettaviksi ehdotetut toiminnot

4.1 Yleista

Suomenlinnaan soveltuvien toimintojen valikoimiseen ja sijoittami-
seen liittyvia yleisid tavoitteita on esitetty luvussa 2. Toimintojen
suhteen tulee ottaa huomioon muun muassa seuraavia seikkoja:
@ Suomenlinnaan sijoittuvien uusien toimintojen valinnassa tulee
pyrkid asettamaan etusijalle sellaiset toiminnot, jotka eri tavoin
liittyvét tai tukeutuvat mereen. i

@ Korostetusti tulee asettaa tavoitteeksi se, etteivat toiminnot saa
sulkeutua omiksi yksikdikseen. Niiden tulee mahdollisimman pal-
jon pystya olemaan yhteistoiminnassa muiden toimintojen kanssa
ja niiden tulee sallia yleisén vapaa likkuminen alueellaan.
Sijoitettavat toiminnot tulee lisaksi voida hajoittaa pienempiin toi-
minnallisiin osiin, joita voidaan erillisind yksikkdina sijoittaa eri puo-
lille Suomenlinnaa.

® Suomenlinnaan ehdotettavien toimintojen valinnassa ja sijoitte-
lussa tulee selvasti korostaa suojeluun liittyvia tavoitteita.

@® Asumisen peruspalvelut on mitoitettava vastaamaan suunnitel-
tua vaestomaardd. Kuitenkin siten, ettei riittdmatdnkaan véesto-
mé&aré jat4 Suomenlinnassa asuvia tai tydskentelevia ja vierailevia
muuhun kaupungin alueeseen néhden eriarvoiseen asemaan.
Yleis6- ja asukaspalvelujen mitoituksessa on lisdksi otettava huo-
mioon saaren erikoisluonne matkailukohteena ja ulkoilualueena.
® Suunnittelujakson pituuden seké toimintojen sijoittumispéatos-
ten puutteen vuoksi on ehdotettuja erilaisten nimettyjen laitosten
sijoittamisia Suomenlinnaan tarkasteltava enimméislaajuutta ku-
vaavana malliratkaisuna, josta saa kuvan sopivien toimintojen
luonteesta, koosta, sijoittumistavasta tai muista ominaisuuksista.
(Tehtyjen sijoitusehdotusten perustana on kuitenkin useimmiten
ollut laitoksen halukkuus tulla Suomenlinnaan).

® Mikéli malliesimerkkien mukaisia toimintoja ei voida sijoittaa
Suomenlinnaan esitetyssad laajuudessa, tulee vaihtoehtona pitaa
tilojen kayttdd asuntotarkoituksiin. TAma tietenkin edellytyksella,
etta tilat ovat asunnoiksi soveltuvia.

® Uudisrakentamisen lopullinen laajuus méaaraytyy soveliaaksi
todettujen toimintojen tilantarpeen mukaan. Téasta esimerkki: Ve-
neenrakennusteollisuudelle ehdotettuja tiloja ei tule rakentaa, ellei
niihin ole saatavissa halukkaita veneenrakennusalan yrittajia.
Suomenlinnassa tarvittavat toiminnot (esim. palvelut) ja sinne si-
joitettaviksi ehdotetut toiminnot on jiljempana ryhmitelty seuraa-
van jaoittelun mukaan:

1. Asuminen, jossa késitellddn pysyvaa ja tilapdistd asumista
seka naihin liittyvid asuntopalveluja

2. Palvelut, jossa kasitelladn asukas- ja yleisOpalveluja seka

3. Laitokset ja niihin verrattavat tydpaikat

4.2 Asuminen

Suomenlinnan asukkaat vuoden 1974 alussa:

Huoneistojen haltija vakinaisia tilap.
enimmaismadara

Hoitokunta 307 =

Puolustuslaitos 422 -

Merisotakoulu = 210

Matti Kurki = 90

Valmet 241 64

Yksityiset n. 100 =

Tyésiirtola = 112

Yhteenséa noin 1070 476 (muuttuva)

Suomenlinnassa oli 1. 1. 1974 asuinkaytéssd huoneistoalaa noin
19100 m?, joka jakaantui 326 asuntoon. Asuntojen keskikoko oli
néin ollen hieman alle 60 m2. Huoneistoalaa oli yhtd henkilé3 kohti
keskim&arin 18 m2, 2

Asuntokanta jakaantui eri saarille seuraavasti: Kustaanmiekka
2 %, Susisaari 16,5 %, Iso Mustasaari 60 %, Pikku Mustasaari
4,5 % ja Lansi-Mustasaari 17 %. Asumisen painopiste on Ison
Mustasaaren keskiosassa.

Suomenlinnan liikenteen ja erilaisten asumiseen liittyvien kunnal-
listen ja yksityisten palvelujen painopiste on mygskin Isolla Musta-
saarella, pa&osiltaan sen luoteisosassa. Asutuksen sijoittamisen

tavoitteena tulisi pitd3 - sitd, ettd palvelujen keskittymistd niiden
nykyiselle alueelle tehostetaan.

Tilastojen perusteella (otantavaesténlaskenta Helsingissa 1963)
Suomenlinnan véestén rakenne on muuhun Helsinkiin nahden
varsin poikkeuksellinen. Yhteenvetona mainittakoon seuraavia
poimintoja: Ahtaasti asuvien (yli 2,1 asukasta huonetta kohti) osuus
on koko Helsingissd 10,1 % ja Suomenlinnassa 21,0 %. Vastaa-
vasti valjan asumisen (alle 0,9 asukasta huonetta kohti) prosentti-
méaréat ovat Helsingissa 27,2 % ja Suornenlinnassa 10,3 %. Suo-
menlinnassa kuuluu lll:een sosiaaliryhmaan vaestdstd 60 %, kun
vastaava luku koko Helsingissd on 40 %. Suomenlinnassa on
0—14-vuotiaiden osuus vaestdstd noin 30 % ja yli 65-vuotiaiden
noin 2 %, kun vastaavat luvut koko Helsingissa ovat noin 22 % ja
noin 9 %. Vastaavasti ikdryhmé&an 45— 64 vuotta kuuluu Suomen-
linnassa noin 17 % ja koko Helsingissa noin 24 % asukkaista. Yli
45-vuotiaiden maaran pienuus ja vastaavasti lapsimaaran suuruus
johtuu seké tysuhdeasuntojen suuresta mairasta ettd mm. puo-
lustuslaitoksen henkildkunnan alhaisesta eldkeidstd (aliupseerit
jopa 45-vuotiaina). lkdrakenteen vaaristyma aiheuttaa luonnolli-
sesti ruokakuntien koon suurentumista. Koko Helsingin yleisimmét
ruokakunnat ovat joko yhden tai kahden hengen suuruisia. Suo-
menlinnassa ovat yleisimpié kolmen tai neljan hengen ruokakun-
nat.

4.21 Pysyvaisluontoinen asuminen
4.21.1 Asukasmaérén arviointiperusteet

Pysyvéisluontoisen asumisen laskennan ldhtékohtana on kéytté-
suunnitelmassa pidetty Helsingin kaupungin asuntotuotanto-ohjel-
massa vuosiksi 1974 — 1978 esitettyd asumisvaljyysarvioita. Koska
Suomenlinnan asumisen véljyysarvo kuitenkin télld hetkelld on asu-
kaskohtaisen huoneistoalan (18 huoneistola-m?/asukas) osalta
noin 4 h-m?/as jéljessa koko Helsingin keskiarvosta, on Suomen-
linnan mitoituksessa valittu Helsingin kaupungin asettaman tavoit-
teen minimiarvo. Se on vuodelle 1985 25,0 h-m?¥/as, ja sitd vas-
taava kerrosala-m2? on 31,3 k-m2?/as. Suomenlinnan rakennus-
kanta tekee mahdolliseksi lisété varsinaista asuinhuoneistojen las-
kennallista huoneistoalaa erityyppisilld huoneistojen sisaisilla rat-
kaisuilla (esim. parvilla). Talld perusteella on reaalisempana pi-
detty asumisviljyyslukua 22,0 h-m2/as, jota vastaa 27,5 k-m2%/as.
Suomenlinnan rakenteelliset erityisolosuhteet (paksut seindraken-
teet) huomioon ottaen lienee jalkimmainen korotettava arvoksi
30,0 k-m?%/as.

140

140. Periaatteellinen esimerkkikuva ullakkotilojen kayttdmahdollisuuksista. Leikkaus
Susisaarelta Palmstiernan kasarmeista.

4.21.2 Asuinpinta-ala ja asukasmédérit

Asuinhuoneistokéyttodn soveltuvaa kokonaispinta-alaa (kerrosa-
la-m2) tulee Suomenlinnan kunnostetussa ja uudisrakennetussa
rakennuskannassa olemaan noin 61.000 k-m2.

Pinta-alaa vastaava asukasmaara on véljyysarvolla 30,0 k-m2%/as
2035 henked. Mikali véljyysarvona kéytetaan 25,0 h-m?/as, ja vas-
taavasti 34 k-m?/as, saadaan asukasmadaraksi 1800 henkea. Mo-
lempiin lukuihin tulee vield lisatd asuntoalukset, joiden asukas-
‘m&ara on noin 50 —60 henkea.

Néiden laskelmien pohjalta on kéyttdsuunnitelmaan valittu suunnit-
telua ohjaavaksi laskennalliseksi Suomenlinnan pysyvaisluontoi-
seksi asukasmaaraksi noin 2 000 henkea.
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Asukasmaéré ja vastaava asuinpinta-ala jakaantuu saarittain seu-
raavasti:

As. k-m? Asukk. (nyk.
kpl % asuk. %)
Kustaanmiekka 300 10 0,5 (2)
Susisaari 10 200 3257 (16,5)
Iso Mustasaari 29 200 920 46 (60}
Pikku Mustasaari 2700 90 4 (4,5)
18 600 590 29,5 (17)

Séarkka 100 e (=)
Asuntoalukset = 60 3 (—)
Yht. 61 000 2000 100 (100)

4.21.3 Asuntolaivat

Suomenlinnaan ehdotetaan sijoitettavaksi rajallinen maéré asunto-
laivoja. Sijoittumisen edellytyksend tulee pitdé asuntolaivojen vuo-
sittaista merikelpoisuuskatsastusta. Laivojen tulee liséksi pystya
kulkemaan omin moottorein. Laivat tulee kahtena—kolmena ryh-
mani sijoittaa Suomenlinnan vesialueelle. Laiturit tulee varustaa
siten, etté laivat voidaan kytkea kunnallisteknisiin jarjestelmiin.
Asuntolaivojen tuloa voidaan perustella mm. silla, ettd asutuksen
sijoittaminen venesailytyslaitureiden ja -alueiden yhteyteen on
omiaan estdmaan yha yleistyvat moottorivarkaudet ja veneisiin
kohdistuvan muun ilkivallan. Veneiden sdilytyspaikkojen vartiointi
on Suomenlinnassa vaikeasti jarjestettavissa, koska alueet ovat
hajallaan eikd niiden ympaérille ole antikvaarisista syistd mahdol-
lista rakentaa aitoja.

Asuntolaivojen sijoittamista Suomenlinnaan voidaan perustella
my6s miljosyilla.

Asuntolaivojen mahdollinen enimmé&ismaara kohonnee viiteentois-
ta— kolmeenkymmeneen. Vastaava asukasmaéra lienee enimmil-
|&an 50—60.

4.22 Tilapdinen asuminen

Tilapdisten asukkaiden m&ara on vaihteleva. Esimerkiksi Meriso-
takoulun koululaiva on suurimman osan avoveden ajasta koulu-
tuspurjehduksella, kun taas retkeilymajassa ja vierailusatamassa
yopyjien sesonkiaikaa on juuri kesa.

Vuoden 1974 alussa tehdyn laskelman mukaan oli Suomenlin-
nassa tilapéisid asukkaita yhteensé 476 henked. Kun tulevien tila-
péisten asukkaiden maéra on korkeimmillaan, arvioidaan muutok-
sen nykyisestd maardsta olevan laitoksittain seuraava: Valmet Oy:
vahennystd 60, Merisotakoulu ja koululaiva: liséysta 45, tyGsiir-
tola: lisdystd 60, Pohjoismainen taidekeskus: lisdysta 10, kurssi-
toiminta: lisdysta 50, veneiden vierailusatama: liséysté 50, retkeily-
maja: lisdysta 40 sekd muut laitokset: lisdysta 10.

Tilapdisten asukkaiden lisdys on noin 255 henkea ja heidédn koko-
naismaérénsa on néin ollen enimmillaan noin 730 henked. Tilap&is-
asukkaiden todellisen mé&aran voi olettaa olevan noin 500 hen-
ked.

Kaupungin puolella opiskelevat ja Suomenlinnassa asuvat opiskeli-
jat on luettu pysyvaisluontoisten asukkaiden maaraan. Ratkaisuksi
opiskelijoiden mahdolliseen asuntolatarpeeseen Suomenlinnassa
ehdotetaan kiintidasuntolaa tavallisissa asuinhuoneistoissa muun
asutuksen seassa.

Arvioitaessa tilapdisen asumisen vaikutusta Suomenlinnan palve-
lujen kehittymiseen on otettava huomioon, ettd Suomenlinnan tyo-
siitolassa vapausrangaistustaan kérsivat kayttavit erittdin vahan
(kauppa, kirjasto) yleistpalveluja. Samoin on laita mm. varusmies-
ten ja Merisotakoulun kurssilaisten (mm. oma ruokala). Kaupallisia
yleisbpalveluja kayttévien tilapéisasukkaiden maéaré lienee enim-
millaan siis kesdaikana (retkeily- ja veneilykausi) noin 240 henkea
ja muina aikoina noin 150 henkea.

Kurssikeskuksen ja kalatalouskoulun asuntolat on ehdotettu sijoi-
tettavaksi kruunulinna Ehrensvardin sivurakennusten rekonst-
ruoitaviin ylempiin kerroksiin seké osittain asutuksen sekaan. Mui-
den laitosten tilapaisasukkaat sijoitetaan omista laitoksistaan varat-
tuihin tiloihin.
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4.23 Asumisen suhde tydpaikkoihin

Suomenlinnan asuntojen jakoperusteita madriteltdessé tulee
vilttaa sellaisen tilanteen syntymistd, ettd valtaosa Suomenlinnan
asukkaista myos tyoskentelisi Suomenlinnassa — toisin sanoen,
Suomenlinnan ty6paikkoihin tulisi kytked vain rajoitetusti Suomen-
linnassa sijaitsevia tydsuhdeasuntoja.

Mainitun tilanteen kehittymisti tosin tulee edistdmééan se, ettd suu-
rin osa Suomenlinnan nykyisistd seka ehdotetuista uusista toimin-
noista liittyy valtion tai kunnan hallinnonalaan. Valtio tai kunta
tulevat mahdollisesti my&s hallitsemaan lahes koko asuntokantaa.

4,24 Asuntopalvelut

Erilaisia yhdyskunnan toimintaan liittyvid asukas- ja julkisia palve-
luita kasitellddn seuraavissa luvuissa. Naistd on asuntopalvelut
erotettu tahan asumista késittelevaén lukuun.

Asuntopalveluihin on luettu sellaiset alueet ja tilat varusteineen,
jotka liittyvat asumiseen. Naille palveluille on tyypillistd se, ettei
niiden kayttd vaadi ulkopuolisen palveluhenkildkunnan paikalla
oloa. Palvelupisteiden kunnossapidosta huolehtiminen kuuluu
Suomenlinnan hoitokunnalle.

Asuntopalvelujen tulevia jérjestelyja kuvaa oheinen karttapiirros,
josta ilmenevit eri asuntopalvelumuotojen toimintapiirit seké ohje-
sijainnit.

4.24.1 Pikkulasten leikkipaikat

Asemakaavoituksessa kdytettavan normituksen mukaan (ks. koh-
taa 4.31.4) leikkipaikan vaestépohja on 80— 100 asukasta ja koko
noin 100 —200 m2. Varusteiksi suositellaan keinua, kiipeilytelinetta
ja hiekkalaatikkoa. Leikkipaikan tulee sijaita asunnon l&helld enin-
taan 50 metrin paéssa kotiovelta.

Suomenlinnan nykyinen leikkipaikkatilanne on alueen erikoisluon-
teen vuoksi hyvé, joskaan leikkipaikkojen varustetaso ei ole riitta-
véd. Asuntokannan lisdantyminen vaatii myds leikkipaikkojen liséa-
mista.

4.24.2 Korttelileikkipaikka

Korttelileikkipaikan vaestdpohja on noin 300 — 400 asukasta ja oh-
jekoko 1500—2000 m2. Leikkipaikalle tulisi hankkia edellisessd
kohdassa mainittuja varusteita. Ohjeiden mukaan korttelileikkipai-
kalla tulisi lisdksi olla pyoréateita, vaihtelevia maastonmuotoja,
puustoa jne.

Korttelileikkipaikkatilannekin on Suomenlinnan erikoisluoteen
vuoksi hyva. Leikkipaikkojen varustetaso vaatii tosin tdydentamis-
t4. Normin mukaan tulisi yksi téllainen leikkipaikka sijoittaa Susi-
saarelle ja kaksi seké Isolle Mustasaarelle ettd Lansi-Mustasaarel-
le.

4.24.3 Pallokentta

Saarille tulee Suomenlinnan normin edellyttdmén véestépohjan
mukaan sijoittaa yksi yhteinen pallokentta, jonka koko on noin
2500 m2 (40 x 60 m2). Etdisyyden asunnoista tulee olla enintaén
600 metrid ja vahintdan 50 metrid. Suomenlinnan nykyinen urhei-
lukenttd Susisaarella ja pallokentéksi sovelias Ison Mustasaaren
harjoituskenttd ylittdvat ndma maéaaralliset vaatimukset. Toisaalta
tulee ottaa huomioon, ettd saaristosta on hankala pdastad mante-
reella oleviin yleisiin urheilupaikkoihin, jotka ovat muita kaupunki-
laisia ldhelld. Koska Suomenlinna on liséksi yleinen ulkoilualue,
tulee kuntoilupaikkojen maaran olla huomattavasti suurempi kuin
vaestdpohjan mukainen normi vaatii.

4.24.4 Vaatehuoltopaikat

Normien mukaan tulee vaatehuollolle varata toisistaan erilliset to-
mutus-, tuuletus- ja kuivauspaikat.

Tomutuspaikan vaestépohjaksi ehdotetaan noin 50 asukasta ja
kooksi noin 20 m2. Tomutuspaikalla tulee olla asianmukaiset teli-
neet. Paikka on suojattava istutuksilla. Sijoituksessa tulee huomi-
oida poly- ja meluhaittojen eliminoiminen.
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Tuuletus- ja kuivauspaikkoja tulee olla jokaisen asuinrakennuksen
laheisyydessa. Pinta-alatarve on noin puoli nelidmetrid asukasta
kohti.

4.24.5 Jatesailiotila

Suositeltavana kokona pidetaan 0,2—0,3 m? asukasta kohti. J&-
tesailididen tulee sijaita sellaisissa nékdesteelld suojatuissa sisa-
tai ulkotiloissa, joihin pdasee helposti kerdysajoneuvolla. Karttapiir-
roksessa on esitetty jatesailiciden ohjesijaintipaikat seka keraysrei-
tit.

4.24.6 Kasvimaat

Suositeltava normin mukainen kasvimaan koko on yksi aari. Kas-
vimaita tulee varata yksi kutakin 5—10 asuntoa kohti. Viheraluei-
den suunnitelmassa on eri saarilta osoitettu kasvimaiksi soveliaat
alueet.

4.24.7 Askartelutilat

Normien mukaan tulee 200—300 asukkaalle varata yksi noin
30—40 m?2 suuruinen askarteluhuone. Huoneessa tulee olla tarvit-
tavat saniteetti- ja varastotilat.

Suomenlinnan suunniteltu viestomaara vaatii yhden askartelutilan
sijoittamista Susisaarelle, kolinen Isclle Mustasaarelle seka kah-
den Lansi-Mustasaarelle. Naihin lukuihin ei sisally veneilyyn tarkoi-
tettuja huolto- ja sailytystiloja.

4.24.8 Talosaunat

Yleisten perhesaunojen vahimmaistiheytena tulee olla yksi sauna
15— 20 perhetta kohti. Saunoissa tulee olla tilaa noin 1,5 m2/per-
he. Saunat sijoitetaan asuinrakennusten yhteyteen mieluimmin
paivanvaloisiin tiloihin.

Nykyinen saunatilanne on Suomenlinnassa heikko. Saunoja tarvit-
taisiin enemmankin kuin normit vaativat, koska asuntojen muut
peseytymistilat ovat puutteellisia. Osa Suomenlinnan nykyisistad
yleisistd ja perhesaunoista keskittyy lisdksi muutamaan suureen
yksikkéon, jotka ovat ylikucrmitettuja. Etaisyydet naihin saunoihin
ovat myos useimmiten liian pitkia. Asuntokohtaisia saunoja Suo-
menlinnassa on vain muutama.

4.24.9 Pesula

Pesuloiden mitoitusnormi, jonka mukaan tarvittava pinta-ala on
noin 1,5 m? asuntoa kohti, saattaa kodin pesukoneiden yleistyttya
olla liian suuri. Kunnallistekniikan puutteellisuuden vuoksi suurella
osalla Suomenlinnan talouksista ei tosin ole pesukonetta.
Nykyisen rakennuksessa C 62 sijaitsevan pesutuvan valiaikaista
toimintavalmiutta tulee parantaa hankkimalla koneita, jotka voi-
daan siirtda lopullisiin sijoituspaikkoihinsa. Pesutupa ehdotetaan
rakennettavaksi nykyisin Helsingin toimiupseerikerhon kaytossé
olevan rakennuksen C 9 tiloihin. Rakennus sijaitsee keskeiselld
paikalla kauppojen ja lauttasataman ldheisyydessa. Pesulan yh-
teydessa voisi toimia jokin pesula-alan likkeyritys, joka saannélli-
sesti lahettaisi pyykkia mantereella oleviin keskus- ja erikoispesu-
loihin. Taman paapesulan lisdksi tulee seka Susisaarelta etta Isolta
Mustasaarelta varata tilat yhta ja Lansi-Mustasaarelta paria pie-
nempaa talopesulaa varten. Isolla Mustasaarella onkin Tykistoka-
sarmin C 83 kunnostustoiden yhteydessa valmistumassa pesula.
Pesutupien lisdksi on Suomenlinnasta varattava sopivia ranta-
alueita pyykkilaitureita varten. Niitd tarvitaan enintdan kolme tai
nelja.

4.24.10 Varastotilat

Kuhunkin taloon tulee varata tilaa asukkaiden polkupyéria, urheilu-
vélineita, lastenvaunuja yms. varten. Tiloja tulee normien mukaan
olla noin 2—5 2 asuntoa kohti. Koska Suomenlinnassa kaytetdan
paljon polkupydrié, tulee soveltaa normin yldarvoja.

Taman liséksi tulee yhtd huoneistoa kohti varata keskimaarin
5—10 m? huonekalujen tms. séilyttdmiseen tarkoitettua varastoti-
laa. Sovelias sijaintipaikka on ullakko tai pihavaja. Yhtd asuntoa
kohti tulee liséksi varata noin 1 —2 m2 kellari- tai kylmahuonetiloja
joko asunnoista tai muualta.
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4.3 Palvelut

4.31 Yleista

Palvelut on ryhmitelty asuntopalveluihin, asukaspalveluihin ja ylei-
sdpalveluihin. Asuntopalveluja on késitelty edelld kohdassa 4.24.
Kohdassa 4.3 késitelladn pelkastddn asukas- ja yleisdpalveluja.
Ne on jaettu yhteiskunnan tarjoamiin julkisiin palveiuihin ja yksityis-
ten tarjoamiin kaupallisiin palveluihin. Lisdksi on erikseen kasitelty
vapaa-ajan viettoon liittyvia julkisia palveluita.

4.31.1 Palvelujen nykytilanne

Seké julkisten ettd kaupallisten asukaspalvelujen suhteen on ti-
lanne Suomenlinnassa suunnittelunormien valossa verrattain hy-
vd. Yleisopalvelut ovat sitdvastoin Suomenlinnassa talla hetkella
puutteellisia. Kesdsesongin aikana jarjestetyt ohjelmat, ruokailu-
palvelut ja opastuskierrokset eivat paranna kokonaispalvelutasoa.
-Julkisiin yleisé- ja asukaspalveluihin lueteen myds liikkenne ja huol-
to. Henkiléliikenne on yleisesti ottaen jarjestetty tyydyttavalla taval-
la. Julkista sektoria tdydentaa sesonkihuippuja tasaava yksityinen
veneliikenne.
Sen sijaan halytysliikenteen hoitaminen kaikkina vuoden ja vuoro-
kauden aikoina ei vastaa niita tavoitteita, joita silta tulisi edellyttaa.
Muun muassa kelirikkoaikana suoritettava halytys aiheuttaa verrat-
tain suurisuuntaisen koneiston kaynnistymisen.
Helsingin palolaitoksella on pitkén tahtdyksen suunnitelmissa
oman helikopterin hankkiminen. Suomenlinnan hélytysliikenteen
saattamiseksi kuntoon tulee hankinnan aikataulua kiirehtia. Suo-
menlinnan sairaskuljetusten maara oli vuonna 1973 kuusikymmen-
ta.
Nykyisten liikennevalineiden kapasiteetti ei mydsk&an pysty riitta-
van hyvin hoitamaan huoltoliikennettd. Liikennettd ja huoltoa on
kasitelty laajemmin kunnallisteknisind kysymyksina kohdassa 3.5.

4.31.2 Palveluiden kayttajista

Suomenlinnan asukasluku oli vuoden 1974 alussa noin 1 100. Py-
syvéisluontoisen asukasmaaran oletetaan kasvavan kayttésuunni-
telmassa ehdotettujen rakennustdiden jdlkeen noin 2000:teen.
Tavoite saavutettaneen lahes kokonaisuudessaan jo 1980-luvun
alkupuolella mikali rakentaminen tapahtuu luvun 5 toteuttamisaika-
taulun mukaisesti.

Tilapdisasukkaiden ma&ra oli Suomenlinnassa vuoden 1974
alussa 476 henkea. Luvun on arvioitu kohoavan suunnittelukauden
aikana noin 730 henkeen. Naistd on kaupallisten asukaspalvelui-
den kayttajia kesdsesongin aikana noin 240 henked ja muina ai-
koina noin 150 henked (ks. kohtaa 4.22).

Suomenlinnaa matkailu- ja virkistyspaikkana kayttavien méaréan on
arvioitu nousevan 350 000 —400 000 vuodessa. Huolimatta kaytto-
suunnitelman ehdotuksista, jotka tulevat toteuduttuaan huomatta-
vasti lisaamaan ymparivuotista toimintaa, tulee valtaosa kavijdiden
mé&darésté kuitenkin osumaan touko — syyskuun véliselle ajanjakso!-
le.

4.31.3 Palveluiden jarjestelyn tavoitieista

Suomenlinnan palvelutasossa on pyritty Helsingin kaupungin kau-
punkisuunnitteluviraston julkaisussa "Asuntoalueen palvelutilojen
suunnittelu” esitettyyn tavoitteeseen taata tasapuolinen ja riittava
palvelutaso Helsingin eri alueiden asukkaille. Suomenlinnassa
tama tavoite toteutuu vasta silloin, kun Suomenlinna eristyneisyy-
destdan huolimatta tarjoaa asukkailleen samat palvelut kuin muun
Helsingin asukkaille on tarjolla.

Suomenlinna on merkittédva ulkoilu- ja nahtavyyspaikka. Kavijdille
or: varmistettava sellainen peruspalvelutaso, ettd he voivat kayn-
tinsd aikana saada ravintoon, hygieniaan ja ulkoiluun liittyvat tar-
peensa tyydytetyksi. Matkailijoille tulee myds jarjestaa riittava alu-
etta ja sen historiaa selvittdva opastus. Samoin heille tulee jarjes-
tda suojia huonon sdan varalle. Suomenlinnan palveluissa tulee
tasapuolisesti ottaa huomioon eri ikd- ja sosiaaliryhmét.
Suomenlinnan palveiujen tulee clla sopusoinnussa alueen histori-
allisen luonteen kanssa. Palvelujen valinnassa ja suunnittelussa
tulee korostaa historialliseen ymparistoon liittyvid palvelutoiminto-
ja.
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Palvelujen organisoinnin tulee liittyd joustavasti muihin Suomen-
linnaa hoitaviin organisaatioihin. Palvelujen organisoinnissa tulee
my6s ottaa huomioon sesonkivaihtelujen edellyttdma joustaminen.

4.31.4 Palveluiden mitoituksesta

Suomenlinnan palvelujen mitoituksen Iahtokohtana on pidetty Hel-
singin kaupungin laatimaa normitusta, jota on tarvittaessa tdyden-
netty muilla yleisilla normijulkaisuilla (sisdasiainministerio, VTT).
Palveluiden mitoituslahtékohtana on pidetty noin 2 000 asukasta.
Lahinna kaupallisten palvelujen mitoituksessa tulee Suomenlin-
nassa ottaa huomioon myds virkistyskavijdiden ja matkailijoiden
vaikutus.

4.32 Julkiset asukaspalvelut

Asukaspalveluita ovat kunnalliset palvelut, muut julkiset asukas-
palvelut ja kaupalliset peruspalvelut. Asukaspalvelut sisltévét ne
yhteiset peruspalvelut, jotka Suomenlinnan suunnitellulle vaesto-
méaralle olisi taattava. Paatavoitteena on ollut nykyisen ympéri-
‘vuotisen palvelutason séailyminen ja tason paraneminen. T&han
paastaneen asukas- ja tydpaikkamaéran lisdykselld, mutta jotkin
palvelut tarvinnevat myos tukitoimia. Asukaspalveluiden sijoituk-
sessa on lahdetty suunnitelmien mukaisista asutuksen painopis-
tealueista.

Padosa asukaspalveluista on kunnallisia palveluita, joiden mitoitus
perustuu kunkin hallintoalan pitkantahtéyksen suunnitelmiin tai
muihin suunnitteluohjeisiin ja lausuntoihin.

Yleisena periaatteena on ollut, ettd Suomenlinna kuuluu kantakau-
punkiin, jossa suunnitelman mukaan sijaitsee osa Suomenlinnan
kunnallisista peruspalveluista. Saarilla sdilyy nykyinen palvelutaso.
Asukasmaéran lisays ei sanottavasti vaikuta kunnallisiin palvelui-
hin. Tosin lasten paivahoidon osalle tulee muutoksia. Samoin,
mikéli vdeston ikdrakenne muuttuisi normaaliksi, vaikuttaisia asu-
kasmaéaran lisdys tukevasti peruskoulun palvelukykyyn. Muiden
palveluiden muutokset johtuvat l1ahinna nykyisesta tilojen alimittai-
suudesta ja tarkoituksenmukaisesta toimintojen kehityksesta.

4.32.1 Peruskoulu

Helsingin kaupungin koulusuunnittelutoimiston pitkan téhtayksen
suunnitelmassa Suomenlinna kuuluu Kruunuhaan koulupiiriin. Té-
mén mukaan Suomenlinnaan jéisivat vain alimmat nelja luokkaa,
joille nykyiset tilat (noin 800 m2) rakennuksessa C 55 riittévat, luo-
kat 5—9 siirtyvdt nykyiseen Kruunuhaan Yhteislyseoon: (entinen
Svenska Lyceum). Yl&luokkien siirron perusteluna on, etté tarvitta-
vien erikoisluokkien rakentaminen Suomenlinnaan on kallista ja
epatarkoituksenmukaista. Asukasméaaran lisdys ei tute vaikutta-
maan ratkaisuun.

4.32.2 Lasten paivahoito

Nykymen lasten pdivahoitoon kaytetty rakeénnus C 71 on tarkoituk-
seensa liian pieni (45 lasta, 320 m2). Tilat suansevat toisessa ker-
roksessa. Ulkoalue on riittdmaton.

Lasten paivdhoitopaikkojen tarve 2000 vakrtunsen asukkaan vées-

topohjalla on 90 —100 paikkaa. Lasten palvakodlt on.véestokeskit-
tymien mukaan sijoitettu Isolle Mustasaarelle ja Lansi- Mustasaa-
relle.

Ison Mustasaaren paivakotiin ehdotettu paikkamaara on Helsingin
kaupungln lastentarhaintoimiston pltkantahlaykseh suunnitelman
mukaan jo vuonna 1976 liian pieni koko Suomenlinnalle. L&n-
si-Mustasaaren paivahoitolaitoksen (38 paikkaa) valmistuttua voi-
daan Ison Mustasaaren péivahoitolaitoksen kapasiteettia kayttda
osittain myos koululasten paivakodin tarpeeseen.

Suomenlinnaan ehdotettujen paivakotien kapasiteetti ja niiden si-
jainti on seuraava:

143. Isolla Mustasaarella ehdotetaan lasten paivakoti sijoitetiavaksi ensisijaisesti
Kruunulinna Ehrensvérdin keskibastioniin. Yksityiskohta kéyttdsuunnitelman il-
lustraatiokartasta (kuva 3).

144. Lansi-Mustasaarella ehdotetaan lasten péivékotia sijoitettavaksi esimerkiksi uu-
disrakennettavan rantarakennuksen tiloihin. Yksityiskoma kayttosuunmtelman
illustraatiokartasta (kuva 3).
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Iso Mustasaari. Pivakodissa tulee olla 59 paikkaa, jotka jakaan-
tuvat seuraavasti: 0—1 vuotiaille 6 paikkaa, 1 —2-vuotiaille 12 paik-
kaa, 3—6 vuaotiaille 40 paikkaa. Kerrosalan tarve on 520 —600 m?
Normien mukaan tulee pihan pinta-alan olla noin 1000 —1200 m?
eli 20 m?/paikka.

Sijoitusehdotus on kruunulinna Ehrensvérdin (C 31) bastioni Stac-
kelberg. Vaihtoehtoiseksi sijaintipaikaksi on ajateltu muun muassa
asuinrakennuksen C 76 pohjakerrosta ja ruokalaa C 81. Edelli-

sessd (C 76) saattaa lasten pdivékoti aiheuttaa asukkaille melu-
haittoja.

Lansi-Mustasaari. Paivdkodissa tulee olla 38 paikkaa. Tarvittava
kerrosala 350—400 m?2 ja pihapinta-ala 400 —800 m2. Pdivdhoito-
laitos rakennetaan Lansi-Mustasaaren uudisrakentamisen yhtey-
dessa jonkun asuinrakennuksen maantasokerrokseen tai vaihto-
ehtoisesti itdrannan bastionirintamaan. Edellisen haittana on, ettd
asukkaat joutuvat kdrsimdan melua. Jalkimmainen taas on kau-
empana saaren lénsiosan hiekkavalleista ja luonnonmaastosta.

144 -

m
: e

4.32.3 Terveydenhoito

Helsingin kaupungin terveydenhoitotoimiston suunnitteleman ter-
veydenhoidon piirijaon mukaan suomenlinnalaiset kuuluisivat Kai-
vopuiston — Ullanlinnan piiriin. Terveyskeskus tulee sijaitsemaan
talla alueella. Suomenlinnaan sijoitetaan vain terveyskeskuksen
sivuvastaanotto, johon nykyiset tilat riittdvat. Mahdollisen lis&toi-
minnan, esimerkiksi ensiapuaseman ja ladkéarinvastaanoton perus-
tamisen vuoksi terveydenhoidon tarkoituksiin olisi varattava lisati-
laa. Koska rakennus, jossa sivuvastaanotio nykyisin sijaitsee so-
veltuu erinomaisesti kaytettdvéksi kokonaisuudessaan asuinra-
kennuksena, on terveydenhoidolle ehdotettu vaihtoehtoisia tiloja
kruunulinna Ehrensvérdista (C 31) ehdotetun lasten paivakodin
vieresté.

jf//

4.32.4 Kirjasto

Nykyinen kirjasto (n. 90 m2) on Helsingin kaupungin mitoitusnor-
mien mukaan riittdvd Suomenlinnan asukasmaarélle. Toiminnan
monipuolistamiseksi (esimerkiksi musiikin kuuntelu ja kerhotoimin-
ta) seka uusien tarpeiden (esim. tilapaisasujia palveleva lukusali)
huomioon ottamiseksi on kirjastolle ehdotettu nykyisen sijaintipaik-
kansa (kruununlinna Ehrensvardissd C 31) vaihtoehdoksi osaa ra-
kennuksesta C 41 (n. 100 m2). Samaan rakennukseen tulisi tall6in
myds kerhohuoneistoja (170 m?). Kirjaston nykyista sijaintipaikkaa
on kuitenkin pidettdvd padvaihtoehtona. Sitd voidaan laajentaa
lanteen, jolloin ehdotettu lasten péivékoti ja kirjasto ovat vierek-
kain. Tallaista sijoitusta suositellaankin sen vuoksi, ettd paivako-
dissa olevat koululaiset voivat kayttaa kirjaston lukusalia.
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4.32.5 Postitoimipaikka

Suomenlinnassa on télla hetkelld postitoimipaikka "Helsinki 19"
rakennuksessa C 49. Posti ehdotetaan sijoitettavaksi Rantaka-
sarmin C 1 itdosan tiloihin. Kerrosalan tarve on noin 100 m2.

4.32.6 Poliisivartiopaikka

Suomenlinnan kuuluu Helsingin 1. poliisialueeseen, jonka keskus-
paikka on Pikku Roobertinkadulla. Poliisialue lahettdd sesonkiai-
kaan paivystyspartioita Suomenlinnan alueelle. Toisinaan liikkuvan
poliisin venepoliisi partioi alueella. Huolimatta melkoisesta matkaili-
joiden ja ulkoilijoiden maarasté ei Suomenlinnan alueelia ole saan-
nollista poliisitoimintaa. Suomenlinnan hoitokunta on puolestaan
palkannut vartiointitehtaviin yksityisen vartiointilikkeen vartiomie-
hia koirineen. Na&illa vartiomiehelld ei ole valtuuksia muuhun kuin
hoitokunnan hallinnassa olevan omaisuuden vartiointiin.
Rantakasarmiin C 1 ehdotetaan poliisivartioaseman tarpeisiin va-
rattavaksi tiloja yhteensa noin 50 m? (paivystyshuone, selviamis-
huone ja selli). Lisaksi tulee Kustaanmiekalle sijoitettavan matkai-
lupalvelupisteen A 3 yhteyteen sijoittaa tilapainen pidatettyjen séi-
lytysselli.

Mikali Suomenlinnaan sijoitetaan tulevaisuudessa kiintedmpi polii-
sivartiopaikka, on lisétilaa osoitettava Rantakasarmista C 1.
Liikkuvan poliisin partioveneelle tulee varata laituripaikat vartio-
paikkojen ldheisyydesta.

4.32.7 Palokunta

Palosuojelukalusto ehdotetaan siirrettavaksi nykyisestd paikas-
taan rakennuksesta C 78 huoltokeskuksen yhteyteen Ison Musta-
saaren itdrannan tunneliin. Paivystdvan henkilkunnan tilat vara-
taan rakennuksesta C 62 hoitokunnan sosiaalitilojen yhteydesta.
Kalusto- ja paivystystiloja tarvitaan yhteensa noin 200 m?.

4.32.8 Viestonsuojelu

Vaeston ja tydpaikkojen sijoittumisen ja henkilémaérien perus-
teella laaditut arviot vaestonsuojien tarpeesta ja ehdotukset niiden
sijainneista ovat seuraavat:

Kustaanmiekka: Luolastoista ja kasemateista on mahdollista
saada sellaisenaan hatédsuojia, joiden on katsottu tyydyttavén alu-
een tarpeen. Mikéli kontregardi Hoppen muurirakennelmat entiste-
ta4n, on niiden yhteyteen sijoitettavissa 100 m?:n véaestdsuojatilat.
Susisaari: Alueen véestdnsuoja esitetdan sijoitettavaksi raken-
nuksen B 26a, pinta-alan tarve on 100 m2. Liséksi tulee 50 m%n
suoja sijoittaa Valmetin telakka-alueelle siten, ettei se sijaitse al-
taiden valitttmassa l&heisyydessa.

Iso Mustasaari: 540 m2:n suuruinen vaestdsuoja ehdotetaan ra-
kennettavaksi itdrannalle huoltokeskuksen luolastoon ja 100 m2:n
suoja luoteisrannan nykyiseen luolastoon.

Pikku Mustasaari: 200 m2:n vdestdsuoja ehdotetaan rakennetta-
vaksi bastioni Schefferin havitetyn kulman entistdmistdiden yhtey-
dessa (ks. kohtaa 24.10).

Lénsi-Mustasaari: 200 m2:n vdestdnsuoja rakennetaan saareen
pohjoisrannalla olevaan luolastoon ja 200 m2:n suoja uusien asuin-
rakennusten yhteyteen.

Pikku Mustasaaren viesténsuojatiloja esitetdan kaytettévaksi Me-
risotakoulun opetustiloina. Ison Mustasaaren suurempi suoja
muodostaa osan huoltokeskuksen luolastosta ja liittyy toiminnalli-
sestikin huoltokeskuksen tiloihin. Muita vaesténsuojia voitaneen
toissijaisesti kayttada varasto- tai askartelutiloina.

146. Ehdotus Suomenlinnan hoitokunnan huoltokeskukseksi ja toimisto- seké sosiaa-
litiloiksi Ison Mustasaaren itarannalla. Yksityiskohta kéyttdsuunnitelman illust-
raatiokartasta (kuva 3).
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4.32.9 Suomenlinnan hoitokunta

Hoitokunnan tilantarvearvio on seuraava:
@ Hoitokunnan toimisto, hoitohenkil®-
kunnan sosiaalitiloja, piirirakennus- .

toimiston tiloja yhteensa . ............. 200 m?2
® Konevarikko yms. (huollon siirtyessé

hevoskuljetukseen siirtyy tdma tila osit-

tain muuhun huoltokayttédn). .. .. ... ... 300 m?
® palavien nesteiden varastointi . ........ 50 m?
@ puisto- ym. kaluston varastot . ......... 300 m?
@ korjausverstaatyms. ................. 300 m?
@ hevostalli aputiloineen................ 200 m?

yhteenséd noin 1 400 m2-ka

Liséksi varataan eripuolilta Suomenlinnaa ulkovarastoaluetta yh-
teensa 1 000—3 000 m2.

Suomenlinnan huoltokeskus huoltolaitureineen sijoitetaan Ison
Mustasaaren itdrannalle nykyisen kaatopaikan ja kiinteén polttoai-
neen siilytysalueen laheisyyteen. Hoitokunnan toimiston henkils-
kunnan ja piirirakennustoimiston tilat sijoitetaan- rakennukseen
C 62, jota voidaan jatkaa lounaispuolelle sijoitettavalla lisdraken-
nuksella. Hoitokunnan varasto- ja verstastilat sisustetaan huoltoa-
lueelle avautuvaan véestdnsuoja- ja huoltotunnetiin.

Alueen ulkovarastot, hevostallit rehu- ja kalustovajoineen (kts koh-
taa 3.52) sekd Suomenlinnan padkompostialue sijoitetaan huolto-
keskuksen ldheisyyteen. Liséksi eri saarille sijoitetaan hajalleen
erillisia pienempia kompostipaikkoja seka vajoja ulkoalueiden ka-
lusteille ja hoitovélineille. Vajojen yhteyteen tulee mybs varata
henkilokunnalle riittdva maara sosiaalitiloja.

Hoitokunnan ja Uudenmaan piirirakennustoimiston palveluksessa
on talld hetkelld 30—40 henked. Henkilbkunnan kasvusta ei ole
tarkempia tietoja saatavana, mutta kiinteistojen huoltotehtédvien
kasvun my6té voidaan henkildméarén olettaa kasvavan kaksinker-
taiseksi. TaAman lisaksi tarvittaneen kesalla kausitytntekijéita ulkoi-
lualueilla 20—30 henke&d. Kokonaismaird lienee néinollen n.
70—100 ympérivuotista tydpaikkaa.

4.32.10 Korjaamot ja verstaat

Seka hoitokunnan ettd muiden toimintojen korjaamot ja verstaat
ehdotetaan yhdistettdvaksi yhtenziseksi palveluyksikdksi, joka
palvelee seké rakennustoimintaa, Suomenlinnassa sijaitsevia lai-
toksia, asukkaita ettd ulkopuclisia. Suomenlinnan tydsiirtolan ar-
vion mukaan tydsiirtola tulisi tydllistamadén téllaisessa verstaassa
keskimaarin 2—3 puuseppas, 4 —6 metallimiestd sekd 1 —2 kone-
korjaajaa. Rakentamistavasta riippuu, miten paljon tdmén liséksi
muu rakentaminen tyéllistad korjaamo-verstasta. Jos rakentami-
nen tydllistaa sita saman verran kuin tydsiirtolaa, tulisi sen henkilo-
kunnan méaaréksi 15—20. 20 hengen korjaamo-verstaan tilantarve
on varastoineen n. 100 m2. Tiloja ei toimintojen organisatorisesta
yhdistamisestd huolimatta ole syyta sijoittaa samaan rakennuk-
seen, vaan erilleen parina kolmena pienempani osana.



4.33 Vapaa-ajan viettoon liittyvat
julkiset palvelut

4.33.1 Kerhotoiminta

Suomenlinnalaisten keskuudessa on yhdistys- ja harrastustoimin-

nalla merkittdvd asema. Todettakoon, ettd noin 30—35 % jasen--

kelpoisista suomenlinnalaisista kuuluu Suomenlinnaseuraan ja noin
15 % seuran venekerhoon. Naiden liséksi saarilla toimii urheilu-
seura Suomenlinnan Sisu seka erilaisia nuorisojérjestdjd, opinto-
kerhoja ja uskonnollisia kerhoja. Suomenlinnan kansakoulun ti-
loissa jarjestaa lisdksi Helsingin tybvaenopisto kielikursseja.

Eri puoliita Suomenlinnaa ehdotetaan varattavaksi kerho-, har-
rastus- ja opintotoimintaa varten riittavat tilat. Kruunulinna Ehren-
svardin lantiseen siipirakennukseen (C 28) ravintola- ja kurssikes-
kuksen yhteyteen ehdotetaan sijoitettavaksi tiloja, joita asukkaat
voisivat kayttda erilaisina kokoontumistiloina. My&s peruskoulun
tilat tulee pyrkia saamaan nykyista tehokkaammin erilaisen kurssi-
toiminnan kayttoon. i

4.33.2 Seurakunnallinen toiminta

Suomenlinna kuuluu Johanneksen seurakuntaan, joka omistaa
Isolla Mustasaarella kirkon C 43 (kirkkosali 390 m? ja krypta
340 m2, jossa on kerho- ym. tiloja.). Liséksi seurakunnalla on hal-
linnassa seurakuntasali (n. 120 m?) rakennuksessa C 31. Asema-
kaavanormien mukaan tarvitaan alle 3000 asukkaalle seurakun-
nallisia tiloja noin 100—200 m2. Nykyiset tilat (850 m2?) ylittavéat
moninkertaisesti normit. &
Suomenlinnan kirkon kirkkosalin ja kryptan tilat riittdvat seurakun-
nallisen toiminnan tarpeisiin. Mahdollinen tilapdinen lisatilan tarve
ehdotetaan ratkaistavaksi muun asukaspalveluntoiminnan yhtey-
dessé, jolloin seurakunnallinen toiminta kayttdd ndiden kanssa
yhteisesti samoja tiloja.

4.33.3 Liikunta, uima-allas, yleiset saunat

Suomenlinnan alueen urheilupaikat palvelevat asukkaiden liséksi
myds saarille tulleita ulkoilijoita. N&in ollen tarvitsee niiden mitoi-
tuksessa vylittaa vaestdpohjan mukaiset normit.

Susisaaren ja Ison Mustasaaren nykyiset pallo- ja urheilukentét
ovat sopivalla paikalla koko Suomenlinnan ulkoilu- ja asuntoaluei-
den painopisteita ajatellen. Kenttien laajentaminen ei ole tarpeen
eikd mahdollistakaan. Naiden lisdksi on ehdotettu tasattavaksi
muutama pienempi pallokenttd eri puolille Suomenlinnaa.
Susisaaren urheilukentén ja uimarantojen aputilat ehdotetaan sijoi-
tettavaksi hiekkavallien peittdmiin entisiin kasemattitiloihin. Varsi-
naisilla uimarannoilla voidaan kayttdd myods kevytrakenteisia siir-
rettdvid suojakoppeja.

Suomenlinnaan ei ole tarpeen rakentaa erillisia merkittyja kunto-
polkuja tms., koska Suomenlinna on kokonaan jalankulkualuetta.
Sen sijaan urheilukentén ja ulkoilualueen pukeutumis- ja suihkutilo-
jen tarkoituksena on palvella myds kuntoilijoita. TAma vaatii osalle
naisté tiloista ymparivuotista toimintaa.

Suomenlinnaan ehdotetaan sijoitettavaksi pieni uimahalli
(12,5—16,6 metrin allas) saunoineen ja kuntoilusaleineen. Ui-
ma-allas siséltyy sekd Merisotakoulun ettd merimiespalvelukes-
kuksen tilaohjelmiin. Néille tiloille ehdotetaan eraaksi vaihtoehtoi-
seksi sijainniksi Lansi-Mustasaaren uudisrakennusten eteldp&ata,
jonka yhteyteen on saatavissa meren rannalle uinti- ja auringonot-
toalue. Tilat on mahdollista sijoittaa myds Ison Mustasaaren luo-
teisrannan kalliolouhokseen liittyvdan rakennukseen. Uimahallin
kéyttd ei saa rajoittua pelkéstédén Merisotakoulun ja merimiespalve-
lukeskuksen tarpeisiin, vaan sen tulee olla julkinen.

Mikéli mydhemmin p&&dytaén tenalji Casimir Wreden osittaisesn
entistamiseen (ks. kohtaa 3.24.8), ehdotetaan rakennukser
eradksi kayttévaihtoehdoksi julkista saunaa. Rakennuksen tilat on
mahdollista yhdistda vallien lapi kulkevalla kaytavalla meren ran-
taan.

Merisotakoulun tilachjelmassa esitetty palloilusali ei mahdu Suo-
menlinnassa muualle kuin telakan levyhallirakennukseen B 5, mi-
kali kentdn tulee tayttaa yleisimpien pallopelien vaatimat mitat. Salin
yhteyteen olisi liséksi mahdollista rakentaa katsomot viereisiin ti-
loihin. Sali soveltuu lentopallon ja koripallon pelaamiseen, mutta on

késipalloa ja tennistd varten liian pieni. Maneesia C 77 voidaan
vaakamittojen puolesta kayttdd pallopeleihin, mutta tila on n. 1,5
metrid liian matala. Koska kuitenkin molempia rakennuksia ehdote-
taan kayttésuunnitelmassa ensisijaisesti muuhun kuin palloilukayt-
t66n, tulee taysimittaisen palloilusalin sijasta uimahallin yhteyteen
sijoittaa pelkastaan kunto- ja voimistelusali. Saliin voidaan laittaa
koritelineet, yleisverkot tms., jolloin sitd voidaan kayttda myds kun-
topalloiluun.

Ison Mustasaaren pohjoisosassa, Kasinopuistossa on tenniskent-
t4, jonka suihku-, pukeutumis- ja varastotilat ovat sijoitettavissa
viereiseen kaponieeri No: 1:een. Tila palvelee my6s laheisyyteen
ehdotettavaa (kori-)palloilukenttaa.

4.33.4 Venelly

Suomenlinnaan voidaan sijoittaa noin 300 — 350 pysyvaa veneiden
kesasdilytyspaikkaa. Paikkojen maaraa rajoittavat antikvaariset te-
kijat, jotka eivat salli rantojen yhteyteen liian laajoja merelle ulottu-
via laiturirakenteita. Venepaikoista on noin 10— 20 kdéliveneille tar-
koitettuja poijupaikkoja. Asukkaiden osuuden on arvioitu suunni-
telman toteutuskauden loppupuolella kohoavan 200—250 vene-
paikkaan. Loput venepaikoista ovat laitoksille ja ulkopuolisille vuok-
rattavia seka esim. venevuokraamoiden venepaikkoja. Osa niist4
tulisi varata ensisijaisesti suurempien esim. avomeriveneiden,
pienlaivojen, tutkimus- ja kalastusalusten tms. sdilytyspaikoiksi,
koska néiden puute on padkaupunkiseudulla ilmeinen. Suurempia
pienaluksia voidaan suosia myds miljéoseikkojen vuoksi.
Suomenlinnaan veneilldéan ulkoilemaan. Tuleville tulee varata lyhyt-
aikaista, enintdan kahden vuorokauden pituista pysdkdintia varten
rittavasti tilaa. Tarve saattaa enimmillaan olla arviolta noin sata
venepaikkaa.

Kaikille kesasailytyspaikkojen haltijoille tulisi varata veneiden talvi-
séilytystilat (300 —350 veneelle) venevajoista tai kesasailytyspaik-
kojen yhteydesta ranta-alueelta. Sisempaé Susisaaren telakka-al-
taista voidaan kayttaa pienlaivojen talvisailytys- ja korjauspaikka-
na. Taman lisdksi se on osoitettu myds mahdollisten museolaivo-
jen entistdmistelakaksi.

Suomenlinnaan ehdotetaan sijoitettavaksi vierailusatama eli mari-
na, Helsingisté vierailevien ulkomaalaisten ja ulkopaikkakuntalais-
ten veneitd varten. Sataman ohjepaikkamaara on noin 30—50
venepaikkaa. Marinan sijaintipaikaksi soveltuu osa Valmetin nykyi-
sen telakka-alueen pohjoisrannasta seka osa Ison ja Pikku Musta-
saarien valisestd salmesta ns. louhoksen edustalta. Ensin mainitun
paikan laheisyydessi sijaitsevaan bastioni Taubeen voidaan sijoit-
taa tarvittavat peseytymis-, sauna-, kdymala ja jatteidenkeraystilat.
Sauna voisi olla telakan sosiaalitilojen yhteydessa. Jalkimmaisen
vierailusataman huoltotilat sijaitsevat ranta-alueen uusissa raken-
nuksissa.

Suomenlinnan sisdiselle vesialueelle ei tule sijoittaa julkista poltto-
aineentdydennyspaikkaa. Sen sopiva paikka on huoltosatamassa
Ison Mustasaaren itarannalla. Marinan tarvitsemat muut palvelut
ovat saatavissa eri puolilta Suomenlinnaa tai mantereelta. N&ita
muita palveluita ovat vahittdiskaupat, kioskit, ruokailupaikat, kor-
jaamot, varaosamyynti, veneiden nosto jne.

Suomenlinnaan tai muuallekaan Helsinkiin sijoitettavia vierailusa-
tamia el tulisi keskittda lian suuriksi yksikoiksi. Ne tulisi sijoittaa
selvasti vieraspaikoiksi merkittyind pienempind yksikkdina pursi- ja
moottoriveneseurojen sekd yleisten venelaitureiden yhteyteen. Tal-
I6in vierassatamat palvelisivat samalla my8s veneilla asioillaan
likkuvia kaupunkilaisia, joilta nykyisin puuttuvat kaupungin alueelta
lahes tyystin veneiden pysakointipaikat. Suomenlinnan venepaik-
kamaaria arvioitaessa on huomattava, ettd maarat voivat vaihdella
mm. mitoituksessa kaytettyjen venekokojen vuoksi.
Suomenlinnaan ehdotetaan kohdassa 4.21.3 sijoitettavaksi rajalli-
nen maiard asuntolaivoja. Asuntolaivojen mahdolliseksi enim-
maismaaraksi on arvieitu 15—30.

75



LAIVAT, VENEET, TALVISAILYTYS

147

sy
PIEI NEKESKUS
o)
by )

@B VESILIKENNETERMINAALI
@ LAIVAPAIKAT

VENEPAIKAT

®@® ASUNTOLAIVAT
VIERAILUSATAMA
VIERAILUVENEPAIKAT

eoe

sova

(I TALVISAILYTYS AVOIN

KATETTU

LAIVAT
[ VENEILYYN LUTTYVA TILA
) HUOLTOASEMA
() VENEVUOKRAUS
A VERSTAS TAl ASKARTELUTILA
B PIENVENELUISKA
@ PALVELUPISTE © KALASTUSTUKIKOHTA
KOHDE \JI:NEPNKKG- :IOE-?AASF‘AIK' T.;%IIHANLU A - CA_l(JNTDLAI- PIENLAIVAT 1€‘LSVISA\LY-
A 5 35 - 40 1= 2 2 60
B 10 — 20
c 10 5 = 10 2l =773
D 30 - 35 5 — 10
E 40 — 50| 15 — 20 1i—- 3 & - 8 60.-80
F 5 20 - 30| 10 - 20 30 — 40
G- 20 - 25 5 -10
H 15 - 20, 2 - 3
J 10 1= 2
K 100 —-110 - 1 10
L 10 — 15 5= 8 5
M 85 — 90 10 1= 2 1= 2| 20 =25
YHT. 305 —345| 85 —110| 35 — 50| 15 — 30| 17 — 26(/295 =340

76




4.34 Kaupalliset asukaspalvelut

Nykyisten ymparivuotisten palvelujen on katsottu riittdvén perus-
palvelutasoksi. Lisdystd tarvitaan ainoastaan huoltopalveluissa
sekd Lansi-Mustasaaren vahittdiskaupassa. Tavoitteena on liséksi
kannattavuuden rajoilla toimivien palveluiden vahvistaminen ja nii-
den laadun parantaminen. Tavoite toteutuu osittain itsestdan kun
asukasluku kasvaa ja ymparivuotiset toiminnot lisdavat palvelutar-
vetta. Lahivuosina tulisi kuitenkin harkita tukitoimenpiteits, jotta
nykyiset palvelut sdilyisivdt Suomenlinnan toiminnalliseen elpymi-
seen saakka.

Kaupalliset peruspalvelut sijoittuvat tulevaisuudessakin padasi-
assa Ison Mustasaaren puutalokoriteliin. Ne tarjoavat yhteensé
noin 40 tydpaikkaa.

Ruokaloita ja kahviloita, jotka voitaisiin lukea my&s kaupallisiin
peruspalveluihin, kasitelladn jéliempana yleisdpalvelujen yhtey-
dessé.

4.34.1 Vahittdiskauppa

Suomenlinnassa toimii talla hetkella kaksi sekatavarakauppaa (ra-
kennuksissa C 10 ja 17). Naitd voidaan laajentaa asukasmaaran
kasvun aiheuttaman lisdtilan tarpeen mukaan.

Koska suuri osa vaeston kasvusta tulee Lansi-Mustasaaren osalle,
tulisi sinne perustaa uusi elintarvikeliike. Lansi-Mustasaaren tuleva
vaestdmaara on elintarvikekaupan kannattavuudelle riittava. Etai-
syys nykyisiin kauppoihin ylittda enimmaissuosituksen, joka on 500
metrid. Muilta osin Suomenlinnan nykyiset kaupat riittaisivat kui-
tenkin tulevaisuudessakin tyydyttdmaan asukasmdirén tarpeet.
2000 asukkaan vdestémaara vaatii yleismyymaldiden kerrosalan-
tarpeeksi noin 500 m2.

Suomenlinnan kolmas vahittdiskauppa on kemikalio- ja paperi-
kauppa. Taman tyyppisella kaupalla on merkitysta vahittaiskaup-
papalvelujen monipuolistajana. Kemikaliokaupan kannattavuus-
raja on normien perusteella noin 3 000 asukkaan vaestomaara.
Ison Mustasaaren kauppakoriteliin seka muuallekin tulisi sijoittaa
Suomenlinnassa toimivien taiteilijoiden ja kasity6ldisten tuotteita ja
matkamuistoja myyvid kauppoja, mikdli ne osoittautuvat kannatta-
viksi. Suurin osa naista tulisi padasiassa toimimaan sesonkiaikana.

4.34.2 Kioskit

Nykyinen koko vuoden toimiva kioski laajennettuna kattanee tule-
vaisuudessakin kioskikaupan tarpeen.

Kausiluontoista virvoitusjuoma-, makkara- ja jaatelokioskeja tulee
lisata kysynnan mukaan; nykyisin niitd on vain yksi. Kioskien tulee
olla kevytrakenteisia ja siirrettdvid. Enimmaisméaara matkailun
huippusesongin aikana on arvioitu neljdksi. Tenalji Adlerfeldin
edustalla sijaitseva kioski tulisi korvata tenaljin sisélle sijoittuvalla
kioski-kahviolla.

4.34.3 Parturi-kampaamo

Rakennuksessa C 17 sijaitsee Suomenlinnan ainoa parturi-kam-
paamo. Asukasmaéran lisdys parantanee kannattavuutta. Nor-
mien mukainen parturi-kampaamon kannattavuusraja on noin
1400 asukasta. 2000 asukkaan tarpeisiin riittdva parturi-kam-
paamo tarvinnee kerrosalaa noin 90 m2.

4.34.4 Korjaamot

Suomenlinnan tulevakaan vdestémaara ei ole riittava eri erikoisalo-
jen korjaamojen kannattavuudelle. Erikoisaloina tulisivat kysymyk-
seen |ahinna jalkine-, moottori-, polkupydré- ja sahkolaitekorjaa-
mot. Esimerkiksi jalkinekorjaamon véestén tarve on noin
5000 — 6 000 asukasta. Korjaamot ovat kuitenkin tarpeellisia, joten
niiden tukemista tulisi harkita. Esimerkiksi vuokranhelpotukset tms.
voisivat tulla tukitoimina kysymykseen.

148.-150. Veneiden kesi- ja talvisailytyspaikkoja: Susisaaren venetelakka ja ulkoili-
joiden vierailusatama Kustaanmiekan pohjoisrannalla (148), Ison Mustasaaren
lounaiskulman venelaitureita ja -vajoja (149) seké Pikku ja Lénsi-Mustasaaren
vélinen poijupaikka-alue ja ympardivat venerannat (150).
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4.35 Yleis6palvelut

Yleis6palveluita ovat ne palvelut ja toiminnat, joita Suomenlin-
nassa kayttavat padasiassa matkailijat ja ulkoilijat. Yleisdpalvelu-
ryhmii ovat julkiset yleispalvelut ja kaupalliset yleistpalvelut. Ny-
kyiset yleisdpalvelut keskittyvat ldhes yksinomaan keséaikaan.
Kes&aikanakin yleisdpalvelut ovat riittamattdmia.

4.36 Julkiset yleisdpalvelut

N&mé& palvelumuodot ja toiminnot kuuluvat julkisen hallinnon yllapi-
tdmaén kulttuuritoimintaan ja vapaa-ajanviettoon.

4.36.1 Matkallu ja ulkoilu

Viapori mainitaan Beadekerin matkaoppaassa matkailukohteena
jo v. 1914. Kéyttd sotilasalueena asetti kuitenkin rajoituksia vuo-
teen 1948, jolloin passipakko vasta poistettiin. Pakollinen paésy-
maksu poistettiin v. 1963. Suomenlinnan suosio matkailu- ja ulkoi-
lualueena on sen jalkeen vuosi vuodelta kasvanut.

Suomenlinnan tarkeimman matkailu- ja ulkoilualueen muodostaa
linnoituksen eteldinen osa, Susisaari—Kustaanmiekka. Tama
paaalue on n. 30 ha. Sen varustukset ovat Suomenlinnan varsinai-
sia matkailunéhtavyyksia.

Lansi-Mustasaaren hiekkavallien ja kalliorantojen muodostama ul-
koilualue sijaitsee syrjassé matkailijoiden yleisimmin kayttadmista
kulkureiteista. Siitd on tdman vuoksi tullut padasiassa asukkaiden
kayttama alue.

Matkailun ja ulkoilun tarvitsemat palvelut on télla hetkella hoidettu
Suomenlinnassa puutteellisesti. Muutamaa kiintedé julkista yleisé-
palvelupaikkaa lukuun ottamatta on alueen toiminnallinen suunnit-
telu ja toimintojen ohjailu sattumanvaraista.

4.36.11 Matkailu

Matkailun ja ulkoilun erottaminen toisistaan on Suomenlinnassa
vain tulkintakysymys. Matkailuun liittyvat osittain samat palveluihin
kohdistuvat odotukset kuin ulkoiluunkin. Niinpd matkailun tarvitse-
mia peruspalveluja kasitelldankin myds kohdassa 4.36.12 ulkoilun
yhteydessa.

Tilaisuus tutustua Suomenlinnaan ja sen historiaan on vieraspaik-
kakuntalaiselle tai ulkomaamaiselle matkailijalle usein ainutkertai-
nen. Useimmiten kayntiaikakin on lyhyt. Tatd on pidettava 1ahté-
kohtana matkailun erikoispalvelujen kehittdmisessd. Esimerkkind
erikoispalveluista mainittakoon ohjatut, linnoitusta ja sen historial-
lista kokonaisuutta selvittavat opastuskierrokset. Nama asettavat
rakentamisellekin tiettyja erikoisvaatimuksia: mielenkiintoiset reitit
on tehtava liikuntaesteisille kulkukelpoisiksi, apuvalaistuksen on
oltava riittava, liséselvitystauluja tulee asentaa jne.

Matkailijoille tulee mygs varata mahdollisuus saada ostaa Suomen-
linnaa koskevaa opas- ja kuvakirjallisuutta sekd muistoesineita.
Naiden palveluiden parhaat sijoituspaikat ovat matkailjoiden pois-
tumispaikkojen lahettyvilla.

Matkailijoita varten tulisi myds olla opastuskarttoja, joissa on suosi-
teltuja valmiita reitteja nahtavyysselostuksineen % joihin on mer-
kitty palvelupaikat.

Edelld on kohdassa 3.52 selostettu hevosajoneuvojen kayttamisté
Suomenlinnan sisdisessa likenteessd. Matkailijoiden kuljetusta
varten voisi tillaisen toiminnan aloittaa pelkastaan matkailukauden
ajaksi vuokratuilla hevosilla ja kalustolla. MyShemmin kun huoltoa-
joon aletaan enemman kayttaa hevosia, voidaan siirtyé ymparivuo-
tisiin kuljetuksiin.

4.36.12 Ulkoilu

Nykyisin Suomenlinna pystyy tarjoamaan ulkoilijoille vain valttavat
palvelut. Kohtuuhintaisia ruokailupaikkoja on vain murto-osa tarvit-
tavista, samoin kaymaloitd. Kioskeja ei varsinaisilla ulkoilualueilla
Susisaarella ja Kustaanmiekalla ole lainkaan. Roskien kerdys on
puutteellista ja historiallisten kohteiden opastus on ollut jarjesté-
maétta joitakin ryhmakierroksia lukuunottamatta.

Kesésesongin aikana kévijaméaran lisddmiseen ei ole tarvetta,
silld Suomenlinna houkuttelee nahtavyytena muutenkin ulkoilijoita.
Sen sijaan olisi kiireellisesti saatava aikaan toimenpiteits, joilla
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véhennetdan Suomenlinnan ulkoilukaytdn luonnon kestokyvylle ja
asukkaiden viihtyvyydelle aiheuttamia haittoja.

Téarkein téllainen toimenpide on ulkoilualueen pinta-alan lisd&mi-
nen. Lisdpinta-alaa saadaan, kun viereiset saaret avataan ulkoilu-
kayttoon. Kohdassa 3.51 on selostettu niité likennesuunnitelmia,
jotka tulevaisuudessa tulisivat palvelemaan yhteyksia viereisiin
saariin. Samassa kohdassa on myés ehdotettu Suomenlinnasta
koilliseen sijaitsevan Vasikkasaaren kytkemistd liikennereitein
Suomenlinnan yhteyteen.

Vaikka kesdaikaan ulkoilijoiden maara on nykyiselldankin jo riitta-
v, ei tilanne ole ympérivuotisesti tyydyttava. Talvisesongin kévi-
jamadarén lisddmisen edellytyksista ovat tdrkeimmat ulkoilijoita pal-
velevien peruspalvelujen ja heitd houkuttelevien toimintojen saa-
minen ympéarivuotisiksi. Edellistéd tukee sellaisten typaikkojen pe-
rustaminen, jotka voivat yhteisind kayttad térkeimpid ulkoilijoiden
peruspalveluista (ruokailu). Jalkimmaisestd on kayttdsuunnitel-
massa useita ehdotuksia (lasten toimintakeskus, nayttelyt, tapah-
tumat, museot jne.).

Ravintoloita ja kioskeja koskevia toimenpiteitéd on esitetty asiano-
maisissa kohdissa (4.34.2 ja 4.37.14).

Puhtaanapito-, kdymala-, sailytys-, ulkoiluvalinevuokraamo ym. ti-
lat ehdotetaan sijoitettaviksi linnoitusvallien miehisté- ja ampuma-
kasematteihin erdaénlaiseksi palveluverkostoksi. Verkosto tulee ra-
kentaa vahitellen palvelujen kysynnan mukaan.

Ulkoilutoiminnan monipuolistamiseksi ehdotetaan alueita palloilua,
voimailua, lenkkeilyd ym. urheilua varten. Lapsille ja nuorisolle
tulee varata vastaavia alueiia.

Ulkoilua palvelevia vierasvenepaikkoja on selostettu kohdassa
4.334.

4.36.2 Kurssi-, kongressi- ja juhlatilat

Merimiespalvelukeskuksen toimintaohjelmassa on toivottu n. 30
hengen kurssikeskusta. Suomenlinnan kaikkien kurssitilojen tulisi
liittyd yhteen kurssikeskukseen. Siten esim. merimiespalvelukes-
kuksen kurssikeskus olisi vain osa yhteisesté kurssikeskuksesta.
Merimiespalvelukeskukselle voitaisiin tosin antaa tietty etuoikeus
kayttaa yhteisen kurssikeskuksen asuntola- ja luentotiloja.
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Kurssikeskuksen tarpeisiin ehdotetaan varattavaksi kaikkiaan 50
asuntolapaikkaa, jotka ovat kruunulinna Ehrensvérdin itdisessa si-
vurakennuksessa C 40 ja osittain L&nsi-Mustasaaren uudisraken-
netussa pohjoispddssd. Kruununlinnan lantiseen sivurakennuk-
seen voidaan sijoittaa joukko noin 50—100 hengen luento- ja
seminaarisaleja. TAman liséksi tai vaihtoehtona ehdotetaan raken-
nuksesta C 81 yleista luoentosalirakennusta. Sinne on mahdollista
sijoittaa esimerkiksi yksi 150 paikkainen ja kaksi 50 paikkaista salia
apu- ja eteistiloineen. Suurinta salia pitdisi voida kayttdd myoés
elokuvaesityksiin. Merisotakoulu lienee yksi luentosalitilojen vuok-
raajista. Vastavuoroisesti tulisi voida koulun asuntolaa kayttaa
siviilitarkoituksiin (ks. kohtaa 4.40.1).
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juhlahuoneisto, jossa voidaan jarjestia erilaisia tilaisuuksia. N&ista
mam_:ttakoon esimerkiksi vastaanotot, tiedotustilaisuudet, pienet
musiikki- ja teatteriesitykset, ruokailutilaisuudet, juhiat, taide- ja
teemanayttelyt jne. Tilan tulee olla vapaasti vuokrattavissa. Huo-
neistoon ehdotetaan tilaisuuksien tarjoilua varten sijoitettavaksi
keittio. (K_s. kohtaa 4.37.14). Juhlasalin aputilatarpeeseen tulee
varata myds osa bastioni Hjarnen tiloista.

151.-153. Kruunulinna Ehrensvérdin itdiseen siipirakennukseen (C 40) ehdotetaan
sijoitettavaksi sek& kurssikeskuksen majoitus- ettd kokous- yms. tiloja (151),
entiseen ruokalarakennukseen (C 81) luentosaleja (152) ja tenalji v. Ferseniin
julkinen esitys-, ndyttely- ja junlahuoneisto (153).

154-156. Bastionien Wrede ja Hyve holvatut sisatilat ovat jo sellaisenaan nahtavyyk-
sid (154), bastioni Carpelaniin Kustaanmiekalle ehdotetaan Suomenlinnan lin-
noitushistoriallista museota (155) ja nykyisiin tiloihin (B 40) séilytettavdksi Eh-
rensvard-museo.

4.36.3 Museot

Suomenlinnasta ei ole tarkoitus tehdd museoaluetta. Toisaalta
kayttdsuunnitelma kuitenkin esittdd sinne sijoitettavaksi museoita,
joiden tulee liittyd Suomenlinnan historiaan, sen toimintoihin taikka
mereen.

Eréita rakennuksia kaytetaan nykyisin tilapaisind museoesineistén
varastoina. Suunnitteilla oleva keskusvarasto ratkaisee aikanaan
kansallismuseon varasto-ongelmat ja vapauttaa Suomenlinnan ra-
kennukset taltd osin muuhun k&yttéon.

Kéyttdsuunnitelmatyén yhteydessé on jouduttu harkitsemaan eréi-
den Susisaaren sisdlinnoituksen kasemattiholvitilojen kayttda mu-
seonayttelytarkoituksiin. Nayttelyiden sijoittaminen holvistoihin on
seké arkkitehtonisesti ettd nayttelyteknisesti vaativa ja hienovarai-
suutta edellyttava suunnittelutehtdva. Suunnittelun tavoitteena tu-
lee olla se, ettd ndma tilat sindnsé pysyvét edelleenkin merkittavina
nahtavyyksind yhta lailla kuin niisséd olevat nayttelyt. Tilojen lapi
tulee kulkea julkinen ja esteetdn kulkuvéyla (esimerkiksi opaskier-
rokset), ja ndyttelyn tulee sijoittua eleettdmaésti reittien varrelle. Tal-
laisille tiloille ei kuitenkaan tdssé yhteydessa ole yleensé esitetty
muuta kuin nahtavyyskayttod. MyShemmaén suunnittelun yhtey-
dessa tulee kuitenkin tutkia muunlaistenkin ké@yttémuotojen mah-
dollisuuksia.

4.36.31 Suomenlinnan linnoitushistoriallinen museo

Suomenlinnaan ehdotetaan kéyttésuunnitelmassa sijoitettavaksi
Suomenlinnan historiaan liittyva linnoitus- ja sotahistoriallinen
nayttely. Suomenlinnan syntyhistorian taustaksi nayttelyn tulee
esittdd Suomen historian tarkeimpiéd ajanjaksoja esihistorialliselta
ajalta aina vuoteen 1918 asti, jolloin Suomenlinnan merkitys sotilaal-
lisena linnoituksena havisi. Nayttelyssé tulee paapaino olla osastol-
la, joka kuvaa Viaporin syntyyn liittyvid vaiheita ja Augustin Eh-
rensvardin asemaa Viaporin rakentajana. Tahan osastoon liittyisi
tavallaan erillisena kokonaisuutena ns. Ehrensvard-museo raken-
nuksessa B 40, joka kuvaisi linnoituksen kulttuuri- ja seuraeldmaa.
Varsinainen linnoitushistoriallinen nayttely ehdotetaan sijoitetta-
vaksi Carpelanin kasarmiin Kustaanmiekalla, johon kansallismu-
seon tilanpuutteen vuoksi on toistaiseksi sijoitettu kansallismuse-
olle lahjoitetut Armfeltin kokoelmat. N&itd kokoelmia ei voida siirtad
pois ennen kuin niille voidaan osoittaa sopivat tilat muualta.

4.36.32 Ehrensvérd museo

Ns. Ehrensvard-museon hallussa on télla hetkelld rakennus B 40.
Museossa on Ehrensvardin kauden esineistéd. Sielld on myds
Ruotsinsalmen taistelua kuvaava osasto. Rakennus on kaytto-
suunnitelmassa ehdotettu edelleen varattavaksi samaan museo-
kayttéon. Tiloihin tulee sijoittaa myds nykyinen Armfelt-museon
yhteydessa oleva Suomenlinnan pienoismalli.

Edellda kohdassa 3.24.17 todettiin, ettd rakennusten B 40 ja 42
vélille voidaan rakentaa yhteys. Seka tdma toimenpide, etté raken-
nuksen B 40 alakerrassa sijaitsevan |ampokeskuksen poistaminen
antavat museolle lisatiloja.
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4.36.33 Suomenlinnan tekniikkaa esittelevd néyttely

Suomenlinnan tekniikkaa esittelevd nayttely ehdotetaan kootta-
vaksi linnoitushistoriallisen museon (kohta 4.36.32) erikoisosas-
toksi. Nayttelyn tavoitteena on kuvata Suomenlinnan rakentami-
seen liittyvia keksintdja, laitteita ja saavutuksia.

Esineistén paddosaa ehdotetaan sijoitettavaksi tenalji v. Fersenin
(B 17c) pumppaamosalin alempaan kerrokseen, jossa muu nayt-
tely rakentuisi rekonstruoitavan pumppulaitoksen ympérille. Koko-
elman hajakohteita tulisi sijaitsemaan muuallakin Suomenlinnas-
sa. Esimerkkeind ndistd ovat kohdassa 3.24.12 entistettavaksi eh-
dotettu kaleeritelakan itdportin sulku ja vield nykyisinkin kaytdssa
oleva toimintakuntoinen vuonna 1864 rakennettu lantinen sulku-
portti.
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Laivasto-osaston ja merimuseon sotahistoriallisen osan tilat ehdo-
tetaan yhdistettavéksi siten, ettd kummallakin museolla olisi yhtei-
set ndyttely- ja konservoimistilat.

Ison Mustasaaren luoteisrannalle ja laitureihin ehdotetaan sijoitet-
tavaksi molempien museoiden ulkoesineistéd. Sinne tulee siirtdd
myos sukellusvene Vesikko, joka nykyisin ympéristdlleen vieraana
héiritsee historiallisesti arvokasta linnoitusmaisemaa.

Yhdistetylle merisotamuseolle ehdotetaan varattavaksi tilat Valme-
tin telakan levyhallista B 5 ja sitd ymparoivista vajarakennuksista.
Tilareservina voidaan lisdksi pitda osaa inventaariokamarista C 74,
lahinna sen pohjoisosaa. Ison Mustasaaren lucteisosan liséksi
voidaan ulkondyttelytilaa varata myds Varvilahden ranta-alueelta
1&heltd mainittua levyhallia.

4.36.34 Kalastusmuseo

Vanhan kalastusmuseon esineistd on osittain tuhoutunut ja osittain
sijoittunut eri puolille Suomea. Jos Suomenlinnaan tullaan sijoitta-
maan kalatalouden koulutuskeskus, liittyy museo luontevasti kou-
lun yhteyteen. Museon padosan on arvioitu tarvitsevan tiloja noin
150 m? kerrosalaa. Ehdotetaan, etté tilat varataan rakennuksesta
C 32. Osa ulkoesineistdsta on sijoitettavissa rakennuksen léahei-
syyteen kalatalouskoulun piha-alueelle.

4.36.35 Merisotamuseo

Museoviraston tutkimusosaston merihistorian toimisto sijaitsee
paaosiltaan Hylkysaaressa, jossa silld on toimisto- ja tutkimustilo-
jen liséksi nayttelytilat. Suomenlinnasta ehdotetaan merimuseolle
varattavaksi sekd nayttely- ettd toimisto- ja tutkimustilaa noin
500 m2 sisatiloja sekéd saman verran ulkondyttelytiloja. Suomenlin-
naan tulee merimuseosta sijoittumaan lahinna se materiaali, joka
kasittelee merisodan historiaa, kun taas siviilimerenkulun historiaa
kasitteleva osasto tulee jAdmaan Hylkysaareen.
Kayttésuunnitelmassa ehdotetaan myds padesikunnan alaisen so-
tamuseon laivasto-osaston sijoittamista Suomenlinnaan. Osasto
tarvitsee n. 1500 m?2 sisatiloja ja 800 m? ulkonayttelytiloja.
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157. Tenalji v. Fersenin pumppauslaitteita. Piirros vuodelta 1856.
158. Vuoden 1778 selostuspiirros Kaleeritelakan sulkuportista.

159. Sukellusvene Vesikko ehdotetaan siirrettivaksi nykyiseltd paikaltaan esimer-
kiksi Ison Mustasaaren lansirannalle.

160. Yhdistettyd merisotamuseota ehdotetaan sijoitettavaksi osaan Inventaartio-
kamaria C 74 sekd levyhalliin B 5. Levyhallin pohjoispuoleinen ranta-alue so-
veltuu merisotamuseoiden ulkondyttelyalueeksi. Kalastusmuseolle ehdotetaan
kalatalouden koulutuskeskuksen alueella kalatalouden koulutuskeskuksen
alueelta nykyista dljyvarastoa C 37 ulkoalueineen.

161.-169. Raveliini Hyvan Omatunnon kayttoa kesateatteritoimintaan selvittavia tut-
kimuksia: Kuva 161 arkkitehti Osmo Mikkosen laatiman suunnitelman pienois-
mallista. Kuvat 162—169 esittavat arkkitehti Pentti Pihan laatimia teatterin toi-
minnallisia jérjestelyvaihtoehtoja.



4.36.4 Taidetoiminta

Suomenlinnan toimintoja monipuolistavat ehdotettu seka omaeh-
toinen ettd yleisda palveleva taidetoiminta. Kuten Suomenlinnan
tyopaikat ja laitokset, tulee ndmakin pyrkia hajoittamaan mahdolli-
simman pienind yksikkdina muiden toimintojen yhteyteen. Taide-
palvelujen valinnassa ja sijoittamisessa tulee ottaa huomioon koh-
dassa 2.2 esitetyt kayttosuunnitelman paatavoitteet. Naiden mu-
kaisesti Suomenlinnaa tulee kehittdd lahinnd seudullisen tason
virkistysalueena. Taidepalvelujen tulee luontevasti kytkeytys seka
muuhun virkistystoimintaan ettd Suomenlinnan historiallisuuteen.
Niiden tulee liséksi, muiden toimintojen tapaan, pyrkia edistamagn
koko alueen ympérivuotista toiminnallisuutta.

Miké&li Pohjoismainen taidekeskus sijoittuu Suomenlinnaan, voi-
daan sen avulla edistda alueella toimivien kuvataiteilijoiden mah-
dollisuutta halutessaan osallistua kansainvéliseen yhteistoimin-
taan. Tata edistavat seké sovelias toimintojen keskinainen sijoit-
tuminen ettd yhteistoimintamahdollisuuksien huomioon ottaminen
taidekeskuksen yhteistilaratkaisuissa.

4.36.41 Kuvataidepalvelut

Osan Suomenlinnaan rakennettavista kuvataiteilijoiden tyéskente-
lytiloista tulisi olla stipendiateljeita, joiden kéytté on maariaikaista.
Téllaisten ateljeiden lukumaaraksi ehdotetaan 15—20:td. Niiden
hallintaoikeuteen ei yleensa tulisi kytkea erillista asuntoa. Toimin-
taedellytysten laajentamiseksi (yhteisesti hankittavat suuret apu-
laitteet) ja monipuolistamiseksi tulee suosia laajoja muutamien tai-
teilijoiden ryhmatydskentelytiloja enemman kuin pienia erillisia tyo-
huoneita. Taiteilijoiden tyétiloja on selostettu IAhemmin kohdassa
4.40.16.

Kuvataiteilijoille ja késityoldisille tulee varata sopivia myyntitiloja
esim. matkailijoille jarjestettyjen esittelyreittien varrelta.
Pohjoismaisen taidekeskuksen yhteyteen varataan tiloja, joissa on
mahdollista jarjestad suppeita nayttelyitd. Rantakasarmi (C 1) on
osoittautunut sijaintinsa puolesta soveliaaksi néyttelypaikaksi.
Néyttelytilat voivat samalla palvella lautan odotustiloina. Kohdassa
4.36.2 on selostettu ehdotusta tenalji v. Fersenin (B 17¢c) kayttami-
sestéd julkisena juhla-, néyttely- yms. tilana. Tenalji v. Fersenin
kanssa muodostavat kokonaisuuden bastionit Hjarne, Hamilton ja
Seth. Bastioni Hamiltonia piha-alueineen ehdotetaan pysyviksi
taidenayttelytilaksi. Bastioni Seth ja Hjarne soveltuvat seka Hamil-
tonin ettd Fersenin huolto- ja aputiloiksi (henkilékunnan asuntoja).
Ulkonéyttelyille soveliaita alueita on Suomenlinnassa monessa pai-
kassa.

Kohdassa 4.36.5 on selostettu Suomenlinnaan ehdotettua lasten
tapahtumakeskusta, jossa pidettavien nayttelyjen tulee suuntautua
nimenomaan palvelemaan keskuksen kayttajia.

4.36.42 Esittava taide

Esittavén taiteen tarpeisiin ehdotetaan rakennettavaksi keskitetty
varasto erilaisia siirrettavid ja yhdisteltavia katsomo-, esiintymis-
lava- yms. elementtejéd varten, joita voidaan tilapaisesti, tarpeen
mukaan sijoittaa tiettyihin paikkoihin. Puistoihin tai viheralueille
tehtévien katsomojen, esiintymislavojen tms. tulee olla kevytraken-
teisia ja helposti siirrettavia tai poistettavia, eivatk ne saa vaatia
itse maastoon kohdistuvia rakennustoimenpiteita.

Raveliini Hyvad Omatuntoa, jossa jo useita vuosia on kesaisin
pidetty teatteriesityksid, ehdotetaan edelleenkin kesiteatteriksi.
Teatterin varasto-, puku-, sosiaali- ja kanttiinitilat voidaan varata
linnakkeen sisétiloista seka viereisests vajasta B 52. Linnake eh-
dotetaan palautettavaksi alkuperéiseen asuunsa, jolloin muun mu-
assa nykyinen kattokerros tulisi poistettavaksi.

Kustaamiekalle tenalji Kyhlenbeckin ja rantavarustuksen viliseen
vallihautatilaan voidaan sijoittaa toinen ulkonéyttdmo joko keséate-
atteria tai ulkoilmakonsertteja varten. Rantavarustuksen kasematti-
tiloja on mahdollista kéyttaa tilapgising aputiloina. Esiintymispaik-
kaa saattaa hairita vesiliikenteen melu. Témé tulee ottaa huomioon
esitysten valinnassa.

Lansi-Mustasaaren pohjoisosassa on ulkoilmaesityksille sovelias
linnoitusvallien valinen notko, jonne ehdotetaan rakennettavaksi
pieni esiintymis- ja tanssilava.

Puistoissa ja muissa soveliaissa ulkotiloissa tulisi voida jarjestas
esiintymistilaisuuksia.
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Tenalji v. Fersenid (B 17¢) on kohdassa 4.36.2 ehdotettu julkiseksi
juhla- ja nayttelytilaksi. Rakennuksen holvatut salitilat antavat hy-
vat puitteet myos erilaisille pienimuotoisille musiikki-, tanssi- tai
teatteriesityksille.

Ehdotettuun (4.36.51) lasten tapahtumakeskukseen rakennuk-
sessa C 77 on yhdeksi keskuksen toimintatilaksi ehdotettu teatte-
ria, jossa nukketeatterit ja erilaiset teatteriryhmat voivat esiintyé.
Susisaaren urheilukentan eteldpuolella olevaan entiseen ruutikel-
lariin ehdotetaan kayttdsuunniteimassa yleista erityisesti nuorisolle
varattavaa musiikin esittdmis- ja harjoitustilaa katsomoineen. Ti-
lan yhteyteen on rakennettava tarpeelliset varastotilat.
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4.36.5 Lasten ja nuorison toiminnot

Palveluiden jarjestelyn yhtena tavoitteena on edellé esitetty muun
muassa eri ikdryhmien tasapuolinen huomioon ottaminen. Seka
leikkipaikat efta erilaiset urheilupaikat tyydyttavét lasten ja nuorten
liikunnalliset tarpeet. Edelld esitetyt kerhotoimintaan verrattavat
tilat ovat myos kaikkien ikaryhmien kaytettavissa.

4.36.51 Lasten keskus

Maneesirakennukseen C 77 ehdotetaan perustettavaksi lasten
kulttuuri- ja toimintakeskus. Keskukseen tulisi varata tilaa lasten
vapaille ja ohjatuille leikeille, teatteri-, musiikki- ym. esityksille sekd
nayttelyille. Lapsia varten varatun toimintapaikan merkitys talvise-
sonkia aktivoivana on néhty tarkedksi.

Esimerkkina keskukseen soveliaista toiminnoista voidaan mainita
nukketeatteri ja muu teatteri, jotka voisivat esiintyd vuorotellen.
Naistd muodostuisi keskukselle sdénndéllinen ohjelmarunko, jota
taydentaisivat esimerkiksi non-stop-elokuvat, lasten lukusali, tai-
denéyttely, sekd mahdollisuus rakentamiseen, muovailuun, maa-
laukseen ja kiipeilyyn.

Lasten keskuksen kayttdjakunnan muodostavat seka aikuisten
mukana Suomenlinnaan saapuvat lapset, ettd Helsingin ympéris-
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ton lastentarhojen ja paivéakotien lapsiryhmat. Jalkimmaiset takaa-
vat keskukselle matkailukausista ja vapaapaivista riippumattoman
kayttajapohjan. Keskuksen tulisi yhteistoiminnassa nuorisokes-
kuksen (kohta 4.36.52) kanssa muodostaa Suomenlinnassa vierai-
leville lapsi- ja nuorisoryhmille tukikohta, josta késin voi tehda
ohjattuja tai vapaita tutustumismatkoja museoihin ja nahtavyyksil-
le.

Maneesin kerrosala on noin 1000 m2. Mikali ohjeellisena mitoitus-
normina pidetdan leikkikoulujen tilantarvetta, saadaan yhtiaikai-
seksi enimméiskavijamaaraksi noin 250 lasta. Retkeilyt ja ulkoilua-
lueen kayttd tasaavat kavijamaaran vaihteluita.
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4.36.52 Nuorisokeskus

Sarvilinna Hessensteinin (C 93 ym) tiloihin ehdotetaan sijoitetta-
vaksi nuorisokeskus, joka voisi olla erilaisten nuorisojirjestéjen
kaytettdvissa.

Tiloista tulee osan olla kerhojen ja jarjestéjen varaftavissa. Osa
tiloista voidaan vuokrata jérjestéille maaraaikaiseksi tukikohdaksi,
"ka@mpaéksi”, jossa on mahdollista kokoontua pienina ryhming seka
sdilyttaa tarpeellista valineistda. Liséksi tulee kaikkien halukkaiden
voida kéyitda koko sarvilinnan aluetta seka néhtévyytena etté ul-
koilutilana.

Sarvilinnan tiloihin on kunnostamisen jélkeen sijoitettavissa tuki-
kohta 7 —10:lle jarjestélle. Loput huoneista tulee varata yhteiskéyt-
téon kokous-, varasto- ja saniteettitiloiksi. Nuorisokeskukselle on,
mik&li tarve niin vaatii, mahdollista osocittaa reservitiloja Inventaa-
riokamarin (C 74) eteldpdasta. N&m4 tilat antavat nuorisojarjes-
téille mahdollisuuden myds suurempien ryhmien yhteistoimintaan.
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4.37 Kaupalliset yleisopalvelut

Kaupallisia yleisdpalveluja ovat ne, jotka toimivat pddasiassa ulko-
puolisten kavijdiden ostovoiman varassa. Useat edelli késitellyisté
kaupallisista asukaspalveluista ja julkisista yleisdpalveluista ovat
sijoitettavissa myds kaupallisten yleistpalvelujen ryhméain. Naista
mainittakoon vahittaiskauppapalvelut sekd paésymaksutulojen va-
rassa toimiva esiintyva taide (esimerkiksi kesateatteri).

Aiemmin on muissa yhteyksissé kasitelty matkamuistoesineiden ja
késityoldisten valmistamien tuotteiden kauppaa sekéd kioskeja,
jotka myds itse asiassa ovat kaupallista yleisépalvelua. Niitd ei
kuitenkaan enaa kasitells tassa.

Kaupallisten yleisdpalvelujen ehdottamisessa Suomenlinnaan tu-
lee luonnollisesti niiden sijoittumista ma&raévaksi tekijiksi ensisi-
jaisesti kannattavuus.

Kéyttdsuunnitelmassa on tavoitteena ollut osoittaa néille palveluille
rittdvésti tilaa sopivimmilta paikoilta. Sek& Suomenlinnassa asu-
vien ja tydskentelevien ettd matkailevien ja ulkoilevien joukko
muodostaa néille palveluille asiakaspohjan. Erilaisin keinoin voi-
daan asiakaspohjaa kuitenkin laajentaa. Kayttésuunnitelman eh-
dotusten toteutuminen kaupallisten yleistpalvelujen osalta riippuu
siitd ympérivuotisesta asiakasmaérasta, mikd muiden aktiviteettien
avulla voidaan saavuttaa. Ehdotukset onkin néhtéva tulevien kau-
pallisten yleisépalveluiden enimmaislaajuutena.

4.37.1 Ulkoilun ja matkailun yleisopalvelut
4. 37.11 Matkailuterminaalit

Kayttdsuunnitelmassa ehdotetaan Suomenlinnan alueelle perus-
tettavaksi ulkoilijoita ja matkailijoita palvelevia terminaalitiloja vilk-
kaimpien joukkoliikennepaikkojen ja ulkoilualueiden yhteyteen.
Naissa terminaaleissa tai niiden laheisyydessé voi sijaita esimer-
kiksi kahvila, sdaltd suojaava odotustila, matkamuistojen myynti
seké opastus ja neuvonta. Mikali kysyntaé ilmenee, voisi jonkun
matkailukeskuksen yhteyteen perustaa sesonkiajaksi matkatoimis-
ton ja pankin myyntipisteet.

Matkailuterminaaleja ehdotetaan sijoitettavaksi Kustaanmiekalle
ns. kurikomppanian rakennukseen A 3, Susisaarelle tenalji Adler-
feltin (B 1) alakertaan sek& lsolle Mustasaarelle Rantakasarmiin
C1.

4.37.12 Vilinevuokraus

Matkailuterminaalien yhteyteen seka ulkoilualueiden muihin toimin-
tapisteisiin ehdotetaan perustettavaksi paikkoja, joista saa vuok-
rata ulkoiluun liittyvid vélineitd. Terminaalit sopivat parhaiten pol-
kupydré- ja lastenratasvuokraamoiksi. Uintiin liittyvien vélineiden
vuokrauspaikat sijainnevat uimarantojen laheisyydessé. Vuokrat-
tavien veneiden ja jollien tukikohdat voivat sijaita kruunulinna Eh-
rensvérdin rannassa ja Kustaanmiekan pohjoisrannalla ruutikella-
rin A 2 edustalla.

4.37.13 Retkeilymaja

Matkailijoiden tarpeisiin ehdotetaan Suomenlinnaan sijoitettavaksi
retkeilymaja Ison Mustasaaren rantakasarmiin C 1. Tahan tarkoi-
tukseen tulisi varata rakennuksen itdosasta kolme kasemattiholvi-
huonetta eli noin 370 m?2 kerrosalaa.

170. Ehdotettu esityspaikka Kustaanmiekan eteldkirjessa.
171. Tenalji v. Fersenin pumppaamosali. Ks kuvaa 153.
172. Maneesiin C 77 ehdotetaan sijoitettavaksi lasten kulttuuri- ja toimintakeskus.

173. Sarvilinna Hessensteinin ja Inventaariokamarin eteldpéén tiloja ehdotetaan va-
rattavaksi er nuorisojérjestéjen yhteiseen kayttéon.

174-176. Ulkoilun ja matkailun tarpeisiin ehdotetaan perustettavaksi matkailutermi-
naaleja julkisten liikenneyhteyksien ldheisyyteen. Kustaanmiekalla tarkoituk-
seen soveltuu Kurikomppanian rakennus A 3 (174), Susisaarella osa traverssi
Adlerfeltin B 1 alakerrasta (175) ja Isolla Mustasaarella osa Rantakasarmin C 1
tiloista (1786).
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4.37.14 Ravitsemusliikkeet

Kohtuuhintaisen ruokailupaikan puute on Suomenlinnassa ilmei-
nen. Siitd karsivat sekd Suomenlinnassa tyoskentelevét ettd mat-
kailijat ja ulkoilijat.

Suomenlinnassa on talla hetkelld yhdeksdn ravitsemusliiketta.
Niista on kuitenkin kolme suljettuja, pelkéstaan jasenten ja heidan
vieraittensa kaytdssé olevia kerhoravintoloita: kaksi toimiupseeri-
kerhoa rakennuksissa C 8 ja 9 seké upseerikerho rakennuksessa
C 53. Kahvila Piper ja ravintola Walhalla palvelevat pelkastdan
kesasesonkia. Piperissd, B 56 saa pienia ruoka-annoksia ja Wal-
halla on Al-hintaluokan ravintola. Kahvila Linnanportti aloitti seiso-
kin jalkeen syksylld 1973 toimintansa. Myds Valmetin telakan tyo-
maaruokala rakennuksessa B 1 on rajoittanut toiminta-aikaansa
(avoinna tyopaivind kello 14.00:44n) telakan toiminnan vahennyt-
tyd. Telakan ruokala on huolehtinut Suomenlinnan kansakoulun
ruuan valmistuksesta. Se on télld hetkelld ainoa Suomenlinnassa
tytskentelevid ja kavijoita palveleva yleinen ruokala. Suomenlin-
nan tydsiirtolan ja merisotakoulun alueilla sijaitsevat pelkéstdaan
omaan kayttoon tarkoitetut ruokalat.

Asukasmaaran lisdys ei sanottavastikaan korjaa tilannetta. Sen
sijaan pysyvien tyopaikkojen ja tilapaisten siviiliasukkaiden méaran
lisdaminen luo riittavan kayttdjapohjan, joka yhdessa ulkoiluun ja
matkailuun liittyvien ympérivuotisten toimintojen kanssa varmistaa
toiminnan kannattavuuden.

Yleisena tavoitteena on se, ettei Suomenlinnaan sijoitettaville lai-
toksille ja tydpaikoille tulisi perustaa omia erillisia ruokailupaikkoja.

Ruokailu tulee kannattavuuden ja samalla palvelujen laadun takia
keskittda yhteisiin yleiséruokaloihin ja ravintoloihin. Vastaavasti
tama tavoite asettaa rajat ravitsemusliikkeiden hintaluokalle. Ta-
son tulee varsinkin niiden ravintoloiden kohdalla, jotka on tarkoi-
tettu palvelemaan tyopaikkoja, ulkoilijoita ja asukkaita olla kohtuu-
hintainen. Kruunulinna Ehrensvérd on useiden Suomenlinnaan esi-
tettyjen toimintojen keskuspaikka. Léntiseen siipirakennukseen,
C 28, ehdotetaan sijoitettavaksi sinne ehdotettujen toimintojen [i-
saksi ravintola, johon liittyy myds kerho- ja kokoustiloja. Jotta ravin-
tola saataisiin palvelutasoltaan riittdvaksi ja kustannustasoltaan
kohtuulliseksi, tulisi talld hetkella verraten pienissé puitteissa toimi-
vien sotilaskerhojen toiminta lopettaa. Kerhot tulee liittd3 esimer-
kiksi perinnehuonein tai muulia tavoin ravintolan osiksi. Ravintola
tulisi rakennuksessa jakaa erityyppisiin, yhteisen keittién varassa-
toimiviin pienempiin yksikéihin. Sovelias pdytapaikkojen maara on
250—300, ja sen seka keittion ja aputilojen vaatima kerrosala on n.
800—1000 m2.

Rantakasarmin C 1 ldnsiosaan ehdotetaan perustettavaksi naytte-
ly- ja lautan odotustiloihin liittyva kahvila-ruokala, joka esimerkiksi
voisi olla yhteistoiminnassa kalatalouskoulun ja sen koetehtaan
kanssa ja taten erikoistua kalaruokalajien tarjoiluun.

Kohdassa 4.36.2 ehdotetaan tenalji v. Ferseniin, B 17¢, sijoitetta-
vaksi julkinen ndyttely- ja juhlahuoneisto. Huoneiston tilaohjel-
maan on sisallytetty keittio tilaisuuksien tarjoilun hoitamiseksi. Mi-
kali osoittautuu kannattavaksi, on tarjoilu laajennettavissa seson-
kiaikoina tai jatkuvasti toimivaksi ravintolaksi. Kahvila Linnanportin
toiminta jatkunee ymparivuotisena ja kahvila Piperin kesakahvila-
na. Ravintola Walhalla jatkanee sijaintinsa vuoksi toimintaansa
vain kesdravintolana. Turistiterminaalin yhteyteen rakennukseen
A 3 ehdotettiin edelld kahvilaa.

Suomenlinnan kesdsesongin kavijamaaran palvelemiseksi tulee
ravitsemusliikkeilld olla mahdollisuus laajentaa kesatoimintaansa
ulkotitoihin.

177.-179. Suomenlinnan keskeisimmat kerho-, kokcontumis- ja ravintolatilat ehdote-
taan sijoitettaviksi Kruunulinna Ehrensvardin lantiseen siipirakennukseen C 28.
Rakennuksen yldkerran tiloja voidaan kayttdd myts majoitukseen. Kuvassa 177
pohjaratkaisun luonnoksia sekd kuvassa 178 ensimmdisen kerroksen ja ku-
vassa 179 toisen kerroksen holvattuja sisétiloja.
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4.4 Muut tydpaikat, laitokset
4.41 Yleista

Suomenlinnan tdman hetken merkittavimmat tydnantajat julkisten
ja kaupallisten palvelujen lisdksi ovat Suomenlinnan tydsiirtola,
museoviraston rakennushistorian osaston Sucmenlinnaan sijoite-
tut osat, Merisotakoulu sekd Valmet Oy:n Suomenlinnan telakka.
Naéiden laitosten palveluksessa on talla hetkelld arviolta noin 180
tyontekijaa. Tydsiirtolassa on lisaksi noin sata rangaistustaan sovit-
tavaa. Palveluihin liittyvat ja muut tydpaikat lisddvat maaran
400:aan ymparivuotiseen tyontekijaén ja 500:aan, mikali kausi-
tydintekijéat otetaan huomioon.

Seuraavassa kaésitelladn yksityiskohtaisemmin Suomenlinnassa jo
olevien laitosten ja tyopaikkojen osalle ehdotettavia jarjestelyja.
Samoin selostetaan niita uusia laitoksia ja toimintoja, joita Suomen-
linnaan ehdotetaan sijoitettavaksi. Suomenlinnaan ehdotettujen
toimintojen tavoitteita on selostettu luvussa 2. Toimintojen sijoittu-
misehdotusten merkityksesta on selvitys kohdassa 4.1.

4.41.1 Merisotakoulu

Puolustusministeria on 11. 1. 1974 paattanyt, ettd Merisotakoulu
j&a Suomenlinnaan. -
Merisotakoulun tilakysymys ehdotetaan ratkaistavaksi seuraavas-
ti:

@® Merisotakoulun kayttéén tulevat Pikku Mustasaarella ne kiin-
teistdt, jotka ovat talldkin hetkelld sen hallinnassa. Puolustus-
ministerié on kirjelmassdén valtiovarainministerién rakennusa-
siain neuvottelukunnalle 8. 8. 1974 ilmoittanut, ettd rakennuk-
set D 11, D 22 ja D 26 peruskorjataan kuitenkin asuinraken-
nuksiksi. Rakennuksen D 14 peruskorjauksen suunnittelu asun-
tolarakennukseksi on aloitettu.

@ Bastioni Schefferin entistdmisen yhteydessa on mahdollisuus
rakentaa lisdtilaa, jonka kerrosala saa olla enintddn noin
300 mZ. Osa tiloista tulisi rakentaa véesttnsuojaksi. Tiloihin on
mahdollista sijoittaa erikoisluokkia.

@ Edelld esitetyn lisdrakentamisen takia ehdotetaan, ettd meriso-
takoulun hallintaoikeus L&nsi-Mustasaaren rakennukseen E 14
lakkautetaan, ja sielld oleva miina- ja koneluokka siirrettiisiin
véestdnsuojatiloihin.

® Merisotakouluun on mahdollista saada yhteiskayttéén muiden
kanssa yli 100 hengen luentosali sekd pienempia luento- ja
seminaarisaleja, uima-allas (12,5 tai 16,6 x 8), kuntosali ja pal-
loilusali, elokuvien esitystilaa sek& muita julkiseen kayttdon tar-
koitettuja tiloja, jotka tulevat sijaitsemaan eri puolilla Suomen-
linnaa. Vastavuoroisesti tulisi Merisotakoulun tarvittaessa luo-
vuttaa, silloin kun kapasiteetti sen sallii, oppilasasuntolansa
tiloja Suomenlinnaan ehdotetun kurssikeskuksen majoitustar-
peisiin sekd merenkulun opetuksen havaintovilineistod siviili-
sektorin vastaavanlaiseen kurssitoimintaan.

® Koululaivan sijoituspaikaksi ehdotetaan Pikku-Mustasaaren it&-
rantaa. Pikku-Mustasaaren lansirannalle on rakennettavissa
laituri puolustuslaitoksen muita aluksia varten.

® Pikku-Mustasaaren bastionien kasemattitilat tulee sailyttas
nahtavyyksind. Ne ovat tall4 hetkelld hoitokunnan hallinnassa.
Lisgksi Merisotakoulun alueella tulisi noudattaa samoja avoi-
muuden ja vapaan likkumisoikeuden mukaisia periaatteita,
joita edelld on esitetty muille Suomenlinnaan sijoitettaville toi-
minnoille. Téta edellyttad jo mainittujen bastionien kayttd nih-
tavyytena sekd mahdollisen jalankulkujastien paéttyminen pe-
rinteiseen paikkaan, bastionien Léwenhjelm ja Stjernroos kurt-
tiiniporttiin. i

Merisotakoulun henkildkunnan kokonaisvahvuudeksi on arvioitu

noin sata henkeé. Kun varusmiehet ja kurssilaiset luetaan mukaan,

on kokonaisvahvuus enimmilld4n noin 400 —450 miesta.

181. Merisotakoulun tiloja Pikku Mustasaarella. Saaren kasemattiholvatut vanhat
varustukset ehdotetaan pidettavaksi nahtdvyyksind. Samoin entinen ruumis-
huone D 9 alkuperdisine leikkauspéytineen.

182. Valmet Oy:n telakkatoiminta tulee keskittymaan korjaustelakkana nykyisen

ulomman telakka-altaan ympdrille.

Suomenlinnan tydsiirtolan ehdotettu laajenemismahdollisuus nykyiselld aluesl-

laan.
Péaavaihtoehtona pohjoismaisen taidekeskuksen keskeisimpien toimintojen si-
joittamiselle on Kolhoosi B 28 Susisaarella.
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4.41.2 Vaimet Oy:n Suomeniinnan telakka

Valmetin hallinnassa olevien alueiden ja rakennusten kéyttda voi-
daan tehostaa. N&in saadaan osa alueista vaiheittain yleiseen
kéyttédn. Telakkatoiminta tulisi rajoittumaan padasiassa nykyisen
alueen lénsiosaan, ulomman telakka-altaan ympdrille. Kuitenkin
suuremmassakin altaassa voidaan tehd4 pitempiakaista korjaus-
ty6ta.

Suomenlinnan telakan viimeinen uudisrakennuslaiva laskettiin ve-
sille 18. 1. 1974. Valmet Oy:n suunnitelmien mukaan Suomenlin-
nan telakka jatkaa korjaustelakkana. Toiminta on vilkkaimmillaan
sulan veden aikana ja tyrehtyy lahes kokonaan talveksi, ellei pitka-
aikaisia korjausty6td saada hankituksi. Telakan henkilékunnan
ma&érd vaihtelee noin 60:sta 20:een sen mukaan, toimiiko telakka
taydell teholla vai tyhjakdynnilla. Naiden lisdksi saattaa telakalla
tydskennelld enimmilléan 20 alihankkijaa.

Akillisen huolto- ja korjaustarpeen vuoksi on henkilékunnalle varat-
tava telakka-alueelta 2 —3 asuntoa. Asunnot ehdotetaan siirretti-
véksi rakennuksista B 1 ja B1a rakennukseen B 10. Viimeksi mai-
nittuun ehdotetaan sijoitettavaksi myés telakan toimistotilat.
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4.41.3 Suomenlinnan tyésiirtola

Qikeusministerién vankeinhoito-osaston mukaan Suomenlinnan
tydsiirtolan enimmaispaikkamé&ara tulee olemaan 150 (keskivah-
vuus noin 135). Nykyisin vahvuus on enimmillan vajaat sata.
Ehdotettu tyontekijamaara edellyttaa yhteensa noin 15 tyénjohta-
jaa. Jotta tydsuoritukset eivit olisi haittaavasti riippuvaisia ammatti-
taitoisen vapausrangaistustyévoiman saannista, tulisi tygsiirtolalla
olla erikoistoitad varten mahdollisuus erikoisammattimiesten ja aliu-
rakoitsijoiden palkkaamiseen ftiettyihin tehtdviin. Tama henkils-
maéra voisi enimmilldén kohota 30 —40 henkeen.

Siirtolan tyéntekijamaaran kohotessa kasvaa vartijoiden maara
noin 12 —13 henkeen.

Tyosiirtolan alueelle voidaan rakentaa lisaantyvan tyontekijamaa-
rén tarvitsemat majoitus-, virkistys- ja valvontatilat. Tydsiirtolan
toiminnan tarvitsemat varikkotilat tulee sijoittaa hajalleen suurim-
pien tybkohteiden yhteyteen. Erilaiset yhteisvarastot, kivitydaluest
tms. sijaitsevat hoitokunnan tilojen yhteydessa Ison-Mustasaaren
itdrannan tunnelistossa ja huoltoalueella. Rakennustsiden huoltoa-
lueita on késitelty huoltoa kuvaavassa karttaliitteessa.
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4.41.4 Suomenlinnan suunnittelu, tutkimus,
rakennuttaminen ja rakentaminen

Suomenlinnan suunnitteluun liittyvia kysymyksia kasitelldsn myds
luvun 5 "Kéyttdsuunnitelman toteuttaminen” yhteydessa. Yhteen-
vetona voidaan todeta, ettd ehdotetun toteuttamisaikataulun mu-
kaan tarvitaan suunnitteluun, rakennuttamiseen seka suunnittelun
edellyttdmaan antikvaariseen tutkimukseen, mittaukseen ja seu-
rantaan enimmilld&n vuonna 1978 rahaa 3,74 miljoonaa markkaa.
Summa laskee tdméan jalkeen seuraavina l&hivuosina noin 3 mil-
joonaan markkaan. Suunnittelujakson loppupuolella 1990-luvulla
on tarve noin 2 miljoonaa markkaa vuodessa. Vastaavat kokopéi-
vatoimiset suunnittelu-, rakennuttamis- ja tutkimushenkilékunta-
maarat ovat vuosittain noin 40...32...24 tydntekijas.

Mik&li kdyttdsuunnitelman toteuttamisen edellyttdma yksikké sijoi-
tetaan Suomenlinnaan ehdotetaan téhén tarkoitukseen kéytetts-
véksi tenalji Adlerfeltia B 1 (alakerrassa myés matkailijapalvelutilo-
ja), jonka kunnostamiseksi on ehdotettu pikakorjaushanketta. Arvi-
oitu tilantarve on keskimaarin 20 m? yhta tyontekijaa kohti.
Toteuttamisen yhteydess4 késitellaéan myds Suomenlinnan raken-
tamisen tarvitsemaa tyévoimamaérad, joka on suurimmillaan noin
vuonna 1980. Suomenlinnan tydsiirtolan tyontekijéiden liséksi tar-
vitaan silloin muuta tyévoimaa noin 250 henked.

4.41.5 Pohjoismainen taidekeskus

P&atosta pohjoismaisen taidekeskuksen tulevasta sijaintipaikasta
ja toimintaperiaatteista ei ole viela tehty.

Taidekeskuksen alustava huonetilantarvearvio on seuraava:
Omat tilat

Toimisto- ja kokoustilaa ........................ .. 150 m?
Kirjasto ja tutkijoiden tilat ......................... 100 m?
Nayttelykeskus javarasto ........................ 300 m?
5 kpl ateljeeyksikditd ............................ 400 m?
SOSl Al O aT i h e  a 50 m?
1 000 m?

Yleiskayttoiset tilat ja asuntokiintiét
Luentosali (100 h) auloineen .................... 1500 m?
Taiteilijoiden asuntojaS kpl ....................... 250 m?
Henkildkunnan asuntoja 5 kpl .................... 400 m?
800 m?

Yhteensa huoneistoalaa tarvitaan noin 1800 m?, jota vastaava
kerrosalan tarve on noin 3000 m2.

Edellisten lisdksi tarvitaan ruokailutiloja ja tilapdistd nayttelytilaa.
N&ma4, kuten luentosalikin, ehdotetaan sijoitettavaksi yhteiskayttoi-
sind muiden vastaavien toimintojen yhteyteen.

Henkilskunnan maara on enimmilldan arvioitu 14 hengeksi.
Soveliaimpana ratkaisuna pidetdén sita, ettd varsinaisen taidekes-
kuksen omat tilat sijoitettaisiin Susisaarelle ns. kolhoosiin B 28
(I&hinnéd sen lansipddhan) sekd ateljeet Palmstiernan kasarmiin
B 44. Nayttelyja varten on kdytettavissa tenalji v. Ferseniin B 17
ehdotettu yleinen juhla- ja nayttelyhuoneisto, bastioni Hamilton
B 19, tiloja rantakasarmissa C 1 ja useita ulkotiloja, mm. bastioni
Hamiltonin piha-alue. Vaihtoehtona kolhoosin tiloille ehdotetaan
taidekeskuksen varsinaisten omien tilojen paikaksi Hamilton-Pol-
heimin kurttiinirakennuksen ns. réttivaraston (B 20) pohjoispaata.
Osa taidekeskuksen julkisemmista tiloista voidaan tallsin sijoittaa
myds vireisen bastioni Hamiltonin kasemattiholvistoihin sinne eh-
dotettujen nayttelytilojen liséksi.
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4.41.6 Merentutkimuslaitos

Merentutkimuslaitos on vuoden 1973 lopulla kirjelmassaan ehdot-
tanut tutkimuslaitoksen sijoittamista Suomenlinnaan. Kesékuussa
1974 julkistetun Hajasijoituskomitean Il osamietinnén (47/74) yh-
tend ehdotuksena oli laitoksen siirtdminen yhdessa merenkulkuhal-
lituksen kanssa Turkuun. Niiden tavoitteiden pohjalta, joita edella
on asetettu Suomenlinnaan sijoitettaville toimintamuodoille, voi-
daan merentutkimuslaitoksen soveltuvuutta pitaa hyvana.
Merentutkimuslaitosta on pidetty kéyttsuunnitelmassa eraanlai-
sena sijoitettavan toiminnon Aarimmaisena esimerkkitapauksena,
mité tulee toimistotyyppisten tilojen ma&raan. Tutkimuslaitos tulee
toiminnallisuuden sallimissa rajoissa jakaa pienempiin osiin, jotka
sijoitetaan eri paikkoihin.

87



Merentutkimuslaitoksen alustava tilantarvearvio on seuraava:
Ylijohtaja, yleinen toimisto ja kirjasto sekd mahdolli-

nemghsatilanitare: ..o sesd s oL maEashalle 600 m2

Fysiikan ja yleisen meritieteen osasto

@ toimisto- ja laboratoriotilaa .................... 500 m?

@ kellarilaboratorio ja varastotilaa ................ 1200 m?

Kemiallis-biologinen osasto

@ toimisto- ja laboratoriotilaa .................... 1000 m2

@ kellarilaboratorio ja varastotilaa ................ 200 m2
Yht. kerrosalaa noin 3 500 m?

Lisdksi on merentutkimusalukselle ja veneille varattava laituritilaa
n. 60 jm. Tutkimuslaitokseen liittyy pienehkd merentutkimuksen
historiaa késitteleva nayttelytila.

Henkilokunnan méaréksi on arvioitu 70 toimihenkil6a.

Soveliaana laitoksen sijoituspaikkana tulee kysymykseen Lan-
si-Mustasaaren ehdotetun uudisrakennusryhmén pohjoispéé,
sieltd voidaan osoittaa yhteens& noin 2.000 m? tilaa. Lopputila
ehdotetaan varattavaksi Lansi-Mustasaaren itdrantaan ehdote-
tusta rantarakennuksesta. Vaihtoehtoisesti tulee kysymykseen
myds kruunulinna Ehrensvéardin piha-alue. Lisdksi venevajoista
varataan erillista tilaa veneille, poijuille tms. Merentutkimukseen
kaytetyille aluksille (mm. M/s Aranda), varataan laituritilaa Lan-
si-Mustasaaren itdrannan pohjoispaasta.

4.41.7 Rédmeren suojelusihteeristd

ltameren maat solmivat kevaalla 1974 Itdmeren suojelusopimuk-
sen, jonka yhtens kohtana sovitaan Itdmeren suojelusihteeristén
sijoittamisesta Helsinkiin.

Sihteeristd on kansainvilispoliittinen elin, jonka suuruus on noin 5
henke&. Lisdksi tarvitaan 2—3 apuhenkildd. Henkilomaaran mu-
kainen pinta-alantarve on arvioitu noin 200 m2:ski kerrosalaa. Ita-
meren suojelusihteeristn tiloja ehdotetaan sijoitettavaksi Meren-
tutkimuslaitoksen I|dheisyyteen L&nsi-Mustasaaren pohjoispaan
uudisrakennukseen. Sihteeristolla ja Merentutkimuslaitoksella ei
kuitenkaan ole varsinaista toiminnallista yhteistyStarvetta.

. Merentutkimuslaitoksen tilojen sijoitusvaihtoehtona on ensisijaisesti Lansi-Mus-
tasaaren uudisrakennettavaksi ehdotetun pohjoispéén ensimmaisen ja toisen
kerroksen itapuoli seké osa itdrannan uudisrakenneftavaa bastionirakennusta.
Merentutkimuslaitoksen laheisyyteen ehdotetaan myds Itameren suojelusihtee-
ristdn tiloja.

Kalatalouden koulutuskeskukselle ja kalantutkimusosastolle ehdotetiuja tiloja
Kruunulinna Ehrensvérdin piha-alueella.

Skiitan ensisijaisena sijoitusvaihtoehtona esitetaén ns. Taitettua kurttiinia C 53.

Vapaan taidekoulun ja taidegrafilkan painopaikan tiloja ehdotetaan sijoitetta-
vaksi Réttivarastoon B 20.
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4.41.8 Kalatalouden koulutuskeskus

Opetusministerién asettamana tydskentelee parhaillaan Kalata-
lousopetustoimikunta, jonka tulee saada tydnsé péétdkseen vuo-
den 1974 loppuun mennessé. Toimikunnalle on esitelty Suomen-
linnaa yhtené kalatalouskoulun mahdollisena sijoituspaikkakunta-
na.

Suomenlinnan eduista voidaan mainita rakennusten sijoittuminen
suojattuun satamaan aivan meren rannalle, Helsingin edustan ja-
kamattomat kalavedet sekd matemaattisluonnontieteellisen tiede-
kunnan ldheisyys. Jalkimmaiselld on tarked merkitys péatevien tun-
tiopettajien saantia ajatellen.

Mikali ehdotus Suomenlinnan muodostamisesta erilaisten merellis-
ten toimintojen keskukseksi toteutuu ja sinne sijoitetaan ehdotetut
laitokset, on kalatalouskoulun, merentutkimuslaitoksen ja kalantut-
kimusosaston vélille saatavissa aikaan yhteisty6td, joka vaikuttaa
seka toimintojen etta tilojen kayton monipuolisuuteen ja taloudelli-
suuteen.

Kalatalouden koulutuskeskuksen alustava tilantarvearvio on seu-
raava:

Kanslia-, opetus- ja harjoittelutiloja .......... 600 m?

Tutkimusiaboratorio- ja akvaariotiloja. . . ... ... 200— 300 m?

Verstas- ja moottoriopin tiloja .............. 200— 300 m2

Kalanjalostuksen koetehdas venevajat ja va-

rAStoti e e, i s e 200— 300 m?
Yht. noin 1200 —1500 m?2

Lis#ksi tarvitaan:

Pihatilaa (kalustolle ja pyyntivalineille), laituritilaa (nosturi seké ve-
neiden nostoluiska), terastroolari, 2 pientroolaria, 2 kalastajavenet-
14, traktori ja 2 moottorikelkkaa.

Asuntolatilaa tulee alussa varata noin 20ille, suunnittelukauden
lopussa noin 50:lle opiskelijalle. Henkilékunnan maéra on koulussa
17 ja tehtaassa 5 henked. Kalatalouskoulun kaikkien tilojen sijain-
tipaikaksi ehdotetaan kruunulinna Ehrensvérdin piha-alueen itdo-
saa. Oppilasasuntolat ehdotetaan sijoitettaviksi kruunulinnan itai-
seen siipirakennukseen.

Palvelutoimintojen yhteydessa on ehdotettu Kalatalouskoulun si-
joittamisen seurannaisina Rantakasarmin C 1 lansipaéhén kalara-
vintolaa seka sen ldheisyyteen saaren luoteisrannalle pienehkdé
kalatoria. Kalatalouskoulun toimintaan voitaisiin lisdksi yhdistadd
muita matkailu- ja turistipalveluja eri puolille Suomenlinnaa. Naista
mainittakoon kalasavustamot, kalaruokien kaytén valistustoiminta,
kalastusvilineiden esittely jne. (ks. kohtaa 4.36.5 kalastusmuseo).

4.41.9 Rilsta- ja kalatalouden tutkimus-
laitoksen kalantutkimusosasto

Kalantutkimusosasto on kiinnostunut toimitilojen saamisesta Suo-
menlinnasta. Kuten edelld todettiin, olisi kalantutkimusosaston, ka-
latalouden koulutuskeskuksen ja merentutkimuslaitoksen yhteis-
tyémahdollisuus merkityksellinen seké toiminnallisesti etta talou-
dellisesti.

Kalantutkimusosasto tarvitsee toimisto- ja tydhuoneita noin 900 m?2
ja laboratoriotiloja noin 270 m2. Naita vastaava yhteinen kerrosalan
tarve on noin 2000 m2. Taman liséksi tarvitaan kuivaa varastotilaa
noin 400 m2.

Kalantutkimusosastolle ehdotetaan tiloja kalatalouskoulun vieresta
kruunulinna Ehrensvardin ranta-alueelta.



4.41.10 Kansainvilinen merimiespalvelukeskus

Sosiaali- ja terveysministerién alainen merimiespalvelutoimisto on
8. 3. 1974 museovirastolle lahettamassian kirjelméssa tiedustellut
mahdollisuutta sijoittaa Suomenlinnaan merimiespalvelukeskus.
Merimiespalvelukeskus perustuu merimiesten palvelu- ja opinto-
toiminnasta annettuun lakiin (452/72), jonka mukaan toiminnan
tarkoituksena on merimiesten opiskelun, nuoriso- ja aikuiskasva-
tuksen, urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan toiminnan seké viestinta-
palvelun edistaminen.

Merimiespalvelukeskuksen yhdeksi soveliaaksi sijoituspaikaksi on
todettu Suomenlinna. Seka kansainvélisen ettd merellisen luon-
teensa takia Merimiespalvelukeskus toteuttaa niita tavoitteita, joita
kéyttdsuunnitelmassa on asetettu toimintojen sijoittumiselle. Kes-
kus tulisi tukemaan useita saarelle ehdotettuja palvelutoimintoja
jatkuvan ympérivuotisen toimintansa takia.
Merimiespalvelukeskuksen toimintojen edellyttamistd tiloista
useat sopivat myos yhteiskdyttéén Suomeniinnan muiden toiminto-
jen kanssa.

Alustava tilantarvearvio on seuraava:

Oleskelu-, opiskelu-, péytapeli- ym. tilaa .. ... 200 m2

Tolmistotilda=e. e S el Fotes wms 100 m?

Kurssikeskus (yhteiskayttoén)............... 150 m2
Yht. 450 m? ka

Liséksi yhteiskdyttoon muiden toimintojen kanssa ehdotetaan ra-
vintolaa (A-oikeudet) seka pelitilaa poytatennikselle, biljardille tms.
Lisaksi tilachjelma sisaltds kuntosalin seké sen yhteyteen saunan
ja uima-altaan. Kurssikeskus tarvitsee asuntotilaa 30 hengelle.
Merimiespalvelukeskuksen toimisto-, oleskelu- ja kurssikeskustilat
varataan fregatti Suomen Joutsenesta, mikili se nykyisesta tehté-
véstaén vapauduttuaan padtetdan sijoittaa Suomenlinnaan. Suo-
men Joutsen on téll4 hetkelld koulutuskaytdssa Turussa. Fregatille
ehdotetaan varattavaksi kruunulinna Ehrensvardin lantisen siipira-
kennuksen viereinen laituri sen jalkeen kun se vapautuu merimies-
ammattikoulukdytdstd. Merimiespalvelukeskuksen sijoittaminen
Suomen Joutseneen varmistaa samalla fregatin kunnossapitoa.
Mainittuun siipirakennukseen on myés ehdotettu Suomenlinnan
keskeista ruokala- ja ravintolahuoneistoryhmia, joka samalla tulisi
palvelemaan merimiespalvelukeskuksen tarpeita. Kurssikeskuk-
sen asuntolatilat voidaan sijoittaa joko Suomen Joutseneen tai
kruunulinnan joko lantiseen (C 28) tai itdiseen siipirakennukseen
(C 40).

Merimiespalvelukeskuksen sijoituspaikkana tulee kysymykseen
myds Lansi-Mustasaaren uusi rantarakennus. Asuntola sijaitsisi
talldin muualla.

4.41.11 Ortodoksinen sivuluostari eli skiitta

Opetusministerié on kirjelmaallaan 28. 11, 1973 kehottanut mu-
seovirastoa tutkimaan mahdollisuuksia sijoittaa ortodoksinen sivu-
luostari ja hiippakuntakeskus seké tahan liittyva metropoliitan vir-
ka-asunto Suomenlinnaan.

Skiitan alustava tilantarvearvio on seuraava:

Kirkkosali-ruokailuhuone ..................... 100—200 m2
Kokous- ja kirjasto, toimisto 50— 70 m?
1 OsKOlaa: P o o - CxpXd X Lx d 18 P =00 = s, 100—-150 m?
Metropoliitan asunto:

@ vitkazasunto: o e R T e R e 100—-130 m?
Qo yksityisasuntor ...l de s v s S0 A it 60— 80 m?

Yhteispinta-ala 410—630 m2,

joka vastaa noin 600 — 750 m? kerrosalaa.

Toimihenkilille varattavat asunnot sijoittuvat Suomenlinnan muun
asuntokannan yhteyteen.

Skiitan sijaintivaihtoehdoista on ensisijainen bastioni Bjelken
(B 53) ns. taitettu kurttiinirakennus, jossa télld hetkelld sijaitsee
Suomenlinnan upseerikerho (ks. kohtaa 4.37.14) seki eraita soti-
lasmajoitustiloja. Mainittakoon, ettd 1860-luvulla sijaitsi samassa
rakennuksessa paikan valittdmassa naapuruudessa, bastioni Bjel-
ken eteldpaassa, sekd ortodoksinen etté luterilainen kirkkosali.
Toissijaisina vaihtoehtoina tulevat kysymykseen rakennus C 8
(tarvittavine lisdrakennuksineen) tai rakennukset C 25 ja C 26 Ison
Mustasaaren puutalokorttelin alueella.

4.41.12 Vapaa taidekoulu

Suomenlinnan hoitokunta on syyslukukaudesta 1974 |4htien vuok-
rannut Vapaalle taidekoululle varastotiloja bastionien Hamil-
ton-Polhem kurttiinirakennuksen B 20 etelapaadysta.
Suomenlinnassa tydskentelevat koulun kolme ammatillista luok-
kaa, joiden yhteinen oppilasmaérd on enimmilladn 60 henkea.
Opettajia on 2—3. Vapaan taidekoulun avoimella luokalla, jonka
suuruus oli syksylld 1974 noin 90 oppilasta, on tilat Helsingin
kantakaupungissa.

Koulun tilantarpeeksi on arvioitu noin 160—200 m? kerrosalaa,
joka kaksinkertaistuu, mikali avoin luokka tulee myds siirrettavaksi
Suomenlinnaan. Koulun graafinen studio on jatetty arviosta pois,
koska jaljempand ehdotetaan myds taidegrafiikan painopaikan si-
joittamista Suomenlinnaan. Vapaan taidekoulun tilat voisi myés
tulevaisuudessa sijoittaa esimerkiksi nykyiseen paikkaansa raken-
nukseen B 20 tai kolhoosiin B 28. Muina vaihtoehtoina tulevat ky-
symykseen taiteilijoiden ja kasitydldisten tyotiloiksi tarkoitetut sopi-
van kokoiset muut huoneistot.

4.41.13 Taidegrafiikan painopaikka

Suomenlinnan hoitokunnalle 7. 11. 1973 |&hettimissdan kirjeessi
on Taidegraafikot ry. pyytényt taidepainopaikan sijoittamista Suo-
menlinnaan.

Painopaikan tilaohjelma sisaltda metalli-, lito- ja serigrafin painoti-
lat, yhteispinta-alaltaan n. 250 —300 m? kerrosalaa, sekd ndiden
|aheisyyteen vierashuoneet kahdelle tdidensa painamista valvo-
valle taiteilijalle.

Painopaikkaa varten voidaan varata tilat esimerkiksi Hamilton-Pol-
hemin kurttiinirakennuksesta B 20, kolhoosista B 28 tai muista tai-
teilijoille ja kasityolisille varattavista soveltuvista huoneistoista.
Taidegrafiikan painopaikka soveltuu toiminallisena palveluyksik-
kénd Suomenlinnaan, jossa se yhdistyksen omien jasenten lisaksi
tulisi olemaan seké pohjoismaisen taidekeskuksen, Vapaan taide-
koulun ettd muiden halukkaiden kaytettavissa.
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4.41.14 Plenteollisuus

Eri alojen yksityiset pienyrittdjat muodostavat oman erillisen ryh-
mansd Suomenlinnaan luotavista pysyvisté tydpaikoista. Edelly-
tyksené niiden toiminnalle on kapasiteefiltaan riittévd huoltolautta
sekd kuljetusyhteydet lautan molemmista paétepisteistd. Koska
Suomenlinnan suunnittelun yhten4 tavoitteena on moottoriajoneu-
voliikenteen rajoittaminen valttdmattdmimpéan huoltoliikentee-
seen, tulee Suomenlinnaan yrittajia valittaessa kiinnittd& huomiota
yrityksen mahdollisuuteen tulla toimeen ilman runsasta huoltolii-
kennettd. Toisena valintaan vaikuttavana seikkana on pidettdva
yrityksen suhdetta ympéristodnsa. Sijoittumisen esteend tulee
saastuttamisen ja melun lisdksi pitda laajoja ulkotydskentely- ja
varastointitiloja, koska néitd ei Suomenlinnassa useimmissa ta-
pauksissa ole mahdollista aitaamisella tai muulla tavalla eristdd
ympaéristostaan.

Suomenlinnan historialliseen ja merelliseen miljddseen soveltuu
veneenrakennusteollisuus. Noin 20 tybpaikkaa kasittavé raken-
nustelakka tarvitsee toimintaansa varten 1000 m2ka hallitilaa seka
saman verran esimerkiksi katettua séilytystilaa. Mahdollisen tela-
kan sijoituspaikaksi ehdotetaan perinteistd telakka- ja veneva-
ja-aluetta Ison Mustasaaren itdrannalta. Vaihtoehtoinen sijoittu-
mispaikka on kruunulinna Ehrensvardin edusta. Jélkimméisella
paikalla voi telakka olla jopa edellistd suurempi, mikéli kruunulin-
nan alueelle ehdotettuja muita toimintoja ei voida sinne sijoittaa.
Kolmas vaihtoehtoinen sijoituspaikka on Valmetin telakan nykyi-
nen levyhalli B 5, jossa veneenrakennus olisi mahdollista aloittaa en-
nen kuin sinne ehdotetut muut toiminnot ovat valmiita siirtymaén
Suomenlinnaan ja ennen kuin veneenrakennukselle voidaan osoit-
taa muita tiloja. Tassé palkassa voisi rakentaa jopa suurehkoja
aluksia sen jélkeen, kun vanha telakka-allas on jéényt nykyisin
vajaakayttoon.

Lisaksi ehdotetaan, etti Susisaarella sijaitseva vetotelakka jatkaa
entiselld paikalla toimintaansa veneiden korjaus-, séilytys- ja mah- .
dollisesti rakennustelakkana (ks. kohta 3.26.10).

4.41.15 Taitelijat |a késityoldiset

Suomenlinnaan ehdotetaan hajasijoitettuna erilaisia tyShuoneti-
loja taiteilijoille ja kasityoldisille. Tyohuoneita ja asuntotiloja ei
yleensi tulisi sijoittaa samaan huoneistoon, vaikka tyShuoneita
ehdotetaan sellaisiinkin rakennuksiin, joita on suunniteltu myds
asuntokayttdon.

Rakennuksia, joiden osat soveltuvat taiteilijoiden ja kasitydléisten
tyétilojen sijoituspaikoiksi, ovat Lénsi-Mustasaarelle rakennetta-
vaksi ehdotettu rantarakennus, inventaariokamari C 74 (jossa kui-
tenkin muut kayttdehdotukset ovat ensisijaisia), kolhoosi B 28,
kurttiinirakennus B 20, bastionit Polhem ja Harleman, entinen talli-
rakennus B 30, varastorakennus; B 34, Palmstiernan kasarmira-
kennus B 44 —45 seka eraat muut kayttdsuunnitelman kartoissa
osoitetut rakennukset.

Lusteltujen rakennusten yhteenlaskettu tydtilaksi soveltuva kerros-
ala, jota el téssd kayttésuunniteimaehdotuksessa vield ole nimi-
Itelty muuhun kayttétarkoitukseen, on noin 1500 —2000 m? kerrosa-
aa.

Teollisuuskylien rakentamisesta saatujen kokemusten perusteella
yksi ty6paikka vaatii keskim&arin noin 27 m? kerrosalaa. Koska
Suomenlinnan miljéén vuoksi voidaan ulkovarastoalueita kayttaa
huomattavasti véhemmaén kuin teollisuuskylissé, ja koska ateljeet
ja pienet kisitydpajat vaativat enemman tydpinta-alaa kuin suu-
remmat tydyksikét, on yhta tyopaikkaa vastaavaksi kerrosalantar-
peeksi arvioitu noin 50 m2. Talldin edella esitettyd pinta-alaa vas-
taisi noin 30 —40 tyopaikkaa.

Suomenlinnan hoitokuntaan on tilantarpeensa vuoksi ottanut yh-
teytta pari taidetakojaa seké koristepuuseppa. Heidan toimitilansa
soveltuvat sijoitettaviksi Suomenlinnaan, varsinkin kun otetaan
huomioon tillaisten kasityoldisten mahdollisuus osallistua Suo-
menlinnassa sellaisten yksityiskohtien entistamistyohon, jotka vaa-
tivat nykyisin jo harvinaista erikoisammattitaitoa.

189.-190. Veneenrakennukselle ja veneiden korjaustelakkatoiminnalle ehdotetaan
varattavaksi tiloja 1son Mustasaaren itirannalta venesataman yhteydesté (189)
seki nykyiseltédi Susisaaren venetelakalta.
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5 Kayttosuunnitelman toteuttaminen

5.1 Yleista

Suomenlinnakomitea 1969 esitti mietinnéssaan, ettéd rakentaminen
tulisi aloittaa mahdollisimman pian ja se olisi pyrittdva suorittamaan
loppuun 20 vuodessa. Suomenlinnan kayttésuunnitelman toteut-
tamisen aikataulu perustuu tahan ehdotukseen.
Toteuttamisehdotuksen lahtdkohtana on pidetty sitd, ettd pienia
poikkeuksia lukuunottamatta koko rakennuskanta ja kaikki raken-
nelmat vaativat 20 vuoden ajanjaksona tédydellistd kunnostamista.
Tamé johtuu Suomenlinnan rakennusten nykyisestd huonosta
kunnosta. Kunnostaminen tosin saattaa eréissé tapauksissa edeta
véhitellen pienemmin kertatoimenpitein. Sellaisesta saattavat olla
esimerkkina Merisotakoululle kaavaillut kunnostamistyét seka yksi-
tyisten omistuksessa olevien rakennusten peruskorjaukset. Huo-
mattava tehtdvaryhma, joka tulee suoritettavaksi toteuttamisaika-
taulun ulkopuolella on liséksi rakennusten julkisivupaikkaukset ja
ulkomaalaus. Tdmén tyén tulisi kohdistua melko pian ainakin kaik-
kiin sellaisiin rappauspintaisiin rakennuksiin, joiden peruskorjaus
suoritetaan suunnittelujakson lopussa. Néitd ei jéliempana ole-
vassa toteuttamisaikataulussa ole nahty tarkoituksenmukaisesti
lahtea erikseen ottamaan huomioon.

Toteuttamisaikataulun ehdotuksissa on otettu huomioon kaikki lu-
vussa 3 esitetyt rakentamis- ja kunnostamistydt, vaikkei esitys
olisikaan siséltanyt lopullista ehdotusta. Esimerkkinad mainittakoon
Susisaaren linnanpihan paavartiorakennuksen ja muiden antikvaa-
risesti arkojen kohteiden entistamisesitykset (poikkeuksena kirk-
ko), joiden kunnostaminen siséltyy toteuttamisaikatauluun. Toteut-
tamisaikataulu on erds mahdollinen konkretisoitu toteutta-
misjérjestysehdotus, jonka rinnalla tulisi tarkastella myods
muunlaisia vaihtoehtoja. Esitetyn uudisrakentamispainottei-
sen toteuttamisjérjestyksen rinnalla tulisi mm. sellaisen vaih-
toehdon olla varteenotettava, jossa kalkella kunnostamiselia
on aloittamisjérjestyksessé etusija ennen uudisrakentamista
ja rekonstruointia.

5.2 Toteuttamisaikataulu

Suomenlinnan rakennuskanta koostuu monen tyyppisistd raken-
nuksista, joiden kunnostamiseen liittyvét ongelmat ovat samalla
hyvin erilaisia. Vastaavasti esimerkiksi Suomenlinnan kunnallis-
tekniikan rakentaminen vaatii rakentamispaikasta riippuen hyvinkin
erityyppisia ratkaisusovellutuksia.

N&ma erityisolosuhteet vaativat yksityiskohtiin saakka ulottuvaa
arviointia, jotta ne voitaisiin riittdvan tdsmallisesti ottaa kustannuk-
sia arvioitaessa huomioon. Tasta syyls‘?/on kayttésuunnitelman
toteuttaminen jouduttu jakamaan sen kaltaisiin osiin, ettd kunkin
kustannukset on voitu kokemusperaista tietoa seké paikalla suori-
tettua katselmusta kayttaen erikseen arvioida. Valittujen osatehta-
vien koko vaihtelee, mutta yleisperiaatteena on ollut se, etté osa-
tehtdvd on sellainen, ettd sen osalle tarvitaan vain yksi toteutta-
mispéétds. Téllaisesta hankkeesta on tyypillisin esimerkki yksi ra-
kennus tai kunnostettava puisto.

Kunnostamiseen tarvittavien resurssien liséksi on samalla arvioitu
siihen kuluva aika. Pienimmézksi aikayksikoksi on valittu vuosi,
miké johtuu siitd, ettd toteuttaminen on yleensa sidoksissa joko
valtion tai kaupungin tulo- ja menoarvioon.

5.21 Kustannusennusteen perusteet

Toteuttamisaikataulun kustannusennustetiedot eivét sisélla suun-
nittelu- ja tutkimuskuluja eivatka rakennuttajan muita kuluja, joiden
yhteenvedot ovat kohdassa 5.24. Kustannusennuste on laadittu
vastaamaan kesdkuun 1974 hintatasoa, jolloin rakennuskustan-
nusindeksi oli 235. Kustannusennuste saattaa sisaltdd yksityis-
kohdissaan epéjohdonmukaisuuksia tai jopa virheitd. Tama on
luonnollista, jos huomioidaan hankkeiden suuri maara, yksityiskoh-
taisen suunnittelun puuttuminen sek& tehtévien suorittamisen
suunnittelun puuttuminen seké tehtavien suorittamiseen kaytetts-
vissi oleva aika, jonka seurauksena useita tehtavia, jotka normaa-
listi tulisi suorittaa toistensa jalkeen, on jouduttu tekeméan pééllek-
kaisind. Voidaan kuitenkin olettaa, ettd yksityiskohtainen kustan-
nusennuste on toisten hankkeiden osalta liian suuri ja toisten liian
pieni, jolloin ne kokonaisuutena kumoavat toisensa. Hankkeita on
yhteensé 336.

5.21.1 Rakennusten ja linnoitusmuurien
kustannusperusteet

Suurin osa kunnostustéistd on rakennusten ja linnoitusmuurien
peruskorjausta ja uudisrakentamista. Niiden osuus on yli 80 %
kokonaiskustannuksista. Siitd johtuen tdman ryhman kustannus-
ennusteen laatimisperusteita kéasitelladn muita laajemmin. Kus-
tannusennuste perustuu arvioituihin yksikkohintoihin kerrosnelio-
metrid kohti. Uudisrakennusten pinta-alat on laskettu kayttésuun-
nittelutyén luonnosvaiheen yhteydessa laadituista illustraatioista.
Kirean aikataulun takia ei kaikkia my6hemman suunnittelun aiheut-
tamia muutoksia ole voitu kustannusennusteessa ottaa huomioon.
Kayttdsuunnitelman ohjeellisuuden vuoksi ei télld ole katsottu ole-
van merkitysta. Yksikkohintojen muodostamista varten on korjaus-
ja uudisrakennustyét jaettu padryhmiin, joille on laskettu keskimaé-
rdinen tyyppiyksikkohinta. Téstd on poikettu kohteen nykyisen
kunnon, tarvittavien muutostdiden ja valmistettavien tilojen kaytto-
tarkoituksen edellyttdman laatutason tms. mukaan.

Laatutasona on asunnoissa pidetty asuntohallituksen rahoittami-
sessaan edellyttdméa tasoa ja muissa tiloissa valtion rakentami-
sessa kdytetyn luokituksen mukaista Ill, osittain IV luokkaa.
Yksikkéhinnat on mééritelty kdytettdvissd olevasta materiaalista,
joka on koskenut vastaavan tyyppisia t6ita osittain Suomenlinnas-
sa, osittain muualla. Vertailemalla on pyritty myds selvittdmaan
saaren erikoisolosuhteiden aiheuttama kustannuslisé.
Rakennettaessa seka saarilla ettd erityisesti viela Etelda-Suomen
ylitydllisyysalueella tulee ongelman aiheuttamaan (tydsiirtolan
osuutta lukuun ottamatta) tyévoiman saanti ja palkkataso. Tyévoi-
makysymyksen aiheuttamat kustannuslisat on huomiocitava yksit-
téisia hankkeita suurempina kokonaisuuksina siind yhteydessa
kun toteutusorganisaatiota selvitetddn. Seka henkilé- ettd huolto-
lautan liilkenndinnin tehostuminen tulee vahentamaédn saariolosuh-
teiden vaikutusta tyévoiman kysymyksiin.

Yksikkohintoihin on sisallytetty rakennusteknisten téiden liséksi ra-
kennuskohtaiset LVI- ja sdhkéty6t ilman liittymismaksuja. Liitty-
mismaksut on otettu erikseen huomioon rakennuttamisen kulujen
yhteydessa.

5.21.11 Yksikkdkustannukset

kustannusennustetta laadittaessa on kéaytetty seuraavaa p&aryh-
mittelya ja yksikkohintoja:

1. Kivirakenteisen asulnrakennuksen peruskorjaus

Peruskorjaus pyritddn yleensd tekemaan valipohjia vaihtamatta,
rakenteet korjataan ja niihin tehd&én tarpeelliset muutokset. Tarvit-
taessa valipohjien palo- ja dénieritystaso korjataan nykyisten nor-
mien mukaiseksi. Mahdollinen vélipohjien uusiminen ja muut suu-
remmat rakennusty&t on otettu huomioon rakennuskohtaisesti kus-
tannusennusteessa.

Rakennus varustetaan lammitys-, vesi- ja viemdarijarjestelmilla
seké koneellisella poistoilmajérjestelmélld. Séhkdlaitteet uusitaan
taydellisesti.

Rakennusteknisettyot ..................... ... 1350 mk/m2
B B 7o e e e TR s 150 mk/m?2
SANKBYOU b s s, e a e o o 100 _mk/m?

g 1600 mk/m?

2. Puurakenteisen asuinrakennuksen peruskorjaus
Korjaustyot tehd&én samassa laajuusessa kuin ryhméssé 1

Rakennusteknisettyot ........................ 11560 mk/m?2
LVIAYBE. .. oo e on v e ns s siemi risomm i s 150 mk/m2
(7] o] 0T e S e AT Gl N il 100 mk/m?

1400 mk/m?

3. Kivirakenteisen julkiseen kéyttdén tulevan
rakennuksen peruskorjaus

Korjaustyét tehdasn samassa laajuudessa kuin ryhméssé 1. Ta-
maén lisdksi on LVI-tdihin siséllytetty koneellinen sisdanpuhallus ja
poistoilmajérjestelma.

Rakennusteknisettydt ............... ..., 1 500 mk/m?
LVI-tydt 300 mk/m?
SANKOYOt -2, . sra v v sani s levae avstecmms 150 mk/m?2

1950 mk/m?
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4. Kivirakenteisen hyétyrakennuksen pikakorjaus

Rakennusteknisettyét ................... 300 mk/m?
Mahdollisesti lAmmitysjérjiestelma ......... 60 mk/m?
SHAKEGIE=Ss el Sy Siees e 40 mk/m?

340 mk—400 mk/m?2

5. Vajojen ja vastaavien kylmien
rakennusten korjaus

Kunnostaminen saattaa monessa tapauksessa tarkoittaa antikvaa-
risesti merkityksettdman vajan korvaamista uudella samanlaisella;
300 mk—400 mk/m2,

6. Linnoitusmuurlen peruskorjaus

Yksikkohinta ei sisélla mahdollisten my&hempien sortumien uudel-
leenrakentamista. Kustannusennuste sisiltda varustusten vesi-
kattojen vesieristysten ja paallysrakenteen uusimisen. Ennusteen
yksikkna on kaytetty muuripinnan nelitmetrihintaa
Normaalikorkeat linnoitusmuurit 500 mk—900 mk/m?2
Korkeat linnoitusmuurit 1200 mk—1400 mk/m?

7. Varustuksen muuttaminen julkiseksi tilaksi

Ennen téta tydvaihetta on tehty ryhmén 6 mukainen linnoitusmuu-
rien ja vesikaton peruskorjaus. N&in ollen kustannusennuste sisél-
taa tarpeelliset sisustustyét, lattiat, ovet, ikkunat tms. seka LVI- ja
séhkotydt tarvittavassa laajuudessa. Rakennusteknisten muutos-
téiden maara on vahiinen.

Rakennusteknisettydt ...............o........ 550 mk/m?
IV Sty Otssspe e coh . sommssiRmie o = 300 mk/m?
Sahkotybtess 5 A s iR s 150_mk/m?
1000 mk/m?2
8. Uudisrakennukset
Asuinrakennukset .................. 1800—2 000 mk/m?2
Julkiset rakennukset ................ 2000—2 500 mk/m2
Lampimat hallirakennukset ........... 1 500 mk/m?2
Kyimét hallirakennukset ................ 800 mk/m?2
9. Rakennuksen purku
RUurdkenteimen= . Darinin sl tanims Tl 50 mk/m2
Kivirakenteinen== - el sna i 100 mk/m?

5.21.2 Kunnallistekniikan kustannusperusteet

Kunnallistekniikalla tarkoitetaan tdssa alueellisia vesi-, |ampd- ja
séhkdhuollon edellyttdmia rakennustditd. Rakennuskohtaisiin kus-
tannusennusteisiin on laskettu mukaan rakennusten LVIS-tdistd
aiheutuvat kustannukset. (ks. kohtaa 5.21.1)

Kunnallisteknisen verkoston ja siihen liittyvien laitosten kustannuk-
set on arvioitu periaatesuunnitelmien pohjalta kayttden hyvaksi
vastaavanlaatuisista tdista kerattyja kokemusperdisia yksikkokus-
tannustietoja. Huomattavampien laitosten hinnat on sen lisaksi
tarkistettu asianomaisilta toimittajilta ajankohtaisen hintatiedon
saamiseksi.

Kunnallistekniset rakennustehtéavat on jaettu sellaisiin alueellisiin
osiin, joita varten edelld esitetyn yleisperiaatteen mukaan tarvitaan
vain yksi toteuttamispaatés.

5.21.3 Viheralueiden, teiden ja kenttien
kustannusperusteet

Maankamaraa koskevien téiden kustannukset on arvioitu tehtyjen
alustavien tydsuunnitelmien perusteella. Tygsuunnitelmat on laa-
dittu sellaisella tarkkuudella, ettd niiden osien kohdalla on voitu
kéyttad kokemusperaista yksikkdhintaa. Osat on yhdistetty koko-
naisuuksiksi, joiden on katsottu vastaavan yhté toteuttamisp&as-
tosté edellyttdvid hankkeita. Erilliset maankamaran kunnostus- ja
rakennusty6t eivat ole samalla tavalla keskinaisessa riippuvuus-
suhteessa kuin esimerkiksi erilliset kunnallisteknisten verkostojen
rakentamisty6t. Tastd syystéd voi naiden hankkeiden tuleva koko
poiketa tayttdsuunnitelmassa esitetysta.
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5.21.4 Rantojen ja laitureiden kustannusperusteet

Rantojen ja laitureiden kustannusennusteet on tehty erilaisten
tyyppiratkaisujen perusteella kokemusperéisesti méaariteltyja yk-
sikkékustannuksia kayttden. Rakennushankkeet muodostuvat ran-
tojen luonnollisista osa-alueista.

Téssa vaiheessa on rantojen suunnittelussa ollut kaytettivissa
varsin vdhén pohjatutkimuksia, jotka olisivat yksityiskohtaisesti
selvittdneet pohjan laadun, maan rakenteen tms. Suunnitelmien
perustana on enimmékseen kaytetty saatavilla olevia karttoja ja
kohteiden silmamaéraista arviointia. Poikkeuksen muodostaa huol-
tosatama ja aallonmurtajan alue (ks. 3.33.21).

5.21.5 Muiden kohteiden kustannusperusteet

Téasté ryhmasta ovat merkityksellisimpid matkustaja- ja huoltolau-
tat. Nykyisen matkustajalautan muutostéiden kustannuksista on
saatu suullisesti arvio. Huoltolautasta on pyydetty tarjous. Vaes-
ténsuojien varustelusta aiheutuvat kustannukset on arvioitu raken-
tamisesta saatujen kustannuskokemusten perusteella.

5.22 Toteuttamisaikataulun tavoitteet ja kayttt

Toteuttamisaikataulun laatimisen tavoitteena on ensiksi ollut maé-
ritelld Suomenlinnan kunnostamisen vaatimien resurssien koko-
naismadra ja siitéd vuosittain tarvittavat osat. Toiseksi toteutusaika-
taulu yksityiskohtaisen hankejakonsa vuoksi havainnollistaa Suo-
menlinnan kunnostamisen kokonaiskuvaa esimerkiksi siten, etta
kunkin tehtévan eri vaiheissa voidaan todeta, minka verran tygsta
on jo tehty ja minka verran sita viela on jaljell.

5.22.1 Aikataulun jatkuva uusiutuminen

Oleellinen osa toteuttamisaikataulusta on sen jatkuva uusiutumi-
nen. Aikataulu tulee uudistaa vahintaan kerran vuodessa. Tarpeen
vaatiessa voidaan aikataulu luonnollisesti tarkistaa myds useam-
min.

Uusimisen yhteydessé otetaan huomioon rahan arvon muutokset,
jélkilaskennan avulla saadut uudet yksikkékustannusarviot, hank-
keiden toteuttamisjérjestykseen (vaihtoehtona esimerkiksi ensin
kaiken kunnostaminen, sen jalkeen vasta uudisrakentaminen tms.)
vaikuttavat paatokset tai uudet arviot, kokonaisaikataulun muutok-
set, vuosittaisten resurssien muutokset, kulloinenkin suunnittelu-
valmius toteuttamiseen jne. Aikataulu uusittaneen ensimmaisen
kerran kayttdsuunnitelman lausuntokierroksen jélkeen.

5.22.2 Aikataulun laadintaohjelma

Varsinainen toteuttamisaikataulu on tulostettu Valtion tietokone-
keskuksen "Tuotantolinja D:n ja matemaattisen toimiston suunnite-
luchjelman” muunnokselia.

Ohjelma sijoittaa hankkeelle annettujen prioriteetin alkamisvuoden
tai vuosien ja kustannusten perusteella hankkeen aikatauluun si-
ten, ettd annettuja vuotuisia kokonaismaararahoja ei ylitetd, mikali
se muita aikataululle asetettuja vaatimuksia noudattamalla on
mahdollista.

Lisaksi ohjelma jakaa annetut niin sanotut sivuresurssit (kerrosalat,
tilavuudet, pinta-alat) hankkeittain toteuttamisaikataulun mukais-
ten kustannusten suhteessa eri vuosille seka tulostaa hankkeittain
ja hankeryhmittéin kustannusten ja sivuresurssien jakautumisen
eri jaksoille. Toteuttamisaikataulua laadittaessa on kaytetty kahta-
toista jaksoa, nimittdin vuodet 1975 —1984 vuoden jaksoina seka
viiden vuoden jaksot 1985—1989 ja 1990 —1994. Sivuresurssien
tulostukset on koottu tahan julkaisuun pelkéstaan yhteenvetoina
kohtiin 5.24.1 —5.24.9.

5.22.3 ATK:n kédytto jatkotydskentelyssa

Koottua hankerekisterid voidaan nykyisilla ohjelmilla kayttaa toteut-
tamisaikataulun muutoksiin ja yhteenvetojen laatimiseen, mikali
suunnitelmaan otetaan uusia hankkeita, vanhojen hankkeiden ai-
kataulua halutaan muuttaa tai hankkeiden kustannus- yms. tiedot
muuttuvat. Talléin tarvitsee ainoastaan muuttaa ao. hanketta kos-
keva reikdkortti uuden tilanteen mukaiseksi ja tulostaa yllamaini-



tulla ohjelmalla uusi toteuttamisaikataulu seké kustannus- ja sivu-
resurssiyhteenvedot. Rekisteriin voidaan lisatd hankekohtaisia uu-
sia sivuresursseja kuten esim. asukas- ja tydpaikkamadrien tai
kayttotalouden kehitysta koskevia tietoja. Naista saadaan samalla
tulostettua myds ajoitetut yhteenvedot koko suunnitelmasta.
Pienilld ohjelmanmuutoksilla ja lisérekistereilld voidaan tehda yh-
teenvetoja saarittain, toteuttajittain jne. Samoin voidaan laatia yh-
teenvetoja tiettyind vuosina aloitettavista tai kdynnissd olevista
hankkeista.

5.23 Toteuttamisaikataulun selostus

Toteuttamisaikataulun laatimista varten on koko suunnitelma jaettu
yksittaisiin hankkeisiin.
Padryhmittely hankelajeittain on seuraava:

Pikakorjaus Pl

Peruskorjaus PE
Uudisrakennus uu
Vesihuolto VE
Lampdhuolto LH
Sahkohuolto SA
Muurit, linnoituslaitteet MU
Tienrakennus, kentat TI

Laiturit LA
Viheralueet, vallit Vi

Purkaminen PU
Sekalainen SE

Saarten tunnukset ovat:

Kustaanmiekka
Susisaari

Iso Mustasaari

Pikku Mustasaari
Lansi-Mustasaari
Sérkka

Muu (Pormestarinluoto)

Hankkeen tunnus muodostuu kolmesta osasta: kaksi ensimmaista
merkkid ilmaisee hankelajin, kolmas saaren ja loput merkit yksilgi-
vét hankkeen saarella. Hankkeet on esitetty padryhmittéin eri kar-
toissa. Esimerkiksi hanke, jonka tunnus on PEC 28, tarkoittaa pe-
ruskorjausta Ison Mustasaaren rakennuksessa n:o 28 (kruunulinna
Ehrensvérdin lantinen siipirakennus). Hankkeiden suuren maéaran
(336 kpl) johdosta on katsottu tarpeelliseksi saattaa hankkeita kos-
kevat tiedot automaattiseen tietojenkésittelyyn soveltuvaan muo-
toon. Tata varten kustakin hankkeesta on lavistetty reikékorteille
seuraavat tiedot: hankkeen tunnus, toivottu aloittamisvuosi tai
-vuodet, toteuttamiskustannukset (ilman suunnittelu- ja rakennutta-
jan kustannuksia) sek& hankkeen nimi.

Lisaksi on tarvittaessa merkitty hankkeen prioriteetti. Mikéli hanke
on halutiu toteutettavaksi nimenomaan toivotun aikataulun mu-
kaan, prioriteetiksi on merkitty P=100.

Tavoitteeksi on lisdksi asetettu toteuttamiskustannusten jakautu-
minen eri vuosille. Paaryhmissa pikakorjaus, peruskorjaus, uudis-
rakennus ja purku on lisdksi ilmoitettu rakennusten kerrosalat ja
tilavuudet. Paaryhmassa muurit on ilmoitettu kasiteltdavien muurien
pinta-alat. NAma tiedot ovat téssé julkaisussa kuitenkin pelkdstdan
yhteenvetoina sivulla 98, kuva 192.

Mmoo @

5.24 Yhteenvetoja hankeryhmien
toteuttamisesta

Toteuttamisaikataulusta on laadittu hankeryhmittdin yhteenveto,
josta selvidvat ryhmien vuosittaiset toteuttamiskustannusennus-
teet. Yhteenvetotaulukkoon on liséksi liitetty kohdan 5.30 tarkoit-
tamat toteuttamisen muut kulut. Aikataulun hankeryhmié koskevat
mééralliset saavutukset.on esitetty kohdan 5.24 alakappaleissa.

5.24.1 Pikakorjaus

Pikakorjattavaksi ehdotefiavan kerrosalan yhteenlaskettu maara
on noin 16000 m2. Sitd vastaava rakennusten tilavuus on noin
82000 m3, ja kokonaiskustannukset arvioitu noin 5900000 mar-
kaksi. Pikakorjauksen keskimaardiset neliskustannukset ovat ta-
man mukaan hieman yli 300 markkaa.

5.24.2 Peruskorjaus

Yhteenlaskettu peruskorjauksenalainen pinta-ala on noin
126 000 m2, joka vastaa 482000 m3n tilavuutia. Pinta-alasta on
noin 118000 m? |askettavissa hydtypinta-alaksi. HyGtypinta-alan
maéara koostuu seka lammitettavistd etta kylmista hyotyrakennuk-
sista. Tamén kustannusennuste on noin 151800000 markkaa,
jonka mukainen keskimaarainen kerrosnelidhinta on hieman alle
1300 markkaa.

Peruskorjaukseen siséllytetyistd hankkeista ovat muut kuin hyoty-
rakennukset sellaisia, jotka on ladhinna luettava nahtavyydeksi.
Néiden kustannusennuste on noin 5,5 miljoonaa markkaa.

5.24.3 Uudisrakentaminen

Yhteenlaskettu uudisrakennettava pinta-ala on noin 33800 m2,
joka vastaa 115000 m2n tilavuutta. Koko uudisrakennettava ra-
kennuskanta on hyétyrakennuksia. Sen kustannusennuste on noin
61000000 mk. Kerrosalan keskimaéarainen nelidhinta on taman
mukaisesti hieman alle 1.800 markkaa.

5.24.4 Kunnallistekniikka

Vesi-, [ampé- ja sdhkohuollon rakentamiseen on arvioitu tarvitta-
van yhteensa noin 18 000 000 markkaa. N&ista on vesi- ja viemdri-
téihin arvioitu kaytettdvan yhteensa 8000000 mk, lampshuollon
rakentamiseen 8 300 000 mk ja sahkéteknisiin téihin 1 700 000 mk.
Suomenlinnasta Kaivopuistoon rakennettavaksi ehdotetun putkis-
totunnelin kustannukset ovat jaettavissa kaikkiin kunnallistekniikan
hankeryhmiin. Ne on selvyyden vuoksi kuitenkin sisallytetty pelkis-
tdén lampdhuollon rakennuskustannuksiin. Kunnallistekniikan liit-
tymismaksut on jatetty toteuttamisaikataulusta pois. Ne on huomi-
oitu rakennuttajan kuluissa.

5.24.5 Linnoitusmuurit

Yhteens& on muurien kunnostamiseen laskettu tarvittavan rahaa
14600000 mk, jolla kunnostetaan tai rekonstruoidaan linnoitus-
muureja noin 24 000 m2. Téllsin keskimaaraiseksi yksikkokustan-
nukseksi tulee noin 600 markkaa muurinelimetrilta.

5.24.6 Tiet, kulkuviayléit ja kentat

Teiden rakentamiseen yms. on arvioitu tarvittavan yhteensa noin
2800000 markkaa. Télle hankeryhmaélle ei ole sopivaa yhteista
méaran yksikkoa, jolla voitaisiin ilmoittaa rakennustydn laajuus.

5.24.7 Laiturit ja rannat

Rantojen ja laiturien kunnostamisen ja rakentamisen kokonaiskus-
tannusennuste on noin 14800000 markkaa. Tastd maarastad on
noin 13 700 000 markkaa laskettava liikenteeseen, huoltoon, laivo-
jen sdilytykseen ja veneilyyn kuuluviin hydtylaitureihin. Noin
900 000 markkaa kaytetdan sellaisten raunioituneiden tai epésiis-
tien ranta-alueiden kunnostamiseen, jolle ei ole osoitettavissa var-
sinaista hyotykayttoa.

5.24.8 Viheralueet ja vallit

Viheralueiden kunnostamisen kokonaiskustannusennuste on noin
4250000 markkaa. Viheralueille ja valleille on vaikea lI6ytaa toiden
laajuutta osoittavia méaadran yksikkéja, sillda kunnostamisen tarve
saattaa vaihdella huomattavasti maan pinnan mukaan.

5.24.9 Purkutyét ja sekalaiset hankkeet

Purkutdihin ja sekalaisiin hankkeisiin on arvioitu kuluvan kaikkiaan
noin 7 000 000 markkaa. Suurin osa tulee véestdnsuojien varusta-
misen ja likennevélineiden osalle. Liikennevélineiden osuus on
noin 2200000 markkaa ja véestdnsuojien varustamisen osuus
noin 4 100 000 markkaa. Purkutdiden osuus on noin 300 000 mark-
kaa.
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5.3 Kayttdsuunnitelman
toteuttamisen muut kulut

Varsinaisten rakennustéiden aiheuttamien kustannusten liséksi tu-
lee Suomenlinnan kayttésuunnitelman toteuttamisessa ottaa huo-
mioon menoerét, jotka aiheutuvat suunnittelusta ja sen tarvitse-
masta mittauksesta seké antikvaarisesta tutkimuksesta, mukaan-
lukien se antikvaarinen tallentamisty®, joka liittyy kaivuu-, purku- ja
muutosrakentamiseen. Samoin tulee liséta erilaiset rakennuttajan
kulut, jotka aiheutuvat rakennuttamisesta, littymismaksuista, tyon-
aikaisesta valvonnasta, jaljentamisesta yms.

Seké rakennushallituksen etté Helsingin kaupungin laskennan pe-
rusteella on arvioitavissa, ettd Suomenlinnan suunnitteluun on va-
rattava keskim#arin 6 —10 % rakennuskustannuksista. Talldin
pienempi prosenttiosuus (n. 6 %) liittyy l&hinna suurempiin uudis-
rakentamishankkeisiin, kuten Lansi-Mustasaarella, ja vastaavasti
suurempi (n. 10 %) suurimpaan osaan Suomenlinnan erillisista
keskikokoisista tai pienistd rakennushankkeista.

Museoviraston rakennushistorian osaston laskennan mukaan on
rakennustéihin liittyvén antikvaarisen tutkimuksen ja valvonnan
osuus ollut noin 4 —5 % rakennuskustannuksista.
Rakennushallituksen arvion mukaan kohoavat valtion rakennus-
kohteissa rakennuttajan kulut noin 4 %:iin rakennuskustannuksis-
ta. Vastaava luku Helsingin kaupungin rakennusviraston rakennus-
toissa on ollut noin 6,5 %.

Edellisen perusteella ovat Suomenlinnan suunnittelukustannukset
kaiken kaikkiaan noin 25100 000 markkaa. Vanhojen rakennusten
mittauksen, antikvaarisen tutkimuksen ja IGydésten tallentamisen
osuus on noin 8 400 000 markkaa. Rakennuttajakuluihin on arvioitu
tarvittavan noin 17 000 000 markkaa. Naiden kolmen kustannuse-
ran yhteissumma on noin 50 500 000 markkaa.

5.31 Suunnittelukustannukset

Vuosittaisia suunnitteluun tarvittavia maérdrahoja arvioitaessa on
laskettu erikseen kayttosuunnitelmaan kuuluvat suuret hankkeet:
Tenalji v. Fersen, Kruunulinna Ehrensvard (yht. 3 hanketta) seké
Lansi-Mustasaaren uudisrakentaminen, joiden suunnitteluajaksi
on keskimadrin varattava ennen rakentamisen alkamista noin neljé
vuotta. Muiden hankkeiden kohdalla voidaan keskim&sriisen
suunnitteluajan arvioida olevan noin kaksi vuotta, silld huomattava
osa hankkeista on jopa sellaisia, joista asetus valtion talonraken-
nushankkeista (168/71) ei edellyta rakennusasiain neuvottelukun-
nan lausuntoa (alle 1 milj.markkaa) eikd edes ministeriéssé vahvis-
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tettavaa esisuunnitelmaa (alle 0,5 milj.markkaa).
Suunnittelukustannuksia arvioitaessa on toteuttamisaikataulun
loppuosan kummankin viisivuotisjakson aikana toteutettavien
hankkeiden oletettu jakaantuvan tasaisesti koko ajanjaksolle.
Arvioinnissa ei ole katsottu tarpeelliseksi erotella eri hankeryhmis
toisistaan. Kantaa ei ole my&sk&én otettu suunnittelukustannusten
mahdolliseen jakoon eri toteuttamisen osapuolten (valtio, kaupun-
ki, yksityiset ym.) kesken.

On oletettu, ettd rakennustdiden alkaessa on suunnittelusta tehty
n. 80 %

Nailla perusteilla lasketut vuosittaiset suunnittelukustannukset sel-
vidvit kohdan 5.24 yhteenvetotaulukosta.

5.32 Tutkimuskustannukset

Vuosittain on rakennuskannan mittaamiseen, antikvaariseen tut-
kimukseen sekd antikvaariseen tallentamiseen arvioitu tarvittavan
noin 8400000 markkaa. Summan on oletetiu jakaantuvan vuosit-
tain samalla tavalla kuin suunnittelukustannukset jakaantuvat
(ks.ed.kohta). Taméan mukaisesti tarvittava vuosittainen tutkimus-
méaéraraha ilmenee kohdan 5.24 yhteenvetotaulusta.

Tutkimuksen osuus on laskettu siten, ettd rakennushankkeista on
véhennetty seké sekalaiset ettd kunnallistekniset hankeryhmat

5.33 Rakennuttajan menot

Rakennuttajan menoihin lasketaan tédssd rakennuttajan hallinto-
menot, rakennustydn alkainen valvonta, erilaiset kunnallistekniset
litdntdmaksut, rakennusvalvontamaksut sekd kopiointikulut. N&i-
den menojen yhteissumma on 17 000 000 markkaa.
Rakennusvalvontamaksujen osuus tulee olemaan noin 250000
markkaa, kaukoldmmén liitdntamaksujen noin 1 500 000 markkaa
ja séhkon litintdmaksujen noin 700 000 markkaa.

Kopiointikulut ovat vaikeasti arvioitavissa, mutta kdytettdessa esi-
merkiksi rakennushallituksen suosittelemaa kuutioarviota saadaan
niiden osuudeksi pelkdn rakennussuunnittelun osalta 3500000
markkaa. Muut suunnittelutehtévit huomioon ottaen lienee tarvit-
tava rahamaaré noin 4 milj.markkaa.

Véhennettdesséa edelld esitetyt kustannuserét rakennuttajan meno-
jen kokonaismadrésté saadaan tydnaikaisen valvonnan ja hallinto-
kulujen osuudeksi noin 10700000 markkaa. On oletettu, ettd ra-
kennuttajan menot jakaantuvat vuosittain samalla tavalla kuin ra-
kentamiskulut. Tdman mukaan lasketut rakennuttajan vuosittaiset
menot ilmenevat kohdan 5.24 yhteenvetotaulukosta.

SUOMENLINNAN EEYPTOSUUNNITELMAN TOTEUTTANISKUSTANNUKSETD

-90-94 Tht.

1975 76 =77 78 80 -81 -82 -83 -a4 -85-89
Pikakorjaus 1 060 2 990 1 850 = X =, 2 - = = - 5 900
Peruskorjaus 2 170 1 040 1 830 8 260 9 520 6 360 4 620 15 05C 13 790 12 020 35 440 47 260 157 360
Uudisrakentaminen - T30 1 000 8 240 8 T80 13 560 12 930 1 310 1 010 1230 10 170 1 970 60 980
Kunnallistekniikka 500 380 2 620 2 990 2 440 1 9830 1 B840 1 420 1 300 1100 1 200 290 18 050
Linnoitusmuurit 370 700 1 000 770 440 1 000 290 720 890 1 410 3 970 3 030 14 640
Tiet, kulkuvdyldt ja kentdt - - - 180 - 200 - - - 170 1 050 1 220 2 820
Laiturit ja rannat 350 900 1 190 590 500 340 640 820 540 540 4 230 4 150 14 790
Viheralueet ja vallit 590 560 480 120 140 200 150 150 150 70 580 1 030 4 250
Sekalaiset hankkeet - 2 100 2 400 230 - 750 450 - 330 - 440 300 7 000
Suunnittelukustannukset 1 300 1 760 2 006 1 900 1450 1 450 1 450 1 450 1 450 1450 5 500 4 Q00 25 100
Tutkimuskustannukset 400 440 440 580 510 510 510 510 510 510 2 000 1 450 8 370
Rakennuttajan menot 300 480 660 1 260 1 260 1 380 1 260 1 080 1 030 1 080 3 600 3 600 17 040
Thieensd 7 040 12 020 15 470 25 120 25 040 27 730 24 220 22 510 21 050 19 580 68 180 68 350 336 310

Luvut tuhansis markloja

Rakennuskustannusindeksi: kesikuu 1974 = 235



5.4 Toteuttamisaikataulun
tarkastelua

5.41 Toteuttamisjarjestyksen perustelut

On erityisesti korostettava, ettd kayttésuunnitelmaan liittyva toteut-
tamisaikataulu on ennenkaikkea nihtévé resursseja tasaavana ai-
katauluna. Toteuttamisjarjestyksen osalta se on eriis (jaljempéana
esitettyjen periaatteiden mukainen) ehdotus, joka nimenomaan pe-
rustuu aikataulun ja samalla toteuttamisjérjestyksen tarpeen mu-
kaiseen uusimiseen. Jo aikaisemmin mainittuna esimerkkiné var-
teenotettavasta vaihtoehtoisesta toteuttamisjérjestyksesta on sel-
lainen, jonka mukaisesti alussa pelkéstaan kunnostetaan kaikki
kohteet ja vasta tdmin jalkeen aloitetaan tarvittava uudisrakenta-
minen.
Kayttésuunnitelmassa julkaistun toteuttamisaikataulun hankkeiden
kiireellisyysjarjestyksen maérittelysséd on noudatettu seuraavia
yleisperiaatteita:
@® Museoviraston ja Suomenlinnan tyésiirtolan I&hiajan tydohjel-
man toteuttaminen on ensimmaisia hankkeita.
@ Huoneistojen pikakorjaukset ja rakennusten Kiireelliset kunnos-
tustydt aloitetaan myds ensi tilassa.
Huoltolautan ja sen tarvitsemien laitureiden on valmistuttava
ennen varsinaisten suurempien rakennustoiden alkamista.
Lansi-Mustasaaren uudisrakennushankkeiden ja kruunulinna
Ehrensvardin suunnittelutyt aloitetaan valittdmasti.
Kaukolampé- ja viemdrijohtotunneli kaupungista  Suomenlin-
naan ajoitetaan valmistumaan yht4 aikaa em. uudisrakennus-
ten kanssa. Siihen saakka toimitaan tilapaisten lampékeskus-
ten ja puhdistamojen varassa.
Sellaiset asuinrakennukset, joissa nykyisin on muita parempi
kunnallistekniikka, sijoitetaan suunnittelujakson loppupuclelle.
Alueelliset kunnallistekniikan ja sahkén rakennustyét ajoitetaan
ajanjakson alkupuolelle.
Viheralueiden ja tiealueiden sek& kenttien kunnostustyét ajoite-
taan ajanjakson loppupuolelle.
Linnoitusmuurien ja rantojen kunnostustyét sijoittuvat tasaisesti
koko ajanjaksolle. Rakennelmien kunto ja aloitetut kohteet
maarédavat kiireellisyysjérjestyksen.
Susisaaren linnoitukseen kuuluvien rakennusten kunnostus
ajoittuu ajanjakson puolivaliin ja loppuosaan.

5.42 Kiireellisesti aloitettavat tehtavat

Edelld olevan perusteella tulee — mikéli kdytidsuunnitelman esit-
tdma4 toteuttamisaikataulua noudatetaan — pikaisesti aloittaa 1.
pikakorjaushankkeiden, 2. kunnallistekniikan (mukaanlukien sih-
k&), 3. huoltolautan laiturirakennelmien ja 4. sortumavaarassa ole-
vien linnoitusmuurien kunnostamisen suunnittelutyd. Samalla tulee
ryhtyd toimenpiteisiin huoltolautan tilaamiseksi. Edelld olevassa
ehdotuksessa on edellytetty, etté tyosiirtolan l&hiajan rakennusoh-
jelma on jo suunniteltu niin pitkélle, ett4 toteuttaminen voi alkaa.
Helsingin kaupungin tulisi ensi tilassa aloittaa Suomenlinnan ase-
makaavan laatimistyd ja pitda sita kiireellisena. Rakennuslain mu-
kaan alue on rakennuskiellossa. Tadman takia rakennusluvalle on
nykyisin useissa tapauksissa saatava sisdasiainministerion poik-
keuslupa.

5.43 Suuret erilliset hankkeet

Toteutusaikataulun mukainen resurssienkdytén huippu ajoittuu
vuosille 1978 —81, jolloin pelkat rakentamiskulut tulevat kohoa-
maan vuosittain yli 20 miljoonan markan. Huippu on suurelta osalta
seurausta aikataulussa néille vuosille sijoitetusta Lansi-Mustasaa-
ren rakentamisesta, jonka kokonaiskustannukset kohoavat yli 40
miljoonan markan. Lansi-Mustasaaren rakentaminen on tyypillinen
muusta Suomenlinnan rakentamisesta erillinen rakentamishanke,
jossa muun muassa materiaalihuolto tulee jarjestaa itsenaisesti
muiden saarien likennevaylia sanottavammin rasittamatta.
Ensimmaéisen kymmenvuotisjakson lopun vuosittaisia resurssi-
mé&aria taas kohottaa kruunulinna Ehrensvardin siipirakennusten
rekonstruointi ja kunnostaminen. Naiden kustannusarvio on yh-
teensd yli 13 miljoonaa markkaa.

Suunnittelukauden toiselle kymmenvuotiskaudelle sijoittuvista
hankkeista ovat kustannuksiltaan suurimmat bastioni Bjelke taitet-
tuine kurttiineineen (13 milj.mk), Noan arkki (7,5 milj.mk), tenalji
v. Fersen (7.5 milj. mk) seka Inventaariokamari (5 milj. mk).

5.44 Toteuttamiseen liittyvia
teknisia kysymyksia

Rakennustdiden yleisessad ajoituksessa on pyritty maamassojen
siirron kannalta taloudelliseen ratkaisuun. Huoltotunnelin louhinta-
tydt on sijoitettu suunnittelujakson alkuun, koska tunnelista saa-
daan muualla tarvittavaa kivimateriaalia. Vastaavasti on linnoitus-
muurikorjauksien ja paljon kivimateriaalia tarvitsevien rantaraken-
teiden tayttotyot ajoitetiu alkavaksi heti timan jalkeen, jotta véltyt-
taisiin kivimateriaalin suuremmalta varastoinnilta.

Mydhemmin tulee Lansi-Mustasaaren rakennustfista lisda louhin-
tamassoja, jotka sijoitetaan sen hetkisten kivimateriaalin tarpeiden
mukaisesti sekd rantarakenteisiin etta teiden ja kenttien kunnos-
tamiseen.

Mahdollisuudet rakennustarvikkeiden varastointiin ja maan |jityk-
seen ovat Suomenlinnan alueella huonot. Pysyvid maanlajitysalu-
eita ei voida ajatella. Kayttésuunnitelmassa ei resurssien puutteen
vuoksi ole verrattu vapautuvien ja sijoitettavien maamassojen
mé&&ria, mutta karkean arvion perusteella néyttéa silté, ettd pidosa
on kuljetettava merelle tai havitettiva muulla sopivalla tavalla.
Proomuja ei voida kuitenkaan aina, esim. talvella, sdanndllisesti
tyhjentad. Rannoille proomujen sijoituspaikkojen ldhistélle on va-
rattu alueet maan tilapaiseen lgjitykseen.

Merenkévijdt ry:n suunnitelmiin Sarkén purjehdussataman kehit-
témisessa kuuluu muun muassa nykyisen poijualueen tayttaminen
noin viiden metrin vesisyvyyteen. On tutkittava kyseisen alueen
soveltumista Suomenlinnan kivi- ja maajatteiden kaatopaikaksi.
Rakennustarvikkeiden varastona voidaan alkuvuosina osittain
kéyttad tyosiirtolan nykyista varikkoa. Alue sopii hyvin tarkoituk-
seen, koska se on helposti aidattavissa. Alueella on myés tilaa
tarvekivien varastointia ja ty6stamista varten. Varikkoalueen kayt-
104 rajoittaa se, ettd se saatetaan piankin ottaa muuhun tarkoituk-
seen. Ison Mustasaaren lansirannan tunnelitilojen yhteyteen voi-
daan rakentaa véliaikaisia varikon varastorakennuksia seka ulkoa-
lueita. Huoltosataman huoltopihaa voidaan myés osittain kayttaa
varastointiin.

Koska suuria varastointikeskuksia ei ole kéytettavissa, rakennus-
tarvikkeet tulee mahdollisuuksien mukaan kuljettaa rakennuspai-
koille vesitse ja varastoida lahelle ty6kokohteita.

Tasmaéllisempi massanvaihtosuunnitelma tulee todennikdisesti
myds aiheuttamaan toteuttamisaikatauluun joitakin muutoksia, joi-
hin aikataulun ohjelmoinnissa onkin varauduttu. Samoin lienee
todennakoista, etta aikataulussa perakkaisiksi merkittyja hankkeita
— esimerkiksi rantojen rakentamisen hankeryhméassa — joudu-
taan todellisuudessa tekeméaan padllekkain. Esimerkiksi rantojen
kivikorirakenteet tehd3én yhtdaikaa useammalle rannalle ja tausto-
jen tayttétydt mydhemmin.

Rakennusaikaiset tydmaatiet vedetéan siten, etti estetién vanho-
jen rakenteiden tarpeetonta vaurioitumista. Tiet noudattavat niité
tieosuuksia, joita jo nykyisin kdytetdzn huoltoajoon. On pyrittava
vélttdmaan tieosuuksia, joilla on historiallisesti arvokas ja hyva
paéllyste, joka ei vaadi korjausta.

Kaikki rakennustarvikkeet joudutaan tuomaan Suomenlinnaan ve-
sitse huoltolautalla tai muulla sopivalla aluksella. Tall6in on tarkoi-
tuksenmukaista kuljettaa tarvikkeet mahdollisimman lahelle raken-
nuspaikkaa. Jokaisella saarella on tata varten kéyttédn sopiva tai
helposti kunnostettava lastauspaikka tai jopa useita.

5.45 Rakentamiseen tarvittava ammattitaito

Suomenlinnan rakentaminen vaatii usein sellaista erikoistyota,
jonka taitajia ei enda ole monia. Téllaisista toistd mainittakoon
maanpinnan ja muurien erilaiset kivitydt seka erikoisrappaukset.
Myds vanhojen rakenteiden konservointi edellytidé tietoa, jota
maassamme ei vahaisen konservointikokemuksen vuoksi ole voitu
kaikilta alueilta hankkia.

Taman vuoksi tulee sekd vanhojen tyStapojen ettd konservointi-
menetelmien tutkiminen ja opetus aloittaa mitg pikimmin.
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5.5 Suomenlinnan kunnostamiseen
tarvittavat tyontekijat

5.51 Suunnittelu

Suunnitteluun tarvittavan henkilomaaran laskemisen lahtokoh-
daksi on asetettu sekd Helsingin kaupungin rakennusviraston
oman suunnittelutydn resurssitarpeet ettd konsulttitoiminnan palk-
kioperusteiden mukaiset keskiméaraiset yhtéd suunnittelijaa varten
arvioidut resurssitarpeet. Talla perusteella saatua suunnitteluhen-
kilokunnan lukumaaraa on lisétty noin 15—20 %:lla. Lisdys on
varattu erilaisten toimistorutiinien ja lahettitehtédvien hoitamista var-
ten palkattavalle henkilékunnalle.

Suunnitteluty&td varten tarvitaan esitettyjen laskentaperusteiden
mukaisesti jo vuonna 1975 noin 12 suunnittelijaa sekd kaksi muuta
toimistohenkiloa. Vastaavat luvut suunnittelun huippuvuonna 1977
ovat 19 ja 4. Maé&ra vihenee tdmén jalkeen parissa vuodessa 14
suunnittelijaan ja kolmeen toimistotydntekijaan.

Mikali oletetaan suunnittelukustannusten jakaantuvan eri erikoisa-
lojen kesken normaaliin tapaan, on esim. 14 kokopéivatoimisen
suunnittelijan jakaantuma seuraava: 7 arkkitehtuurin suunnittelijaa,
3—4 rakenteiden suunnittelijaa, 2 LVI-teknista suunnittelijaa ja
1-—2 sdhkoteknistéd suunnittelijaa.

Edellisestd huomataan, ettd tehtdavda varten on kiinnitettavissa
vakinaista suunnittelijakuntaa myés erikoisaloja varten. Vakinaisen
oman restaurointihenkildkunnan kéyttd antaa paremman mahdolli-
suuden kokemusperéisen erikoistiedon kayttamiseen kuin silloin,
jos tehtéviin toistuvasti kiinnitetdan uusia suunnittelijatoimistoja.

5.52 Mittaus, tutkimus ja konservointi

Tarvittavan henkildkunnan mééra vaihtelee kahdeksasta neljaan-
toista. M&aran on oletettu jakaantuvan siten, etta tutkijoita on kah-
desta neljaén ja mittaajia ja piirtajia kuudesta kymmeneen.
Mitattavien kohteiden suuren lukuméaarén seka mittauksille asetet-
tavien tarkkuusvaatimusten vuoksi tulee nykyistd enemman kayt-
taa fotometrisia mittausmenetelmia.

Suomenlinnan rakentamiseen liittyvastd asiakirjamateriaalista on
suuri osa venajankielistd. Materiaalin sisaltod on vain osittain selvi-
tetty. Materiaali saattaa kuitenkin sisadltdd paljon sellaista tietoa,
joka olisi restaurointitdiden suunnittelussa ensiarvoisen tarkeéa ja
véhentaisi muuta tutkimusty6td. Tdma suunnittelun perusmateri-
aali tulee pyrkid nopeasti selvittamaan.

5.53 Rakennuttaminen

Suomenlinnan kunnostamistoiden suuri lukumaéra edellyttda ra-
kennuttamisen, rakennusaikaisen valvonnan, tutkimuksen ja
suunnittelun saumatonta yhteisty6ta.

Kohdassa 5.33 esitettiin, ettéd rakennuttamisen hallinnollisiin ja val-
vonnan kuluihin tarvitaan yhteensa 10,7 miljoonaa markkaa. Mikali
kaytetddn samoja arviointiperusteita kuin arviocitaessa suunnitteli-
joiden lukumadras, paddytdan seuraaviin lukuméériin. Vuonna
1975 tarvitaan rakennuttamistehtaviin kaksi henkil6d seké niille
yksi toimistoapulainen. Lukumé&éré kasvaa tehtdvien lisdéntyessé
siten, ettd henkildmaaréd on vuonna 1978 seitsemén rakennutta-
mistehtaviin osallistuvaa ammattihenkilod seké kaksi apulaista.
Lukumaard pysyy téssa vuoteen 1984, kuitenkin siten, ettd se
rakentarnisen huippuvuosina saattaa kohota parilla tydntekijélla. -

5.54 Rakentaminen

Suomenlinnan tydsiirtolan keskimaérainen tyéntekija- ja tydnjohta-
jamadra nousee yhteensd 150 henkeen. Kohdassa 4.47.3 on
ehdotettu, ettéd naiden liséksi kdytetdan noin 30 —40 erikoisammat-
timiestd ja aliurakoitsijaa (ndma on jéljempéna esitettévéssa las-
kelmassa kuitenkin laskettu muiden vapaiden tyéntekijdiden luku-
maaréan).

Tyésiirtolan 150 tyontekijan osuuden rakennuskustannuksista on
arvioitu vastaavan noin 5 miljoonaa markkaa vuodessa. Kokonais-

summa nousee tallGin kahdessakymmenessa vuodessa 100 mil-
joonaan markkaan. Tydsiirtolan tehtavaalueeksi soveltuvat tyéval-
taiset rakennustehtévat paremmin kuin erikoisammattitaitoa vaati-
vat ja enemman rakennustarvikkeita kuluttavat tyot.
Rakennushallituksen arvioiden mukaan tulee Suomenlinnan kai-
taisessa tyokohteessa, jossa restauroinnilla on kokonaistyémaa-
rastd suuri osuus, arvioida keskimaarainen yhden tyémiehen vuo-
sitydpanos 70 —80 000 markkaa vastaavaksi. Vuosityépanos sisél-
144 seké palkkauskulut ettd tydntekijan asentamien ja kayttdmien
tarvikkeiden kustannukset.

Tédman mukaisesti tarvitaan Suomenlinnan kéyttdsuunnitelman
edellyttamiin rakentamistehtéviin sen tyopanoksen lisdksi, mika
Suomenlinnan tydsiirtola edustaa, noin 2 300 —2 700 miestydvuot-
ta. Keskimaarin tdma merkitsee noin 115 — 130 tyontekijaa vuosit-
tain. Tydntekijoiden lukumaara kuitenkin vaihtelee rakennustsiden
laajuuden mukaan. Vuonna 1976 on laskettu tarvittavan noin 60
tyosiirtolan ulkopuolista tydntekijad, vuonna 1978 noin 220 tydnte-
kijad, vuonna 1980 noin 260 tydntekijda sekd vuonna 1982 noin
200 tydntekijad. Rakennusaikataulun toisen kymmenvuotiskauden
aikana on tydsiirtolan ulkopuolisten tydntekijdiden méadra keski-
ma&drin noin sata henkila.

Kun kohdat 5.51—5.53 yhdistetddn tarvitaan Suomenlinnan
suunnittelua, tutkimusta ja rakennuttamista varten henkilokuntaa
seuraavasti. Vuonna 1975 noin 25 tydntekijad, vuonna 1977 noin
42 tyontekijaa seka sen jalkeisind |&hivuosina noin 33 ty6ntekijaa.
Suunnittelujakson toisella vuosikymmenelld laskee tarvittavan
henkilékunnan m&éra noin puoleen vuoden 1977 huippumaérasta,
eli runsaaseen kahteenkymmeneen.

Vuonna 1980, jolloin Suomenlinnan rakennustyét kayttdsuunnitel-
man toteuttamisaikataulun mukaan ovat kiivaimmillaan, on Suo-
menlinnaa suunnittelevien, tutkivien ja rakentavien tyontekijéiden
m&éara yhteensa noin 470 miestd ja naista.

5.6 Kayttosuunnitelman
toteuttamisen osapuolet

Kéyttdsuunnitelmassa ei oteta kantaa siihen, miten suunnitelman
eri toteuttajien tulisi jakaa tyst keskensdn. Toteuttajia ovat valtio
(erillisend liséksi puolustusministerid), Helsingin kaupunki, yksityi-
set talonomistajat, Valmet Oy seké Helsingin evankelisluterilaiset
seurakunnat. Naist& voidaan nykyisin yksityiset, Valmet Oy seki
seurakunnat selvimmin erottaa omiksi ryhmikseen.

Téamén kayttdsuunnitelman yhtend tavoitteena on ollut kaynnistas
neuvottelut siitd, miten vastaiset tehtavit ja kustannusvastuu tul-
laan eri osapuolten kesken jakamaan

5.61 Asuntorakentamisen rahoitus

Asuntorakentamisen osalla tulee erdind vaihtoehtona harkitta-
vaksi asuntohallituksen lainoituksella tapahtuvaa rahoitusta. Tosin
Suomenlinnassa on télld hetkelld nykyisten lainocitusehtojen tayt-
tdmisen esteend muun muassa se, ettd valtio tulisi olemaan mah-
dollisesti itse rakennuttajana.

Suomenlinnan rakennustdiden laatutason tavoitteeksi on asetettu
asuinrakennusten kohdalla asuntohallituksen lainoitusehtojen seu-
raaminen niissé tapauksissa, joissa se antikvaaristen tekijdiden
suhteen on mahdollista. Parhaillaan on kdynniss&d uusien lainoi-
tusehtojen kehittdmistyd. Saatujen tietojen mukaan on tarkoitus ny-
kyistd enemman ottaa huomioon uudisrakentamisen rinnalla van-
han rakennuskannan kohentaminen asuntotarkoituksiin.

Vanhan rakennuskannan kohentamisessa tulisi lainaehdoissa ot-
taa huomioon antikvaaristen tekijéiden edellyttdmat muutokset ver-
rattuna uudisrakentamiseen. Néaista mainittakoon tarve asuntojen
enimmais- ja vahimmaiskokorajojen joustavuuteen, tarve pintama-
teriaalien ja -kasittelyjen alkuperdisyyteen, poikkeamiset ikkunoi-
den ja lattiapinta-alojen suhteesta, yms. Osa naisté tekijGista tulee
lisdksi aiheuttamaan rakentamisessa kustannusten lisddntymista.
Tekija, joka tulisi my&s voida oftaa huomioon rahoitusehdoissa, on
rakentamisen erityisolosuhteiden (esimerkiksi saaristossa) kus-
tannuksia lisaava vaikutus.

101



5.7 Suomenlinnan kéyttétalouden
ennustaminen

5.71 Perusteet kayttotalouden laskemiseksi

Suomenlinnan kayttdmenot tulevat muodostumaan kiinteistén hoi-
dosta ja toimintojen yllapidosta. Tulot taas kertyvit piddasiassa
rakennusten ja muun vuokrauksesta seka toimintojen tarjoamista
palveluista.

Kayttékustannuksista voidaan nykyisten tietojen perusteella en-
nustaa sek4 kiinteistén hoito-, kuoletus- ettd korkokustannukset.
Toimintojen yllapitokustannuksista voidaan ennustaa asukaspalve-
lujen kustannusten osuus. Sen sijaan muista toiminnoista johtuvia
menoja ei voida tAman hetkisten tietojen pohjalta saada selville.
L&hinna tdma johtuu siit, ettei toimintojen sijoittumisesta Suomen-
linnaan ole paatdksia. Ehdotetut toiminnot ovat toistaiseksi esi-
merkkeija, joiden tasmallisempi muoto, yllapitdja, sijoittumisen aika-
taulu ja ylipdatansa sijoittuminen Suomenlinnaan ovat avoimia.
Vuokratulojen ennustamiseksi tulisi olla tiedossa tulevat vuokran-
madritysperusteet. Perusteiden lisdksi tulisi tuntea tulevien virka-
ja tydsuhdeasuntojen lukumaéran suhde asuntojen koko maaraan
sekd yrityksille annettava vuokratuki ym. On todennékéistd, ettd
tydsuohdeasuntojen vuokrat ovat muuta tasoa alhaisemmat, ja
etta naiden huoneistojen luku kohoaa tulojen kokonaisméaaraa aja-
tellen merkitykselliseksi.

Vuokratulojen méaaraan vaikuttaa vield se periaate, jolla valtio luo-
vuttaa kiinteistdjaan eri toimintojen kayttédn. Valhtoehtoja, joista
kaikista on esimerkkeja nykyisessd Suomenlinnassa, ovat mm.
seuraavat: valtio kunnostaa tilat ja vuokraa ne sen jéalkeen edel-
leen, valtio vuokraa kunnostamattomat tilat, jotka vuokralainen
kunnostaa tai valtio vuokraa tontin, jolle vuokralainen rakentaa.
Toimintojen tarjoamien palvelujen tuottamien tulojen maéara taas
riippuu siitd, kuinka paljon Suomenlinnaan sijoittuvat toiminnot har-
joittavat maksullista palvelutoimintaa (liikenne, nahtavyydet, palve-
lut, tutkimuslaitokset yms.).

5.72 Kayttétalouden ennustamisen
edellytykset

Edella olevan perusteella on selvag, ettd Suomenlinnan vastaisten
kayttdtulojen ja -menojen kokonaissumman ennustaminen ei ole
tassd vaiheessa mahdollista. Ennustamista ei tasta syysté sisélly-
tetty edes kayttosuunnittelutydn alussa laadittuun tygohjelmaan.
Kiinteistén normaalit vuotuiset huolto- ja hoitokulut ovat raken-
nushallituksen kokemuksen perusteella Suomenlinnan erityisolo-
suhteissa (paljon hoidettavia ulkoalueita, lammaoneristysarvot epa-

taloudellisia jne.) noin yhdeksan markkaa kuutiometrig kohti. To- -

teuttamisaikataulun mukaisesti kunnostetun Suomenlinnan koko-
naiskustannukset olisivat télléin noin 5—5,5 miljoonaa markkaa
vuodessa.

Mik&li nykyiset omistussuhteet eivat muutu, on suunnittelujakson
pasttyessa valtion hallinnassa uudisrakennettua ja kunnostettua
varasto-, késityd- ja pienteollisuus- ym. tyétilaa noin 20 000 m?
sekd asuntoja ja erilaisia laitoksia noin 125 000 m? kerrosalaa.
Huoneistoalaa on arviolta yhteensa n. 100 000 m2. Tdman tilan voi
kokonaisuudessaan olettaa tuottavan vuokratuloja. Tulojen koko-
naismaérasta ja toisaalta ennustamisen epéatarkkuudesta antaa
kuvan se, ettd yhden markan suuruinen neliGvuokran muutos arvi-
ossa vaikuttaa vuotuiseen vuokran kokonaissummaan 1,2 miljoo-
naa markkaa.

Nykyisen maavuokran maéra on Suomenlinnassa kokonaisuuteen
nahden merkitykseton.

Kayttdsuunnitelman toteuttamisaikataulun ohjelmaan lisattavilla
hankekohtaisilla sivuresursseilla voidaan tulostaa yhteenvetoja
asukas- ja tydpaikkaméaarien kehityksestd yms. Kun Suomenlin-
nan kayttétalouden laskemisperusteet on selvitetty, pystytdan
ATK-ohjelmalla laatimaan myos kayttétalousennusteen kehitysta
osoittavia aikatauluja.
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RAKENNUSHISTORIALLINEN KARTTA
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EHRENSVARDIN AIKA 1748 -70
KUSTAVILAINEN AIKA 1771-1808
EMPIREN AIKA 1809-55

AJANJAKSO 1856-1913

1. MAAILMANSODAN AIKA 1914-17
ITSENAISYYDEN AIKA 1918—

LUISKA 1700-LUKU

AMPUMATASO 1700-LUKU

VARUSTUS AJANJAKSOLTA 1856 -1908
RAK, SUUNNITELMA 1700 - LUVULTA

TAYTETTY LAHTI, ALLAS, TMS i Q X
PURETUT VARUSTUKSET JA RA-
KENNUKSET 1700 - LUVULTA
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6 Inventoinnit ja historialliset selvitykset

6.1 Johdanto

Kuudennen, liitemateriaalia sisdltavan luvun tavoitteena on, sen li-
séksi, ettd se tdydentada pohjatietojen antajana kayttésuunniteimaa,
olla vastaisia paatoksentekoja ja alustavia suunnitteluja palveleva,
Suomenlinnaa ja sen rakennuskantaa esittelevd kasikirja. Tallai-
sena sen toivotaan olevan kéyttikelpoisen myds muille Suomen-
linnan nykyisyydestd ja menneisyydesta kiinnostuneille.

Liiteluku on sen sijaan lilan suppea kaytettdvaksi yksityiskohtaisen
rakennussuunnittelun ainoana lahtékohtamateriaalina.

Nykyisen rakennuskannan rakennuskohtainen kuvamateriaali poh-
jautuu osaksi yksityiskohtaisiin mittauksiin ja osaksi kaytettavissa
olevien eri ikdisten vanhempien piirustusten silmamaé&araiseen ja
mitattuun tarkistukseen. Kuvamateriaalin kokoamisessa on tavoit-
teena ollut saada valttdmattomin kuvallinen ja muu tieto jokaisesta
Suomenlinnan rakennuksesta. Luvun seké rakennus- ettd aluekoh-
tainen osa perustuu suurimmaksi osaksi siihen selvitystyohon, joka
kayttdsuunnittelutydn tilaamana on tehty museoviraston rakennus-
historian osastolla intendentti Olof af Hallstromin johdolla. Poik-
keuksen tastd muodostavat maisemaa ja kasvillisuutta kisittele-
vét kirjoitukset.

Historiallisesti tarkeimmistd rakennuksista on, huolimatta kaytto-
suunnittelutyén kireésta aikataulusta, ollut mahdollista koota verra-
ten seikkaperdisia selvityksid. Naistd on tdhan julkaisuun keratty
vain oleelliset asiat siséltaviat lyhennelmat. Useiden antikvaarisesti
vahemman tarkeiden rakennuksien kohdalla on sen sijaan jouduttu
tyytymaén edellistd puutteellisempaan ja suppeampaan materiaa-
liin.

Rakennuksia kasittelevien selvitysten lisdksi sisdltdsd luku eraita
alueellista kokonaisuutta kasittelevid inventointeja ja historiallisia
selvityksid. Nama kasittelevat valittuja kysymyksia seké koko Suo-
menlinnan ettéd sen osa-alueiden kannalta. Kappaleen 6.2 aluekoh-

taisista historiallisista selvityksistd on intendentti Olof af Hallstrom
kirjoittanut kohdat 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35 ja 6.37. Rakennus-
kohtaiset selvitykset on suurimmaksi osaksi laatinut tutkija Ebba
Brannback. Kohdan 6.36 on kirjoittanut tutkija Ulla-Riitta Kauppi.
Kappaleen 6.5 aihekohtaisista inventoinneista on intendentti Olof
af Hallstrém Kirjoittanut kohdan 6.51, maisemansuunnittelija He-
lena Saatsi kohdan 6.53 ja fil.kand. Seija Oksanen kohdan 6.54.
Kohta 6.52 on koottu saatujen selvitysten perusteella.
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6.2 Viapori

Ruotsin valtiopaivat tekivat vuonna 1747 paatoksen keskuslinnoi-
tuksen rakentamisesta koko Suomen puolustuksen paatukikoh-
daksi. Linnoitus sijoitettiin Helsinkiin ja hankkeen toteuttajaksi kut-
suttiin muuan 37-vuotias tykistdupseeri, Augustin Ehrensvard. Ta-
ten alkoi suurisuuntaisin rakennustyd, mihin Ruotsin valtio siihen
mennessd milloinkaan oli ryhtynyt. Kaksi vuotta myGhemmin uusi
linnoitus sai nimekseen Sveaborg, mistd sen suomenkielinen nimi
Viapori on johdettavissa.

Péaatdkseen johtaneista taustatekijdistd sananen. Naita tekijoita oli
kolme. Valtakunta oli kahdessa sodassa menettanyt kaikki vanhat
linnoituksensa Venajan suunnassa. Yksin tdmé seikka pakotti ra-
kentamaan uusia, koska silloisen kasityksen mukaan menestyksel-
listd maanpuolustusta ei voitu ajatellakaan ilman linnoituksia. Tar-
vittiin tukikohta maavoimille. Vield arveluttavampaa oli, ettd Suo-
menlahdelle, joka ennen oli ollut ruotsalainen siséameri, oli iimesty-
nyt Kronstadtin merilinnoitus ja venéldinen laivasto. Tarvittiin tuki-
kohta omalle laivastolle. Kolmanneksi olivat edellisten sotien ko-
kemukset kouriintuntuvasti osoittaneet, etta saaristolla oli arvaa-
maton sotilaallinen merkitys alueena, jota armeija yhta vahan kuin
avomeren laivastokaan ei pystynyt hallitsemaan. Saaristo vaati
oman aselajinsa, saaristolaivaston, ja tdma puolestaan tukikoh-
dan. Naiden kolmen tarkoitusperdn saavuttamiseksi paatettiin ra-
kentaa maa- ja merilinnoitus Helsinkiin.

Kronstadtia voidaan pitda venaldisten haasteena ja Viaporia ruot-
salaisten vastauksena téhan haasteeseen. Lahes sata vuotta ai-
kaisemmin oli vastaavasti Karlskrona rakennettu ruotsalaisten
haasteena ja Christianso tanskalaisten vastauksena siihen. Néista
ltimeren neljastd merisotatukikohdasta on vain yksi, Viapori, ko-
kenut todellisen piirityksen — tuhoisin seurauksin. Suomen so-
dassa 1808 linnoitus kesti, mutta varuskunta petti. "Inhimillinen
tekija” teki vajaassa kuukaudessa tyhjdksi kahden sukupolven
ponnistukset.

Poliittisesti Viaporin rakentaminen merkitsi suurisuuntaista, miltei
epéatoivoista yritystd valtakuntaa uhkaavan kahtiajaon, s.0. Suo-
men menettdmisen estdmiseksi. Tehtava oli kuitenkin ylivoimai-
nen. Rakennushistoriallisesti Viaporin rakentaminen merkitsi bas-
tionilinnoituksen ja linnoituskaupungin sijoittamista saaristomai-
semaan. Tassdkin mielessa yritys oli mittasuhteiltaan valtava ja
liséksi erittdin vaikea. Sailynyt monumentti, meidan paiviemme
Suomenlinna, osoittaa kuitenkin Ehrensvardin rakentajana onnis-
tuneen, joskin hinta oli kova: h&én joutui luopumaan miltei kaikista
sen aikaisista linnoituksia ja kaupunkeja suunniteltaessa noudatet-
tavista sdanndksista.

Monumentin koossapitdvé voima ja Viaporin ymmartdmisen avain
on linnoittamissuunnitelma, joka silloisissa oloissa vastasi nykyisté
asemakaavaa. Viaporin linnoittamissuunnitelma ei hevilld avaudu
tutkijalle. Itse asiassa sitéd ei voi ensinkdan ymmartaa tuntematta
erditd tyon aikana itse paadmaaran asettelussa tapahtuneita muu-
toksia. N&m4& voidaan kiteyttdd seuraavasti:

1. Alkuperdinen suunnitelma vuodelta 1747 edellytti kaksoislinnoi-
tuksen, toisin sanoen yhdistetyn maa- ja merilinnoituksen raken-
tamista. Helsingin kaupunki, Susiluodot ja erdat muut saaret oli
linnoitettava ja Kruunuvuorenselka oli muutettava suojatuksi sota-
satamaksi. Td&man suunnitelman puitteissa tydskenneltiin pari
vuotta sekd Helsingissé etta Susiluodoilla.

2. Kevailla 1750 supistettiin tdtd ohjelmaa radikaalisti: Helsingin
linnoittamisesta luovuttiin toistaiseksi ja tydt keskitettiin Susiluodoil-
le, missa eri saarille oli rakennettava suljetut linneitukset. Helsingin
linnoittaminen tapahtuisi mydhemmin.

3. Vuonna 1774, Ehrensvérdin kuoltua, uudet miehet laativat lopul-
lisen linnoittamissuunnitelman. Helsingin kaupungin linnoittami-
sesta luovuttiin nyt lopullisesti. Tama merkitsi sitd, ettd Susiluo-
doille rakennetusta Viaporista oli muodostettava itsenéinen linnoi-
tus, miké& puolestaan merkitsi pohjoisten puolustuslinjojen suuri-
suuntaista vahvistamista. Tasta lahtienhan vihollisen hytkkays to-
denn&kdisesti tapahtuisi mantereelta késin.

Namé& muutokset rakennusohjelmassa kuvastuivat Susiluodoilla
linnoitettavan alan supistamisena ja lisddmisend seké puolustus-
rintamien siirtdmisend ja uusien linjojen rakentamisena.
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Sodanaikaista kayttda varten suunnitellun ja rakennetun linnoituk-
sen puitteissa syntyi myos sen suojaama, rauhanaikaista kayttda
varten tarkoitettu varuskuntakaupunki. Tama kaupunki oli Suomen
toiseksi suurin Turun jalkeen, joskin kaavoituksellisesti silla ei ollut
paljoakaan yhteista tavallisen siviilikaupungin kanssa. Varuskun-
takaupungin rakennuskannassa voimme erottaa kolme eri ryhma&a:
a) ltse linnoituslaitteita, varustuksia, kaytettiin mahdollisuuksien
mukaan my8s hydtyrakennuksina. Niinpa pitkét bastionisiivet ra-
kennettiin kaytettaviksi kasarmeina jne.

b) Muut hyétyrakennukset ryhmitettiin aukioiksi, jotka saivat arkki-
tehtonisen kokonaisratkaisun. Eri aukiot olivat kaavallisesti toisis-
taan téysin riippumattomia. N&itd suunniteltin kymmenen — mutta
vain yksi valmistui.

_¢) Valtion rakennustoiminnan osoittautuessa liian hitaaksi ja taysin

riittamattomaksi yksityinen yritteliisyys pelasti tilanteen. Alue tayt-
tyi yksityisten rakentamista, tilapaisiksi tarkoitetuista puutaloista.
Nama muodostivat silmiinpistdvén vastakohdan varustuksille ja
aukioiden kivitaloille. Tésta puutalokaupungista on jéljelld vain pie-
net rippeet.

Linnoituksen suojaama oli myés Viaporin tarkein rakennusryhma:
saaristolaivaston telakka-allas ja siihen liittyvat tyd- ja varastotilat.
Alkuperdisten laitteiden osoittauduttua riittdmattémiksi rakennettiin
vield laajat venesuojat muurien ulkopuolelle, Ison Mustasaaren
itdrannalle.

Viapori rakennettiin ruotsalaisella kaudella linnoituksena melkein
valmiiksi ja varuskuntakaupunkina puolivalmiiksi. Venaléisen kau-
den anti kaavallisessa suhteessa jdi tastd syysté pakostakin melko
vaatimattomaksi.

Venaélédinen kausi

Venaldiset eivat ryhtyneet vahvistamaan asken valloittamaansa
linnoitusta. TAma sindnsa merkillinen seikka saa selityksensé ajan
suurpoliittista taustaa vasten. Wienin kongressi ja Pyha allianssi
loivat Eurooppaan pitkan, Vendjan keisarin takaaman rauhanjak-
son. Ei ollut aihetta linnoittaa. Saaristolaivastoa ei liioin tarvittu ja
suuresta altaasta tuli kanavan osa.

Krimin sodan sittemmin osoitettua, etta linnoitus oli tdysin vanhan-
aikainen, pakotti tykistdssa tapahtunut kehitys sijoittamaan uudet
puolustuslinjat mahdollisimman kauas suojattavasta kohteesta.
1860-luvun varustukset sijoitettiin Viaporin ja naapurisaarten l&nsi-
ja etelarannikoille; 1910-luvun varustukset ulkosaaristoon. Vanha
linnoitus jai niiden taakse. Sindnsd nadma& uudet puolustusrintamat
ovat sekd mittavia ettd merkittavia rakennusluomuksia.
Varuskunnan tarvitsemia hy&tyrakennuksia rakennettiin venaléi-
sella kaudella runsaasti. Empirekauden ainoa suuri rakennus-
hanke liittyi vield tiiviisti vanhoihin ruotsalaiskauden suunnitelmiin.
Tavoitteena oli kahden aukion valmiiksi rakentaminen. P&aosal-
taan tyd jai tekematta (vrt. D 12). Mydhdisemmalla aikakaudella
syntyi ns venaldinen varuskuntakortteli Isolle Mustasaarelle (ra-
kennukset C 71, 76—86), joka jai koko ajanjakson ainoaksi ase-
makaavalliseksi uutuudeksi. Rakennustoiminta oli tosin verrattain
vilkasta mydhemminkin, mutta noin vuoden 1870 jélkeen kaavalli-
sia nékokohtia ei oteta huomioon uudisrakentamisessa. Tama
seikka, joka tekee ajanjaksosta n. 1870—1917 murheellisen luvun
Viaporin historiassa, johtunee puolestaan siita, ettd suunnittelu oli
siirtynyt Pietarin byrokraattien tehtévéksi. Nailté puuttui henkildkoh-
tainen kosketus alueeseen, eivatka he nain ollen arvostaneet sen
vanhaa linnoittamissuunnitelmaa, eivatkd sen vanhaa rakennus-
kantaa.

Suomalainen kausi

Ajanjaksona 1918 —1972 entinen linnoitus toimi suomalaisena va-
ruskuntana. Venélaisilta peritty rakennuskanta riitti varuskunnan
tarpeisiin, rakentaminen oli lamassa. Ainoat merkittavat rakennus-
hankkeet olivat kirkon ulkoasun muuttaminen v. 1928, Lansi-Mus-
tasaaren huoltorakennus v. 1951 ja uusi kansakoulu v. 1959.
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6.3 Aluekohtaiset historialliset
selvitykset

6.31 Kustaanmiekka

Kustaanmiekan ja Vallisaaren valinen salmi oli Helsingin sataman
padtulovayla eli ns "Stora Utloppet”. Puolustajalle oli elintarkeata
turvata omien aluksiensa péaasy satamaan ja estda vihollislaivoja
tunkeutumasta sinne. Linnakkeen rakentaminen salmen viereisille
Susiluodon kallioille onkin siséltynyt kaikkiin Helsingin linnoitta-
mista koskeviin suunnitelmiin.

Myds Ehrensvard omaksui tdmén ajatuksen. Han ei suunnitellut
talle paikalle itsendistd linnoitusta, vaan nimenomaan paalinnoi-
tuksen eteen tydénnetyn tukikohdan. Yksiselitteisen tehtdvéan ja otol-
listen maastosuhteitten takia pystyttiin koko linnake rakentamaan
yhtéjaksoisesti, suunnitelmia muuttamatta. Saaren salmen puolei-
sen osan korkeimmalle kohdalle sijoitettiin pieni keskuslinnoitus,
joka koostuu neljasta bastionista kurtiineineen. Louhimalla siihen
poikittainen kaivanto saatiin aikaan ylimaaréinen, bastionirintaman
muotoinen puolustuslinja. Salmen puolisen p&&puolustusrintaman
eteen louhittiin tasapohjainen vallihauta ja tdméan eteen rakennet-
tiin asiaankuuluvat ulkovarustukset, luiska ja katvetie. Saaren ete-
lapéassa riitti maastoa vielapa erillisen rantavarustuksen rakenta-
miselle. Neljélle erikorkuiselle ampumatasolle ja kahteen eritasoi-
seen kasemattiryhmaén sijoitettu tykistd saattoi tdten samanaikai-
sesti osallistua salmen suunnalta tapahtuvan hydkkayksen torju-
miseen. Liséksi rakennettiin vallihautaan ja lansirintaman edus-
talle kaponieereja lahipuolustusta varten. Lantinen ja pohjoinen
puolustusrintama olivat silti varsin heikkoja. N&inkin pienessa lin-
nakkeessa on Ehrensvard tunnontarkasti noudattanut bastionilin-
noituksen rakentamisohjeita ja Kustaanmiekkaa voisikin sattuvasti
luonnehtia kaupunkilinnoituksen sektoriksi, joka on irroitettu yh-
teyksistaén ja sijoitettu erilleen.

Kustaanmiekka rakennettiin vuosina 1748 —56. Vain yhdessé ai-
noassa kohdassa jouduttiin Ehrensvardin tydta kustavilaisella kau-
della tdydentamaan: saaren itdrannalle, Kuninkaanportista pohjoi-
seen rakennettiin ulkovarustus (luiska ja katvetie) turvaamaan Ku-
ninkaanportin etumaastoa. TAma komea paraatiportti, yli-inten-
dentti Harlemanin ehk& viimeinen tyd, oli ndet puolustuksellisessa
mielessé Kustaanmiekan heikoin kohta.

Vastavalmistunut Kustaanmiekka oli mataline muureineen ja
useine vaakasuorine tasoineen tyypillinen ja tyylikis bastionijarjes-
telmén edustaja. Se ei kuitenkaan jaanyt téllaiseksi. Iltse Ehrens-
vard rakensi pohjoisen kurtiinin paalle asunnon linnakkeen ko-
mendantille ja vuosina 1803 —04 rakennettiin bastioni Carpelanin
paalle edelliseen liittyva tiilikasarmi. Namé rakennukset ovat puo-
lustuksen kannalta arveluttavia ja tuovat vieraalta tuntuvan lisén
muuten selkedpiirteiseen kokonaisuuteen.

Myodhemmaét muutostyot

Kasarmina kéytetyssé pohjoisrintamassa ja eritoten bastioni Car-
pelanissa on suoritettu useita muutostoitd, perusteellisimmat
vuonna 1874, jolloin nykyinen pihafasadi syntyi. Keskuslinnoituk-
sen pohjoista ja eteldista padporttia on venélaisella kaudella laa-
jennettu. Kuninkaanportin kaarevan muurin paélle rakennettiin

vuonna 1818 matala attikamuuri k&ytettavaksi rintavarustuksena. |

Uuden meripuolustusrintaman rakentaminen Krimin sodan jélkei-
sina vuosikymmenina aiheutti suuria muutoksia myds Kustaanmie-
kan linnakkeen ulkoasuun. Kaponieerit Coyet, Delwig ja Boije seké
tenalji Bethun muutettiin ruutivarastoiksi ylatasoa vahvistamalla ja
peittamalla koko varustus, sisd&ntuloseinda lukuunottamatta,
hiekkavalleilla. Kontregardi Hoppe ja sen edustalle rakennettu te-
nalji purettiin ja jalkimmaisen paikalle rakennettiin patteriasema.
Kuninkaanportin laituri havitettiin.

Ensimmainen maailmansodan aikana syvennettiin Kustaanmiekan
salmi ja téssd yhteydessd lienee Rantavarustus kérsinyt suuria

vaurioita. Se restauroitiin tydttdmyysvaroilla pulavuosina 1930 —32.

‘Tamé oli ensimmainen suuri restaurointityé Viaporin historiassa.
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6.32 Susisaaren sisalinnoitus

Hyvin tavallista on ollut, ettd kaupunkilinnoituksen bastionirinta-
mien sisdpuolella sijaitsee erillinen, pieni, mutta vahva linnoitus, ns
sitadelli, johon varuskunta saattoi vetéytyd, jos vihollinen valtasi
itse kaupungin.

Tama ilmid toistuu ensi ndkemalta Susisaaren linnoituksessa. Se
koostuu néet kahdesta sisakkaisesta bastionikehista. Toinen vas-
taa tdysin kaupunkilinnoituksen bastionikehas, toinen — ns sisa-
linnoitus — on vain nadennéisesti sitadelli. Sita ei niet ole raken-
nettu Susisaaren puolustajain viimeiseksi tukikohdaksi, vaan se on
syntynyt toisia tarkoitusperia silmallapitaen. Osoittaahan sisalinnoi-
tuksen omituinen muoto sindnsé, ettei sitd voida kayttaa itsenai-
seen puolustukseen.

Sisélinnoituksen arvoituksen avain 16ytyy Viaporin monivaiheises-
ta rakennushistoriasta. Se koostuu kahdesta puolustusrintamasta,
jotka ovat eri ikaisi4 ja eri tarkoitusperié varten rakennetut. Ne sijait-
sivat selakkéin ja niin lahell4 toisiaan, etta niiden viliin itsestaan
syntyi joukko pihoja. Naisté pihoista muodostettiin tietoisesti aikioi-
ta antamalla ympérgiville rakennuksille harkittu arkkitehtoninen
asu. Téten sisdlinnoituksesta, kenenk&in sita alun perin tahtomat-
ta, on tullut koko linnoituksen merkittivin rakennusluomus.

Eteldinen puolustusrintama

Témén rintaman muodostavat bastionit Palmstierna, Ekeblad ja
Seth, joita ryhdyttiin rakentamaan kesalla 1749. T&llgin Helsingin
linnoittaminen viel& kuului ohjelmaan, eiki Susisaaren aluetta tar-
vittu linnoituksen kaytté6n. Linnoituksen eteldinen pé&puolustus-
linja saatettiin nain ollen sijoittaa maastosuhteitten puolesta edulli-
simmalle paikalle eli juuri mainitulle linjalle Palmstierna— Eke-
blad — Seth.

Tilanne muuttui radikaalisti jo seuraavana vuonna, kevaalla 1750.
Helsingin linnoittamisesta luovuttaessa tarvittiinkin Susisaaren alu-
etta linnoituksen tarpeisiin ja saaresta oli tehtava suljettu linnoitus.
Téasta syysta ryhdyttiin rakentamaan uutta, ulompaa puolustusrin-
tamaa Harleman — Polhem (vrt. ulompi bastionikehd). Jo aloitetun,
sisemma&n puolustuslinjan rakentamisesta ei silti luovuttu, vaan mo-
lemmat syntyivat rinnan. Kummankin puolustuslinjan paavarustuk-
sia kaytettiin myds kasarmeina.

Pohjoinen puolustusrintama

Vuonna 1750 paatettiin, kuten ylla mainittiin, tehdd Susisaaresta
suljettu linnoitus ja tdssé mielessé ryhdyttiin jo samana vuonna ra-
kentamaan uutta, pohjoista puolustusrintamaa: bastionit Wrede ja
Hopken. Nama suojasivat samalla Tykistélahden satamaa. Kaleeri-
altaan takia siirtyi tdimé pohjoinen linja sittemmin pohjoisemmaksi
(vrt ulompi bastionikehd). Kaleerialtaan etelén puoleiset rakennel-
mat eivéat Ehrensvérdin aikana muodostaneet varsinaista puolus-
tusrintamaa. :

Tilanne muuttui jélleen kustavilaisella kaudella. Luovuttaessa lopul-
lisesti Helsingin linnoittamisesta oli pakko vastaavasti vahvistaa
Viaporin pohjoisia puolustusrintamia. Keskeinen tehtava Helsin-
gista késin tehtdvan hyokkdyksen torjumisessa uskottiin vuoden
1774 linnoittamissuunnitelman mukaan rakennettavalle uudelle
puolustusrintamalle Palmstierna—Hopken—Fersen—Hjarne. Sita el
rakennettu bastionimuotoon, joten sen tykistd saattoi kokonaisuu-
dessaan osallistua pohjoisesta késin Isolle Mustasaarelle tehté-
vien hydkkaysten torjumiseen. Jotta naihin varustuksiin sijoitettu
tykist$ saattaisi ampua yli naapurisaaren, oli se sijoitettava mahdol-
lisimman korkealle. Téllaisin perustein syntyi vuosina 1774 —1786
sisélinnoituksen pohjoisrintama, Viaporin uljain nihtavyys.
Historialliset tapahtumat ovat sittemmin saaneet aikaan sen, etti
Susisaaren sisalinnoitus ei en44 ole olemassa erillisena rakennus-
kokonaisuutena. Sen eteldinen puolustusrintama on naet tuhoutu-
nut. Bastioni Ekeblad siihen liittyvine kurtiineineen on perustuksi-
aan mydten purettu Viaporin pommituksen seurauksena ja myés-
kin varustukset etelarintaman kummassakin paéssa ovat menetté-
neet alkuperdisen asunsa.

Linnanpiha

Susisaaren linnanpiha eroaa kaikista Viaporin muista aukioista
siind mielessd, ettd suunnitelma syntyi vahitellen, itse paikalla,
rakennustdiden ollessa jo kdynnissd. Voimme erottaa nelja eri
suunnitteluvaihetta. Vuonna 1749 alkoi bastioni Ekebladin raken-
taminen ja seuraavana vuonna bastioni Hopkenin. Nama varus-
tukset sijaitsivat vastakkain. Tasta sai suunnittelija aiheen yhdistaa
varustusten itdiset kyljet rakentamalla niiden viliin asuinrakennuk-
sen, Ekebladin paviljongin (B 40), joka valmistui vuonna 1752. Taten
syntyi kolmelta taholta rakennusten ympar6ima piha, joka ei kui-
tenkaan vield ollut mikdan aukio. Sellainen siita tuli vuonna 1753,
kun piha suljettiin lansipuolelta rakentamalla kaksi erillista rakennus-
ta. Paavartio ja Paikallismajurin talo (B 37). Naiden julkisivut muo-
dostivat yhdessé puoliympyran. Tdma nerokas oivallus teki pai-
kasta symmetrisen aukion, johon bastionien siivet toivat valepers-
pektiivin ja lansisivun rakennukset exedra-aiheen. Myts maaston
korkeussuhteita kaytettiin hyvéksi; pihalle tultin ldnnesti ja se
kohoaa itdan pain. Uudet rakennukset valmistuivat vuoteen 1760
mennessa ja pihan tasaustyot saatettiin paatokseen vuonna 1770.
Viimeista, tyota kruunaavaa vaihetta merkitsi Ehrensvérdin hauta-
monumentin sijoittaminen aukion keskipisteeseen.

Linnanpiha toimi yli 80 vuotta Viaporin keskuksena, mutta elo-
kuussa 1855 koitti sen kohtalonhetki. Viaporia pommittava laivasto
keskitti tulensa Susisaareen ja Linnanpiha kérsi huomattavia vau-
rioita. Ne olisi voitu korjata — ja osa korjattiinkin — mutta hyvaa
tahtoa ei riittAnyt. On toki mydnnettava, ettd vanhan bastioni Eke-
bladin korjaaminen kasarmik&yttdon ei olisi ollut mielekasta. Lop-
putulos oli, ettd puolet aukion rakennuskannasta purettiin (bastioni
Ekeblad, Paavartio ja Komendantintalon eteldosa). Vuonna 1880
rakennettiin sitten Ekebladin itdisen siiven paikalle uusi asuinra-
kennus, ns Sininen talo (B 39). Mikéli tahan ratkaisuun sisaltyi
pyrkimys luoda uusi pihakompositio, missé sdilyneet kaksi raken-
nusta liittyisivat siipind uuteen rakennukseen, niin on todettava,
ettd uusi kokonaisuus ei ottanut syntyaksensa. Aukion paikka on
sittemmin muutettu vehmaaksi puistoksi, jossa on lukuisia lehtipui-
ta.

Palmstiernan aukio

Sisélinnoituksen itdisen aukion rakennushistoria on monivaihei-
nen. Paikalle ryhdyttiin jo vuonna 1750 rakentamaan bastioni
Palmstiernaa ja tulevan aukion alan rajoittivat idéssé ja eteldssi
bastionin matalat puolustusmuurit ja pohjoisessa muuan travessi
maavalleineen. Tama bastionipiha muuttui kayttépihaksi Ehren-
svardin rakentaessa viimeisimpana tyonain Viaporissa vuonna
1770 kaksikerroksisen kasarmin (nykyinen rakennus B 44) seka
talli- ja kdymalarakennuksen (B 41). Vuoden 1774 linnoittamis-

. suunnitelma merkitsi vihdoin pihan muuttamista aukioksi. Pohjois-

sivun traverssin padlle tuli rakentaa toinen kaksikerroksinen
kasarmi ja nAmé kaksi rakennusta yhdistaa siipirakennuksiin, jotta
olisi syntynyt nelisivuinen umpipiha missé yhden siiven julkisivu
olisi kaareva. Rakennustyét alkoivat vuonna 1775 ja kestivat 11
vuotta. Tydén aikana muutettiin suunnitelmaa sikéli, ettd pohjoinen
kasarmi rakennettiin kolmikerroksiseksi. Siten kasemattien paalle
sijoitettava pohjoisen puolustusrintaman tykistd saatiin vesikaton
alle. Téiden keskeytyessd 1786 oli pohjoinen kasarmi melkein
valmis, mutta molemmat siivet jaivat rakentamatta.

Vuoden 1855 pommituksen seurauksena pohjoisen kasarmin ylin
kerros purettiin ja rakennus sai nykyisen pulpettikattonsa.

Gabriel von Sethin aukio

Tulevan sisdlinnoituksen lansipdéhan syntyi jo vuodesta 1750 al-
kaen bastioni von Sethin puolustusmuurien ymparéima bastionipi-
ha, joka vastasi Palmstiernan pihaa idassa. Keskell4 pihaa olevalle
kalliolle oli jo vuonna 1749 rakennettu suuri tuulimylly (Thunbergin
mylly). Tésté syystéd em. kalliota ei voinut louhia pois, mika puoles-
taan johti siihen, etté t&stéd bastionipihasta ei koskaan voinut tulla
varsinaista aukiota. Nin siitd huolimatta, ettd pihan ympérille ra-
kennettiin taloja yhtendisen suunnitelman mukaisesti. Bastioni von
Seth hybdtytiloineen valmistui jo Ehrensvérdin aikana, mutta varsi-
nainen, aukioon viittaava rakennussuunnitelma sisaltyy vasta vuo-
den 1774 linnoittamissuunnitelmaan. Sen mukaisesti rakennettiin
puolibastioni Hjdrne ja tenalji von Fersen; jalkimmainen osittain
vanhan pumppuhuoneen péélle. 1790-luvulla korotettiin kaikkia
pihan rakennuksia yhdella kerroksella.

Viaporin pommituksen seurauksena dsken mainittu kolmas kerros
purettiin ja vesikatto sai nykyisen muotonsa.
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6.33 Susisaaren ulompi bastionikeha

Susisaaren ulompi bastionikeha ei ole — yht& vahan kuin sisalin-
noituskaan — mikaén yhtendisen konseption tulos. TAma linnoitta-
missuunnitelman osa on ollut tyén alla vuodesta 1750 ainakin vuo-
teen 1755. Se on osa osalta syntynyt monien muutosten kautta ja
se on ilmeisesti tuottanut suunnittelijoilleen suurta paanvaivaa.
Kokonaissuunnitelman supistamisen yhteydessd paatettiin ke-
vaalla 1750 rakentaa Susisaarelle suljettu linnoitus, johon liittyisi
kaleerisatama. Edellisend vuonna aloitetusta puolustusrintamasta
Seth—Ekeblad—Palmstierna ei talldin ollut paljoaRaan apua. Kauas
sen eteen ryhdyttiinkin rakentamaan uutta puolustuslinjaa Pol-
hem —Héarleman, joka muodostaa uuden bastionikehdn luoteissi-
vun. Huomattavan suuri alue, tuleva Varuskunta-aukio, liitettiin
taten linnoitukseen. Samanaikaisesti ryhdyttin sulkemaan Susi-
saaren linnoitusta rakentamalla pohjoissivulle bastionit Hopken ja
Wrede. Kaleerisataman sijasta rakennettiinkin telakka-allas ja
tama johti siihen, ettéd lopullinen koillisrintama rakennettiin pikku-
saarille bastioni Hopkenin edustalle. Kaakkoisrintama, Kunnia
— Hyve, rupeaa hahmottumaan jo vuonna 1751, mutta vastakkai-
nen luoteisrintama Polhem —Hamilton on nykyisessd muodossaan
merkitty yleiskarttoihin vasta vuonna 1756.

Ulompi bastionikehd koostuu kymmenesté bastionista ja yhdesta
tenaljista. Bastionien valisia kurtiineja oli vain 8, silld kahdessa
tapauksessa oli kurtiinin paikalla telakka-altaan pato. Bastionike-
han muodostaman Susisaaren linnoituksen suurin pituus on 550 m
ja suurin leveys 400 m; puolustusmuurien yhteenlaskettu pituus on
1825 m. Suunnittelutyd on Ehrensvérdin ja hédnen apulaistensa
suorittama, mutta rakentamista riuti kauas kustavilaiselle kaudelle.
Ulompi bastionikeha on sotilaallisen karu rakennusluomus. Kaikki
bastionit on kasemattoitu, mutta vain pari eteldpuolen varustusta
on rakennettu kaytettavaksi kasarmeina. Useimmat kasematit ovat
palvelleet yksinomaan puolustusta.

Silmiinpistévé piirre on ulkovarustusten puuttuminen. Hyva Oma-
tunto on linnoituksen ainoa raveliini, joskin tenalji Casimir Wrede
myos hoiti raveliinin virkaa. Kontereskarp-muureja on rakennettu
Harlemanin ja Hyvdn Omantunnon eteen, mutta ei ainoatakaan
luiskaa. Susisaaren eteldosaan suunniteltiin tosin rakennettavaksi
varsin huomattavia ulkovarustuksia, mutta ennen pitkaén todettiin
niiden olevan tarpeettomia saarilinnoituksessa.

Bastionikehin puretut osat:
1. Koillissivun varustukset

Sisélinnoitus menetti aikojen kuluessa eteldisen puoliskonsa;
ulompi bastionikehd on vastaavasti menettényt koillisen puolustus-
rintamansa. Bastioni Tauben vasenta puoliskoa (rakennus B 10)
lukuunottamatta kaikki telakka-alueen suojaksi rakennetut varus-
tukset, alkaen tenalji Brucesta idastd ja paattyen bastioni Ceder-
creutziin lannessé, on purettu niin perusteellisesti, ettei minkaan-
laisia maanpédllisia jadnnoksia ole enda havaittavissa. Nama va-
rustukset menettivat padosan merkityksestdan jo kustavilaisella
kaudella kruunulinna Ehrensvardin rakentamisen ja Ison Musta-
saaren pohjoisen puolustuslinjan hahmoutumisen myodta. Niilld ei
enaa ollut puolustuksellista arvoa eika ilmeisesti liioin kayttdarvoa-
kaan. Krimin sotaa seuranneiden sadan vuoden kuluessa naméa
varustukset on vahitellen purettu. Bastioni Cedercreutz lienee
padosaltaan purettu vasta 1930-luvulla. Viimeksi purettiin osa bas-
tioni Taubea kesalla 1948.

2. Taitettu kurtiini Kunnia— Harleman

Kurtiinin pohjoisosassa sijaitsi Susisaaren eteldinen paéportti, ns
Harlemanin portti. Sen rakennushistoria on kaksivaiheinen. Kurtii-
nimuuri portteineen seka siihen liittyvan varustuksen pihamuurien
ja véliseinien alaosat rakennettiin 1750-luvun alussa alkuperaista
porttisuunnitelmaa yksinkertaistaen. Vuonna 1773 purettiin itse
portti ja rakennettiin uudestaan. Samalla rakennettiin kurtiinimuu-
riin liittyva varustus valmiiksi porttiholveineen, kasematteineen ja
ampumatasoineen. Uusi portti lienee ollut alkuperaisté levedmpi.
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Koko tdmé& kurtiinirakennus portteineen purettiin  1860-luvulla
suurta tykkitietd rakennettaessa, liikennetta haittaavana tekijana.
Taitetun kurtiinin itdinen osa on sdilynyt, joskin uusitussa ja —
arnpuma-aukkojen osalta — muutetussa muodossa.

3. Kurtiini Harleman—Polhem

Kurtiinin Harleman —Polhem muodosti matalahko, yksinkertainen
puolustusmuuri, jossa oli edustusportti. Kurtiini on rakennettu vuo-
sien 1756 ja 1766 vilisena aikana. Se purettiin kokonaan 1860-Iu-
vulla.

Varuskunta-aukio

Bastionikehadn suojaaman alueen pohjoisosan taytti sisélinnoitus ja
telakka-allas.Vapaata alaa jéi vain lounaisrintaman (Polhem — Har-
leman) ja keskuslinnoituksen valiin. Tanne sijoitettiinkin ainoa bas-
tionikehaan liittyvd aukio, ns Varuskunta-aukio. Sen taustana ol
kurtiini Polhem —Harleman. Itse aukio oli entinen merenlahti, jota
vahitellen taytettin. Ekebladin suuntaan avautuvan aukion kol-
melle sivulle oli tarkoitus rakentaa U-muotoinen rakennusryhma.
Vain pieni osa siitd, kaksi upseeripaviljonkia, valmistui vuoteen
1760 mennessé. Siihen rakentaminen tyrehtyikin. Kumpikin pavil-
jonki purettiin sittemmin ja niiden paikalle rakennettiin 1868 — 1870
nykyinen kasarmi B 28.

Kaleeriallas

Suomen puolustuksen péatukikohdaksi perustettu Viapori toimi
valmistuneena ensisijaisesti uuden saaristolaivaston tukikohtana.
T&té laivastoa varten rakennettiin Susisaaren pohjoisosaan suuri
kaleeriallas, joka oli koko linnoituksen tarkein laite.

Aloitteen kaleerialtaan rakentamisesta teki Daniel af Thunberg.
Han myds suunnitteli sen ja johti rakennustoita. Sijoituspaikaksi
valittin Susisaaren ja kolmen pikkusaaren valinen merenlahti.
Kahden pikkusaaren viliin rakennettiin 90 metrin pituinen “Thun-
bergin pato”; muut salmet taytettiin. Erdéan saaren halki louhittiin
kanava alusten tuomiseksi altaaseen. Louhimalla muutettin me-
renlahden luonnonrannat suoriksi pystyseindmiksi ja tehtiin
vaakasuora pohja. Oikeassa paassa oli sulkulaite, josta on ole-
massa tarkat piirustukset. ltse allas oli jaettu kahteen osaan mata-
varten tarkoitettu varuskuntakaupunki. Tama kaupunki oli Suomen
sa. Altaassa oli tilaa viidelletoista saaristofregatille.

Aloite kaleerialtaan rakentamiseksi tehtiin 1750 —51 ja isoa patoa
ryhdyttiin rakentamaan 1752. Pommerin sodan jélkeisind vuosina
oli Viaporin tdiden painopiste télla alueella ja vuonna 1764 |lasket-
tiin vesille ensimméinen taalld rakennettu alus. Samanaikaisesti
rakennettiin telakan tyhjentdmiseksi pumppuhuone kaksine hevos-
ten vetdmine paternoster-laitteineen. Se muodostaa nykyaan tenalji
von Fersenin keskiosan alakerran. Kustavilaisella kaudella jatket-
tiin rakennustdita ja kaleeriallas valmistui suunnitelmien mukaisesti
vuonna 1782. Sen sijaan suunniteltua korjausallasta avomeren
laivastoa varten ei koskaan toteutettu.

Kaleeriallas rakennettiin nimenomaan saaristolaivaston talvisaily-
tyspaikaksi ja sellaisena sitd kaytettiin ruotsalaisen kauden lop-
puun saakka. Sotalaivojen rakentamiseen sitd kaytettiin vain ke-
sélla 1764 ja talvella 1790. Vuoden 1809 jalkeen Vengjan suurvalta
ei saaristolaivastoa liioin tarvinnut ja piirustuksista paatellen jai
koko telakka-alue jotakuinkin kayttoa vaille. 1850-luvulta alkaen
valmistunut sisdallas ja suunniteltu ulkoallas muodostivat kanavan;
sen viereen rakennettiin 1874 suuri varuskunnan sauna.

Uusi vaihe kaleerialtaan historiassa alkaa 1. maailmansodan kyn-
nykselld, jolloin se uusitaan kdytettdvaksi Vendjan [tdmeren laivas-
ton korjausaltaana. Suurten alusten tuomiseksi altaaseen oli ra-
kennettava lansipuolelle uusi patolaite. Kaleerialtaan sailytysosas-
toa syvennettiin ja sen seindméat reveteerattiin kvaaderikivin. Ka-
pealla itdosalla ei ollut kdyttda ja se téytettiin ilmeisesti viereista
osaa syvennettdessa syntyneelld kivimateriaalilla. Sen péaalle ra-
kennettiin konehalli. Epétietoista on, ehtikd keisarillinen laivasto
ensinkdan kayttda uutta korjaustelakkaansa. Vuoden 1918 jalkeen
se oli jalleen vetta taynna.

Noin vuonna 1930 rakennettiin l&nsipuolelle nykyinen ulkoallas
kéaytettdvaksi uusien panssarilaivojen korjaustelakkana.

Jalleen uusi vaihe telakan historiassa alkoi viime sodan jélkeen,
jolloin siella ryhdyttiin rakentamaan sotakorvausaluksia. Toiminta
jatkui sittemmin kaupallisella pohjalla aina vuoteen 1974 saakka.
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6.34 Iso Mustasaari

Ison Mustasaaren perusluonne poikkeaa suuresti toisten saarten
luonteesta. Muille paasaarille rakennettin — tai ainakin aiottiin
rakentaa — suljettuja linnoituksia tai linnakkeita; Iso Mustasaari
sen sijaan jai avoimeksi. Puolustuksellisesti alue on osa Susisaar-
ta; sen tarkein puolustusrintama jopa sijaitsi mainitulla saarella (vrt
edempénd). Sen sijaan asumisen painopiste miltei alusta alkaen
oli Isolla Mustasaareila. Tastd syystd ei ole mahdollista kasitella
saaren linnoittamissuunnitelmia erillaan muista rakentamissuunni-
telmista. Asuminen ja puolustus olivat télld saarella tasa-arvoisia
kayttétarkoituksia ja molemminpuolista vuorovaikutusta on ha-
vaittavissa.

Ehrensvirdin aika

Ensimmainen vaihe Ison Mustasaaren linnoittamissa alkoi vuonna
1753. Silloin ryhdyttiin saaren eteldpaahén rakentamaan bastioni-
rintaman tapaista, johon kuului mm. luiska ja sailynyt lahipuolus-
tusgalleria. Taltd osin suunnitelmat kuitenkin my&hemmin muuttui-
vat ja em. varustukset jaivat muiden taakse. Jo seuraavana
vuonna hahmottuvat bastionit Ribbing ja Akerhjelm, mutta vasta
vuonna 1756 tehdaén kokonaissuunnitelma saaren rakentamisek-
Sl.

Mainittuna vuonna tekivat ndet valtiopaivat paatdksen saaristolai-
vaston perustamisesta. Viaporista oli tuleva sen paatukikohta ja
Ison Mustasaaren pohjoisosa varattiin valittomasti sen tarpeisiin.
Valtavan aukion ympérille ryhmittyivat laivaston tarvitsemat asuin-
rakennukset, kasarmit ja varastot; Susisaaren puoleinen ranta va-
rattiin aluksia varten.

Samanaikaisesti saa saaren itdinen puolustusrintama lopullisen
hahmonsa. Keskelle saarta rakennettiin 1756 —59 ns. Vinkkelitalo,
puolustusrintaman osana oleva kasarmi. Siitd eteldan sijaitsivat
matalat, maastoa myotailevat bastionit Ribbing, Akerhjelm ja Ami-
noff. Siitd pohjoiseen rakennettiin tyypillinen kaupunkilinnoituksen
bastionirintama: Kurtiinitalo ja bastioni Bielke. NAamé& varustukset
olivat samalla — ja ensisijaisesti — asuintaloja; niitd ei ole edes
kasemattoitu. Puolustusrintaman syvyys on hammaéstyttavan pieni.
Rakennustéiden jilleen alkaessa taydella tehollaan Pommerin so-
dan jélkeen uusittiin saaristolaivaston linnanpihasuunnitelma ko-
konaan vuonna 1764. Uutta suunnitelmaa ryhdyttiin heti toteutta-
maan rakentamalla aukion siipirakennus, ns. Noan arkki (C 54).
Ehrensvéardin luopuessa linnoitustdiden johdosta vuonna 1771 oli-
vat Vinkkelitalo ja sen eteldpuoleiset varustukset valmistuneet,
mutta muut rakennustydt vasta pantu alulle.

Kustavilainen aika

Vuoden 1774 linnoittamissuunnitelma merkitsi k#&nnekohtaa
myds Ison Mustasaaren osalta. Seuraavien 15 vuoden aikana
saatettiinkin saaren puclustus uudelle tasolle toteuttamalla em.
suunnitelmaan siséllytetyt tyot:

— eteldosan bastionirintama vahvistettiin korottamalla puolus-
tusmuurit ja rakentamalla niiden taakse pihamuurien varaan am-
pumatasot;

— saaren keskipaikkeille, lahelle rantaa rakennettiin uusi bastioni
Horn, joka kurtiinein liitettiin molemminpuolisiin bastionirintamiin.
Siten puolustuksen ei end4 tarvinnut turvautua Vinkkelitaloon. Bas-
tioni Horn jai kuitenkin pagosaltaan kasemattoimatta;

— saaren eteldosan l&hipuolustusta varten rakennettiin erillinen
sarvilinna Hessenstein (puolibastionit Sparre ja Sprengtporten);

— saaren pohjoisosan lahipuolustusta varten rakennettiin erillinen
kruunulinna Ehrensvérd.

Kruunulinnassa on tosin kaksi bastionirintamaa, mutta se on kui-
tenkin ensisijaisesti hydtyrakennus, johon oli sijoitettu saaristolai-
vaston tydtiloja ja varastoja. Bastioniosa on sangen matala; komeat
siipirakennukset eivét ole varustuksia. Kruunulinna on sensijaan
osa em. saaristolaivaston linnanpihaa, muodostaen sen eteldsi-
vun, ja edustaa 3. vaihetta sen historiassal Se on mitoitettu aukion
pituiseksi ja siipirakennukset ovat aukion siipirakennuksen (Noan
arkin) vastineita.
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Kruununlinnan rakentamiseen kytkeytyy ns. Inventaariokamari:
molemmat rakennettiin saaristolaivastoa varten laaditun tilaohjel-
man puitteissa.

Sarvilinna Hessenstein sensijaan on suunniteltu ja rakennettu yk-
sinomaan puolustusta silmallépitden. Lahinna sitd voi verrata Sér-
kén keskusvarustukseen. Sen eteen suunniteltujen ulkovarustus-
ten rakentamisesta ei tullut mitaan.

Mydhéiskustavilainen aika

Saaren linnoittamisty6t jatkuivat vield mydhaiskustavilaisella kau-
della (1790 — 1808). Tarkeimmat tydkohteet olivat talldin ns. taitettu
kurtiini bastionien Bielke ja Horn valild seké saaren pohjoisrinta-
ma. Jalkimmaisen kohdalla luovuttiin bastionijarjestelmésta ja ryh-
dyttiin rakentamaan rannan pituista muuria, johon liittyi kaksi kapo-
nieeria lahipuolustusta varten.

Muurin keskiakseliin rakennettavasta-paéportista tehtiin piirustuk-
set vuonna 1805. Tastd puolustusrintamasta valmistui kuitenkin
vain puolet. Myds taitetun kurtiinin kohdalla jéivét tyét kesken.
Mydhaiskustavilaisella kaudella hahmottuu jo kolme toiminta-aluet-
ta, joille saaren toiminnot keskittyvét ja joille rakennettiin kaikenlai-
sia puurakennuksia. Ndmé& alueet ovat kruunulinnan pihamaa,
minne rakennettiin lukuisia venesuojia, ranta bastioni Bielken
edustalla, minne niinikdan rakennettin suuria venesuojia, seka
suunniteltu Armeijan laivaston linnanpiha. Viimeksimainittu alue
tayttyi ndet vahitellen yksityisten rakentamista taloista.

Empiren ja mydhaisempiren aika

Venéldiseltd kaudelta on olemassa kaksi suurehkoa rakentamis-
suunnitelmaa. Vuonna 1819 laati C L Engel suuriruhtinas Nikolain
késkystd suurpiirteisen rakentamisohjelman Viaporia varten. Sii-
hen siséltyi, paitsi Pikku Mustasaaren sairaalarakennus, myés
saaristolaivaston linnanpihasuunnitelman elvyttdminen. Puuttuvien
siipien rakentaminen olisi luonut kasarmitilaa 3000 miehelle. Tasti
ei kuitenkaan tullut mitdan. Sen sijaan hanke kirkon rakentamisesta
aukion keskelle mydhéastyneena toteutui vuonna 1854,

Saaren eteldosaan syntyi 1830-luvulta alkaen ns. venéldinen va-
ruskuntakortteli siten, ettd Vinkkelitalon pihalta lahtevien kadun-
patkien varsille rakennetut puutalot véhitellen korvattiin kiviraken-
nuksin. Mydhemmin purettin my6s Vinkkelitalo ja sen paikalle
syntyi kaksi maneesia.

Saaren muut rakennukset ovat syntyneet kaavallisen suunnittelun
ulkopuolella.
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6.35 Pikku Mustasaari

Pikku Mustasaari, alkuperdiseltd nimeltdan Svartd kalv, oli linnoi-
tustdiden alkaessa nykyistd huomattavasti pienempi ja varsin
alava saari. Ison Mustasaaren pohjoispaan kallioille sijoitettu va-
rustus olisi helposti hallinnut koko saarta. Niin kumminkin kavi, etta
alava Pikku Mustasaari linnoitettiin, mutta Ison Mustasaaren kalliot
jéivét linnoittamatta.

Saaren linnoittaminen alkoi vuonna 1751. Edellisend vuonna oli
hyvaksytty Viaporin suuri supistamisohjelma ja pastetty sulkea eri
saarille rakennettavat linnoitukset. Nain ollen Pikku Mustasaaren
linnoittamissuunnitelma kasitti suljetun pienocislinnoituksen, joka
taytti koko silloisen saaren ja johon kuului kaksi bastionirintamaa
(Lowenhjelm — Stromberg— Scheffer) sekd tenaljirintama. Hy&k-
kaysta odotettiin ilmeisesti 1&hinna Ison Mustasaaren suunnasta,
koska vain timanpuoleisiin bastioneihin rakennettiin kasematteja.
Lénsi Mustasaaren puoleinen tenaljirintama oli toisarvoinen; muu-
rin kupeeseen rakennettiin seka aukion toinen siipirakennus (vrt.
edempand) etta pieni vartiotupa. Jaikimmainen muodostaa nyky-
4an rakennus D 11:n alakerran. Tenaljimuurissa oli my&s kaksi
porttiaukkoa.

Tama suunnitelma todettiin kuitenkin lansirintaman osalta vihem-
mén tyydytidvaksi, silld jo syksylld 1753 lisattin siihen yksi bas-
tioni, Stiernroos, joka sijoitettin em. vartiotuvan paadyn eteen.
Nain syntyi Iyhyt bastionirintama Stiernroos—Léwenhjelm, joka
suojasi talvitietd Helsinkiin. Stiernroos ja Lowenhjelmin kérkiosa
kasemattoitiin.

Téassa Ehrensvirdin aikaisessa asussaan Pikku Mustasaaren lin-
noitus valmistui vuoteen 1756 mennesséi. Se oli ulkoasultaan vaa-
timaton ja esimerkiksi kurtiinimuurit olivat hyvin matalat.

Uusi linnoittamisvaihe alkoi vuonna 1773, joskin suunnitelma lopul-
lisesti vahvistettiin vasta seuraavana vuonna. Muodostettaessa
Viaporista itsenéinen linnoitus, oli pakko merkittavalla tavalla vah-
vistaa myds Pikku Mustasaaren varustuksia. Bastionien muureja
korotettiin ja rakennettiin puuttuvat kasematit ja yhtenainen, rinta-
varustuksen suojaama ampumataso kasemattien paalle. Kurtiini-
muurit korotettiin bastionien korkuisiksi ja niiden taakse rakennettiin
varastorakennukset. Niita ei kuitenkaan kasemattoitu. Syntyi uusi
linnantus!

1780-luvulla ryhdyttiin pohjoisen bastionirintaman eteen rakenta-
maan ns. laboratorioraveliinia. Vedenalaisen hirsirakennelman va-
raan muurattiin tulevan rakennuksen perusta ja piha-alue taytettiin,
mutta hanke jai siihen.

Viimeiset linnoituksn tdydennysty6t suoritettiin 1800-luvun alussa,
jolloin rakennettiin bastioni Lowenhjelmin puuttuva rintavarustus.
Pikku Mustasaaren varustukset menettivat merkityksené uutta me-
ripuolustusrintamaa 1860-luvulla rakennettaessa ja niissé on sen
jalkeen tehty vain pienehkdja purkaus- ja muutostéitéd. Rintavarus-
tusten muutamat ampuma-aukot on muurattu kaikki umpeen.
Strombergin ja Léwenhjelmin vélinen kurtiini on madallettu, tenal-
jimuurin keskiosaa on niinikd8n madallettu ja bastioni Schefferin
pienehkd osa purettiin perustuksia myoten sairaalaa D 23 raken-
nettaessa 1. maailmansodan aikana.

Tykistopiha

Saaren ainoa aukio, Tykistopiha, on lapikdynyt viisi rakennusvai-
hetta, joista tosin kaksi jai suunnitteluasteelle.

Ensimmaisessa versiossaan vuodelta 1751 Tykistdpiha oli pohjal-
taan saannéllinen trapetsi, jota rakennukset ympérdivat kolmella
sivulla ja joka avautui eteldén, missa tenaljimuurissa oli porttiauk-
ko. Taustarakennuksen, ison kasarmin, perusta laskettiin jo
vuonna 1750 — mutta siihen hanke jaikin 70 vuodeksi! Kahdesta
saman kokoisesta siipirakennuksesta toinen muodosti samalla
osan tenaljia.

Téata selkeépiirteisté suunnitelmaa ei tuntemattomasta syysta nou-
datettukaan alkuperdisessd muodossaan. Toinen siipirakennus
rakennettiin naet yksikerroksisena, kapeana tykistdverstaana, toi-
nen taas edellista levedmpéna, kaksikerroksisena asuinrakennuk-
sena, jossa oli korkea mansardikerros. Kaikissa kerroksissa oli
keskikaytava. Siipirakennukset valmistuivat vuoteen 1756 men-
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nessa.

Tykistopihan taten saamaa arkkitehtonista asua ei kuitenkaan pi-
detty tyydyttdvénd. Vuoden 1774 linnoittamissuunnitelmaan sisél-
tyy néet uusi ehdotus aukion rakentamiseksi. Taustarakennuk-
seksi tuli tehdd suuri asevarasto ja pienempi siipirakennus oli
tarkoitus muuttaa toisen siipirakennuksen levyiseksi ja korkuiseksi.
Taté suunnitelmaa ei koskaan edes yritetty toteuttaa.

Venélaiselld kaudella Tykistdpiha vihdoin sai uuden ja lopullisen
asunsa. Vuonna 1819 hyvaksytyn rakennussuunnitelman mukai-
sesti rakennettiin Tykistopihan pohjoissivulle 1820-luvun kuluessa
kaksikerroksinen, empiretyylinen sairaalarakennus, joka on mah-
dollisesti C. L. Engelin késialaa. Vasta nyt tuli Tykistopihasta alku-
perdisen -suunnitelman mukainen, kolmella taholla rakennusten
ympéréimé aukio. — Vuonna 1844 hyvaksytyn suunnitelman mu-
kaisesti laajennettiin saarelle perustettua sairaalaa siten, ettad
vanha tykistdverstas purettiin ja sen paikalle rakennettiin kolmiker-
roksinen sairaalarakennus, jonka matalampi siipi yhdistda van-
haan sairaalaan. Aukion alkuperdinen trapetsimuoto tuhoutui tdssa
yhteydessd, koska uusi rakennus ( D 13) sijoitettiin kohtisuoraan
1820-luvun sairaalaa vastaan, eika sita rakennettu puretun raken-
nuksen suuntaisena.

Merenlahtea tayttdmalla on eteldpuoieiset karit vahitellen yhdis-
tetty paésaareen ja télle alaile on aikojen kuluessa kohonnut useita
rakennuksia.
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6.36 Lansi-Mustasaari

Ruotsalaisaikaiset rakennussuunnitelmat.

Lénsi Mustasaaren linnoitussuunnitelma on kaksivaiheinen.
Vuonna 1747 suunniteltiin 1antinen puolustusketju, bastionit Tessin
ja Gyllenberg seké niiden valinen kurttiini. Vuonna 1735 laadittiin
itdisen puolustusketjun ja huoltokeskuksen suunnitelmat.

Itdisen puolustusketjun bastionien oli maéra toimia samalla varas-
toina. Huoltokeskukseen suunniteltiin seuraavat hyétyrakennuk-
set: kaksi kasarmia ja upseeripaviljonki, sairaala ja kirkko, leipomo,
panimo ja polttimo sek& hevosmylly.

Itéistd puolustusketjua ei rakennettu, huoltokeskuksesta valmistui-
vat kaksi kasarmia (E 3 ja E 5) ja upseeripaviljonki (E 4) seki osa
leipomoa (E 12). Rakentamatta jadneiden suunnitelmien toteutta-
misesta luovuttiin "virallisesti” v. 1774.

Lansi-Mustasaaren huoltokeskussuunnitelma muodosti bastioni-
ketjun sisapuolelle nelja pihakokonaisuutta. Leipomo-panimo-polt-
timo-rakennuksen sisdpiha oli suorakaide, kasarmi-upseeripavil-
jonkipiha seké sairaala-kirkkopiha molemmat viisikulmaisia. He-
vosmyllyn, leipomon ja kasarmin rajaama piha oli epéaséaannéllinen.

Rakennukset:

Kasarmit rakennettiin paapiirteissdén samanlaisiksi: 3-kerrosta,
satulakatto, pitkilla julkisivuilla kummassakin kaksi yldaosastaan
kaarevaa oviaukkoa, 1. ja 2. kerroksien ikkunat lihes suorakaiteen
muotoiset, 3. kerroksen ikkunat yldosastaan loivasti kaarevat, sei-
nét tiilta, rapattu, maalattu keltaisella kalkkivérilla. Kasarmien sisé-
tilaratkaisut ovat paapiirteissaan samanlaiset. Eroavuutta on por-
rashuoneissa.

Upseeripaviljongin julkisivun toteutus noudattaa kasarmien askeet-
tista linjaa.Pitkélle pihafasadille suunniteltu keskirisaliitti jai raken-
tamatta.

Kasarmien ja upseeripaviljongin rajaamaan pihaan liittyviksi
suunniteltiin rakentaa toinen piha, jonka osat, sairaala ja kirkko,
jéivét kuitenkin kokonaan toteuttamatta.

Rakennukset suunniteltiin edellisen pihan osien tapaan kolmiker-
roksisiksi. Aukion perlle suunniteltu kahden taitetun rakennuksen
ryhmé oli tarkoitus tehd3 allaskattoiseksi, seinat rapata ja maalata
keltaiseksi. Julkisivun jasentely noudattaa kasarmien ja upseeripa-
viljongin tyyppia.

Taitteisten rakennusten sisatila oli osaksi tarkoitus rakentaa 3.
kerroksisena holvina, joka jaettaisiin puisin vilipohjin. Niin ollen
kuhunkin kerrokseen muodostuisi pilareiden kannattama sali. Muu
osa rakennusta oli tarkoitus jakaa erikokoisiksi huoneiksi. Pihan
eteldiseen laitaan suunniteltiin kolmikerroksista, kasarmien ta-
paista rakennusta.

Leipomo-panimo-polttimo-ryhmésté, jonka oli tarkoitus tulla Lansi
Mustasaaren pohjoisosaan, toteutettiin ainoastaan osa leipomoa.
Rakennusryhma oli tarkoitus tehda 1+ 3 kerroksiseksi, joista alin
kerros olisi ollut puolustusmuuriin liittyvd, maasto-olosuhteita mu-
kaileva harmaakiviosa, muuriosa rapattua, keltaiseksi maalattua
tiiltd. Kokonaisuus suunniteltiin allaskattoiseksi, mutta leipomo to-
teutettiin kuitenkin satulakattoisena.

Kéynti rakennusryhman pihaan suunniteltiin jérjestettiviksi kah-
delta suunnalta: linnakkeen siséltd ja Pikku Mustasaaren suun-
nasta laiturilta.

Linnakkeen sisélla kaynti olisi tapahtunut ryhmén rakennusten vé-
lin jaavad avointa tilaa pitkin. Tdma aukko on samassa linjassa
kuin ne aukot jotka suunniteltiin ja&véksi kasarmien ja itiisen puo-
lustusmuurin valiin.

Pikku Mustasaaren suunnasta tulevalta laiturilta kdynti rakennus-
ryhmén pihaan suunniteltiin tapahtuvaksi iimeisesti holvin I4pi. Ra-
kennuksen tdman osan pihafasadille suunniteltiin erdénlainen risa-
littityyppinen uloke, johon olisi kuulunut toisen kerroksen tasolle
nousevat portaat.

Myds tdmén vastakkaiselle pihafasadille suunnitettiin portaikko. Se
lienee tarkoitettu samantyyppiseksi kuin Kruunulinna Ehrensvérdin
itdisen pirunkirkon, C 40, pihafasadin portaikko.

Kasarmi-upseeripaviljonkiryhma seka leipomo-panimo-polttimo-
ryhman valiin jaavalle, puolustusmuurin rajaamalle aukiolle suunni-
teltiin rakennettavaksi monikulmion muotoinen rakennus, josta
ruotsalaisissa piirustuksissa kaytetdan nimea Hast Qvarnen.
Rakennuksen epasaanndllinen monikulmaisuus on osittain puolus-
tusmuurista, osittain molemminpuolin olevista aukioista johtuvaa.
Hevosmylly oli tarkoitus rakentaa kaksikerroksiseksi puisten véli-
pohjien jakamine kasematteineen. Julkisivu suunniteltin saaren
muiden rakennusten julkisivuista poikkeavaksi. Pihafasadi hahmo-
teltiin tiilipilastereiden jasentdméksi ja rappaamattomaksi. Raken-
nus suunniteltiin allaskattoiseksi.

Kasarmeja ja upseeripaviljonkia varten laadittiin v. 1777 mansar-
dinkorotussuunnitelma, jota ei kuitenkaan toteutettu. Hevosmyllyn
rakentamisesta luovuttaessa paikalle ilmeisesti rakennettiin yksin-
kertainen, puurakenteinen makasiini.

Lénsi Mustasaaren puolustusketju:

Puolustusketju suunniteltin muodostuvaksi viidestd bastionista,
joista tosin koillisbastioni suunniteltin samalla leipomo-pani-
mo-polttimoryhman harmaakiviseksi pohjakerrokseksi. Muodol-
taankaan sité ei voida pitaa varsinaisena bastionina.
Puolustusketjusta ainoastaan bastionit Tessin ja Gyllenborg saivat
nimen. Etelékdrjen bastionista kdytetdan muutamissa piirustuk-
sissa merkintdd Bastion No 1.

Bastionien Tessin ja No 1 valinen kurtiini oli ilmeisesti tarkoitus
rakentaa sairaala-kirkkoryhmaén eteldisten rakennusten alimmaksi
harmaakivikerrokseksi. Naiden kahden rakennuksen vélissa puo-
lustusmuuri katkeaa portiksi.

Puolustusketjun rakentaminen aloitettiin bastionien Tessin ja Gyl-
lenborg ulkomuurista seka niiden vélisen kurtiniin, E 7, ulkomuuris-
ta. Muurin oli ilmeisesti maasto-olosuhteita myétiillen tarkoitus
nousta 1 —3 metrin korkeuteen peruskalliosta.

Tamaén jalkeen puolustusmuuriketjun rakentamista jatkettiin saa-
ren itiosassa, mutta se lienee keskeytynyt parin metrin korkui-
sessa vaiheessa.

Itinen puolustusmuuri on suunniteltu rakennettavaksi n. 15 metrin
korkuiseksi ja kasematit jaettaviksi puisin valipohjin kahteen ker-
rokseen. Ylataso olisi muodostanut ampumatason.

Kasematteja oli ilmeisesti tarkoitus kéyttda huoltokeskuksen ma-
kasiineina.

Susisaaren tuulimylly siirrettiin Lansi Mustasaarelle bastioni Gyl-
lenborgiin 1780-luvulla.

Lansi Mustasaaren ruotsalaisaikaiset rakennussuunnitelmat muo-
dostavat askeettisuudestaan huolimatta merkittavan rakennustai-
teellisen kokonaisuuden. Niin yksittdisilld rakennuksilla kuin piha-
kokonaisuuksillakin on ranskalaisklassismille ominainen leima.

Venildinen ja suomalainen kausi:

1800-luvun jélkipuoliskolla rakennettiin myds Lansi Mustasaarelle
uutta meripuolustusrintamaa. Vanhat bastionit jaivat pa&osiltaan
uusien varustusten alle ja kurtiinin eteen tehtiin hiekkavalli. Varus-
tuksia tdydennettiin useaan otteeseen. Vuonna 1874 rakennettiin
bastioni Gyllenborgin eteen patteri no 4 useine tykkiasemineen.
Vuonna 1908 rakennettiin saaren eteldosaan betoninen patteria-
sema. Liséksi rakennettiin muutamia ammuskellareita.

Sodissa 1939—44 oli Lansi Mustasaarelle sijoitettu ilmatorjunta-
patteri, jonka jaadnndksia on patteri no 4:n paalla.

Vuosina 1949 — 51 peruskorjattiin saaren rakennukset kaytettaviksi
telakan tyGsuhdeasuntoina. Samalla rakennettiin uusi huolto- ja
saunarakennus (E 9).

Tallholmen ja kaponieri Lofwen:

Lénsi Mustasaaren pohjoispuolella oleva pieni Tallholmenin saari
suunniteltiin varustettavaksi Lansi Mustasaaren puolustusketjuun
liittyvalld kaponierilla, joka sai nimekseen Léfwen. Sen kasematit
suunniteltiin  varustettavaksi ampuma-aukoin. Myds ylatasossa
olisi ollut ampuma-aukot. Yladtaso olisi lisdksi peitetty maalla ja
rintavarustus katettu kalkkikivilaatoilla. Kasematit jaivat kuitenkin
rakentamatta. 1750-luvulla puolustusmuurin rakentamiseen ryh-
dyttiin, mutta tyd jai jo alkuvaiheessaan kesken.

Vendldisen kauden lopulla Tallholmen liitettiin taytemaalla Lansi
Mustasaareen. Saarelle rakennettiin ruutikellari, joka toimii nykyi-
sin Merisotakouiun miinaluokkana.
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6.37 Sérkka

Hiukan kérjistetysti voisi sanoa Sérkén olleen Viaporin rakentajille
luoto, joka oli liian iso jatettavéksi linnoittamatta, mutta liian pieni,
jotta paikalle olisi voitu rakentaa puolustuskykyinen linnake.
Saaren linnoittaminen sisaltyi jo vuoden 1947 suunnitelmaan. Sér-
kén salmi piti sulkea vihollislaivastolta ja padpuolustusrintama oli
ndin ollen avomerelle pain, eteldlounaaseen. Kapean saaren pi-
tuusakselin ollessa NNO-SSE-suuntainan jaa em. puolustuslinja
varsin lyhyeksi. Bastionijarjestelmaa ei naissa oloissa voitu sellai-
senaan soveltaa.

Toteutettu ratkaisu mahdollisti kahdelle erikorkuiselle ampumata-
solle sijoitettavan tykiston osallistumisen torjuntataisteluun. En-
simméisen puolustuslinjan muodosti matala bastioni Liewen. Ka-
sematteja ei tdssé bastionissa ole. Toisen muodosti Liewenin taak-
se rakennettu, lyhyt ja korkea bastionirintama, joka koostuu kaponi-
eereista Gerdes ja von Térne seké naiden vélisestd kurtiinista.
Nama varustukset muodostavat samanlaisen bastionirintaman
myds vastakkaiselle puolelle, pohjoissuuntaan. Kurtiinirakennuk-
sen molemmat seinét ovat siis puolustusmuureja. Ampumatasot
muodostavat yhtendisen, lanteen viettavan tason: rintavarustuk-
sessa oli ampuma-aukkoja. Kaponieereissi on suuret, Ff-muotoi-
set kasematit keskipilareineen; kurtiinissa on pienia ja kapeita ka-
sematteja kahdessa kerroksessa; vilipohjat ovat puuta. Tama
kaksoistornia muistuttava varustus lienee, ainakin linnoitusteoreet-
tisessd mielessé, Viaporin merkillisin, luomus.

Edellisen liséksi rakennettiin saaren pohjoisosaan, Kaivopuiston
puolelle, matala, rantaa my6tailevé Rantavarustus ja Viaporin puo-
lelle sitakin vaatimattomampi muuri,

Ensimméinen  linnoittamissuunnitelma  toteutettin  vuosina
1749—1753. Téllaista yksirintamaista linnaketta rakennettaessa
on léhtSkohtana ilmeisesti ollut olettamus, ettd Sérkan salmen
molemmat rannat pysyvat omien joukkojen hallussa.

Vuoden 1774 linnoittamissuunnitelma, jonka piti tehda Viaporista
itsendisen linnoituksen, edellytti n&din ollen Sarkan varustusten
merkittdvdd vahvistamista. Uusi linnoittamisvaihe kisittdaa vuodet
1774—1776. Bastioni Liewenin ampuma-aukot muurattin um-
peen; puolustusmuurin ja uuden pihamuurin valiin rakennettiin ko-
rotettu ampumataso, jonka rintavarustuksena oli leved maavalli.
Rantavarustuksen muuria korotettiin ja sen taakse rakennettiin
niiniké&n ampumataso. Tass&kin oli rintavarustuksena maavalli.
Tamén lisaksi suunniteltiin lahipuolustuksen tehostamista raken-
tamalla kurtiinin eteen, sen molemmin puolin, holvatut pienet ka-
ponieerit ja matalat tenaljimuurit. Hanke ei kuitenkaan padssyt
piirustuslautaa pitemmalle. Sen sijaan ryhdyttin vuonna 1777 ra-
kentamaan saarelle isoa ruutikellaria, mutta tyé keskeytyi varhai-
sessa vaiheessa.

Tahan paattyi Sarkan linnoittaminen. Ruotsalaisen kauden loppu-
jaksolla rakennettiin saarelle puinen kasarmirakennus vuonna
1796 ja kivitaytteisen puuarkun varaan laituri saaren pohjoispaé-
han vuonna 1805.

Vendldiselld kaudella kéytettiin saarta mm vankilana. Kerrotaan
sielld  séilytetyn dekabristikapinaan osallistuneita upseereita.
Huomattavan muutoksen saaren yleiskuvassa aiheutti kaponiee-
rien ja kurtiinin vesikaton rakentaminen. Kurtiini lienee saanut vesi-
kattonsa vuonna 1828, kaponieerit 10 vuotta mydhemmin. Rinta-
varustusten ampuma-aukot muurattiin talldin umpeen.

Saari liitettiin aikanaan myés Krimin sodan seurauksena syntynee-
seen uuteen meripuolustusrintamaan; bastioni Liewenin nykyinen
pihanpuoleinen asu on talti jaksolta. Viimeiset varustustyot bas-
tionissa suoritettiin vuonna 1880. Vuonna 1868 uusittin pohjois-
paan laituri. Saarelle talla jaksolla rakennetuista lukuisista puuta-
loista on jokunen sdilynyt meidan paiviimme saakka.

Vuonna 1922 valtioneuvosto luovutti saaren kayttéoikeuden vas-
tikkeetta Merenkavijat ry:lle ja siita lahtien sita on kaytetty purjeh-
dusurheilun tukikohtana. Ensimmainen, uuden kayttGtarkoituksen
aiheuttama rakennusvaihe sattui 1920-luvulle. Keskeisen raken-
nusryhmaén vesikattorakennelmaa korottamalla ja ikkunallisia puu-
seindmié katon ja rintavarustuksen viliin rakentamalla tehtiin enti-
sesta, vanhalle ampumatasolle rakennetusta ullakkotilasta ravinto-
lasali. My6s kaponieeri von Térnin kasematti sisustettiin juhlasa-

liksi ja ristittiin "Piperin saliksi”. Rantavarustuksen pihalle rakennet-
tiin suuri puinen venesuoja ja sen keskiakseliin istutettin maalais-
kartanon lehtipuukuja. Liewenin viereen rakennettiin rantasauna.
Arkkitehti oli Oiva Kallio.

Toinen rakennusvaihe sattui vuoden 1950 paikkeille. Talldin ra-
kennettiin betonilaituri pitkin koko saaren Kaivopuiston puolesta
luonnonrantaa. Rantavarustuksen pohjoispadhéan tehtiin varasto-
rakennus.

KAP GERDES

KAP VON TORNE
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6.4 NYKYINEN RAKENNUSKANTA

Rakennuskohtaisen inventaarion tiedot on ryhmitelty seuraavan
numeroidun jaoituksen mukaan:

. Rakennusaika ja rakennuksen mybhaisempi kehitys.
. Rakennuksen aikaisempi kaytto.

. Rakennuksen nykyinen kaytto.

. Rakennuksen haltija (1. 1. 1974).

. Rakennuksen kuvaus.

. Kerrosala.

. Huoneistoala.

. Tilavuus.

O~ WN =

Rakennusten pohjapiirrokset ja leikkaukset on esitetty mittakaa-
vassa 1:400.
Julkisivut ja muu kuvamateriaali eivét ole tietyssa mittakaavassa.

6.41 KUSTAANMIEKKA
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. Vuonna 1880.

. Linnoitustykiston tarvikevaja.

Varasto.

. Suomenlinnan hoitokunta.

. Laudoitettu puuvaja. Huopakatto. Lammittamaton.
210m2 7. 2065 m2 8. 590 m3

DB W=

A2

1. Rakennettin vuosina 1776—1779, taydennystdita vuosina
1782—1783. Tukiholvit vuosina 1864 —1865. Peitetty hiekalla
vuonna 1880.

. Ruutikellari.

. Sotamuseon nayttelytila.

. Puolustusministeri.

. Seinét luonnonkived ja tiilt4. Peitetty maakerroksella. Sisatila tynny-
rinolvattu.

. 700m2 7. 410 m?

[=2] awh

8. 1400 m? (sisatilat)

A3

XL YRR

. Vuonna 1880.

. Tykiston laboratorio. Kansallismuseon varasto vuoteen 1972.
. Asuinrakennus. Osittain tyhjana.

. Suomenlinnan hoitokunta.

. Laudoitettu hirsirakennus. Peltikatto. Keskuslammitys.

370 m? 7. 330m? 8. 1300 m?

KAPONIEERI COYET

1.

oNhWN

Rakennettu vuosina 1750—52 yhdeksansivuiseksi varustukseksi,
jossa merenpuoleiset sivut muodostivat bastionin ja linnoituksen
puoleiset bastionirintaman. Varustuksen kolmessa kasematissa oli
neljd uunia ja puulattia, joten sita voitiin kayttas miehistdsuojana.
Ampumataso ilman rintavarustusta. — Krimin sodan seurauksena
kaponieeri muutettiin ruutikellariksi: puolustusmuureja madallettiin
toista metrid, minka jalkeen varustuksen eteen meren puolella ja sen
paélle luotiin maakumpu. Vain linnoituksen puoleinen muuri jai na-
kyviin. Uunien tilalle tehtiin iimanvaihtokanavat. — Kaponieeri res-
tauroitiin vuosina 1953 —58. Maakumpu poistettiin, muurit korotettiin
alkuperdiseen korkeuteensa ja uusi kattotaso tehtiin. Kasematteihin
tehtiin tiililattiat.

. Varustus ja miehistésuoja
. Néhtéavyys

. Suomenlinnan hoitokunta
. kts. kohta 1.

480m2 7. 180 m* 8. 2000 m?
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1. Luonnonkivinen alakerta rakennettiin vuosina 1749—50. Huoneti-
loja ei holvattu; vesikattona oli loiva pulpettikatto.

Vuonna 1770 rakennettiin kurtiiniosan paalle tiilesta toinen kerros,
joka sisustettiin upseerin asunnoksi. Tatd varten tehtiin kurtiinin
alakerta leveammaksi rakentamalla uusi pihaseind.

Vuosina 1803—04 rakennettiin myds itse bastionin paalle tiilesta
toinen kerros, joka sisustettiin kasarmiksi. Perusteellisessa muutos-
tydssa vuonna 1874 sai rakennuksen pihanpuoleinen julkisivu ny-
kyisen asunsa. Kaksi porrashuonetta purettiin ja valiseiniin puhkais-
tiin leveat kaariaukot. Oikean siiven eteen rakennettiin kaksikerrok-
sinen kaymalarakennus, joka purettiin vuonna 1948.

. Kasarmi, upseerin asunto. 1920-luvulla rakennusta kaytettiin hataa-
suntoina ja vuodesta 1930 museona. (Ensin sotamuseo, sitten Arm-
felt-museo.)

. Museo

. Suomenlinnan hoitokunta

. Alakerta luonnonkived, ylakerta tiiltd. Vélipohjat puuta. Peltikatto.
Keskuslammitys.

. 1450 m2 7. 940 m2? 8. 5800 m?

20
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BASTIONI CARPELAN
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A KUNINKAANPORTTI

Viaporin paéporttina on pééatulovéylén varrelle rakennettu Kustaanmie-
kan Kuninkaanportti. Porttirakennuksena toimiva varustus sulkee ita-
puolella bastionirintaman ja ulkovarustuksen vélisen vallihaudan ja liit-
tyy taten saaren puolustussysteemiin.

1. rakennusvaihe. Kuninkaanportti rakennettin Carl Hariemanin
suunnittelemana vv. 1753 —54. Kaksikerroksisen varustuksen kaareva
puolustusmuuri muodostaa exedran. ltse portti on sijoitettu ylatasolle,
exedran keskiakseliin. Sen alapuolella on l&hipuoclustuskasematti.

2. rakennusvaihe. Vaikeapaasyinen linnoitusportti muutettiin
wv. 1773 —74 edustusportiksi rakentamalla sen eteen porrasrakennel-
ma, Kuninkaanportaat (Kungstrappan), jonka kaarevat aéariviivat my-
tailevat exedran muotoa. Hiekkakiviset porrasaskelmat tehtiin Ruot-
sissa ja tuotiin valmiina Viaporiin.

My&hemmat vaiheet. Vuonna 1818 kaarevaa puolustusmuuria korotet-
tiin siten, ettd kasemattien paalle rakennettujen ampumatasojen eteen
syntyi rintavarustus. Krimin-sodan seurauksena purettiin 1770-luvulla
Kuninkaanportaiden eteen rakennettu, niinikddn kaarevan muotoinen
laituri kokonaan.

1 KERROS
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Ravintola Walhalla

1. Ravintolasali on sijoitettu kapo-
nieeri Delwigiin, joka rakennet-
tiin 1750-luvun alussa. Koko
rakennus  peitettin  hiekalla
1860-luvulla, mutta kaivettiin
jélleen esille 1920-luvulla. Ka-
ponieeri on rakennettu tillesta,
mutta ulkoseinien tiilipinnat oli
rapattu  ennenkuin peitettiin
heikalla.

Ravintolan kabinetit on sijoitet-
tu luonnonkivesta rakennettuun
kaponieeri Boijeen, joka on
muutama vuosi Delwigid nuo-
rempi.

Eteis- ja keittidtilat on louhittu
kallioon em. kaponieerien ja
bastioni Zanderin véliselle alu-
eelle vuosina 1949 —51.

2. Varustus

3. Ravintola

4, Suomenlinnan hoitokunta, luo-
vutettu yksityisen likeyrityksen
kayttoon.

5. Kaponieeri Delwig kasemattoitu
tiilirakennus, kaponieeri Boije
kasemattoitu  luonnonkivinen
rakennus. Eteishalli ja keittioti-
lat betonirakenteita. Turvekat-
to. Keskuslammitys.

4, 1100m2 7. 650m? 8.




6.42 SUSISAARI
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. Rakennustydt aloitettiin 1756 —57, mutta ne keskeytettiin ja tra-

verssi valmistui vasta v. 1770 kaksikerroksisena, mansardikattoi-
sena talona. Alakerta oli luonnonkived ja siind oli kuusi holvattua
kasemattia; ylakerta oli tiiltd ja siinéd kaksitoista huonetta. Lisaksi oli
mansardikerros.
Rakennusta korotettiin vuosina 1787 —88 nelikerroksiseksi ja siihen
tehtiin talldin matala satulakatto. Alakerran holvit purettiin ja sinne
muodostettiin kolme huonetilaa. Tama rakennus paloi vuonna 1855.
Se korjattiin véliaikaisesti vuosina 1856 —58 ja madallettiin talléin
kaksikerroksiseksi. Peruskorjauksessa 1864 — 66 talo sai suurinpiir-
tein nykyisen asunsa. Muureja korotettiin jonkin verran ja tehtiin
uudet vali- ja ylapohjat. Alakerran ampuma-aukoista muodostettiin
ikkunat; ylakerran pihanpuoleiset ikkunat uusittiin ja vanhaan puo-
lustusmuuriin puhkaistiin uusia ikkunoita. Etelapaatyyn puhkaistiin
nykyinen oviaukko. Yldkerta jaettiin véliseindn kolmeen tilaan.

B2

. Vuonna 1890.
. Linnoitustykistén varasto.
. Valmetin telakan varasto.
. Oy Valmet Ab.

ton.
. 220m? 7. 215m? 8. 450 m?

24
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. Laudoitettu, runkorakenteinen puuvaja. Huopakatto. LAmmittdma-

2. Traverssi rakennettiin kéytettavaksi saaristolaivaston tyd- ja varas-
totiloina. Sen korottaminen johtui siitd, etta Viaporin eskaaderin vah-
vuutta lisattin sodan kynnykselld. Piirityksen aikana 1808 sijaitsi
viinavarasto tdssa rakennuksessa. Ylakertaa lienee myos kaytetty
varuskunnan juhlahuoneistona. 1800-luvun alkupuoliskolia raken-
nusta kaytettiin sotilaspuku- ja mucnamakasiinina. Peruskorjauksen
jalkeen siita tuli kasarmi, myéhemmin varasto.

. Telakan toimistona ja ruokalana 1940-luvulta alkaen.

. Oy Valmet Ab

. Alakerta luonnonkived, ylakerta tiilta. Puiset valipohjat. Peltikatto.
Keskuslammitys.

. 1100 m? 7. 740 m? 8. 8300 m?

[=2] (LN

B4

. Siirretty nykyiselle paikalleen vuosina 1899/1900.

. Insingorijoukkojen varasto.

. Valmetin telakan varasto.

. Oy Valmet Ab.

. Laudoitettu runkorakenteinen puuvaja. Huopakatto. La&mmittama-
ton.

. 210m2 7. 205 m? 8. 600 m?

[=1] AW =
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. Vuonna 1915.

. Levyhalli.

. Lampokeskus, varavoima-asema, verstas.

. Oy Valmet Ab.

. Rappaamaton tiilirakennus. Peltikatto. Keskuslammitys.
1350 m2 7. 1160 m2 8. 10500 m3
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. 1900-luvulla.

. Kaymala.

. Kaymala.

. Oy Valmet Ab.

. Puurakenteinen. Huopakatto.

30m? 7.28m2 8. 75 m?®

B9
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1. 1900-luvulla

2. Vaja.

3. Vaja.

4. Oy Valmet Ab.

5. Puurakenteinen. Huopakatto.

.6.39m2 7.33m? 8, 110m?®

B 12 BASTIONI TAUBE

1.

Bastionin matalat puolustusmuurit rakennettiin vuosina 1753 —56.
Oikean puoleisen osan puolustusmuuria korotettiin ja sen kasematit
ampumatasoineen rakennettiin vuonna 1770. Seuraavana vuonna
rakennettin vasemman puoleisen muurin varaan yksikerroksinen
tiilirakennus, jossa oli pulpettikatto. Huonetiloja oli kuusi.

Suuret muutostyét vv. 1880 —81. Lantisen osan pulpettikatto ja vali-
seinét purettiin. Rakennus jaettiin puisin valiseinin kolmeen huonee-
seen ja siihen tehtiin satulakatto. Pihanpuoleisia ikkuna-aukkoja
laajennettiin ja uusia puhkaistiin. Seuraavana vuonna tehtiin myos
bastionin itdosaan vesikatto.

Vuonna 1894 rakennettiin yhteen kasemattiin jatteidenpolttouunit.
Vuosina 1898—99 avattiin lansiosan puolustusmuuriin kaksi uutta
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. 350 m2

- Vuonna 1876. Rakennuksen lansipuolisko purettu 1960-luvulla.

. Varuskunnan sauna, muutettu varasto- ja tyétiloiksi viimeistadn en-
simmdisen maailmansodan aikana.

. Varasto- ja tydtiloja.

. Oy Valmet Ab

- Kaksikerroksinen rapattu tiilirakennus. Valipohjat teraskiskojen kan-
nattamaa tiilimuurausta. Peltikatto. Keskuslammitys.

7. 260m? 8. 1100 m3

oviaukkoa ja véliseinat muurattiin kaariaukoiksi. Bastionin itéinen kyl-
«i purettiin joskus vuoden 1907 jalkeen ja osa itéista siiped purettiin
1948, 2

. Rakennuksen lantistd osaa on alusta alkaen kéytetty varasto- ja
tyétiloina. Vuonna 1846 siella pidettiin laivoston viinavarastoa, mutta
vv. 1864 — 65 huoneet muutettiin tyotiloiksi ja v. 1898 keittio-ruoka-
saliksi.

. Telakan puutydverstas ja sosiaalitiloja

. Oy Valmet Ab.

. Osittain kasemattoitu varustus. Luonnonkived ja tiiltd. Oikea siipi
holvattu, vasemmassa siivessd laipio. Peltikatto. Keskuslammitys.

. 650 m2 7. 380 m2? 8. 2600 m?
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. Vuosina 1871 —1876.

. Ammusvalimo.

. Varasto.

. Oy Valmet Ab.

. Holvattu rakennus, jonka pohjoissivu on muurattu graniittikvaade-
reista. Muilta osiltaan maavallien peittdma. Hiekkavalit poistettu
myd&hemmin. Holvit ja véliseinat tiilta.

. 250m? 7. 410 m2? 8. 2900 m?
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. Rakennettu noin vuonna 1945 veniliisaikaisen puurakenteisen
tykkihallin paikalle.

. Valmet Oy:n konehalli.

. Valmet Oy:n tydétiloja.

. Oy Valmet Ab.

. Alaosan seinat betonia. Ullakkokerros puuta. Peltikatto.

1400 m2 7. 1350 m2 8. 8400 m3

15

. Viimeistaan 1790-luvun alussa. Rakennettiin suunnitellun avomeren

laivaston tuulimyllyksi telakan pohjoisrannalle. Vuonna 1864 puiset
ylarakenteet purettiin ja alakerroksen paalle tehtiin pyramidikatto.
Rakennus sisustettiin talousvarastoksi,

. Aluksi tuulimylly, sittemmin talousvarasto.

. Muuntamo.

. Oy Valmet Ab.

. Rappaamaton tiilirakennus. Huopapasllysteinen pyramidikatto.

Lammittdméaton.

. 150m2? 7, 80m? 8. 350 m?

!
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. Noin vuonna 1881.

. Tykistdvaja.

. Valmetin telakan lautavarasto.

. Oy Valmet Ab.

. Laudoitettu runkorakenteinen puuvaja. Huopakatto. Lammittama-

ton.
180m2 7. 170m2 8. 630 m3

127



SETH, HUARNE, FERSEN

HJARNE

128



FERSEN

B 18

1. Rakennussuunnitelma hyvéksytty vuonna 1863. Muutostditd vuo-
sina 1890 ja 1907.

2. Arestikoppi. Muutettiin varikoksi 1892 ja aliupseerin asunnoksi
vuonna 1907.

3. Asuinrakennus.,

4. Suomenlinnan hoitokunta.

| 5. Rapattu tiilirakennus. Holvatut sisatilat. Peltikatto. Uunilammitys.

& 6. 110m? 7. 70m2 8. 390 m?

SETH
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B 17a LINNAKE SETH

1. Vuosina 1750 —1752 rakennettiin oikean siiven ja kylien puolustus-
muuri, vasemman siiven kuusi suljettua holvaamatonta tilaa ja nii-
den alla galleria sekd kolme holvattua avonaista kasemattia seké
vasemman kylien kolme avonaista kasemattia. Karkikuimassa oli
vartiotorni. Vuonna 1776 oikeaan siipeen rakennettiin yksikerroksi-
nen rakennus ja muuria korotettiin rintavarustuksella. Vuonna 1802
korotettiin oikeaa siiped yhdella kerroksella ja rakennettiin vesikatto,
vastaavat ty0t suoritettin vasemmassa siivessa vuonna 1805. En-
nen vuotta 1829 rakennettin vasemman kylien ja siiven avonaisten
kasemattien paalle kivinen kaksikerroksinen keittié. Vuosien 1857 ja
1863 — 1864 jalkeen nykyisessa asussaan. Vesikatot samalta ajalta.
Peruskorjattu vuosina 1963 —1964.

. Miehistésuoja. Vuonna 1805: 3 miehistdsuojaa, opettajain keittic ja
pesutupa. 1830-luvulta vankilan kédytossa (vuoteen 1877).

. Asuinrakennus.

. Suomenlinnan hoitokunta.

. Puolustusmuuri luonnonkivea, pihamuuri ja valiseinat tiilté. Tiiliset
tynnyriholvit, slammatut. Peltikatto. Oljykaminaldmmitys.

. 400m2 7. 200 m? 8. 1600 m3

B 17 LINNAKE HJARNE
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1. Rakennettiin vuosina 1774 —1775 bastioni Set-
hin oikean kyljen paikalle. Vuonna 1802 maapei-
te poistettiin ja rakennettiin ullakkokerros ja vesi-
katto. Ylin kerros purettiin vuosina 1856 —1857.
Peruskorjattu vuonna 1967.

. Miehistésuoja. 1830-luvulta vuoteen 1877 vanki-
lana.

. Asuntoja.

. Suomenlinnan hoitokunta.

. Puolustusmuuri luonnonkived. Pihamuuri ja vali-
seinat tiiltd. Ylakerrassa tiiliset tynnyriholvit. Va-
lipohja puuta. Peltikatto. Uunildmmitys.

6. 850 m2 7. 360 m2 8. 3500 m3

NaWw N
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1. Keskiosan alakerta rakennettiin vuosina 1759 — 1763, muut osat ja
keskiosan yldkerta vuosina 1774 —1776. Vuosina 1796 —1802 ra-
kennettiin holvaamaton kolmas kerros, joka purettin pommituksen
jélkeen vuosina 1857 — .

2. Léansisiivessd miehistdsuoja, keskiosan alakerta telakan pumppu-
huoneena ja yldkerta varastona. Itisiivessd hevosmylly, leipomo,
viljakuivaamo ja varasto.

. Léansisiivessa tydtiloja, itdosassa muuntaja-asema. Muuten tyhjana.

. Suomenlinnan hoitokunta.

- Puolustusmuuri luonnonkived, pihamuuri ja viliseinat tiilt4. Ylaker-
rassa tiiliset tynnyri- ja ristiholvit. Keskiosan alakerta holvattu, lansi-
siiven valipohjat teraspalkkien kannattamaa tilimuurausta. Itasiiven
vélipohjat puuta. Muuntamossa sdhkéldmmitys. Peltikatto. Kolme
porrashuonetta.

. 3100 m? 7. 1300 m? 8. 12500 m?

(L - A
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B 19, 21 BASTIONI HAMILTON
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. Bastioni koostuu kolmesta eri varustuksesta. Varsinaisen

bastionin matala puolustusmuuri rakennettiin v. 1764. Siina
on porttiholvi ja ikkuna-aukkoja, koska sen yhteyteen oli
tarkoitus rakentaa majoitustiloja. Bastionin vasemman kyl-
jen varaan on rakennettu kaponieeri Hamilton, jossa on
kolme holvattua kasemattia ja naiden p&élla ampumataso
rintavarustuksineen. Sen takana kohoaa viisisivuinen, edel-
listéd korkeampi varustus. Hamiltonin kaveljeeri. Kaponieeri
valmistui ja kaveljeerin alaosat rakennettiin vuoteen 1766
mennessd; kavaljeerin kasematit holvattiin ja ampumataso
rakennettiin vuosina 1767 —69. Siinid on nelja korkeata
kasemattia, joissa on kaksinkertaiset holvit. Vuonna 1773
puhkaistiin pari uutta oviaukkoa kulkuyhteyksien paranta-
miseksi.

1830-luvulla rakennettiin ampumataso matalan bastioni-
muurin taakse, uuden pihamuurin varaan. Puolustusmuu-
rin ikkuna-aukot muurattiin talidin umpeen. Seké kaponiee-
ri etth kavaljeeri saivat vesikatot vuonna 1831. Varsinaisen
bastionin oikeanpuoleinen osa on purettu joko n. v. 1915 tai
n. v. 1930.

Varustuksen kasematteja on kéytetty varasto- ja tydtiloina;
kaponieerissa oli viimeiksi linnoituksen sikala.

. Tyhja
. Suomenlinnan hoitokunta
. Seinét ja holvit luonnonkived; kasemateissa tiilimuurausta.

Alkuperainen maapeite on poistettu. Tiilipilarien kannatta-
ma puinen kattorakenne; vesikatto peltia.

. 1400 m2 7. 1350 m? 8. 8400 m®
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1. Vuosina 1756 —1766 rakennettiin kaksikerroksinen puolustusmuuri, kuna-aukot ja yldkerran véliseiniin nykyiset oviaukot. Vanhat oviau-
jossa on yldkerran kohdalla suuret ikkunat. T&ma ensimmaéinen kot muurattiin umpeen. Nykyinen vesikattorakenne on vuodelta 1856.
rakennusvaihe saatettiin  véliaikaiseen péaatokseen vuosina Vuosina 1901 —2 pihasein&én puhkaistiin kuusi uutta ikkuna-auk-
1767 — 69 rakentamalla puolitoistakerroksinen kurtiinirakennus. Ma- koa yldkertaan ja laajennettiin kolmea vanhaa aukkoa. Puolustus-
talan alakerran jykeva pihamuuri kannatti jyrkkdé pulpettikattoa; muurin suuri ikkuna-aukko on puhkaistu joskus vuoden 1908 jélkei-
puolustusmuurin ikkunat valaisivat siis vain ullakkotilaa. Porttiholvin sena aikana.
etelan puoleinen ala jdi rakentamatta. 2. Kurtiinin pohjoisosa rakennettiin kasarmiksi ja eteldosa navetaksi.
Télle alueelle rakennettiin v. 1770 puolustusmuurin varaan kaksiker- Koko talo muutettiin vankilaksi vuonna 1804 ja jélleen kasarmiksi
roksinen, holvattu tiillirakennus; linnoituksen navetta. vuonna 1863. Talld vuosisadalla kdytetty mm. Suomenlinnan Ran-
Porttiholvin pohjoispuocleinen rakennus korotettiin kaksikerroksiseksi nikkotykistdrykmentin varusvarastona.
ja holvattiin vuosina 1774 —76. Vilipohja on puuta. Holvien p&élia oli 3. Vuokrattu osin taidekoulun kayttéon, paéosin tyhja.
matalan rintavarustuksen suojaama, vino ampumataso. 4. Suomenlinnan hoitokunta
Vuosina 1782 — 83 muodostettiin rakennuksen paalle varastotila ra- 5. Kasemattoitu, kaksikerroksinen kurtiini. Puolustusmuuri luonnonki-
kentamalla korkea vesikatto, joka pihan puolella oli kaksilappeinen. ved, muut seindt tiiltd. Ylakerrassa tiiliset tynnyriholvit. Valipohja
Tama kattorakenne on sittemmin purettu ja 1820-luvulla oli vesikat- puuta. Peltikatto. Uunildmmitys.
tona ampumatason varassa oleva pulpettikatto. 6. 2800 m? 7. 1660 m? 8. 9900 m?

1830-luvun alussa puhkaistiin alakerran puolustusmuuriin pienet ik-
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. 1900-luvulla.

. Halkovaja ja kayméla.

. Halkovaja ja kdymala.

. Suomenlinnan hoitokunta.

. Laudoitettu, puurunkoinen. Vesikatto peltid ja huopaa. L&mmittama-
ton.

. 36 m2

7. 30m2 8. 120 m?
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. Rakennuspiirustuksia ei ole, mutta bunkkeri lienee rakennettu 1.
maailmansodan aikana. Vahvistettu vuonna 1940.

. Aluksi rannikkopuolustuksen viestikeskus, sittemmin iimavalvonta-

keskus.

Tyhja.

. Puolustusministerié.

. Krimin-sodan jalkeiseen hiekkavalliin rakennettu puoliksi maanalai-

nen betonibunkkeri. Ikkunaton, panssariovet. Keskusl&mmitys.

. 330m2 7. 117m2? 8. 1600 m?

36
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. 260 m?

. Rakennettiin vuonna 1764 pursisataman vartiotuvaksi (Corps de

guarde). Laajennettiin nykyiseen kokoonsa vuonna 1908 rakenta-
malla kummankin paddyn eteen lisdtilat. Viimeistddn tasséa yhtey-
dessé saivat myds fasadit nykyisen jasentelynsa.

. Aluksi vartiotupa. Pursisataman mensetettyd merkityksensé, vartio-

tupa muutettiin asuinrakennukseksi ennen vuotta 1829.

. Asuinrakennus.
. Suomenlinnan hoitokunta.
. Rapattu, yksikerroksinen tiilirakennus. Vélipohjat puuta. Peitikatto.

Uunilammitys.

7. 350 m2 8. 1400 m?
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4. 1870 -LUVULLA

6. 1890 - 1895

8. 1917-1965

. Runko-osa rakennettu jo ruotsalaisella kaudella. Useita laajennuk-

sia (vuosina 1852—1868, 1880-luvulla, 1860-luvun lopulla,
1870-luvulla, 1880-luvulla ja vuosina 1890 —1895).

. Asuinrakennus. Esikuntaupseerin asunto. Suomenlinnan insingéri-

hallinnon p&allikén asunto (1898).

. Asuinrakennus, osittain tyhjana.

. Suomenlinnan hoitokunta.

. Laudoitettu hirsirakennus. Peltikatto, uunilammitys.
. 410m2 7, 367 m2 8. 1400 m? )
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B BASTIONI HARLEMAN
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B RUUTIKELLARI

. Rakennettiin vuosina 1776—1778, sisatoita vield vuonna 1783.

Maapeite 1880-luvulla.

. Ruutikellari.

Tyhja.

. Suomenlinnan hoitokunta.
. Seindt luonnonkived ja tiiltd. Maapeite. LAmmittdmaton.

— 7.260m? 8. 1200 m? (sisatilat)

I
r

1. Bastioni rakennettiin vuosina 1750—53. Yksikerroksisessa etelasii-

vessd oli 12 holvattua puolustuskasemattia; Ampumatason rintava-
rustuksessa oli kuusi ampumaaukkoa. Kaksikerroksinen lansisiipi
rakennettiin kaytettdvéksi miehistbsuojana. Sen 11 holvaamatonta
tilaa ryhmittyivat neljéin porrashuoneen ympérille; maaston nousun
takia huoneet ovat kolmessa eri tasossa. Puiset vélipohjat ja
pulpettikatto. Eteldsiiven rintavarustuksen ampuma-aukot muurattiin
umpeen ja ampumatason péélle rakennettiin puinen ullakkokerros
ennen vuotta 1845. Lantisen siiven pihamuuri korotettiin ja yldkerran
huoneet holvattiin v. 1823. Holvien paélle muodostettiin vaakasuora
ampumataso, tdman péille rakennettiin puinen vesikatto ennen
vuotta 1845. Kattorakenteet purettiin 1940-luvulla, ampumataso

oMpwWN

Latto poistettu

vesieristettiin v. 1952. Vélipohjat ovat sortuneet.
Pommituksessa v. 1855 vaurioitunutta bastionia kunnostettaessa
purettiin eteldsiiven erdiden kasemattien holvit ja pihamuuri. Paikalle
rakennettiin vuoteen 1882 mennessa hirsinen vaja siten, etta
puolustusmuuri muodostaa vajan toisen seinén. Vaja purettiin v.
1960.

. Kasarmi. Vankila vuodesta 1802. Tyohuoneita.

. Tyhjé. Pohjoispééssé sauna.

. Suomenlinnan hoitokunta.

. Luonnonkived, holvit tiiltd. LAmmittdméatdn lukuunottamatta saunaa.

— 7. 1400m?2 8. 8000 m?
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B KAPONIEERI CASIMIR WREDE

POHJAPIIRROS. NYKYTILANNE

1. Rakennettiin matalana, kasemattoituna bastiona vv 1753—54. Qi-
kean siiven kirkipuoliskon pédélle rakennettiin noin v 1763 kaksiker-
roksinen, taitekattoinen kasarmi. Vv 1767 —69 jatkettiin kasarmi sii-
ven pituiseksi ja samalla koko rakennus sai uuden katon (korkea
satulakatto). Samanaikaisesti pohjakerroksen kasematit uusittiin
asuttaviksi.

Vasemman kylien kaksi kasemattia uusittiin asuttaviksi v 1773 ja rin-
tavarustuksen ampuma-aukot muurattiin umpeen v 1804,

Kasarmi vaurioitui pahasti Krimin sodan pommituksessa ja purettiin
kokonaan. Bastioni liitettiin uuteen meripuolustusrintamaan siten,
ettd ampumatasojen péélle rakennettiin tykkiasemia. Oikean siiven
eteen, pihan puolella, rakennettiin pituussuuntainen, holvattu yh-
dyskaytavd. Vuoden 1900 paikkeilla rakennettiin harjoituskentalta
leved tykkitie bastionin kérjelle. Restauroimistoita vuosina 1943 ja
1959.

. Varustus. Kasarmi.

. Nahtavyys.

. Suomenlinnan hoitokunta.

. Luonnonkive&.

b wn

LEIKKAUS B-B

Bastionirintama Harleman—Polhemin edessd, nykyisen urheilu-
kentdn toisella puolella sijaitsi raveliinin tapainen varustus, joka
Ehrensvardin |&himmén miehen mukaan sai nimen Casimir Wrede.
Sen muodostivat merenpuoleinen, nelisivuinen kasemattoitu va-
rustus ampumatasoineen sekd tdman suojaan rakennettu tiilira-
kennus, jossa oli satulakatto. Vuosina 1787 —88 rakennettiin sen
molemmin puolin matalat, V-muctoiset tenaljit ampumatasoineen.
Ensinmainittu varustus jai 1860-luvulla uuden meripuolustuslin-
jan hiekkavallien alle; jalkimmainen osaksi purettin ja osaksi tdy-
tettiin ifomaalla kun sen paalle rakennettiin levea tykkitie vuonna 1902.
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. 1. maailmansodan aikana tai sitd ennen.
Talli.

. Suomenlinnan hoitokunnan traktoritalli ja varasto.
. Suomenlinnan hoitokunta.
. Seinat sementtitiiltd ja tavallista tiiltd. Valipohjat rautakiskojen kan-

nattamaa tiilimuurausta. Peltikatto. Keskuslammitys.
7. 370m? 8. 1700 m?
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LEIKKA\US B-B
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. Vuoteen 1881 mennessa.

. Jalkavakipataljoonien reservivarasto. Tallin heindvarasto.

. Varasto.

. Suomenlinnan hoitokunta.

. Laudoitettu hirsirakennus. Peltikatto. Yhdessd huoneessa uunildm-
mitys.
. 420 m2

7. 390m2 8. 1260 m?




B 34
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. Rakennuspiirustus hyvaksytty vuonna 1876. Peruskorjattu vuonna

1967.

. Kahden jalkavékipataljoonan reservivarasto. Tallin kauravarasto.
. Museoviraston varasto.

Suomenlinnan hoitokunta.

. Laudoitettu hirsirakennus. Huopakatto. Lammittaméten.

130m2z 7. 110m2 8. 450 m?

. Rakennettin puretun varuskuntapaviljongin

o nhwn

e e

paikalle vuosina
1866 —1868. Maapeite. Peltikatto vuonna 1875. Peruskorjaus vuo-
sina 1972—1973.

. Kasarmi. Muutettiin asuinrakennukseksi vuonna 1946.

. Asuntoja. Varastoja.
Suomenlinnan hoitokunta.
Kasemattoitu. Seindt ja tynnyriholvit tilimuurausta, holvien paalla
hiekkaa. Peltikatto. Keskuslammitys. Vesi- ja viemarijohdot.

. 2490m?2 7. 1655 m2 8. 13700 m3

B 35
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1. Vaja siirretty nykyiselle paikalleen vuonna 1868, eteldinen siipi vuo-
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delta 1810, keskiosan piirustukset hyvéksytty vuonna 1860. Pohjoi-
nen siipi rakennettiin siirron yhteydessé. Vuosina 1973 — 1974 vajan
siipiosat purettiin ja rakennettiin kokonaan uudestaan, keskiosan
laudoitus uusittiin.

. Kalustovaja, keskiosassa lammitettéva palokalustovaja (uuni savu-

piippuineen purettu). Tallin kiytdssd vuoteen 1960. Traktorivaja,
puuvaja.

. Korjauksen jélkeen ei ole otettu kayttoon.
. Suomenlinnan hoitokunta.
. Laudoitettu hirsirakennus (keskiosa), sivuosat lautaa. Huopakatto.

Lammittdmatdn. Keskiosan lattia kivetty, sivuilla maapohja.
185m? 7. 165m2? 8. 480 m?3
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. Rakennuspiirustukset hyvaksytty vuonna 1882.

. Upseerien asuinrakennuksen halkovaja.

. Halkovajoja ja likakaivo.

. Suomenlinnan hoitokunta.

. Laudoitettu runkorakenteinen vaja. Vesikatto huopaa. Lammittdma-
ton.

. 80m? 7. 70 m?
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8. 180 m?
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. Rakennuspiirustukset hyvaksytty vuonna 1882.

. Viereisen upseerirakennuksen halkovaja.

. Halkovajoja, likakaivo ja kAymala.

. Suomenlinnan hoitokunta.

. Laudoitettu runkorakenteinen vaja. Huopakatto. LAmmittaméton.
. 86m? 7.80m2 8. 220m?
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. Rakennettiin puretun bastioni Ekebladin paikalle. Rakennuspiirus-
tukset hyvaksytty vuonna 1882.

. Upseerien asuinrakennus.

. Asuinrakennus.

. Suomenlinnan hoitokunta.

. Rapattu tillirakennus. Valipohjat puuta. Uunilimmitys.

. 900 m2 7. 630m2? 8. 4100 m®

46
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. 800 m2

Vuosina 1756 —1760. Kaaripdétteiset ikkunat muutettu tasapaattei-
siksi.

. Paikallismajurin toimisto ja asunto.

. Asuinrakennus.

. Suomenlinnan hoitokunta.

. Rapattu tiilirakennus. Vélipohjat puuta. Peltikatto. Uunilammitys.

Kolme porrashuonetta.
7. 550 m? 8. 2400 m?
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B PAAVARTIORAKENNUS

KELLARIKERROS

NYKYTILANNE I KERROS

KE LLARIKERROS

1 KERRDS

Valmistui vuonna 1756. Kaksi kerrosta ja kellarikerros. Vaurioitui
Krimin sodan pommituksissa ja purettiin. Kellarit rakennuksen alla
sailyneet osittain sortuneina.
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BASTIONI HOPKEN

KATTOKERROS
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1. Bastioni kasematteineen rakennettiin vuosina 1750 —53 ja tydt saa-
tettiin paatdkseen rakentamalla ampumataso ja rintavarustus vuo-
sina 1767 —69. 1770-luvulla muutettiin yksi kasematti porttiholviksi.
Lénsipdén kahteen avokasemattiin on myéhemmin tehty tiiliseina-
mat ikkuna- ja oviaukkoineen.

. Varustus

. Nahtavyys

. Suomenlinnan hoitokunta

. Kasemattoitu varustus. Seinét ja holvit kokonaan luonnonkivesté.

Lammittamaton.

900 m2 7. 350 m? 8. 5500 m?
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ULLAKON LEIKKAUS

"Komendantin talo”

Rakennettu vuosina 1751 —1753, vesikatto todennékdisesti vuonna
1756. Vaurioitui pommituksessa vuonna 1855. Pohjoinen puolisko
korjattiin vuonna 1858; eteldinen purettiin vuonna 1864. Itdsiiven
kaksi huonetta kuuluneet vuosina 1764 — 1765 rakennettuun kenraa-
litaloon. Siipirakennuksen itéisin huone rakennettiin vuonna 1907,

. Linnoituksen komendantin esikunta ja asunto vuoteen 1855. Sit-

temmin upseerien asuinrakennus.

. Ehrensvird-museo.
. Suomenlinnan hoitokunta.
. Alakerta luonnonkived, yldkerta rapattua tiilta. Vélipohjat osaksi

puuta osaksi luonnonkivi- ja tiiliholvausta. Peltikatto, Keskuslammi-
tys

. 830m2 7.525m2 8. 300 m?

KELLARIKERROS

. Rakennettu yksikerroksisena kasemattoituna varustuksena wv.

1750—53. Korotettu nykyiseen asuunsa vv. 1775—77 rakentamalla
toinen, niinikéén kasemattoitu kerros sekd ampumataso tiilisine
rintavarustuksineen.

Bastioni Wreden lantisend kylkené rakennettu varustus muuttui
téten itsendiseksi, Blomcreutz-nimiseksi varustukseksi. Ampumata-
son pédlle rakennettiin v. 1830 puinen ullakkokerros, joka sisustet-
tiin kdytettdvaksi asumiseen. :
Rintavarustuksen ampuma-aukot muutettiin ikkunoiksi.

. Alakerta muotostaa kéytavan Palmstiernan pihalta rantaan. Kes-

kimmainen kerros lienee ollut varasto. Yldkerta oli miehistésuoja.

. Alakerta nahtévyys, keskimmaiisessi kerroksessa on mm. sauna ja

yldkerrassa Suomenlinnan hoitokunnan toimisto.

. Suomenlinnan hoitokunta. :
. Alaosa luonnonkived. Yldkerta tiiltd ja puuta. Uunilimmitys. Peltikat-

to.

. 900 m2 7. 330m?2 8. 5500 m?
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KAPONIEERI
BLOMCREUTZ
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A B-B

1. Bastioni Palmstiernan traverssimuurin rakentaminen aloitettiin
vuonna 1750. Kolmikerroksinen kasarmi rakennettin vuosina
1775—1786. ltdpaata jatkettiin ennen vuotta 1844. Krimin sodan
pommitusten jélkeen vaurioitunut kolmas kerros purettiin. Ikkunat
muutettu tasapéétteisiksi. Betoniset ikkunakehykset suomalaiselta

ol kaudelta.

. Miehistésuoja. Valtion poliisikoulun asuntola vuosina 1919 —1961.

. Asuntoja, toimistotiloja.

. Suomenlinnan hoitokunta.

. Kasemattoitu varasto. Puolustusmuurin alaosa luonnonkivea muu-

ten tiiltd, 1. ja 2. kerroksen vélinen pohja puuta. Kellarit holvattu.

/ Peltikatto. Kolme porrashuonetta. Uunilammitys.

i 6. 2300 m2 7. 870 m? 8. 7600 m3

kN
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. Vuonna 1770. Muutettiin asuinrakennukseksi vuonna 1840, etelési-

=t vun ampuma-aukot muurattiin umpeen ja avattiin ikkunat.

. Talli. Asuinrakennus.

. Museoviraston toimisto.

. Suomenlinnan hoitokunta.

. Rappaamaton tiilirakennus. Valipohjat puuta. Peltikatto. Eteldsivulla
kivijalkana osa vanhaa kurtiinimuuria.

. 210m2? 7. 152m2? 8. 700 m3

[-2] hwWN
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KAPONIEERI de CARNAL

I KERROS
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| ( ; A / 1. Suunnitelma vuodelta 1774 Palmstiernan aukioehdotuksen yhteydes-
| | gL, L% B sd. Kaponieerin kaksikerroksisen karkiosan tyot aloitettiin seuraa-
: A F 1 KERROS vana vuonna ja se valmistui vuonna 1777. Vuonna 1813 rakennettiin

| kevyt lautakatto, jonka ftilalle tehtiin uusi peltikatto vuonna 1831.
TallGin karkiosa madallettin pohjoisosan korkuiseksi. Kaponieerin
itdpuolelle tehtiin kdymald vuonna 1839; oviaukko avattiin pihalta.
Myshemmin kayttotarkoituksesta johtuvia korjauksia.

. Vuodesta 1838 keittic ja leipomo. Alakertaan perutupa vuonna 1864

ja seuraavana vuonna arestikoppi ylékertaan.

Tyhja.

. Suomenlinnan hoitokunta.

. Luonnonkived. Peltikatto. LammittAmaton.

280m2 7. 130 m2 8. 1000 m3

2
3.
4
5
6.

T KERRUS 1. Rakennettiin vuonna 1770 alkaisemman

puolustusmuurin  kohdalle siten, ettd
vanha muuri muodosti alakerran etelé-
seinéan. Nelja porrashuonetta. Krimin so-
dan pommitusten jélkeen itApaén por-
rashuoneesta tehtiin huonetila. Vuonna
1834 valmistunut pienehké kivirakennus
eteldpuolella laajennettiin vuonna 1908
vanhan kasarmin kokoiseksi. Valipohjia
purettu vuoden 1910 jalkeen. Osittain
peruskorjattu vuonna 1973.

2. B 44 kasarmi, vuodesta 1810 upseerien
asuintalo. Konepaja vuodesta 1906. B
45 tykistén tyohuone, vuodesta 1906
puusepidnverstas. Valtion poliisikoulun
opetustiloja vuosina 1919—1961.

} 5 3. B 44 Suomenlinnan hoitokunnan filoja.

I KERROS

Museoviraston arkisto. B 45 keramiikka-
tybpaja.

4, Suomenlinnan hoitokunta.

5. B 44 rappaamaton tiillirakennus. B 45
rapattu tillirakennus. Viliseindn alaosa
luonnonkived. Vélipohjat puuta ja terés-
palkkien kannattamaa tiilimuurausta. 3
porrashuonetta. Keskuslammitys.

6. 1130 m2 7. 850 m? 8. 4350 m?
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B BASTIONI WREDE

VESIKOURU

KAaULIO

KaLLio

1. Vuosina 1750—53 rakennettin matala, kolmisivuinen varustus.

Rannansuuntaisessa keskiosassa oli kuusi kasemattia. Siihen liittyi
lansipuolella matala, kasemattoitu siipi, nykyisen kaponieeri Blom-
creutzin alakerta, ja idanpuolella niinikdéan matala kylki, joka mydtaili
kallioperustan jyrkkaa nousua. Keskiosa valmistui, mutta muut osat
jaivat kesken.

Vuosina 1775—77 rakennettiin bastioni valmiiksi suuresti muuttu-
neen suunnitelman mukaan. Keskiosan ampumataso uusittiin; rinta-
varustuksena oli poikkeuksellisesti maavalli. Itdistd osaa korotettiin
siten, ettéd sen nyttemmin vaakasuora ampumataso tuli samalle kor-
keudelle kuin viereisen bastioni Hyveen ampumataso. T#sta tasosta
johti holvattu porraskaytava keskiosan tasolle. Léntisté osaa korotet-
tiin niinikd&n huomattavasti ja siitd muodostettiin erillinen varustus,
kaponieeri Blomcreutz, joka toimi sisélinnoituksen itdosan ldhipuo-
lustuskeskuksena. Keskiosan itéisin kasematti muutettiin porttihol-
viksi.

onhw

My&hemmat muutostydt. Keskiosan pihamuuriin puhkaistiin venélai-
selld kaudella pienid ikkuna-aukkoja ja yksi puolustusmuurin am-
puma-aukkoista muutettin oviaukoksi. Kaponieeri Blomcreutzin
avoin ampumataso sai vuonna 1830 vesikaton ja rintavarustuksen
ampuma-aukot muutettiin ikkunoiksi. Peruskorjaus 1974 —.

. Bastionin eteen, paille ja pihalle on eri aikoina rakennettu varastoja,

jotka kaikki nyttemmin on purettu. Bastioni Wreden keskiosaa on
1770-luvulta alkaen kaytetty ruutivarastona. MySéhemmin sitd on
kéytetty mm. dljyvarastona.

. Nahtavyys
. Suomenlinnan hoitokunta
. Seinat ja holvit luonnonkived. Maapeite ja maavalli uusittu v. 1975.

900 m? 7. 330 m? 8. 5500 m?
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1. Bastionin rakentaminen alkoi vuonna 1754, mutta vasta 1765 syntyi

puolustusmuurin péa#osa. Bastioni rakennettiin valmiiksi uuden
suunnitelman mukaan vuosina 1767 —69. Pohjoisosaan rakennettiin
komea lahipuolustusgalleria, ithosaan kuusi kasemattia. Nama lie-
nevat ensimmaiset, joihin asuttavuuden parantamiseksi tehtiin kak-
sinkertaiset holvit. Itdosan rintavarustuksena oli maavalli.
Vuoden 1806 jilkeen muutettiin kaksi kasemattia vajaksi. Vuonna
1836 sai koko varustus vesikaton. Korkea kattorakenne teki mahdol-
liseksi varastotilan rakentamisen ampumatason paélle. Merenpuo-
leisten lappeiden 16 suurta valoaukkoa kaytettin myds ampu-
ma-aukkoina. Tama vesikatto on mydhemmin purettu. Sité raken-
nettaessa muurattin pohjoisosan rintavarustuksen ampuma-aukot
umpeen. Rintavarustusta 1930-luvulla uusittaessa jatettin ampu-
ma-aukot edelleen pois.

. Varustus ja varastoja

. Nahtavyys

. Suomenlinnan hoitokunta

. Seinat ja holvit luonnonkived; oikean siiven kasemateissa tilimuu-
rausta. Maapeite.

(LN
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1. Kuusisivuinen suljettu varustus, jossa Y-muotoinen piha erottaa toi-

sistaan karkiosan ja bastionirintaman muotoisen kantaosan. Kum-
massakin osassa on kasematteja ja ndiden paalla ampumatasot.
Raveliinin rakentaminen alkoi vuosina 1754 —55, mutta sitten ty6t
keskeytettiin ja ne saatettiin paatokseen vasta vuosina 1771 —74.
Vuosina 1847 — 48 muurattiin rintavarustusten lukuisat ampuma-au-
kot umpeen ja ampumatasojen takasivuille muurattiin vastaavan
korkuiset tiiliseinamat. Naitten muurien seka tiilipilarien varaan ra-
kennettiin korkea vesikatto. Nain syntynyt ullakkotila sisustettiin va-
rastoksi.

(40N

. Raveliinin karkiosan kaksi kasemattia, joissa on kaksinkertaiset hol-

vit, ovat aina olleet varastokaytdssad. Muut kasematit ovat enimmak-
seen olleet kdyttda vailla. Ullakkotila oli varastona.

. Vuodesta 1968 alkaen raveliinia on kaytetty kesateatterina.
. Suomenlinnan hoitokunta
. Kantaosan seinét ja holvit luonnonkivea; karkiosan kasemateissa

tilimuurausta. Holvien paélla maapeite. Ullakon kattorakenne puuta;
vesikatto peltia.

. 2000 m2 7. 350m? B. —
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1. Bastioni on sijoitettu pienen kallion paille siten, etté oikea siipi on

rakennettu valittdmasti kallion eteen, muut osat kallion paille. Ka-
sematteja on vain ensinmainitussa siivessd. Bastioni muurattiin
paaasiallisesti vuosina 1754 —56; bastionipiha viimeisteltiin vuonna
1770. Oikean siiven rintavarustuksessa olleet tykkien ampuma-au-
kot muurattin umpeen vuonna 1803; kasemattien ampuma-aukot
muutettiin  kivadrimiesten ampuma-aukoiksi venaldisen kauden
alussa.
Bastionin oikea, puiston puoleinen siipi muutettiin 1830-luvulla hys-
tyrakennukseksi, pajaksi. Kasemattien ampuma-aukkoja suurennet-
tiin ja ne muutettiin ikkunoiksi; kyljessé oleva aukko muurattiin um-
peen. Samanaikaisesti sai varustus vesikaton. Ampumatason piha-
muurille rakennettiin rintavarustusta vastaava seindma ja ndiden
muurien varaan vesikatto. Taten syntyi suurehko varastotila. — Ve-
sikatto on sittemmin purettu.

. Varustus

. Nahtavyys

. Suomenlinnan hoitokunta

. Seinat ja holvit luonnonkived. Maapeite.

. 550 m2 7. 230 m* 8. 2000 m?

60
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. Vuonna 1881. ]
. Varasto. . Noin vuonna 1913.
Varasto. . Asuinrakennus.

. Suomenlinnan hoitokunta. ) e T
. Laudoitettu runkorakenteinen puuvaja. Huopakatto. Lammittama-
tén.

220m2? 7. 210 m2 8. 550 m?

. Asuinrakennus.

Yksityinen.

. Laudoitettu hirsirakennus. Peltikatto. Uunilammitys.
170m? 7. 130m2 8. 370 m3

O MBWN=
Smapps

B 54

j@
lﬁ

o

[
T
[
I

il

- KERROS . d ETKERRDS

. Vuonna 1915 (halkovaja B 55 uusittu vuonna 1955).

. Asuinrakennus.

. Asuinrakennus.

. Suomenlinnan hoitokunta.

. Rappaamaton tiilirakennus. Vélipohjat betonia. Pettikatto. Uunilam-
mitys.

620 m2? 7. 430 m2 8. 2300 m?
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. Vuonna 1928.

Kahvila.

Kahvila.

Suomenlinnan hoitokunta.

. Laudoitettu puurakennus. Huopakatto. LAmmittamaton.
110m2 7. 100 mz 8. 300 m?

. Vuoden 1912 vaiheilla.

. Asuinrakennus.

. Asuinrakennus.

. Yksityinen.

. Laudoitettu hirsirakennus.

250 m2 7. 180 m2 8. 630 m?
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. 1900-luvulla.
« . Kaymalé ja vaja.
I-KERROS

. Yksityinen.
. Puurakenteinen. Huopakatto.

B
1
2
3. Kéymal4 ja vaja.
4
5
6. 95m2 7.80m2 8. 220m3
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B60 B63

1. Todennikdisesti 1910-luvulla. 1. 1900-luvulla. 1. 1960-luvulla
2. Asuinrakennus. 2. Kdyméla ja vaja. 2. Rullatelakan konehuone.
3. Asuinrakennus. 3. Kéymald ja vaja. 3. Rullatelakan konehuone.
4. Yksityinen. R 4. Yksityinen. 4. Yksityinen.
5. Laudoitettu hirsirakennus. Peltikatto. Keskuslammitys. 5. Puurakenteinen. Huopakatto. 5. Puurakenteinen. Huopakatto.
6. 160m2 7. 100m? 8. 460 m® 6. 28m? 7. 25m2 8. 60 m? 6. 40m? 7. 36m? 8. 100 m?
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. Rakennettu todennikdisesti vuosien 1900— 1915 valisena aikana.
. Asuinrakennus.

. Asuinrakennus.

. Yksityinen.

. Laudoitettu hirsirakennus, vesikatto peltid, uunilammitys.

200m? 7. 160 m* 8. 500 m?

64
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LEIKKAUS

. Rakennettu vuonna 1892, lansipaé purettu vuoden 1939 jalkeen.
. Kasarmi

. Aliupseerikerho ja yksi asuinhuoneisto.

. Puolustusministerid

. Laudoitettu hirsirakennus, vesikatto peltid, uunilammitys.

410m? 7. 370m2 8. 1700 m?



6. 2400 m?

. Ruotsalaisen kauden lopun linnoitussuunnitelmaan siséltyi télle pai-

kalle bastionirintama linnoitusportteineen. Hankkeesta toteutettiin
kuitenkin vain kaksi kaponieeria, joista toinen purettiin nykyisen
rakennuksen tieltd. Kasemattoitu yksikerroksinen kasarmi rakennet-
tiin vuosina 1868 —1870. Maapeitettd madallettu 1875.

. Kasarmiin oli majoitustilojen liséksi sijoitettu keittid, ruokasali, aresti-

koppi ja myShemmin myds komendantintoimisto sekd 1890-luvulla
mm. miinamuseo. Rakennus oli puolustusministeridn kaytssé ka-
sarmina syksyyn 1972 saakka.

; _Lauﬂahenkil&kunnan oleskelutiloja ja varastoja, kesaisin néyttelytilo-

ja.
. Suomenlinnan hoitokunta.
. Seindt ja tynnyriholvit tiiltd, ulkoseindt rapatut. Holvien péélla oli

paksu maapeite, jonka madalluksen jalkeen rakennukseen tehtiin
petltikatto. Suomalaisella kaudella lansiosaan asennettu keskus-
I&mmitys, vesijohto ja vieméri.

7. 1618 m? 8. 13200 m3

C9
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LEIKKAUS

. Rakennettu todennékdisesti 1. maailmansodan aikoihin.

. Kansakoulu

. Aliupseerikerho.

. Puolustusministerié.

. Rappaamaton tiilirakennus, vélipohjat puuta, vesikatto peltid, kes-

kuslammitys.
400m? 7. 290 m2 8. 1600 m?3

e upwN=

. 65 m?

. Vuonna 1869

. Talli ja kuormastovaja.

. Varasto

. Suomenlinnan hoitokunta. - BB
. Rapattu tiilirakennus, vélipohjat puuta, vesikatto peltid. Lammittama-

ton.

7. 45m? 8. 300 m?

Cc3

D Wl =

. 65 m?

OB WP =

. Vuonna 1869

. Varasto

. Varasto

. Suomenlinnan hoitokunta.

. Rapattu tillirakennus, valipohjat puuta, vesikatto peltid. LAmmittdma-

tén.

7. 47m2 8. 300 m3

c10

LEIKKAUS

. Vuonna 1909, peruskorjattu vuonna 1923.

. Asuinrakennus.

. Elintarvikemyymala ja kaksi asuinhuoneistoa.

. Yksityinen liikeyritys.

. Laudoitettu hirsirakennus. Peltikatto. Keskuslammitys.

170m2 7. 140 m? 8. 680 m?
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1. Rakennettu vuonna 1909
2. Asuinrakennus
3. Varasto
4, Yksityinen
5. Laudoitettu hirsirakennus. Peltikatto.
6. 45m2 7. 40m? 8. 120 m?
11 o =
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1 Rakennettu vuonna 1946
2. Vaja
3. Vaja
4. Yksityinen
5. Puurakenteinen. Lammittamaton. Huopakatto.
6. 55m? 7.50m? 8. 120 m?
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. 1900-luvun alussa.

. Asuinrakennus.

. Asuinrakennus.

. Yksityinen.

. Laudoitettu yksikerroksinen hirsirakennus, vesikatto peltia, uuni-
lammitys.

. 88m? 7. 75m2? 8. 276 m3
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. 1800-luvun lopussa.

. Asuinrakennus.

. Asuinrakennus.

. Yksityinen.

. Laudoitettu yksikerroksinen hirsirakennus, vesikatto peltid, uuni-

lammitys.

. 137 m2 7. 115m? 8. 494 m?

1 KERROS

. Ennen 1880-lukua. Takaosa korotettu mythemmin.

. Kauppiaan talo.

. Kahvila. Asuintalo.

. Yksityinen.

. Laudoitettu hirsirakennus. Peltikafto. Keskuslammitys. Vesi- ja vie-

marijohdot.

. 500m2 7. 405 m? 8. 1500 m3
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LEIKKAUS

. 1900-luvun alussa.
. Asuinrakennus.

. Asuinrakennus.

. Yksityinen.

. Laudoitettu yksikerroksinen hirsirakennus, vesikatto peltid, uunilam-
mitys.

110m2 7. 100 m?

O awo=

8. 440 m?

C 19,20,21
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C 21, I-KERROS
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1. Rakennettu kolmessa vaiheessa 1800-luvun loppupuoliskolla.
2. Asuinrakennus. 3
3. Asuinrakennus.
4. Yksityinen.

5. Laudoitettu hirsirakennus, huopakatto, uunildmmitys.
6

. 95m2 7. 90m? 8. 240 m?

c18

(T o
(LT

I 12
= T 1
o)L 270
L) | .
LEIKKAUS L‘

=k

. Kaksiosainen talo oli paikalla vuonna 1889, kolmas osa rakennettu
my6hemmin.

2. Kauppiaan talo.

3. Elintarvikemyymaéld, varasto ja parturiliike.

4. Yksityinen liikeyritys.

5. Laudoitettu yksikerroksinen hirsirakennus, vesikatto peltid, uuni-
lammitys.

6. 270m2 7. 250 m? 8. 810 m?

LEIKKAUS

c21

o oawN

. Rakennettu tulipalon tuhoaman rakennuksen paikalle vuonna 1909,

Peruskorjattu vuosina 1972—1973.

. Liike- ja asuinrakennus.

. Liike- ja asuinrakennus.

. Yksityinen. i

. Laudoitettu 1 1/2-kerroksinen hirsirakennus, vesikatto peltid, kes-

kusldmmitys ja vesijohto.
250m? 7. 200m? 8. 650 m®
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. Rakennettu todennékoisesti vuonna 1885.

. Linnoitustykistdn jauhovarasto.

. Halkovaja.

. Puolustusministerio.

. Laudoitettu, yksikerroksinen, runkorakenteinen puuvaja, vesikatto

peltid, lammittamaton.

7. 120m? 8. 300 m?

C24

WNEZN

C 25  LEIKKAUS 1 KERROS
1. Vuonna 1892. Eteinen vuonna 1902. Toinen eteinen iimeisesti vuo-
den 1918 jélkeen.
2. Ruokasali, keittic ja leipomo. Sotilaslennéttimen komennuskunnan
kaytdssa vuoteen 1902.
3. Asuinrakennus.
4. Suomenlinnan hoitokunta.
5. Laudoitettu hirsirakennus. Peltikatto. Uunilammitys. Vesi- ja vieméri-
johdot.
6. 460m? 7. 410m2 8. 1600 m?
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. Rakennussuunnitelma hyvaksyttiin vuonna 1916 ja tyét aloitettiin
vélittdmasti.

. Venevaja miinanlaskijoita varten. 1920-luvulla lentokonetehtaan
kaytossa.

. Venevaja.

. Puolustusministerio.
. Puurunko. Seinét ja katto aaltopeltié. Lammittamaton.
. 1060 m? 7. 1000 m?2

8. 7100 m?
68

ompwN

. Rakennettu 1900-luvulla

Vaja
Vaja
Suomenlinnan hoitokunta

. Puurakenteinen. Ldmmittaméaton. Huopakatto.

45m2 7. 40m? 8. 130 m?

LEIKKAUS
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. 2100 m?
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. Kruunulinna Ehrensvérdin lantisen puolibastionin jatkeena oleva sii-

pi. Rakennettiin vuosina 1776 —1786. Nelikerroksinen. Ylin kerros
mansardi. Rakennus paloi Krimin sodassa 1855. Sailyneiden osien
paélie rakennettiin tilapainen vesikatto niin ettd 3. kerroksesta muo-
dostui ullakkokerros. Ennen vuotta 1856 rakennettiin Iansisivun kes-
kelle lisarakennus.

. Ruotsalaisella kaudella telakan varastoina ja tyéhuoneina. Vuosina

1857 —1858 kunnostettiin lansisivun lisérakennus ortodoksiseksi
kirkoksi, joka toimi sielld vuoteen 1874. Vuonna 1875 rakennuk-
sessa sijaitsi koulu, vallitusvélinevarasto, jalkavakirykmentin tee-
huone ja tydhuone seka leipomo. Vuoteen 1973 PIM:n kéytossa.

. Asuntoja. Osittain tyhjana.
. Suomenlinnan hoitokunta.
. Kaksi kerrosta ja ullakkokerros. Rappaamaton tiilirakennus. Pohja-

kerros luonnonkive4. Etelipéan alla mahdollisesti kellaritiloja. Pelti-
katto. Uunilammitys.
7. 1250 m2

8. 9000 m* 9. 2
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. Kruunulinna Ehrensvérdin bastioniosan muodostavat bastioni Stac-

kelberg, kaksi puolibastionia ja edellisten valiset kaksi kurtiinia. Ra-
kennettiin vuosina 1776 —1786. Kaksi kurtiiniporttia. Kattorakenteet
paloivat Krimin sodassa vuonna 1855 ja viistokatto korvattiin satula-
katolla. Vaiheittain vuosina 1888 —1900 rakennettiin pihan puolelle
arestikoppisiipi ja vuonna 1900 kaymaldsiipi sen viereen. Vuonna
1864 vasen kurtiiniportti muutettiin asunnoksi.

. Ruotsalaisella kaudella telakan ja sotavaen varastoja ja tybhuoneita.

Vendlaisella kaudella pagvartio, talli, tybhuoneita, sotavaen sotilas- ja
siviliasuntoja sekd ortodoksisen seurakunnan virkamiesasuntoja.
1930-luvulla sinne sijoitettiin mm. poliisivartiotoimisto.

. Suomenlinnan kirjasto, seurakuntakoti, asuntoja ja varastoja.

. Suomenlinnan hoitokunta.

. Yksikerroksinen. Puolustusfasadin alaosa luonnonkived, ylédosa ra-
pattua tiiltd. Pihafasadissa kivijalka ja rapatut fiiliseinét. Vélipohjat
puuta, peltikatto. Uunilammitys.

. 2905m2 7. 1626 m® 8. 11600 m?
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1. Kruunulinna Ehrensvérdin itdisen puolibastionin jatkeena oleva siipi.
Rakennettiin vuosina 1776 —1784. Nelikerroksinen, yksi kerros
mansardi. Paloi Krimin sodassa vuonna 1855. Sdilyneiden kahden
kerroksen paélle rakennettiin vesikatto.

. Ruotsalaisella kaudella laivaston varasto. Vuosina 1863 —1886
kunnostettiin sotilashenkilgiden, yksityisten mestareiden ja tydldis-
ten asunnoiksi. Vuoteen 1973 puolustusministerion hallussa.

. Asuntoja.

. Suomenlinnan hoitokunta.

. Alakerta luonnonkived, ylakerta tiilta. Valipohjat tiiliholvausta ja puu-
ta. Peltikatto. Uunilammitys, osa lAmmittAmatdn.

. 2100 m? 7. 1350 m?* 8, 7500 m?
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. 1070 m2

C 34

. Rakennettu todennakoisesti vuonna 1915.
. Alussa telakan kdytossa. Puolustusministerion puutydverstas vuo-

teen 1973.

. Suomenlinnan tydsiirtolan varastona.
. Suomenlinnan hoitokunta.

. Rappaamaton tiilirakennus. Valipohjat betonia. Osassa keskuslam-

mitys, osa lammittdméton. Peltikatto.
7. 840 m?2 8. 6000 m3

C 36
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. 1100 m?

. Rakennettu todennakaisesti vuonna 1915.
. Alussa telakan kéytdssa. Puolustusministerién puutydverstas vuo-

teen 1973.

. Suomenlinnan tydsiirtolan verstastiloja.
. Suomenlinnan hoitokunta.
. Rappaamaton ftiilirakennus. Valipohjat betonia ja puuta. Osassa

keskusl&mmitys, osaksi l[Ammittdmatén. Peltikatto.
7. 730m? 8. 6300 m3
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LEIKKAUS

. Todennakdisesti vuonna 1915.

. Alussa telakan kéytéssd. Puolustusministeritn autotalli vuoteen
1973. Paloasema.

. Varastoja. Osaksi tyhjéné.

. Suomenlinnan hoitokunta.

. Rappaamaton tiilirakennus. Vilipohja puuta. Osassa keskuslammi-
tys. Peltikatto.

. 850 m? 7. 640 m? 8. 3640 m®

o ipw N
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LEIKKAUS

I KERROS

LEIKKAUS
1. Valmistui vuonna 1905. Laajennettiin pohjoispddsté alkuperaisté ra-
kennusta kapeammalla osalla ennen vuotta 1912. Kaksikerroksinen

torni.

. Linnoituksen lennatinasema. Sotilaspuhelinkeskus vuoteen 1972.

. Asuinhuoneistoja. Osittain tyhjéana.

. Puolustusministerid.

. Rappaamaton tiilirakennus. Valipohjat puuta. Vesi- ja viemérijohdot.
Peltikatto. Uunilammitys ja keskuslammitys.

. 400m2 7. 270 m? 8. 1800 m?
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. Todenn&koisesti vuonna 1915. Vaurioitui vuonna 1944, osa purettu.

. Alussa telakan kéytdssd. Puolustusministerion varasto vuoteen
1973.

. Varasto.

. Puolustusministerié.

. Rappaamaton tiilirakennus. Valipohjat puuta. Peltikatto. Lammitt&-
maton.

150m2 7. 100 m2 8. 870 m®
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NYKYINEN JULKISIVU

1. Vuodesta 1873 lahtien suunniteltiin uutta viisikupolista varuskunta-

kirkkoa nykyiselle paikalleen.

Rakennettiin vuosina 1850 — 1852 K. A. Tonin piirustusten mukaan.
Tyyliltadn bysanttilais-venélainen. Suuri sipulikupoli ja nelja pienta
kupolia.

Sisdankaynti kolmelta sivulta.

Kirkko ymparaitiin tykinputkien ja salmien sulkemiseen kaytettyjen
kettinkien muodostamalla aitauksella 1870-luvun alussa. ltapuolelle
oli tehty penger ja tie jo 1864,

Vuonna 1886 esitettiin suunnitelmat kivisen kellotapulin rakenta-
mista kirkon lansipuolelle. Toteutettiin todenndkoisesti seuraavina
vuosina.

(-] G awN

. 1100 m2

ALKUPERAINEN JULKISIVU

Vuonna 1928 kirkko uusittiin kokonaisuudessaan Einar Sjostromin
suunnitelmien mukaan. Pikkukupolit purettiin ja padkupolin ympaérille
tehtiin uusi torni, jonka huippuun asetettiin majakka. Fasadista pois-
tettiin pilasterit ja muut koristeet. Oviaukot itdan ja lanteen suljettiin.
Vuonna 1962 peruskorjaus.

Kirkon alla olevaan holvistoon kunnostettiin tiloja vuonna 1968.

. Ortodoksinen Aleksanteri Nevskille pyhitetty kirkko.

. Luterilainen kirkko.

. Helsingin kaupungin evankelisluterilaiset seurakunnat.

. Rapattu tillirakennus. Valipohjat tiiliholvausta ja betonia. Katto kupa-

rilevya. Keskuslammitys.
7. 730 m? 8. 10400 m?
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1. Suunnitelma valmistui jo vuonna 1777. Rakennettiin vuosina
1785—1788. Mydhemmin on ampuma-aukot muurattu umpeen ja

maapeitetta korotettu. . Vuonna 1959.
. Varustus. Vaja.
. Varasto. Vaja.

. Suomenlinnan hoitokunta.
. Luonnonkived. Lammittdmaton. Maapeite.
200m2 7. 85m? 8. 900 m?

. Puolustusministerio.
. Tiiltd ja puuta. Peltikatto.
130 m2 7. 120m?2 8. 300 m3
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1. Valmistunut vuoteen 1842 mennessd. Alkuperdisessd asussaan
suorakaiteen muotoinen. Fasadin keskiosa korostettu. Péaéfasadi
itdan. Laajennus vuonna 1904, itdsivun pohjoisosaan huoneen ja
keittion kasittava lisdrakennus. Sisddnkaynti lénsipuolelle. Lansisi-
vuun rakennettu mydhemmin kivinen eteishuone. Peruskorjattu
1972.

. Rakennettiin sotilaskeittiksi, vuodesta 1868 yksityinen leipomo,

1890-luvulta yhden huoneiston késittava upseerirakennus.

. Postitoimipaikka Helsinki 19.

Suomenlinnan hoitokunta, vuokraaja posti- ja lennétinhallitus.

. Yksikerroksinen rapattu tiilirakennus. Valipohjat puuta. Vesi- ja vie-

marijohdot. Peltikatto.

. 266m2 7. 190 m? 8. 850 m3

76
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. Nykyinen rakennus tehtiin vuonna 1874 puisen rakennuksen paikal-
le. Pohjakerros on osa 1780-luvulla rakennettua taitettua kurtiinia.
Paadyn porrashuone liséttiin vuonna 1875. Paasisdankaynnin eteen
rakennettu mydhemmin kivinen eteishuone.

. Upseerikerhon lisaksi kansakoulu ja opettajan asunto vuoteen 1886
saakka, jolloin koulun tiloihin sijoitettiin kirjasto. Pohjakerroksessa
huolto- ja asuintiloja. Pohjakerroksen eteldpaadyssa sijainnut mai-
tokauppa 1960-luvulle saakka.

. Upseerikerho, ym

. Puolustusministerio.

. Pohjakerros luonnonkived, kaksi kerrosta rapattua tiilta. Vélipohjat
tiiliholvausta ja puuta. Vesijohto ja vieméri. Uunilammitys.

. 1300m? 7. 820m2 8. 6750 m?
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BASTIONI BIELKE

1

+ Kurtiinitalo: Valmistui kaksikerroksisena vuosina 1761 —1762. Puo-

lustusmuurin puolella kivé&riaukot. Keskikdytavd. Vuosien
1808—1856 vilisena aikana rakennettiin kolmas kerros ja puolus-
tusmuuriin puhkaistiin ikkuna-aukot. Pohjoispaahén lisattiin kaymé-
l&siipi. Mydhemmin jaettu asuinhuoneistoihin. Keskikaytava jaettu
véliseinilla.

Bastioni  Bielke:  Rakennettin  kaksikerroksisena  vuosina
1761—1775. Kolmas kerros rakennettiin ennen vuotta 1856. Sa-
malla purettiin vanhat porrashuoneet ja uudet rakennettiin nykyisille
paikoilleen. Avattiin ikkuna-aukot puolustusmuuriin.

. Molemmat rakennettiin asuinkéayttosn. Kurtiinitalossa oli ruotsalai-

sella kaudella koko puolustusmuurin puoleinen huonerivi keittiding.
1860-luvulla Bielken etelapiassa toimi katolinen kirkko alimmassa
ja luterilainen kirkko (vuoteen 1884) ylimméassi kerroksessa. Muu-
ten molemmat asunto- ja toimistotiloja. .

. Asunto ja toimistotiloja (Bielke).

Puolustusministerié.

. Alakerran puolustusmuuri luonnonkived. Rapattu tillirakennus. Vli-

pohjat puuta. Vesikatto peltid. Uunilammitys. Vesijohdot ja vieméri.

. 7180m2 7. 5000 m? 8. 25100 m?®
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. Tamaé rakennus on ainoa joka toteutettiin Ehrensvardin vuonna 1764

esittAmastd suunnitelmasta saaristolaivaston pihaksi. Rakennettiin
vaiheittain vuosina 1770 —1771. Suunnitelmat kattobalustradista ja
vesiséiliosta jéivat toteuttamatta ja vuonna 1776 rakennus sai laa-
kean aumakaton. Rakennusta korotettiin 1780-luvulla yhdella ker-
roksella. Ennen vuotta 1857 pasovea jatkettiin alaspain ja eteiseen
tehtiin vastaavat portaat. Vuosina 1887 —1892 uusittiin kaikki por-
rashuoneet, samalla tehtiin uusi asuntojako muuttamalla véliseini.
Vesijohdot vuosina 1955 —1956. Pesuhuoneisiin tarvittava tila otet-
tiin porrashuoneista.

Asuinrakennus. 1890-luvulla etelapééddyssa lennétinasemalla kaksi
huonetta.

Asuinrakennus.

Puolustusministerit.

Rapattu tiilirakennus. Valipohjat tiiliholvausta ja puuta. Vesi- ja vie-
madrijohto. Uunilammitys. Peltikatto.

4690 m2 7. 2700 m? 8. 13700 m3
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. Vuonna 1959.
. Kansakoulu

. Kansakoulu.

. Helsingin kaupunki.
. Ulkoseinat slammattua tiilta. Vélipohjat ja kantavat rakenteet terds- .
betonia. Keskuslammitys. Vesi- ja viemarijohdot. Peltikatto.

1050 m2 7. 800 m2? 8. 4400 m?
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. Ei rakennuspiirustuksia. Peruskorjaus vuosina 1948 —1949.
. Varasto.
. Asuinrakennus.
. Puolustusministerid.
Rapattu tiilirakennus. Vélipohjat terésbetonia. Peltikatto. Keskus-
lammitys. Vesi- ja viemérijohdot.
570m? 7. 480 m? 8. 1700 m3
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. Vuosina 1875—1878. Puurakenteet tuhoutuivat vuoden 1919 tienoil-
la. Peruskorjattiin vuosina 1931 —1932.

. Muonavarasto.

. Asuinrakennus.

. Puolustusministerid.

. Rappaamaton tiilirakennus. Valipohjat terésbetonia. Peltikatto. Kes-
kuslammitys. Vesi- ja viemarijohdot.

6. 2490 m2? 7. 1830 m2? 8. 900 m?
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LEIKKAUS

RUOTSALAINEN KAUSI

VENALAINEN KAUSI
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. Rakennettu ennen vuotta 1851. Kuului samaan ryhmaan kuin C 60.

Korjauksissa osa kattoikkunoista purettu ja pohjoissivusta jatetty
ikkunat pois.

. Venevaja.

. Venevaja ja autotalli.

. Suomenlinnan hoitokunta.

. Kannattavien ftiilipilareiden valillda lautaseinamat. Maapermanto.

Rautakiskot veneiden nostamista varten. Peltikatto. LAmmittamaton.

. 740m? 7. 640m? 8. 2960 m?



C BASTIONI HORN

YLATASO

1. Vuoden 1774 suunnitelman mukaan taitetun kurtiinin oli tarkoitus
jatkua bastionin kasematin eteen niin, ettd kasematin ulkoseiné olisi
jéényt véliseingksi. Suunnitelma ei kuitenkaan toteutunut, bastioni
Horn rakennettiin vuosina 1774—1775. Vuonna 1973 kunnostettiin
kasematti muuntamon sijoittamista varten.

. Varustus.

. Tyhja, kasemattiin tullaan sijoitamaan muuntamo.

. Suomenlinnan hoitokunta.

. Luonnonkived. Maapeite.

80m2 7. 30m2 8. —

2
3
4
5
6.

C 65

LEIKKAUS

. Todenn&kéisesti vuosina 1900—1915. Korjattu vuonna 1957.
. Asuinrakennus.

. Asuinrakennus.

. Yksityinen.

. Laudoitettu hirsirakennus. Peltikatto. Uunilammitys.

100 m? 7. 80m? 8. 300 m?
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LEIKKAUS

. Vuosina 1913—-1914.

. Pesutupa ja mankeli.

. Pesutupa ja mankeli.

. Puolustusministerito.

. Rappaamaton tiilirakennus. Valipohja terdskiskojen kannattamaa tii-

limuurausta. Keskusldmmitys. Vesijohto ja viemari. Peitikatto.

. 250m2 + 130m? 7. 176 m2 + 120m? 8. 1250 m® + 590 m3
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LEIKKAUS

. Todennakéisesti vuosina 1900—1915

. Asuinrakennus.

. Asuinrakennus.

. Yksityinen.

. Laudoitettu hirsirakennus. Peltikatto. Uunilammitys.
. 200 m2 7. 165m2? 8. 700 m?

185
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. Todennakoisesti vuonna 1894,

. Puuvaja ja kellari.

. Sauna ja puuvaja.

. Puolustusministerid.

. Rappaamaton tillirakennus. Vélipohjat puuta. Vesikatto huopaa.
Uunilammitys.

160m2 7. 150m2? 8. 400 m?
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. Valmistui vuonna 1910.

. Lennéttimen johtajan asunto ylékerrassa, alakerrassa lennéttimen
kanslia ja nuorempien upseerien asuntoja.

. Lastentarha ja itiysneuvola.

. Suomenlinnan hoitokunta.

. Rapattu tiilirakennus. Vilipohjat puuta. Peltikatto. Uunilammitys.

. 660m2 7. 460 m? 8. 3000 m?
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1. Rakennettiin vuosina 1778 —1783. Alkuperiisessd asussaan raken-
nus kasitti kaksi kolmikerroksista osaa; inventaariokamarin ja siihen
vinottain liittyvan pyorépuuvaraston. Voimakkaasti eteen tyontyva
keskirilasiitti, johon liittyi nostolaite. Aumakatto. Kivinen laituri
koko rakennuksen pituudelta.

Vuoden 1856 vaiheilla purettin ylin kerros, keskirilasiitti jai
ennalieen. -
Vuonna 1867 Tykistdlahden puoleinen fasadi ja véliseinat purettiin

ja uusi pilasterein viiteen osaan jaettu julkisivu rakennettiin. Se jat-
kui suorana kunnes kohtasi sivuosan vanhan seinan. Pulpettikatto.
Pyérépuuvarasto vaurioitui pommituksissa vuonna 1944, jonka jél-
keen se purettiin. Inventaariokamarin paétyseina uusittiin suoraksi

ja julkisivua lyhennettiin.

2. Saaristolaivaston varasto. Muonavarasto vuodesta 1856.

3. Varasto.

4. Puolustusministerio.

5

6

UMP
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. Rappaamaton kaksikerroksinen tiilirakennus. Valipohjat puuta. Pelti-
katto. Lammittamatén.
. 1800m? 7. 1350 m? 8, 6300 m?

187
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. Valmis vuoteen 1842 mennessa. Korjauksissa fasadin rustikointi
osittain tasoitettu. Kaymalasiipi rakennuksen takaosassa muutettu
asuinhuoneiksi.

. Upseerien asuinrakennus.

. Asuinrakennus.

. Suomenlinnan hoitokunta.

. Rapattu tiilirakennus. Vélipohjat puuta. Keskikdytdvassa tiiliholvaus.
Peltikatto. Uunildmmitys.

. 1390 m2z 7. 1114 m? 8. 5500 m3
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. Vuosina 1880—1881.

. Maneesi. Merisotakoulun opetustiloja.
. Sotamuseon kaytdssa.

. Puolustusministerig.

Rappaamaton tiilirakennus. Alapohja betonia, yldpohja puuta. Pelti-
kattoa. Uunilammitys.
1000 m? 7. 860 m2 8. 6000 m?
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. Liittyy todennakéisesti vuoden 1915 rakennussuunnitelmaan.

. Talli. Ruokalan elintarvikevarasto.

. Paloasema.

. Suomenlinnan hoitokunta, vuokrattu kaupungille.

. Rappaamaton tillirakennus. Vlipohjat puuta. Peltikatto. Keskuslam-
mitys.

210m? 7. 146 m2 8. 840 m?

o vbwp=
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. Rakennettu ennen vuotta 1844. Pasfasadiin avattu oviaukko vuo-
sina 1896 — 1897, aikaisemmin sisdankaynti pihalta.

. Keittid, vuodesta 1874 keittio ja ruokasali, vuodesta 1885 majoitusti-

la, vuosien 1896 — 1897 aikana muutettiin sairastuvaksi.

. Nuorisakerho, yksi asuinhuoneisto.

Suomenlinnan hoitokunta.

. Rapattu tiilirakennus. Valipohjat puuta. Peltikatto. Uunilammitys.

280m2 7. 200 m* 8. 930 m3

. Vuosina 1903 —1904.

. Tykistén maneesi. Keittid ja ruokala vuoteen 1965. Urheilu- ja elo-
kuvasali.

. Suomenlinnan tyésiirtolan kaytossa.

. Suomenlinnan hoitokunta.

Rappaamaaton tiilirakennus. Valipohjat puuta. Peltikatto. Keskus-

lammitys.

. 670m2 7. 536 m? 8. 3500 m?
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1. Rakennettu noin vuosina 1850—1856. Alakerrassa tynnyriholvattu
maapohjainen keskiholvi poikkisuunnassa lapi talon. Samanlaiset
holvit myds kaymalasiivissa talon pitkittaissuunnassa. Valipohjat
puuta. Vuonna 1871 keskiholvi muutettiin huonetilaksi, véliseind

=T — muurattiin vuonna 1889. Kaymalasiipien kaariaukot muutettiin ikku-

noiksi vuonna 1889. Vesijohto ja viemdri asennettiin noin vuonna
1914, puhdistamoa ei cle. Korjaustyd vuosina 1972—1974.
2. Venalaiselld ajalla tykiston kasarmi. Vuoteen 1962 Vaasan Rannik-

kotykistorykmentin kasarmi. Sen jélkeen osittain varastona ja osit-
tain tyhjana.

. Korjataan asuinrakennukseksi.

. Suomenlinnan hoitokunta.
. Rapattu tiilirakennus. Valipohjat betonia. Keskusidmmitys. Vesi- ja
viemdrijohdot. Peltikatto.
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. 4100m? 7. 2347 m? 8. 1700 m?
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. Rakennettu vuoden 1840 vaiheilla. Sisdankaynti keskiakselilla, kes-

kirisaliitti ja attika. Vuosina 1872 —1876 alkuperadinen suuri keskus-
halli, jonka sivustassa portaat sijaitsivat, purettiin ja rakennettiin uusi
kapea porrashuone. Sisaankaynti siirrettiin samalla pois keskiakse-
lita. Vuosina 1889 —1892 fasadiin puhkaistiin uusia oviaukkoja.
Pohjoispaahan porrashuoneen kasittava jatke vuonna 1900.

. Hakennettiin kasarmiksi, vuonna 1875 kunnostettiin alakerta rucka-

saliksi ja keittioksi. 1890-luvulla sijoitettiin ylakertaan esikunta.

. Asuntoja. Osittain tyhja.
. Suomenlinnan hoitokunta.
. Rapattu tiilirakennus. Vilipohjat puuta. Peltikatto. Uunildammitys.

Vesi ja viemarijohto.

. 1500m? 7. 1100 m? 8. 5700 m?

191
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1. Paikalla aikaisemmin vuonna 1859 ra-
kennettu keittiokatos, jonka kivijalan
péaélle nykyinen rakennus on tehty. Ra-
kennettu péadriirteissddn  nykyisessé
asussaan vuonna 1884. Paloi osittain
vuonna 1890 ja rakennettin samana
vuonna uudestaan.

2. Leipa- ja tyokaluvarasto vuodesta 1884.
Vuodesta 1890 halko- ja tydkaluvaja
(C 84:n asukkaiden kaytdssa).

. Halkovaja

. Suomenlinnan hoitokunta.

. Pohjoisosa laudoittamaton hirsiraken-
nus, etelaosa laudoitettu puurunkoinen
vaja. Peltikatto.

. 380m2 7. 338m2 8. 1150 m?

o BW

C 87

. Rakennettu 1900-luvulla

Vaja

Vaja

. Yksityinen

. Puurakenteinen. Lammittdméaton. Huopakatto.
50m2 7. 45m? 8. 100 m?
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. Rakennettu vuosien 1840— 1844 vilisend aikana. Alkuperaisessé

asussaan suorakaiteen muotoinen. Sisddnkaynti keskiakselilla,
keskirisaliitti. Yksi suuri huonetila. Vuonna 1873 rakennettiin kolme
huonetilaa kasittava lisdrakennus pohjoissivulle, samalla véliseinia.
Vuonna 1902 laajennettiin itdpaésté. Peruskorjaus vuonna 1971.

. Keittio, muutettiin vuonna 1873 majoitustilaksi. Vuonna 1902 raken-

nettu lisdosa toimi varastona.

. Suomenlinnan tydsiirtolan toimisto.
. Suomenlinnan hoitokunta.
. Rapattu tillirakennus. Vélipohjat puuta. Peltikatto. Keskuslammitys.

Vesi- ja viemdrijohdot.

. 240m? 7. 178 m? 8. 770 m?®
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. Vuonna 1913.

. Asuinrakennus.

. Asuinrakennus.

. Yksityinen.

. Laudoitettu hirsirakennus. Peltikatto. Keskuslammitys.

180 m2 7. 140m? 8. 420 m?
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. Vuonna 1835. Peruskorjattu vuonna 1971.

. Tykistdn laboratorio. Suomalaisella kaudella asuinrakennus.

. Asuinrakennus, Suomenlinnan tyésiirtolan kaytdssa.

. Suomenlinnan hoitokunta.

. Rapattu tiilirakennus. Valipohjat puuta. Keskuslammitys. Vesi- ja
viemarijohdot.

. 290 m?2 7. 210 m?
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8. 1160 m?

C94

PORIA

. Vuonna 1972.

. Lampo- ja sdhkokeskus. Varasto.

. LAmpo- ja sdhkokeskus. Varasto.

. Suomenlinnan tygsiirtola.

. Puurakenteinen parakki. Keskusldmmitys. Vesi- ja viemérijohdot.
95m? 7, 85m2 8. 265 m?
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1. Vuonna 1972.°

2. Asuinparakki.

3. Asuntoja.

4. Suomenlinnan tydsiirtola.

5. Puurakenteinen. Keskuslammitys. Vesi- ja viemarijohdot.
6. 100m2 7. 90m2 8. 275 m?
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1. Vuonna 1972.
2. Ruokala.
3. Ruokala.
4. Suomenlinnan tydsiirtola.
5. Puurakenteinen. Keskuslammitys. Vesi- ja viemarijohdot.
6. 175m? 7. 155 m? 8. 495 m?
r
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1. Vuonna 1972.

2. Sauna.

3. Sauna.

4. Suomenlinnan tydsiirtola.

5. Puurakenteinen. Keskuslammitys. Vesi- ja viemérijohdot.
6. 75m? 7. 65m? 8. 205 m3
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1. Vuonna 1972.
2. Asuinparakki.
3. Asuntoja.
4. Suomenlinnan tygsiirtola.
5. Puurakenteinen. Keskuslammitys. Vesi- ja viemérijohdot.
6. 150m2 7. 135m2 8. 420 m?
C 100,101
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. Vuenna 1972.

. Asuinparakki.

. Vankien asuntoja.

. Suomenlinnan tydsiirtola.

. Puurakenteinen. Keskuslammitys. Vesi- ja viemérijohdot.
145m2 7. 130 m? 8. 390 m®
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PIENEMPI KURTTIINIRAKENNUS,
ALKUPERAINEN POHJAPIIRROS
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ALKUPERAINEN JULKISIVU

ALKUPERAINEN LEIKKAUS
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. Vuosina 1775—1777 rakennettiin sarvilinnan puolibastionit Sparre
ja Sprengtporten seké niiden valinen kurtiinirakennus. Tykistélahden
puoleinen rintama ja pieni tiilinen kurtiinirakennus vuonna 1789,
yksikerroksinen, keskelld porttiholvi, satulakatto. Vuonna 1812 sul-
jettiin portaat suuren kurtiinirakennuksen ampumatasolle. Rintava-
rustuksen ampuma-aukot muurattiin umpeen vuosina 1851 — 1852
ja suuri kurtiinirakennus sai vesikaton vuonna 1882, pulpettikatto.
Pieni kurtiinirakennus vaurioitui pommituksissa vuonna 1944. Osa
julkisivusta edelleen pystyssd. Suuren kurtiinirakennuksen vesikatto
purettu vuonna 1973.

. Miehistdsuoja. Vendldisellda kaudella suuri kurtiini leipomona.
Vuonna 1861 sinne kunnostettiin asuntoja, siipien kasematit varas-
toina. Pienempi kurtiinirakennus vartiotupa ja my&hemmin linnoitus-
tykiston pesula.

. Nuorisotiloja. Osittain tyhja.

. Suomenlinnan hoitokunta.

. Puolustusmuuri luonnonkived, pihanpuoleinen muuri ja véliseint
tiilté. Vélipohjat tiiliholvausta. Maapeite. Uunildmmitys. Osa lammit-
tdmatén.

. 400m2 7. 170m? 8. 1500 m3
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1. Vuonna 1751 rakennetun matalan puolustusmuurin viereen tehtiin
vuosina 1773—1774 pulpettikattoinen kurtiinirakennus. Matala ul-
lakkokerros. Vuoden 1873 peruskorjauksessa eteldosan pihafasa-
diin tehtiin 4 pydrokaarista oviaukkoa ja kaikki ikkuna-aukot muurat-
tiin umpeen. Yhta nisté levennetty 1950-luvulla. . Varasto.

; - Suomenlinnan hoitokunta. Merisotakoulun kéytdssa.

- Puolustusmuuri luonnonkived. Pihamuuri ja seinét tiiltd. Valipohjat

tiliholvausta. Vesikatto peltid ja huopaa. LAmmittimatsn.

320m? 7. 200m2 8. 1300 m?

2. Varasto. Pohjoisosa muutettiin sairaalan keitticksi ennen vuotta
1856, ja edelleen leipomoksi vuonna 1873. Tall6in eteldosassa va-
rasto.

o taw
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1. Vuosina 1751 —1753 rakennettiin yksikerroksisena. Korkea satula-
katto. Rakennusta korotettu mydhemmin (ennen vuotta 1856). Sa-
] malla itdp&&dyn eteen yksikerroksinen eteisrakennus. Katon uusi-
1. Sisdltyy vuonna 1844 hyvaksyttyyn rakennussuunnitelmaan. Valmis minen 1888.
viimeistddn vuonna 1856. Uusi oviaukko péajulkisivuun vuonna 2. Ruotsalaisella kaudella vartiotupana. Apteekki ja henkilékunnan ti-
1893. loja ainakin vuodesta 1853 vuoteen 1918.
2. Ruumishuone ja ruumiinavaushuone. 3. Asuinrakennus.
3. Tyhja. 4. Puolustusministerid.
4. Puolustusministerio. 5. Bapaﬁy tiilirgkennus. Vélipohjat puuta, peltikatto. Uunildmmitys. Ve-
5. Rapattu tiilirakennus. Peltikatto. Uunilammitys. si- ja viemarijohdot.
6. 80m? 7. 50m? 8. 350 m3 6. 550m? 7. 410 m2 8. 2200 m3
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1. Vuosina 1821 —1830. Kaksikerroksinen sairaalarakennus, keskirisa-
liitti, paatykolmio. Rakennus yhdistetty viereiseen (D 13). Kdymala-
siivet muutettiin pienemmiksi, lantinen ennen vuotta 1912. Suoma-

1 KERROS laisella kaudella keskiosaa korotettu kolmannella kerroksella. Ikku-
noita suurennettu.

. Sairaala.

. Merisotakoulun kéytdssé.

. Puolustusministerio.

. Rapattu tilirakennus. Valipohjat tiiliholveja. Peltikatto. Keskuslammi-
tys. Vesi- ja viemdrijohdot.

. 4400 m? 7. 2500 m2 8. 20000 m*

o AhwN
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. Samalla paikalla aikaisemmin tykistéverstas. Valmistunut vuonna

1753. Nykyisen rakennuksen rakentamissuunnitelma hyvéksytty
vuonna 1844. Vuonna 1874 kdymélasiipi etelapadhan.

. Sairaala. Kasarmina 1860-luvulta alkaen.

. Merisotakoulun kayttssa.

. Puolustusministerio.

. Rapattu tiilirakennus. Valipohjat tiiliholvausta ja terdsbetonia. Pelti-

katto. Keskuslammitys. Vesi- ja viemérijohdot.

. 5100 m? 7. 2500 m? 8. 21100 m?
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1. Matala kurtinimuuri porttiaukkoineen rakennettiin ennen vuotta koja paihin ja porttiholviin.

1769. Puolustusmuurin taakse, porttiaukon molemmin puolin raken-
nettiin vuosina 1769 —1770 matala ampumataso pihamuureineen.
Kurtiinirakennus on vuosilta 1773—1774. Muuria korotettiin ja ra-
kennettiin pulpettikatto. Matala ullakkokerros. Molemmissa paissé
ulkopuoliset kiviportaat. Vuonna 1871 rakennus korotettiin tayden
kahden kerroksen korkuiseksi. Satulakatto, jonka toinen lape peittéda

. Aluksi varastona. Vuodesta 1871 |&htien sairaalan pesutupa ja kui-

vaushuoneet.

. Varastoja.

. Suomenlinnan hoitokunta. Merisotakoulun kaytossa.

. Puolustusmuuri luonnonkive4a. Muut seinat tiiltd. Valipohjat tiilinol-
vausta ja puuta. Uunilammitys, osaksi lAmmittaméaton.

. 680m2 7. 380m? 8. 2200 m?

o aw N

myds puolustusmuurin. Paatyjen kiviportaat purettiin. Uusia oviauk-

D BASTIONI LOWENHJELM

300

1. Vuosina 1753 — 1756 valmistui oikea siipi ja kylki iiman kasematteja
sekd vasen siipi ja kylki kérkikasematteineen. Vasen siipi ja kylki
sekd osa oikean siiven puolustusmuuria saatettiin valmiiksi vuosina
1773—1775. Ennen vuotta 1882 suljettiin kasematit pihan puolelta.
Puolustusmuuria korotettiin todennakdisesti vuonna 1812, niin ettd
syntyi rintavarustus. Oikeaan siipeen ja kylkeen rakennettiin vesi-
katto vuonna 1873, peltikatto vuonna 1894,

. Kasemateissa tykkeja. Venaldisella kaudella varastoja ja talleja.

. Varasto.

. Suomenlinnan hoitokunta.

. Kaikki muurit luonnonkivea. Vallpoh}at holvattu luonnonkivesta. Pel-
tikatto. L&mmittdmatén.

. 300m2 7. 150m?2 8. 1200 m3

202
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. Merkitty kartalle vuonna 1822. Vuonna 1887 edessa ollut kaytdva
muutettiin sisatilaksi muuraamalla paétyjen aukot umpeen.

. Vartiotupa.

Varasto.

. Puolustusministerio.

. Rapattu tiilirakennus. Valipohjat betonia. LAmmittamatén. Peltikatto.

80m? 7. 60m2 8. 320 m®

oOpwN

. Vuosina 1754 —1756. Kolmikerroksinen, korkea puinen mansardi-

kerros. P&adyn kéymalasiipi ennen vuotta 1859. Mansardikerrok-
sen ylapohja vahvistettu. Vuonna 1873 mansardikerros purettiin ja
muurattiin uusi kolmas kerros. Matala satulakatto.

. Kasarmi. Perheasuntoja 1860-luvulta I&htien.

. Varastoja.

. Puolustusministerio.

. Rapattu tiilirakennus. Vélipohjat puuta. Peltikatto. Keskikaytava.

Uunilammitys.
2700m2 7. 1950 m2 8. 9500 m3

D22

onpw N

. Rakennussuunnitelma hyvéksytty vuonna 1844. Keskirisaliitti, atti-

ka. Vuonna 1872 rakennusta laajennettiin pohjoisosasta. Kaksi si-
saankayntia symmetrisesti.

. Sauna. Vuonna 1880 muutettiin upseerien asuinrakennukseksi.

Vuodesta 1973 varastoja.

. Varastoja.
. Puolustusministeric.
. Rapattu tiilirakennus. Vélipohjat puuta. Peltikatto. Uunilammitys.

430 m? 7. 308m2 8. 1600 m?
203
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. Todennikdisesti vuonna 1915.

. Sairaala.

. Sairaala. Merisotakoulun esikunta.

. Puolustusministerié.

. Rappaamaton ftiillirakennus. Valipohjat rautakiskojen kannattamaa
tilimuurausta. Peltikatto. Keskuslammitys.

. 1200 m2 7. 620 m2 8. 4900 m3

204
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. Rakennussuunnitelma hyvaksyttiin vuonna 1844.

. Tybhuone. Vuonna 1874 muutettiin kulkutautisairaalan parakiksi ja
asuinrakennukseksi 1920-luvulla. Peruskorjattu vuosina 1968 —
1970.

. Asuinrakennus.

. Suomenlinnan hoitokunta.

. Laudoitettu hirsirakennus. Valipohjat puuta. Peltikatto. Keskuslam-
mitys.

. 205m2 7. 188 m2? 8. 620 m3
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D 26

. Rakennettu vuonna 1904. Osa siipirakennusta purettu.

. Sauna, pesutupa ja asuntoja.

. Alakerta sauna, ylakerta asuntoja.

. Puolustusministerié.

Rappaamaton tiilirakennus. Valipohjat rautakiskojen kannattamaa
betonivalua. Keskuslammitys. Vesi- ja viemarijohdot.

. 1350 m? 7. 1000 m? 8. 5000 m?

o vpwN=
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1. Vuosina 1749—1750. Jatkettiin pohjoisesta kurtiinimuurin pituiseksi
vuenna 1856. Vuonna 1873 porttikéytdvan toinen p&a muurattiin
umpeen.

. Varasto. Vuosina 1827 — 1873 etelapédssa keittio.

Varasto.

. Suomenlinnan hoitokunta.

. Kasemattoitu luonnonkivestd rakennettu varustus. Vlipohja luon-

nonkiviholvausta. LAmmittdmaton.

. 560 m2 7. 306 m2 8. 2000 m?

o mpwp

E9 EN

1. Valmis vuonna 1881.

1. Vuosina 1949 —1951. 2. Vuodesta 1881 linnoituksen tuomioistuimen kayttssd. Vuodesta
2. Lampdkeskus, sauna ja pesutupa. 1885 rykmentin tuomioistuin. Vuodesta 1897 poliisipiiri, apteekki
3. Lampdkeskus, sauna ja pesutupa. ja valskari.
4. Oy Valmet Ab. 3. Asuinrakennus.
5. Rappaamaton tillirakennus. Turvekatto. Keskuslammitys. Vesi- ja 4. Suomenlinnan hoitokunta, vuokrattu Oy Valmet Ab:lle.

viemarijohto. §. Laudoitettu hirsirakennus, peltikatto, uunilammitys.
6. 380m? 7. 300 m2 8. 1300 m? 6. 120m? 7. 95m? 8. 420 m?
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MYKYTILANNE KAIKISSA KERROKSISSA

1. Vuosina 1757 —1761. Vesikatto korotettiin ja ylakerroksen ikkunat

— [ ] 1 [ suurennettiin ja muutettiin tasapaétteisiksi vuosina 1853 ja 1857,
Gt g Samalla muutettiin porrashuoneet. lkkunat muutettu nykyisiksi mah-
i | ¥ st 4 : i ]
. = I& € dollisesti 1930-luvulla. Vuosina 1949 — 1951 peruskorjaus.

. Kasarmi vuoteen 1944 saakka.

. Oy Valmet Ab:n tydsuhdeasuntoja.

. Suomenlinnan hoitokunta, vuokrattu Vaimetille.

. Rapattu tiilirakennus. Vélipohjat puuta, peltikatto. Kaukolammitys.
Vesi- ja viemdrijohdot.

. 1500m2 7. 1100 m? 8. 4800 m3

!
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MYKYTILANNE KAIKISSA KERROKSISSA

huoneet muutettiin.
1930-luvulla. Peruskorjaus vuosina 1949 —1951.
. Kasarmi vuoteen 1944.
. Oy Valmet Ab:n tyGsuhdeasuntoja.
Suomenlinnan hoitokunta, vuokrattu Valmetille.

Vesi- ja viemdarijohdot.
. 1470 m2 7. 1000 m2

o vhwpN

8. 4700 m*®

. Vuosina 1759 —1761. Peruskorjaus vuosina 1949—1951.
. Upseerien asuinrakennus.

. Oy Valmet Ab:n tydsuhdeasuntoja. )

. Suomenlinnan hoitokunta, vuokrattu Valmetille.

Vesi- ja viemérijohdot.
, 1700 m2 7. 1100 m?

O iAW =

8. 5300 m?

209

. Rapattu tillirakennus. Valipohjat puuta. Peltikatto. Kaukolammitys.

1. Vuosina 1756—1761. Vesikattoa korotettiin ja ylékerroksen ikku-
noita suurennettiin ja muutettiin tasapééatteisiksi. Samalla porras-
Ikkunat muutettu nykyisiksi mahdollisesti

Rapattu tiilirakennus. Vilipohjat puuta. Peltikatto. Kaukoldmmitys.
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. Vuosina 1761 —1762. Ikkunoita laajennettu
vuonna 1860. Peruskorjaus vuosina

1949—1951.

. Leipomo. Vuodesta 1844 ylin kerros asun-
toina. Vuonna 1865 2. kerrokseen sijoitettiin

arestikopit. Kunnostetiin kokonaan asun-
noiksi vuonna 1882. Peruskorjaus vuosina
1949—1951.

. Asuinrakennus, leipomosali kerhotilana.
. Suomenlinnan hoitokunta, vuokrattu Oy

Valmet Ab:lle.

. Kellarikerros luonnonkivea, alapohja hol-

vausta 1.—3. kerrokset, rapattua tiiltd. Vali

T-KERROS
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. Vuosina 1822—1827. Kolmelle sivulle rakennettiin holvikaytava
vuosina 1864 —1865. Maapeite vuosina 1877 —1879.

. Ruutikellari. :

. Merisotakoulun opetustiloja.

. Puolustusministerid.

Kasemattoitu rakennus. Seinét luonnonkived ja tiilid, holvit tilimuu-
rausta. Vahvistettu terdsbetonilla. Keskuslammitys.

— 7.320m2% 8. 3000 m?

0

pohjat puuta. Peltikatto. Kaukoldmmitys
Vesi- ja viemérijohdot.

6. 1540 m2 7. 880 m2 8. 4800 m?
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. Kaksi talla vuosisadalla rakennettua vajaa.

. Varastoja.

. Varastoja.

. Puolustusministerig.

. Puurakenteisia, lammittdmattémia, huopakatto.

2x240m2 7. 2x210m?2 8. 2x700 m?



6.46 SARKKA

Sarkan linnoitustytt aloitettiin jo vuonna 1749. Bastioni Liewen ja sen
pohjoisessa sulkevat kaponieerit Gerdes ja Tdme seka niiden valinen
kurtiini valmistuivat vuonna 1752. Nelisivuinen bastioni Liewen oli ma-
tala puolustusmuuri iiman kasematteja. Seka kaponieerit ettd kurtiini
olivat kaksikerroksisia.

Yuonna 1775 bastionin oikean siiven ja kylien ampuma-aukot muurat-
tiin umpeen. Rintavarustukseksi tehtiin leved maavalli, johon ampu-
ma-aukkoja tuli oikeaan siipeen kolme ja kylkeen kaksi. Samalla am-
pumatasoa Korotettiin. Edella mainitut muutokset kuuluivat linnakkeen
vahvistamissuunnitelmaan, johon sisaltyi myds paavartio bastionimuu-
rin ja kurtiinirakennuksen valiin.

Ensimmé&inen venaléisten suorittama muutos oli kurtiinin itdisen aukon

# i - - & -
G rIE S M OHOAE 6B -Lf /78001

§ T

leventdminen vuonna 1809. Kaponieerit ja kurtiinit saivat vesikaton
vuonna 1830.

Bastioni Liewenin vasen siipi ja kylki muurattiin vuonna 1855 kokonaan
uudestaan. Olkakulmaa siirrettiin itd&n ja nain siipi tuli alkuperaista
pitemmaéksi eikd kylki endd kulkenut samansuuntaisena kaponieerin
péén kanssa.

Suomalaisella kaudella on vesikattoja nostettu ja ullakko muutettu ra-
vintolatilaksi.

Kaponieerien alakerrassa oli tykkikasematit ja ylékerrassa avopatterit.
Kurtiinissa oli varastoja. Venalaiselld kaudella kurtiinissa oli varastoja,
vankila ja keittid.

Sarkka on nykyaan Merenkavijat ry:n kdytossa.
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6.5 Aihekohtaiset inventoinnit ja
historialliset selvitykset

6.51 Suomenlinnan varustukset

Viapori rakennettin aikanaan sodanaikaiseksi linnoitukseksi ja
rauhanaikaiseksi varuskunnaksi. Kahden kayttdtarkoituksen mu-
kaisesti myds rakennuskanta jakaantuu kahteen osaan. Primaéa-
rinen linnoitus koostuu bastionijarjestelmén mukaisista varustuk-
sista — bastioneista, kaponieereistd, kurtiineista ym. Nam& muo-
dostavat yhdessa monlosaisen saaristolinnoituksen, joka kool-
taan vastasi samanaikaisia kaupunkilinnoituksia. Varuskuntakau-
pungin puolestaan muodostivat varustusten suojaamat, erilliset tai
aukioiksi ryhmitetyt hyétyrakennukset, joissa oli asuntoja, majoi-
tustiloja, tyotiloja ja varastoja.

Naifsn cukennusryhmien vélinen raha ei ole jyrkké eiké yksiselit-
teinen. Rakentajat pyrkivat néet tietoisesti yhdistaméén sodan- ja
rauhanaikaiset kayttotarkoitukset samaan rakennukseen sijoitta-
malla erilaisia hydtytiloja kurtiinirakennuksiin ja basioneihin. Néin
ollen on olemassa joukko rakennuksia, joilla on kéyttéarvoa kuten
hyotyrakennuksilla konsanaan, mutta jotka silti ovat puolustussys-
teemin tdysiarvoisia osia. Yksinomaan puolustustarkoituksiin ra-
kennetuille "varsinaisille” varustuksille on ser: sijaan ominaista se,
ettd niilla ei ole nyky&én pysyvaisté kéyttoa.

Eri linnoittamiskaudet

Viaporin linnoittaminen on tehty kolmessa eri jaksossa, muitta ny-
kyisilla paasaarilla on vain 1. ja 2. linncituksen aikaisia varustuksia.
Alkuperdinen Viapori. Ehrensvardin ja hdnen seuraajiensa 40 vuo-
dessa rakentama linnoitus on Suomenlinna-monumentin térkein
osa. Linnoittamissuunnitelma on toiminut koko Suomenlinnaa
hahmottavana asemakaavana ja sdilyneet varustukset antavat
paikkakunnalle sen ominaisleiman.

"Toinen Viapori”. Krimin sodan jalkeisind vuosikymmenina raken-
nettiin pitkd, Harakasta Santahaminaan ulottuva meripuolustusrin-
tama. Valtavat hiekkavallit avoimine patteriasemineen ja erillisine
ammuskellareineen ovat luoneet Suomenlinnan paésaarten lansi-
rannoille taysin uuden maisematyypin.

Lienee syytd korostaa, ettd tdma meripuolustusrintama on sailynyt
jotakuinkin alkuperdisessd asussaan, ja ettd se muodostaa oman
aikakautensa linnoittamistaidon erdZn p&d&monumentin. Naiden
varustusten antikvaarinen arvo on toisin sanoen varsin suuri.
Viapororin kolmas linnoittamisvaihe oli "Pietari Suuren merilinnoi-
tuksen” rakentaminen vuosina 1908 —17. Uudenaikaiset rannikko-
tykistpatterit sijoitettiin jarjestdan ulkosaariiie. Vanha Viapori va-
rattiin esikunta- ja huoltoportaille.

Lansi-Mustasaaren eteldinen patteriasema Canet-tykkeineen oli
vield 1930-luvulla kdytdssa rannikkotykistdsuojeluskunnan harjoi-
tuspatterina. TallGin uusi aselaji oli jo saanut jalansijaa saarilla.
Suomenlinnassa, Lansi-Mustasaarella syntyi naet maamme ilma-
torjuntatykistd. Sodan aikana L&nsi-Mustasaaren raskas kiintea il-
matorjuntapatteri sai rinnalleen toisen samanlaisen patterin Kus-
taanmiekalle.

Siten Suomenlinna uudella tavalla liittyi pdakaupungin puolustuk-
seen. Patterin betonirakennelmat ovat séilyneet.

Jéljempana kasitelldan vain ensimmaiseen, vuonna 1748 alkanee-
seen linnoittamisvaiheeseen kuuluneita varustuksia.

Varustusten rakentamistapa ja alkuperainen asu

Pohjakaavaltaan Viaporin linnoitus on varsin epéséaénnéllinen: ku-
kin bastioni on mitoiltaan ja muodoltaan erilainen. Silti katsoja
kokee linnoituksen sangen yhtendisena luomuksena. Varustusten
rakenne on néet kaikkialla periaatteessa sama. Bastionit koostuvat
vahvasta puolustusmuurista, sitd ochuemmasta ja matalammasta
pihamuurista seké naiden vélisistd, poikittaisseinien kannattamista
holveista. Taten bastioneihin muodostuu kaksi puolustustasoa,
joille voidaan sijoittaa tykistdd. Alemman tason muodostavat hoi-
vattujen tilojen eli kasemattien permannot, ylemman taas kase-
mattien paille itomaasta tehdyt ampumatasot. Kasematteihin si-
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joitettu tykistd oli pomminkestavissa tiloissa; ampumatascjen puo-
lustajia suojasi vain puolustusmuurin rintavarustus, s.o. muiden
rakenteiden ylapuolelle kohoava harjaosa. Valtaosa tykistdstéd oli
silti sijoitettu nimenomaan ampumatasoille. Tykistd oli linnoituksen
puolustamisen aktiivinen tekijé ja varustuksia suunniteltaessa oli
perimmaisend tarkoituksena luoda otolliset toimintamahdollisuu-
det omalle tykistélle.

Sééannollisissa linnoituksissa oli bastionien edessa laajat ulko- ja
etuvarustukset. N&ma rakennettiin osaksi maavalleina, osaksi
muureina siten, etta vihollisen hydkkayssuunnassa oli pitkd loiva
maavalli tai oikeammin keinotekoinen rinne, ns. luiska, ja omien
bastionien suunnassa oli pystysuora muuri, ns. kontereskarp-muu-
ri. Siten syntyi bastionien eteen kahden muurin rajoittama vallihau-
ta. Etuvarustukseen rakennettiin luiskan takareunaan ja konteres-
karp-muurin péille eteen tydnnetty ampumataso tykkeja varten,
ns. katvetie. Vallihautaan rakennettiin l&hipuolustusta varten erilli-
sid suljettuja varustuksia. N&itd kutsutaan yleensd raveliineiksi,
mutta Kustaan miekalle kaponieeriksi!

Kallivisilte saarille rakennettavassa linnoituksessa oli luonnonkivi
luontevin ja halvin rakennusaine. Viapori on graniittilinnoitus. Man-
ner-Euroopan linnoituksissa sensijaan maavallit ja tiilimuurit domi-
noivat.

Vaikka linnoitus néyttddkin, kuten asken todettiin, yhtenaiseltd
luomukselta, voidaan rakennusaikana kuitenkin osoittaa sekéa
noudaiettavissa linnoittamisperiaatteissa etta rakennustekniikassa
tapahtuneen merkittavaa kehitysta.

Viaporia suunniteltiin ja ryhdyttiin rakentamaan aikakaudelleen
tyypillisend bastionilinnoituksena, mutta varsin pian havaittiin ai-
heelliseksi poiketa vakiintuneista suunnitteluohjeista. Bastioneista
tuli epasadnndllisia ja epasymmetrisid, etuvarustukset jatettiin
padosaltaan rakentamatta ja eréét bastionit olivat poikkeuksellisen
korkeita. Kaikki ndm& muutokset johtuivat siitd, ettd Viapori sijoitet-
tiin saaristoon ja rakennettiin kallioperustalle. Sen sijaan kustavi-
laisella kaudella tapahtunutta osittaista bastionijdrjestelmasta luo-
pumista on tarkasteltava laajempaa taustaa vasten. Eréita vuoden
1774 linnoittamissuunnitelman mukaisia uusia varustuksia ei ndet
ensinkddn rakennettu bastionirintamien muotoon, vaan siitd jyr-
kasti poikkeavaa kaponieerijarjestelm&a noudattaen: pitkan ja suo-
ran puolustusmuurin edessa on erdanlaisina kylkidisind pienehkoja
kaponieerejé lahipuolustusta varten. N&itA uudentyyppisid puolus-
tusrintamia on Ison Mustasaaren pohjoisrannalla ja Susisaarella
{bastioni Palmstierna sek& kaponieerit Blomcreutz ja de Carnal).
Bastionijarjestelmén mukainen ulompi keha ja kaponieerijarjestel-
man mukainen sisilinnoitus sijaitsevat Susisaaren itiosassa aivan
toistensa laheisyydessé ja muodostavat linnoittamistaidon histori-
assa ehka ainutlaatuisen kokonaisuuden.

Linnoituksen rakennustekniikkaa tarkasteltaessa voidaan havaita
selvdd kehitysta seka taidon vahittaista karttumista. Alku- ja loppu-
jakson valinen tekotavan ero voidaan todeta pintamuureissa,
joissa kivien koko kasvaa ja muuraustapa tulee huolellisemmaksi,
kasemattien holveissa, jotka vahitellen ruvetaan muuraamaan
kvaaderin tapaisista kivistd sekd kasemattien pAillystimisessa.
Kustavilaisella kaudella ruvetaan holvit ndet peittamaan liuskakivil-
14, joista muodostetaan tasoja sadeveden poisjohdattamiseksi.
1760-luvun puolivilistd alkaen tehddén erdisiin kasematteihin kak-
sinkertaiset holvit lampderistyksen parantamiseksi ja sisakosteu-
den vahentadmiseksi. My6hemmét varustukset ovat siis kauttaal-
taan alkuvuosien aikaansaannoksia huomattavasti paremmin ra-
kennettuja. Tdmé on varsin luonnollinen ilmid. Jouduttinhan tyét
aloittamaan suurella tydvoimalla, mutta puutteellisin suunnitelmin
ja melkein ilman ammattitaitoa. Tassg, jos missaén, tyo tekijagnsa
opetti. Oma merkityksensé oli myds sillé seikalla, ettd puolustuslai-
toksen silloinen rakennusvirasto (Kungl. Fortifikationen) asetti
omat kokemuksensa ja taitonsa linnoitustydmaan kaytettavaksi
vasta parikymmenté vuotta ididen aloittamisen jalkeen.

Nykyisin varustukset eivat anna kaikissa suhteissa oikeata kuvaa
bastionien alkuperdisestd asusta. Tama johtuu mm. siita, ettad
kaikki puurakenteiset osat puuttuvat. Sailyneet saranatapit osoitta-
vat kasemattien ampuma-aukoissa olleen sisélle avautuvat jykevi-
tekoiset luukut. N&itd on sdilynyt ainoastaan raveliini Hyvdssi
Omatunnossa. Vastaavasti on portti- ja oviaukoissa ollut kaksi- tai
yksipucliset portit (ovet). Kaksi erittdin jykevatekoista porttiparia on
sailynyt. Merkillepantavaa on, ettd myds pihalle avautuvissa ka-
semateissa on saranatapeista ym. merkeista péatellen ollut portit
tai ovet, jotka siis ovat olleet kasematin seindman kokoisia. Téten



kasemateista lienee jarjestddn muodostettu suljettuja tiloja, huo-
neita. Nama tilat olivat varsin pimeitd, mutta niitd on silti iimeisesti
pidetty puolustuksen ja/tai rauhanaikaisen kéytén kannalta mie-
lekkaina.

Puolustuskasemateissa on nykyaan yleensd maapermanto, muu-
tamissa myds fiililattia. Séilyneistd piirustuksista nahdaan, etta
useassa kasematissa on aikanaan ollut puulattia. Ruutivarastoina
kaytetyissd kasemateissa oli lisdksi kiinted varastosisustus. Sen
sijaan seinid ei liene koskaan rapattu.

Mydhemmaét muutostyot ja muut
rakentamistoimenpiteet

Varustusten vuoden 1808 jélkeisesta rakennushistoriasta voidaan
erottaa kaksi taysin erilaista jaksoa, joiden vilinen raja on Viaporin
pommitus kesélld 1855.

Ensimmaiselle jaksolle oli luonteenomaista, ettd rakennustdillé py-
rittiin joko varustusten puolustusarvon suoranaiseen tehostami-
seen tai niiden suojaamiseen kosteudelta jatkuvan kaytén mahdol-
listamiseksi. Rakennusty6t saattoivat liittyd my6s kayttotarkoituk-
sen osittaisiin muutoksiin.

Puolustusarvon tehostamiseen tahtadvista rakennustoistd mainit-
takoon uuden ampumatason rakentaminen bastioni Hamiltoniin,
puuttuvan rintavarustuksen rakentaminen bastioni Léwenhjelmiin
ja ampuma-aukkojen uusiminen mm. bastioni Polheimissa.

Naita hajanaisia toitd oleellisesti merkittavampia olivat samanai-
kaiset kattamisty6t. Useimpiin bastioneihin tehtiin naet 1820- ja
1830-luvuilla uusi vesikatto. Kattorakenteet suunniteltiin siten, ettd
‘ampumatason péélle syntyi mahdollisimman suuri ullakkotila, jota
voitiin kayttda varastona. Perimmaisend tavoitteena oli estdaa am-
pumatasoille kerddntyneen veden tunkeutuminen muureihin ja si-
ten mahdollistaa kasemattien jatkuva kayttd. Varustusten puolus-
tusarvo véheni, koska useassa tapauksessa tykistog ei enai voitu
sijoittaa vesikattojen suojaamille ampumatasoille.

Vuoden 1855 pommituksen seurauksena muuttui vanhaan linnoi-
tukseen asennoituminen taysin kielteiseksi. Viaporin linnoituslait-
teet olivat osoittautuneet vanhentuneiksi ja kayttokelvottomiksi,
eiké niille sen takia enda annettu mitdan arvoa. Bastionit ja muut
rakennelmat joutuivat tistd lahtien tarvittaessa muitta mutkitta
véistymaén uuden tieltd. Alkoi mielivaltaisten purkaustdiden ja va-
kindisten muutostdiden aikakausi.

Jarkyttavinta oli, ettd kokonaisia bastioneja purettiin perustuksiaan
myoten: Ekeblad, Adlerfelt, Stiernstedt, Cedercreutz. Viimeksimai-
nittu lienee purettu kokonaisuudessaan vasta 1900-luvulla. Viimei-
send purettiin osa bastioni Tauben oikeata siipeéd vuonna 1948.
Varustuksia jai my6s uuden meripuolustusrintaman hiekkavallien
alle, niita ei kuitenkaan purettu.

Toisaalta eraat suljetut varustukset liitettiin uuteen meripuolustus-
rintamaan ja muutettiin uudenaikaisiksi ammusvarastoiksi. TAma
tapahtui siten, etta holvien ylapuoliset muurinosat purettiin ja va-
rustus peitettiin, yhté sivua lukuunottamatta hiekkavallilla.

Katetut varustukset olivat edelleen kaytéssa, mutta sellaiset bas-
tionirintamat, joissa ei ollut hyotytiloja, saatettiin jattas yksinkertai-
sesti hoitoa vaille.

Varustusten nykyinen tila

Pitkélle paassyt rappeutuminen on nykyéan valitettavasti Suomen-
linnan varustusten nakyvin piirre. Pintamuurien laasti on useasti
menettanyt sitomiskykynsé ja muistuttaa Iahinnd hiekkaa. TAmén
seurauksena pienet taytekivet puuttuvat monin paikoin tyystin.
Muureihin syntyy pullistumia ja ennen pitk&4 irtaantuneet osat sor-
tuvat. Pahimmin ovat rappeutuneet Ison Mustasaaren eteldosan
bastionit, joista putoaa vuosittain muurinkappaleita mereen. N4i-
den varustusten tila on erittdin arveluttava; tuntuu jopa silta, etta
rappeutumisen nopeus kiihtymistaan kiihtyisi.

Muurien rappeutumiseen on olemassa kaksi pa&syyta, toinen joh-
tuu rakentamistavasta, toinen hoidosta.

Bastionijarjestelmalle on olennaista se, ettéd valtaosa tykistésti on
sijoitettu avoimille, vaakasuorille ampumatasoille. Kasemattien
holvien péélle itomaasta rakennetut ampumatasot ja rintavarus-
tusten muuriharjat turvehdittiin. Puutteellisesta rakennusteknii-
kasta johtuu, ettd ampumatasoille keraantynyt vesi paési tunkeu-
tumaan muureihin. Suomen ilmastossa vesi jaatyy talvella muu-

reissa ja vahingoittaa niitd. Ammattitaidottoman tyévoiman kaytto
ja alkuvuosien kiireinen tydtahti lienevat puolestaan myétavaikut-
taneet siihen, ettd osa varustuksista oli jo alusta alken huonokun-
toisia. Huomautettakoon, ettd muurisortumia sattui jo ruotsalaiselia
kaudella, saatikka viime vuosisadalla.

Toinen pdédsyy varustusten rappeutumiseen on pitkdaikainen hoi-
tamattomuus ja vaarat korjausmenetelmat. Aina vuodesta 1855
lahtien varustusten hoitoa yleensé pidettiin toisarvoisena tehta-
vana tai se laiminly6tin kokonaan. Korjaustdissd tyydyttiin
1940-luvulle saakka yleensd muurikivien kiinnittimiseen pinta-
saumauksella. Vaakasuoria pintoja eristettiin nykyaikaisin mene-
telmin ensimmaisen kerran vuonna 1950. Pintamuureja konservoi-
tiin laastiseosta injektoimalla ensimmadisen kerran vuonna 1958.

Varustukset monumentin osatekijana

Suomenlinnan varustuksilla ei ole kayttdarvoa siina mielessa, ettad
yksittéisille varustuksille voitaisiin osoittaa jokin tietty kayttotarkoi-
tus, eivatkd ne nain ollen varsinaisesti kuulu kayttdsuunnitelman
piiriin. Kayttdarvo on kuitenkin vain yksi tekija varustusten merki-
tysta ja arvoa pohdittaessa.

Varustukset ovat kiistattomasti monumentin keskeinen osateki-
j&. Ympardivan meren suojaamana bastionilinnoituksena Suomen-
linna on sailynyt meidan paivimme saakka, mielekkdana, katsojan
helposti omaksumana kokonaisuutena. Mitk&dan liian 1ahelle pysty-
tetyt uudisrakennelmat eivit estd meita tajuamasta ja kokemasta
sen alkuperaisia mittasuhteita. Naistd syistd Suomenlinna kan-
sainvalisestikin katsottuna on merkittdva erddnd bastionikauden
paamonumenttina. Samalla se ldheisesti liittyy kansakunnan
omaan historiaan.

Aateellisen merkityksensa lisdksi linnoituslaitteilla on toinenkin
merkitys: ne tekevat paikkakunnasta matkailukohteen. Se seikka,
ettd linnoitus on sailynyt kokonaisuutena ja oman mittakaavansa
puitteissa, on ensi sijaisesti omiaan tekemaan siitd mielenkiintoi-
sen tutustumiskohteen. Asemakaavan epésaanndllisyys, raken-
nusmateriaalin vaihtelevuus ja varsinkin varustusten ja maiseman
vélinen vuorovaikutus lisdavat merkittavalla tavalla kohteen vieha-
tysvoimaa.
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KULKU-JA PIHA-ALUEET / INVENTAARIO

I abc... PORTIT

I ABC... PIHAT, AUKIOT

PINTAMATERIAALI:

SORA

NURMI ,VIHERKASVILLISUUS

KIVEYS

ASVALTTI

.. TIEVERKOSTO
PINTAMATERIAALI:

=mmm  SORA

mmmmz  KENTTAKIVEYS

esece  MAKADAMI
asooo NUPUKIVEYS
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6.52 Kulku- ja piha-alueet, inventaario

KUSTAANMIEKKA, A

| linnoitusportit

a

Gyllenborg — Carpelanin kurttiiniportti. Kaikki maayhteydet linnoi-
tukseen hoidettiin tdman portin kautta.

b .

Kuninkaanportti. Linnoituksen paaportti merelle. Edustusportti.
cjad

Linnoituksen sisiisid portteja.

Il pihat, aukiot

A

Bastioni Carpelanin piha; kiveys noin vuodelta 1914

B

Bastioni Gyllenborgin piha

c

Kuninkaanportin piha, vanha vahdinvaihtoaukio. Pihatyot tehty v.
1974,

D .
Kentta kaponieri Boijen edustalla (ravintola Walhallan ulkoilmatar-
joilu). Kentta siséltyy linnanpihan kunnostamissuunnitelmaan noin
vuodelta 1950.

E

Rantavarustuksen ja tenalji Kyhlenbeckin vélinen huoitopiha

F

Sora-nurmikenttd rannikkotykistémuseon (A 2) edustalla, jolle on
sijoitettuna museoesineistéa

lll tieverkosto
1-b-2-3
Vanha tykkitie (1). Paatie Susisaarelta Kustaanmiekalle. Tien suun-

ta kuin 1700-luvulla. Osittain kylmadmuurin varaan rakennettu, hy-
vin leved makadamitie.

2-4-5

Vanha tykkitie (). Kustaanmiekan pattereiden p&ahuoltotie. Ra-
kennettu levedksi makadamitieksi, mutta hoitamattomuuttaan
nurmettunut. Osa 2-4-5 oli aikanaan vedenkuljettajain jokapaivai-
sessd kaytossd. Osassa 5-6 ei enda merkkeja magadamipaallys-
teestd; mahdollisesti soratie? Kivisilta kohdassa 5.

4-7-6

Coyetin tie. Nykyinen tie rakennettiin soratiend kesakuussa 1958.
*Vanhempi samansuuntainen tie on ilmeisesti ollut olemassa. Ny-
kyinen tie rakennettiin nimenomaan kavelytieksi; sitd on ruvettu
kayttdmaan huoltotiena edellisessd kohdassa mainitun tien huo-
nokuntoisuuden takia.

7-3-8-9-10

Vanha tykkitie (1ll). Huoltolaiturista 10 alkava tie on luonteeltaan
samanlainen kuin em. tykkitiet. Magadamip&allysteinen tie on kay-
t6n puutteessa pahasti nurmettunut. Epaselvaa on, miten tie aika-
naan jatkui kohdalta 7.

2-12-11-10

Rantatie. Piirustuksista paatellen varsin mydhsyntyinen tie, iimei-
sesti talta vuosisadalta.

12-12

Arkkitehti Bengt Shalinin suunnittelema ja Helsingin kaupungin
puisto-osaston rakennuttama kavelytie 1950-luvulta.

11-8

Myd&héinen tie, lienee syntynyt itsestéan.

8-18

Carpelanin kasarmin (Armfelt-museon) huoltotie.

Tama huoltotie on osittain sijoitettu bastioni Carpelanin katvetielle

_ja osittain kaponieri von Spongenin katolle. Lisaksi sita varten on
purettu kasematti bastioni Carpelanin oikeasta kyljesta.

9-13

Kéavelytie, joka sijaitsee luiskan alareunalla ja joka on syntynyt
itsestdan.

13-14 ja 13-15

Namaé puistotiet rakennettiin osana Kustaanmiekan "linnanpihan”
kunnostamisesta noin vuonna 1950. Ne rakennettiin liuskakivipaal-
lysteising, mutta muutettiin myéhemmin sorateiksi. Vastaavia teita
on ollut aikaisemminkin.

18-14

Tama kévelytie on sijoitettu Kustaanmiekan keskuslinnoituksen
kaivantoon. Se on aikanaan rakennettu huoltotieksi, ehka Zande-
rille sijoitettua itapatteria varten.

3-14

Yhteys osittain maanalaisia holvattuja tunneleita pitkin, matkailijoi-
den péayhteyksia linnoituksen eteléosiin.

6-16

Ravintola Walhallan huoltotien viimeinen osuus on sijoitettu maa-
vallilla peitetyn kaponieri Hoppen raunioiden paalle.

6-15

Kustaanmiekan huoltotien viimeinen osuus.

15-17

Varsinaiset tiet eivat kuulu varustusten vilisen piha-alueen (E)
luonteeseen.

SUSISAARI, B

Susisaarelle on rakennettu suljettu linnoitus, joka koostuu kah-
desta sisdkkéisestd bastionikehésta. Portit on yleensi sijoitettu
kurtiineihin. Tdma on liikenteellinen lahtkohta.

| linnoitusportit

a
Hopkenin porttiholvi. Bastioni Hopkenin yksi kasematti muutettiin
1770-luvulla porttiholviksi ja sen eteen rakennettiin tukimuurin va-
raan portille johtava tie. Taten syntyi suora yhteys linnanpihalta
Tykistdlahden satamaan; Susisaaren historiallinen paatie.

b

Blomcreutzin viereinen porttiholvi bastioni Wreden pihalle. Tama-
kin yhteys avattiin vanhaan puolustusmuuriin 1770-luvulla linnoi-
tuksen sisdisia yhteyksid parannettaessa.

c

Portti kurtiinissa Kunnia-Hyve. Rakennettu alkujaan holvatuksi
paaportiksi.

d

Harlemanin portti. Linnoituksen eteldinen paaportti; kokonaan pu-
rettu.

e

Kurtiini Polheim-Harleman portteineen on purettu, mutta porttia
vastaa nykyinen porttiholvi rakennuksessa B 28.

f

Portti kurtiinissa Hamilton-Polheim. Linnoituksen lantinen paaport-
ti.

]

Portti Hamiltonin vasemmassa kyljessa.

hjaj

Hjarnen ja Fersenin portit. Edustusportit 1770-luvulta; nykydan
kéyttd4 vailla. Nama kaksi porttia on ilmeisesti rakennettu kaytetts-
viksi keséaikana, telakka-altaan ollessa vetta taynna. Niiden arkki-
tehtoninen asu viittaa siihen, etta allasta on kaytetty kesésatama-
na.

k

Portti kurtiinissa Seth-Ekeblad. Kurtiini
1830-luvulla.

|

Portti kurtiinissa Ekeblad- Palmstierna. Kuten k
m

Kulkuyhteys kaponieri de Carnalin kautta.

n

Kulkuyhteys bastioni Kunnian pihalle.

portteineen purettiin
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Il pihat, aukiot

Linnoituksen aukiot palvelivat erdanlaisina toreina mydéskin liilken-
nettéd. Istutukset rajoittavat kayttdmahdollisuuksia.

A

Linnanpiha. Valmistui kivettynd pihana 1770. Nurmikot my&hem-
malté ajalta.

B

Palmstiernan aukio. Varsinaista pihasuunnitelmaa ei liene tehty.

c

Fersenin piha. Maastosuhteitten takia aukio koostuu rakennuksia
kiertévastd, kivetysta tiestd ja puoleksi luonnonvaraisesta kalliosta.
Huoltopihat palvelevat sellaisinaan myds liikennetté ja ovat verrat-
tavissa teihin.

D

Hamiltonin huoltopiha rakennuksen B 20 sisdpuolella. Entinen
vankilapiha. Koko piha kivetty.

E

Harlemanin huoltopiha. Bastionin, tallin ja tallivajan valilld. Siséosa
entinen vankilapiha. Huoltopihan koko maaraytyy kéytosta.

F

Polhemin huoltopiha on viereisten kasemattien kéyttdjien kaytos-
sé.

Bastionipihat olivat aikanaan puolustajain kayttdmia huoltopihoja.
Varustusten ollessa sittemmin matkailundhtivyyksid on pihojen
luonne myds muuttunut. Ne ovat enemman puistoja kuin kéyttopi-
hoja.

G

Hamiltonin bastionipiha.

H

Bastionipiharyhmé Wrede-Hyve-Kunnia. Matkailullisesti Suomen-
linnan tarkeimpiéa pihoja.

J

Raveliini Hyvan omantunnon piha

L

Varuskunta-aukio kasarmirakennus B 28 edustalla. Bastionirinta-
mien etumaastot, jotka aikanaan lahipuolustusta silméllapitden oli
tasattu kentiksi, ovat l&hinnd verrattavissa bastionipihoihin. Etu-
maasto ja bastionirintama muodostavat elimellisen kokonaisuu-
den.

K

Bastionirintama Kunnia-Hyveen etumaaston rajana on Hyvén
Omantunnon kontereskarp-muuri.

Il tieverkosto

1-2

Susisaaren paatien pohjoinen paate. Leved magadamitie, jalka-
kaytava nupukivista.

2-a-3-4-d-5

Susisaaren vanha péaatie. Rakennettu tallaiseksi vasta Krimin so-
dan jalkeisind vuosikymmenind. Leved magadamitie; osuus 2-a
kenttakiveystd. Tien eteldosa, tien risteyksesta 3 alkaen toimii edel-
leen saaren huoltotiena.

2-6-7-8-5

Tata tieosuutta on vahitellen ryhdytty kdyttamaan paahuoltotiena,
koska porttiholvi a on kuorma-autoille yms. liian ahdas. Tieosuus
6-Hyveen karki-8 on 1960-luvulla korvattu lenkilla 6-7-8, koska
edellinen tie muodosti liian jyrkdn mutkan.

4-9-f-11

Kultarannan huoltotie. Paahuoltotien jatko, jonka luontainen paa-
tepiste on pursisataman laituri. Magadamitie.

10-e-0-1b )

Tama tie rakennettiin aikanaan Susisaaren lansirannalla sijaitse-
vien pattereiden huoltotieksi.

k-10

Tama4 tieosuus on osa Susisaaren alkuperdisesta péatiestsd, joka
johti pursisatamasta linnanpihalle. Tieosuuden alkuperdinen sijoi-
tus on vield maastossa osoitettavissa.

10-12

Tama Polhemin paalle johtava tykkitie lienee rakennetiu vuosi-
satamme alussa.
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p-13-Kustaanmiekka

Varustusten péélle rakennettava puistotie. Venaldinen portti p ei
ole kaytossa.

6-14

Vetotelakkaa varten rakennettu, hyvin myghéainen huoltotie.
Valmetin telakka-alueen tieyhteyksiin ei tdssa vaiheessa ole puu-
tuttu.

ISO MUSTASAARI, C

| linnoitusportit

a
Rantakasarmin porttiholvi sijaitsee vuonna 1805 suunnitellun p&a-
portin paikalla ja on linnoituksen historiallinen paatulovayla.

b

Tamé holvaamatta jd&nyt porttiaukko on bastionin iké&inen (n.
1800).

c
Taitetun kurtiinin portti oli saaren toinen pa&portti. Nykyinen asu ei
ensinkddn vastaa alkuperaista suunnitelmaa.

d

Myéhdisessé vaiheessa bastionirintamaan puhkaistu aukko.

e f,g

Kruunulinnake Ehrensvérdin alkupergiset porttiholvit 1770-luvulta,
joista f on nykyisin suljettu.

Savilinnake Hessensteinin alkuperaiset porttiholvit.

Il pibat, aukiot

A

Paraatikenttd on nykyisessa asussaan varsin mydhéinen. Paraati-
kentté ja kirkkopuisto ovat ristiriidassa saaren alkuperéisen aukio-
suunnitelman kanssa, mutta nykyinen tieverkosto liittyy orgaani-
sesti paraatikenttaan.

B

Nooan arkin ja upseerikerhon vélinen alue muodostaa eréénlaisen
likennekeskuksen, jonka keskelld on leikkikentta.

C

Kruunulinnake Ehrensvérdin piha.

D

Inventaariokamarin edusta.

E

Hessensteinin pihat ovat kaikki liikennetta ja toimintaa varten teh-
tyja kéayttdpihoja.

F

Kansakoulun piha. Piha vuodelta 1959, nykyisin asvalttia.

Il tieverkosto

1-2

Rantaesplanadi lehtipuukujineen, nupu- ja kenttakiveyksineen
muodostaa rantakasarmin kanssa kokonaisuuden.

2-3-4-5-6-7

Saaren historiallinen pagtie pohjmsesta portista Suasaaren sillal-
le. Tieosuus m-s hahmottuu jo 1800-luvun alussa puurakennusten
molemmin puolin ymparéimana kauppiaskujana.

1-3-8

My&héisessa vaiheessa syntynyt "paraatitie”, joka vie Pikku Mus-
tasaaren sillalta paraatikentélle.

2-8

Louhimalla rakennettu tie, joka on hiukan ristiriidassa rantakasar-
min ja sen pihan kanssa.

9-10

Hyvin vanha tie, joka on jaanyt kayttoa vaille.

2-9-11

Venevajojen vanha huoltotie, joka jatkuu puistotiené Kasinopuiston
lapi rantaesplanadille.

3-12

Puutalokorttelin toinen katu. Léntisen Pirunkirkon pétie.



5-12-13 ja 12-14-15

Vendldisen varuskuntakorttelin kadut. NAma kolme kadun patkda
muodostavat erittéin tarkean ja koossapitdvan tekijan varuskunta-
korttelissa. Suuri leveys on niille luonteenomaista.

13-15

Huoltoyhteys venalaiseltad kaudelta.

15-16 s ;
Sarvilinnake Hessensteinin edustalla oleva kenttékivetty tie on ra-
kennettu Iahinné vedenkuljetuksia varten.

PIKKU-MUSTASAARI, D

I linnoitusportit

Pikku-Mustasaaren pienoislinnoitukseen johti neljg porttia:

a

Kurtiiniportti Stiernroos-Léwenhjelm. Linnoituksen talviliikenteen
paaportti jo ruotsinvallan aikana.

b ;

Kurtiiniportti Léwenhjelm-Stromberg. Kurtiini nyttemmin purettu.
Vain laboratorio-raveliinia varten. Paikan nykyinen asu epéatyydyt-
tava.

c

Kurtiiniportti Stromberg-Scheffer. Saaren toinen paaportti.

d

Tenaljimuurin portti. TAma portti oli tykistdpihalle johtava "paraati-
portti”’. Tenaljimuurissa oli alkuvaiheessa toinen portti. Saaren ete-
ldosa on syntynyt tAyttdmalla ja portti d oli ilmeisesti alunperin
tarkoitettu lahinna vesiyhteyksia varten.

e
Tykistopihalle johtava porttiaukko 1840-luvuita.

Il pihat, aukiot

Saarella on yksi aukio, tykistdpiha A, ja neljé bastionipihaa B, C, D,
E, jotka tavallaan muodostavat kokonaisuuden. Naméa bastionipi-
hat ovat kayttépihoja.

Il tieverkosto

1-2-3-4

Lansi-Mustasaarelle johtava tie on nykyisessd asussaan varsin
myd&héissyntyinen.

1-c-e-2-5

Tama tie on ollut jalankulkijain talvireittind linnoituksen alkuajoilta
saakka.

2-d

Nykyinen paatie on syntynyt sen jalkeen kun Schefferin karki puret-
tiin. Paahuoltotie.

3-d

Huoltotie

4-d

limeisesti melko itsestdan syntynyt tieyhteys

5-b

Huoltotie, joka palveli vanhaa halkovarastoa

LANSI-MUSTASAARI, E

A
Lansi-Mustasaarella on yksi aukio, rakennusten E 3-5 ympéardima
sorapiha.

Il tieverkosto

Saaren paatiet ovat:

1-2

Sillalta aukiolle johtava,

2-3-4

aukiolta pohjoispéan laiturille johtava ja
3-5

tie Lowenille (E14)

Muut tiet ovat 1dhinna puistoteita
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SUOMENLINNAN VIHERALUEET

Yitdys puistikko
jne hedelmi-

baltsin ja barnardif
puutarhat "
ruotsalaisia

hiekkavallitus
vendldinen
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6.53 Suomenlinnan maiseman historiaa

Suomenlinnan maiseman kehityksessa on selvasti toisistaan poik-
keavia vaiheita. Ennen rakentamisen aloittamista saaret olivat
metsén peitossa. Kiivas rakentaminen seké ruotsalais- ettd vena-
laisajalla merkitsi ympaériston taydellistd muuttumista, jonka vauhti
hilientyi vasta tdmén vuosisadan alkupuolella alkavaan umpeutu-
miseen.

Puutarha- ja puistokulttuuri saavutti ruotsalaisaikana merkittavan
aseman. Se on todettavissa viheralueiden melkoisesta maarasta
vuoden 1810 yleisasemapiiroksessa, jonka perusteella Maija-Liisa
Talvikanta on tehnyt yleispiirteisen ajoituksen Suomenlinnan puis-
toja koskevassa laudaturtybssdan (1955). Arkistomateriaalin Ii-
séksi tAma tyd on ollut padasiallinen lahde selvitettdessa viheralu-
eiden syntyvaiheita.

Venéldisaikana on varsinaisista puistoalueista rakennettu vain
Kirkkopuisto ja Kasinopuisto Isossa Mustasaaressa, Pikku Musta-
saaren viheralueet sekd sireeniaidalla reunustettu Kustaanmie-
kalle vieva tie. Susisaaren bastioni Hamiltonin lantisen sivustan
viheralue sekd pursisatamaan vievan tien reunustaminen puuistu-
tuksilla ajoittuvat samaan vaiheeseen. T&na aikakautena tehtiin
kuitenkin viheralueiden kunnostusttiti seka laajennuksia. Periaat-
teessa ruotsalaisaikaiset suunnitelmat sailyivat ennallaan 1800-Iu-
vun lopulle. Ainoastaan kasvisto monipuolistui idén tulokkaiden
alettua levitd puutarhoihin. Samalla se merkitsi yksityiskohtien
huomattavaa liséantymistd puistojen pohjakaavoissa.
Puutarhataiteen kehityksen viimeistd vaihetta edustaa 1940-lu-
vulta alkava uusi kausi, jolloin Helsingin kaupunki alkoi huolehtia
puistojen hoidosta. TallGin tehtiin mm. Piperin puistossa runsaasti
pensasistutuksia ja Ehrensvérdin puutarha uusittiin taysin. Tama
vaihe on merkinnyt useiden ruohovartisten lajien havidmista Suo-
menlinnan maisemasta liiallisen hoidon sek& ketonurmen uudis-
tamisen takia.

Ruotsalaisaikaisen puutarhataiteen merkittdvind esimerkkeind
Suomenlinnassa ovat Linnanpihan puuistutukset sek uutta aika-
kautta edustavaPiperin puisto, jonka nimi sisdnsé on hyvin mys-
héissyntyinen. Linnanpihan nykyinen asu on peraisin 1870-luvun
lopulta, jolloin Ehrensvardin hauta ympéréitin pensasaidalla ja
puuistutuksella. Aukio on télléin menettanyt varsinaisen monumen-
taalisen luonteensa ja muuttunut varjoisaksi puistoksi.

Piperin puisto on ensimmaisida englantilaisen puutarhataiteen il-
mentymid Suomessa ja mahdollisesti my&ds koko Ruotsi-Suomes-
sa. Puisto lienee rakennettu 1780-luvun paikkeilla. Se ei kuiten-
kaan edes alkuvaiheessaan ole ollut puhdas englantilainen puisto,
vaan siind on ollut sekd muotopuutarhaan ettd maisemapuistoon
viittaavia osia. Muotopuutarhaan kuuluvat linnake Harlemanin ja
lammen vélinen sddnndllinen puutarha hedelméapuineen ja marja-
pensaineen seké kontereskarp-muurin suuntainen leved kaytava.
Englantilaisen puiston romanttisia aiheita ovat muuriin rajautuva
epéasaanndllinen lammikko putouksineen, lammen kahdeksankul-
mainen huvimaja seké silta. Kallion p&alld sijaitsevaa huvimajaa
voidaan aiheeltaan verrata kreikkalaiseen temppeliin. Tunnelmaa
voimistivat vield epasdanndllisind ryhminé kasvavat lehtipuut Kus-
taanmiekalle pain laskeutuvalla rinteelld. Puisto on téssid vai-
heessa ollut osittain aidattu,

Bjelken puiston 1700— 1800-luvun vaihteesta alkava historia ku-
vastaa hyvin Suomenlinnan viheralueiden vaiheita eri aikakausina.
Puiston perusmuoto pysyy paapiirteissdan samana 1900-luvulle
saakka, mutta suunnitelma kadottaa asteittain selkeytensa: muo-
dot pydristyvat ja epdmaaraistyvat joskin puisto ehka saa todellisia
tarpeita vastaavia asumapuiston piirteitd. 1800-luvulla puisto on
ollut aidattuna.

Kirkkopuisto on tehty kahdessa vaiheessa. Lahinné kirkkoa olevan
osan voidaan katsoa syntyneen 1870-luvun alkupuolella, Noakin
Arkin edustan hiukan mydhemmin. Puistosta on olemassa useita
luonnoksia, jotka kertovat pyrkimyksistd hyvin monimuotoiseen
puistikkoon, jossa on pensas- ja kukkaistutuksia. Lopullisen, toteu-
tuneen suunnitelman perustana on ollut puiston halkaiseva lehti-
puukuja ja aluetta rajaava sddnndllinen pensasaita, jonka ulkopuo-
lella kulki puinen séleaita.

Vendldinen Kasinopuisto on alunperin ollut viljelyalueena, mutta
mydhemmin se muutettin sdanndlliseksi puistosommitelmaksi.
1800-luvun lopulta olevat suunnitelmat kertovat rehevasté ja rau-
hallisesta oleskelupuistosta, jossa epésaanndllisesti kaarteilevat

kéytavat rajaavat nurmikoita ja kukkaistutuksia, jotka keskittyvét
terassien yhteyteen. Puuaita on erottanut puiston rannan puuku-
janteesta.

Susisaaren Komendantinpuutarha on niitd harvoja alueita, jotka
ovat sailyttdneet lahes alkuperdisen muotonsa. Varhaisimmat
suunnitelmat osoittavat puutarhan olleen jaettu séénnéllisiin loh-
koihin, joita reunustivat istutukset. Alue ei alusta saakka ole ollut
viljelykdytdssd, vaan yksityisend edustuspuutarhana. Puuaidan
sulkema puutarha on kuulunut 1800-luvulla komendantin hallin-
taan, mist& nimikin on peraisin. Viereinen Pastorin puutarha on niin
ikddn saanut nimensa haltijansa mukaan.

Varhaisimmat suunnitelmat Pikku Mustasaaresta kertovat sairaa-
larakennuksen yhteyteen kuuluvasta Sairaiden puistosta, joka si-
jaitsi nykyisen Merisotakoulun pihan paikalla sekd nykyisen Esi-
kuntapuiston paikalla olleesta Naisten puistosta. Pensaiden ra-
jaama ympyradnmuotoinen puistikkoaihe on periisin 1860-luvulta.
Saaren pohjoisrannan puistosuunnitelma on vuodelta 1901.
Venalaiset istuttivat 1800-luvun loppupuolella Suomenlinnan paa-
saarille paljon puita. Merkittdvimmat istutukset ovat Rantakasarmin
edustalla. Puurivistdssd on erddssa suunnitelmassa muodostettu
kujanne.

Kurttiiniportteja reunustavat viheralueet ovat peréisin Ruotsin val-
lan ajalta. Aitauksin rajattuina ne ovat juhlistaneet saapumista tar-
kedan kohteeseen.

Venalaisten 1860—1880-luvuilla rakentama hiekkavallitusjérjes-
telmé&, joka nykyisin on ulkoilijoiden ja matkailijoiden suosimaa
viheraluetta, muutti Suomenlinnan maisemaa melkoisesti.
Vilielyalueita alettin Suomenlinnaan perustaa 1750-luvulla. Ne
ovat olleet aikanaan hoidettujen viheralueiden merkittéva lisa,
moni puisto ja puutarha lienee syntynyt viljelyalueen pohjalta. Kart-
tamerkintdjen perusteella voidaan myds olettaa, ettd vineralueiden
kayttdtarkoitus on vaihdellut olosuhteiden mukaan. Viheralueen
tietty osa on saatettu ottaa viljelykseen ja mydhemmin taas palaut-
taa puistokayttéon.

Ruotsalaisaikaiset viheralueet saarittain:

Kustaanmiekka

@® Saaren koillisosassa olleen asuinrakennusryhman kasvitarhat.
® Kaponieeru Coyet'n eteldpuolen viljelyalue.

Susisaari

Linnanpihan puuistutus.

Piperin puisto.

Linnake Sethin etelanpuoleinen puisto (Komendantin puu-
tarha).

Edellisen viereinen alue (Pastorin puutarha).

Linnanpihan etelénpuoleiseen kallioon rajoittuva viheralue
(vuodelta 1898 Mironetsekin puisto). '
Ehrensvardin puutarha, myds nimella Ruotsinsalmen puisto.
Raveliini Hyvan Omantunnon eteldpuolinen alue (1898 Jesipo-
vin puisto).

Kultarannan asuinrakennusten yhteydessd olleet kasvitarha-
alueet, jotka myéhemmin venélaisajalla kehittyivit monimuo-
toisiksi puutarhoiksi (1898 Baltsin ja Bernardin puutarhat).

@ Linnakkeiden Kunnia ja Hyve kurtiiniportin reunustat.

@ Linnake Kunnian lantinen edusta.

@ Juhlakenttdadn rajoittuvan kallion viljelysalue.

Iso Mustasaari

® Saaren eteldkarjessa bastioni Aminoffin suojassa saanndllinen
puisto huvimajoineen.

Bjelken puisto.

Kruunulinnan Ehrensvérdin oikean siiven ulkopuolella ns. Sent-
raalipuisto.

Kruunulinna Ehrensvardin kurtiiniporttien reunustat.

Sarvilinna Hessensteinin pohjoispuolen viheralue.

Kruunulinna Ehrensvérdin vasemman siiven pohjoispuolen
kaksi puistoa.

Pikku Mustasaari
@ Sairaalan kasvitarha bastioni Strombergin sisdpuolella.

Lénsi-Mustasaari

® Ruotsinvallan aikaisten virkamiesten teettdma “miellyttava
puistikko vahalukuisine hedelmépuineen”.
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6.54 Suomenlinnan kulttuuriperaisen
kasviston inventointi

1. Puistot

Vanhan karttamateriaalin mukaan on Suomenlinnassa ainakin
seitsemantoista aluetta, jolla on sijainnut jonkinlainen puisto tai
puutarha. Naistd erottuvat selvdsti omaksi ryhméakseen Piperin
puisto, Kirkkopuisto ja Ehrensvéardin puisto. Kaikkia néitéa puistoja
néet hoidetaan melko intensiivisesti ns. kaupunkipuistojen tapaan.
Puut ovat vanhoja — osa perdisin ainakin viime vuosisadan puoli-
vélistda — pensaita on jonkin verran, ja nurmikot ovat mataliksi
leikattuja. Kirkkopuiston kirkon ja Noakin arkin viliset puut ovat
erdan lahteen mukaan peraisin vasta 1900-luvun alkukymmenelta.
Todennéakdisesti ne ovat kuitenkin huomattavasti vanhempia. Pen-
saiden ikda on vaikeampi arvioida: Ehrensvardin puiston happo-
marja (Berberis) -aita on kuitenkin perdisin 1950-luvulta. Vanhaa
puistonurmistolajistoa ei ndisséd puistoissa ole, joten lajiston ika-
suhteiden méadarittely j&4 pakostakin varsin hataralle pohjalle. Pipe-
rin puiston l&nsiosan kuivilla nurmikoilla kasvaa tosin englantilais-
puiston nurmilajia jaykkda nataa (Festuca tracyphylla), mutta kun
nurmikot muuten nayttdvat uusituilta ja nykyisissékin nurmiseok-
sissa lajia esiintyy, ei tdman yksittdisen lajin avulla voi sanoa
nurmikon idsté juuri mitdan. Jaykkda nataa on ainakin vuodesta
1954 kasvanut Kustaanmiekan keskiosan kallionurmikoilla, jonne
se on levinnyt joko kylvésiemenen mukana tai kaupunkialueen
esiintymista. Lisdksi Ehrensvardin puiston etelidosan nurmikolla
kasvaa pienikukkainen kaunokainen (Bellis perennis). Laji on kas-
vanut paikalla ainakin 1930-luvulta saakka.

Laajin Suomenlinnan puistoista on Piperin puisto. Se on myos
ainoa puisto, jonka vaiheet tunnetaan hyvin. Tuuheimmillaan
puisto oli 1800-luvun lopulla, jonka jélkeen se alkoi rappeutua,
koska puut tulivat yli-ikaisiksi ja hoito oli puutteellista. Helsingin
kaupunki on huolehtinut puiston hoidosta 1940-luvulta lahtien.
Vuonna 1948 oli viela muutamia kantoja jéljelld. Niiden vuosiren-
kaista péatellen puut olivat peraisin 1700-luvun puistosta. Eraan
lahteen mukaan "erds lammikon muurin puoleisella rannalla kas-
vava puu” olisi myds perdisin samalta ajalta. Puiston vanhimpina
puina lienee kuitenkin pidettdva puiston keskiosan nurmikolla kas-
vavaa koivua ja kahta saarnea, joista toinen on hyvin huonokuntoi-
nen. Tuskin ne kuitenkaan ovat 1700-luvulla istutettuja. Osa pen-
saista on istutettu puistoon kaupungin hoitokautena. N&ita lienevat
mm. tuhkapensas (Cotoneaster sp.), tataarialainen vaahtera (Acer
tataricum), pienikukkainen koriste omenapuu (Malus sp.), pen-
saskanukka (Cornus stolonifera), pensashanhikki (Potentilla fru-
tocosa), tyrnipensas (Hippophae rhamnoides).

Kirkkopuisto muistuttaa Piperin puistoa laajuudeltaan ja "hoitoas-
teeltaan”.

Kasinopuistossa on runsaasti vanhoja puita ja pensaita laajoina
kasvustoina, myds pensaiden lajimaara on melkoinen. Nurmikot
leikataan silloin talldin, eikd vanhaa nurmilajistoa ole jéljella.

Edellisen kaltainen on myds Bjelken puisto, mutta lajim4éara on
huomattavasti pienempi ja hoitamattomuuden tuntu suurempi.

Puiston saarnet lienevét ruotsalaisaikaisia. Pitkéd kapea puisto
kruunulinna Ehrensvéardin lansipuolella seka ns. Sentraalipuisto
sen eteldpuolella ovat oikeastaan jonkinlaisia pihamaita pienine
puutarhatilkkuineen. Vanhoja puita (mm. liuskalehtinen koivu Be-
tula verrucosa f. crispa) ja pensaita on jéljelld, samoin useamman
lajisia perennoja villiytyneind. Myés rinnepuisto asuinrakennus
C 76:n luona on samantapainen: villintyneita kirsikkapuita ja sy-
reenipensaita on laajoina kasvustoina. Naiden valiin on raivattu
pienid puutarhatilkkuja.

Tyésiirtolan alueella on vanha puisto, jota ei ole pitkiin aikoihin
milldan lailla hoidettu. Lajisto on vanhaa, lajim&dara pieni — vaateli-
aimmat lajit ovat kilpailussa luonnonvaraisten lajien kanssa lahes
havinneet. Kivimuurin juurella on komeita, idkk&ita lehmuksia, néi-
den eteldpuolelia laaja villiintynyt kirsikkapensaikko ja syreeneita.
Eréén lahteen mainitsemaa lupiinia ei nakynyt, mutta kylldkin
melko runsaasti vuohenkaalia (Campanula rapunculoides), suo-
payrttia (Saponaria officinalis) ja ukkomansikkaa (Fragaria mosc-
hata). Naiden villintyneiden perennojen luota merkittiin muistiin
seuraavat "oheislajit":

timotei (Phierm pratense)

nurmirdlli (Agrostis tenuis)

nurmilauha (Deschampsia cacspitosa)
pallero-koiranheina (Dactvlis glomerata)
niittynurmikka (Pou pratensis)
heinatahtimé (Srellaria graminea)
harmio (Berteroa incana)
hopeahanhikki (Porentilla argantea)
vadelma (Rubus idacus)

hiirenvirna (Vicia cracca)

vuohenputki (Aegopodium podagraria)
kannusruoho (Linaria vulgaris)
siankarsamo (Achillea milletolinm)
pietaryrtti ( Tanacetum Vulgare)
maruna (Artemisia vulgaris)
pukinparta (Tragopaogon pratensis)

Kuninkaanportin ja Walhallan vélinen puisto on huonossa kun-
nossa: pohjoisreunalla on kapealti nurmikon tapaista aluetta ja
muutamia pensaita, toinen puoli on myllatty kasvittomaksi kentak-
si. Vanhinta lajistoa edustaa ainoastaan nurkassa kasvava rau-
duskoivu. Pensaat vaikuttavat "uudemman aikaisilta”, nurmikot
lienevat ainakin osittain luonnollisesti syntyneita. Niiden lajisto on
osittain ketomaista ja sailyttdmisen arvoista:

hakarasara (Carex contigna)

nurmipuntarpéi (Alopacurus pratensis)

pallero-koiranheina (Dactylis glomeratu)

ketoneilikka (Diantbus deltoides)

heinatahtimé (Srellaria graminea)

poimulehti (Alchemilla spp.)

hiirenvirna (Vicia cracca)

valkoapila (Trifolium repens)

pukinjuuri (Pimpinella saxifraga)

arohumala (Prunella vulgaris)

keltamatara (Galium verum)

paimenmatara (Galium mollugo)

kissankello (Campanula rotundifolia)

Piperin puiston pohjoispuolen kallion laidalla on jatteita ns. Miro-
notsenskin puistosta: kallion laella on laaja ja tihed syreenipen-
saikko, kailion juurella taas kirsikkametsikko. Puiston toinen puoli
on kuivaa, mitiansanomatonta heinikkoa. Aivan pohjoisreunalla on
komea, paksurunkoinen saarni. Mainittu saarni saattaa olla perai-
sin alkuperdisesti puistosta. Otaksuttavasti myds syreenit ja kirsi-
kat ovat 1700-luvulta.

Susisaaren luoteiskulmassa sijaitseva ns. Pappilan puisto on erit-
tain runsaslajinen, villintynyt alue, joka poikkeaa muista Suomen-
linnan puistoista. Hoito nayttaa rajoittuvan niittoon kerran kesassa:
siitékin pitaisi ehdottomasti luopua. Nain villintyneet laajat pensas-
tot ja perennaryhmat paasisivat arvoonsa. Erikoisen komeita ovat
Plygonum Weyrickii-kasvustot. Rakennuksen pohjoispuolella on
rehevia villiytyneitd koristekasviryhmia seka idkkéan nakoéinen,
melko harvinainen pyramidijalava ja komeampi Suomenlinnan
kahdesta lehtikuusesta. Eraiden vanhojen puiden ymparilla olevat
rautarenkaat tulisi mahdollisimman pian poistaa, tai jos ne osoittau-
tuvat tarpeellisiksi, niita pitaisi ainakin véljentda huomattavasti.
Pappilaa vastap&ata, muurin juurella, on viela 1920-luvulla sijain-
nut kauppapuutarha kasvihuoneineen. Paikalla on nykyisin heinik-
koa ja sen keskelld piparjuurikasvusto. Pappilan puiston erikoiset
koristekasvit lienevat kauppapuutarhan ajoilta.

Pikku Mustasaaressa on kaksi vanhaa puistoa: pohjoiskérjen puis-
tot ja pienempi esikuntarakennuksen puisto.Esikuntapuistossa
on hoidetut nurmikot ja mm. hiljattain istutettuja hevoskastanjan-
taimia, muutamia komeita puita ja nelisen metrid korkeita vanhoja
orapihlaja. Pohjoisrannan puisto on pahasti ransistynyt. Vanhoja
kookkaita puita on enadd viisi: nelja lenmusta ja koivu. Nelisen
vuotta sitten aloitettin uuden puistosuunniteiman toteuttaminen
kaatamalla puistosta nelja suurta pajua. Kaadettujen pajujen kan-
not vesovat ja ovat tillaisenaankin suojelemisen arvoisia. Villiinty-
neitd perennoja on jonkin verran, samoin eréitd pensaita. Seké
perennat ettid pienet pensaat karsivat niittdmisesta, osa alkuperai-
sesta lajistosta lienee samasta syystd kokonaan havinnytkin. La-
hella sijainneesta, toista sataa kasvilajia kasittaneesta "Engblo-
min puutarhasta” on jaljella vain muutama laji.
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Suomenlinnan puistojen puut, osa pensaista ja ilmeisesti myds osa
perennoista on vanhaa lajistoa, joka on peraisin 1700-luvun lopulta
ja erikoisesti 1800-luvulta. Puistot ovat kaikki suhteellisen pienig
eikd niissa ole lainkaan vanhaa nurmilajistoa. Téllaisina ne siis
eivét juuri muistuta vanhojen kartanoiden puistoja (esim. Askaisten
Louhisaari, Espoon Traskdnda, Helsingin Herttoniemi). Nayttda
siltsd, ettd Suomenlinnan puistot ovat suurimmaksi osaksi olleet
viime vuosisadalla puutarhojen tapaisia "hyotypuistoja”. Joka ta-
pauksessa ovat kaikki vanhat puut, pensaat, ja perennat yleensé
suojelemisen ja sdilyttdmisen arvoisia. Mikali puistoihin halutaan
lisda kasveja, olisi kaytettava vain sita lajistoa, joka nykyisin viintyy
naissd vanhoissa puistoissa, ehka myds lajistoa, jota aikaisemmin
on saarilla esiintynyt. 1930-luvulla Suomenlinnassa oli komeita
hevoskastanjoita ja lehtikuusia, jotka talvella 1940 paleltui-
vat.Suomenlinnassa entisina aikoina viljellyisté kasvilajeista on hy-
vin véhan kirjatietoja. Sitruunapuu (?) on kasvanut komendarjtln
ikkunan alla. Vuonna 1793 on tilattu Ruotsista "kauniiden kukkien
kuten hajuherneen, lupiinin jne. siemenia”. Vuonna 1768 on eri
puolille saaria istutettu vaahteroita, orapihlajia ja pihlajia. Syree-
nienkin arvellaan kotiutuneen Suomenlinnaan viimeistéan ruotsa-
laisajan lopulla. Venaldisaikana on multaa tuctu mustanmullan
mailta asti ja kukkasia Pietarin kasvihuoneilta.

2. Viljelykarkulaiset puistojen ulkopuolella.

Valtaosa havaituista viljelykarkulaisista kasvaa rakennusten sei-
nustoilla tms. paikoilla, jossa ne sailyvat niittdmiseltd ja tallaami-
selta. Eraat lajit ovat suorastaan luontaistuneita, kuten kurttulehti-
nen ruusu (Resa rugosa), yleensakin meren rannoilla Helsingin
seudulla. Sellaisia "puistokarkureita” kuten konnantatar (Poly-
gonum bistorta), lupiini (Lupinus polyphyllus) ja sinilatva (Pole-
monium coeruleum) ei ole tavattu villiytyneina, kuten ei mydskaan
lajeja suomenpihlaja (Sorbus fennica), tuoksuvatukka (Rubus
odoratus), plispanhiippa (Epimedium alpinum) ja tahkatadyke
(Veronica spicata).

3. Muu kulttuurilajisto.

Ns. antropokorilajisto tarkoittaa ihmisen mukana kulkeutuvia kasvi-
lajeja. Tallaisia ovat monet rikkakasvit sekd takiaiset, hierakat yms.
lajit, joista useat ovat typensuosijoita ja viintyvét hyvin esimerkiksi
rakennusten seinustoilla.

Eréén lahteen mukaan erityisen tyypillisié kasveja Suomenlinnalle
ovat saarni, syreeni ja ryssénkaali. Viimeksi mainittu on oikealta
nimeltdan ukonpalko (Runias orientalis), todella komea venaldistu-
lokas, joka antaa leimansa koko Suomenlinnalle. Eniten sitd kas-
vaa Susisaaren ja Kustaanmiekan ldnsireunan valleilla, mutta
muuallakin on laajoja kasvustoja. Lajista on myds kerrottukukkai-
nen muoto. Muita vendldistulokkaita ovat mm. harmio (Berteroa
incana), litted nurmikka (Poa compressa), villikaali (Hyéscyamus
niger), rento terhi (Asperugo procumbens), kasvainen horsma
(Epilobium hirsutum), sirppimailanen (Medicago falcata), nurmi-
mailanen (Medicago lupulina), taajakukintoinen hierakka (Rumex
confertus) ja masmalo (Anthyllis vulneraria). Ndiden kasvustoja
olisi pyrittévé sailyttdmaan sellaisinaan. Masmalo on koko maassa
Ahvenanmaata lukuunottamatta rauhoitettu laji. Sitd kasvaa harvi-
naisena Kustaanmiekan keskiosassa pitkulaisen hiekkakumpa-
reen laella. Laji on parikymmenta vuotta sitten kasvanut huomatta-
vasti laajemmalla alueella (“keltaisenaan'), mutta toisaalta kasvin
esiintyminen vaihtelee myos vuosittain. Rauhoitus ei néyté olevan
matkailijoiden tiedossa, silld katkaistuja versoja nikyy maastossa.
Koska téllainen vanha itdinen lajisto on selvdsti vdhentynyt
1920-luvun ajoista, olisi siilhen suhtauduttava suurella pieteetilla.

Viela vanhempaa lajistoa kuin itdinen edustavat esim. nurmilaukka
(Allium oleraceum), verikurjenpolvi (Geranium sanguineum) ja
kenttdmaruna (Artemisia campestris), jotka ovat viikinkiajoilta (vil-
jelty maustekasveina) ja joita myéhemminkin hansakauden aikana
on levinnyt maahamme. Nurmilaukkaa kasvaa Suomenlinnassa
monin paikoin, samoin kenttdmarunaa, verikurjenpolvea vain Pap-
pilan puistossa koristekasvina.
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Pikku Mustasaaren muurinpéaallyslajisto niyttds seuraavanlaiselta
(yleisimmat lajit harvennettu):

niittynurmikka (Poa pratensis)

lampaan nata (Festuca ovina)

juolavehnd (Elytriga repens)

yleinen taskuruoho (Thlaspi arvense)
kevatkynsimé (Erophila verna)

harmio (Berteroa incana)

levedlehtinen maksaruoho (Sedum telphium)
katkera maksaruoho (Sedum acre)
hopeahanhikki(Potentilla argantea)

valkoapila (Trifolium repens)

hietalemmikki (Myosotis stricta)

voikukka (Taraxacum officinale)

kattokeltto (Crepis tectorum)

Vallien ja muiden aukeiden alueiden lajit ovat oma kasvillisuus-
tyyppinsa. Osa lajeista on kotimaista osa ulkomaista alkuperéa,
mutta ne muodostavat nykyisin vakiintuneita kasviyhdyskuntia.
Tamé steppimiinen kasvillisuus on tavallaan jopa riippuvainen
tallaamisesta, mutta toisaalta herkkaa liialliselle kulutukselle. La-
jisto ei mydskaan salily, ellei alue ole puuton. Seuraavassa yhdis-
telmé eri saarien valleilta tehdyistd lajihavainnoista. Lajistossa on
tiettyja yhtymakohtia Svartholman kuivien ketojen lajiston kanssa.

peltokorte (Equisetum arvense)

nurmipuntarpaa (Alopecurus pratensis)

nurmirdlli (Deschampsia caespitosa)

timotei (Phleum pratense)

pallero-koiranheiné (Dactylis glomerata)

niittynurmikka (Poa pratensis)

lampaan nata (Festuca ovina)

juolavehna (Elyctrigia repens)

heinatahtimo (Stellaria graminea)

pienilehtinen arho (Arenaria sepyllifolia)

lutukka (Capsella bursa-pastoris)

kevatkynsimé (Erophila verna)

harmio (Berteroa incana)

ukonpalko (Bunias orientalis)

levedlehtinen maksaruoho (Sedum telephium)

katkera maksaruoho (Sedum acre)

hopeahanhikki (Potentilla argentea)

vadelma (Rubus idaeus)

hiirenvirna (Vicia cracca)

pukinjuuri ( Pimpinella saxifraga)

peltokierto (Convolvulus arvensis)

hietalemmikki (Myosotis stricta)

valkopeippi (Lamiun album)

kannusrucho (Linaria vulgaris)

keltamatara (Galium verum)

paimenmatara (Galium mollugo)

kissankello (Campanula rotundifolia)

siankarsamo (Achillea millefolium)

pietaryrtti (Tanacetum vulgare)

kenttAmaruna (Artemisia campestris)

pukinparta (Tragopogon pratensis)

voikukka (Traxacum officinalis)

kattokeltto (Crepis tectorum)

4. Luonnonvarainen kasvillisuus

Varsinaisia merenrantakasveja on Suomenlinnassa vahan. Sais-
tdmisen arvoisia ovat kuitenkin esim. vainénputki (Angelica arc-
hangelica) -kasvustot. My&s muuta taysin luonnonvaraista kasvilli-
suutta on véhan: jonkinlaista suokasvillisuutta Lansi-Mustasaaren
luoteisosassa, rinnelehdon ripe Kustaanmiekan etelérannalla, me-
renrantojen kalliokasvillisuutta Kustaanmiekan pohjois-osassa.

Luonnonvaraiset kasviyhdyskunnat sailyvat parhaiten "oman on-

nensa nojassa’.
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5. Suomenlinnan kasvisto lajeittain

Pensaat

pihasyreeni (Syringa vulgaris)
terttuselja (Sambucus racemosa)
orapihlaja isolehtinen (Crataegus)
orapihlaja pienilehtinen (Crataegus)
kurttulehtiruusu (Rosa rugosa)
juhannusruusu (Rosa pimpinellifolia)

siperian hernepensas (Caragana arborescens)

virpiangero (Spiraea chamaedryfolia)

lumimarjapensas (Symphoriacarpus rivularia)

pihajasmike (Philadelphus coronarius)

puna- ja mustaherukka (Ribes rubrum ja nigrum)

unkarinsyreeni (Syringa josikaea)
tavallinen villiviini (Partehnocissus vitacea)
aito kdynndskuusama (Lonicera caprifolium)
ruusu (Rosa sp)

ruusu kelt. (Rosa sp)

rusokuusama (Lonicera tatarica)
jattilaistatar (Polygonum sachalinense)
taikinamarja (Ribes alpinum)
valkomarjakanukka (Cornus alba)
keltaoksakanukka (Cornus stolonifera)
hapankirsukka (Prunus cerasus)
karviainen (Ribes uva-crispa)

tyrni (Potentilla fruticosa)

pensashanhikki (Hippophae rhamnoides)
tuhkapensas (Cotoneaster sp)

mongolian vaahtera (Acer ginnala)
omenapuu (Malus sp piknikk)

japanin happomarja (Berberis Thunbergii)
koiranheisi (Viburnum opulus)
japanintatar (Polygonum cuspidatum)
pajuangervo (Spiraea salicifolia)
lumipalloheisi (Viburnum opulus f. roseum)
punalehtiruusu (Rosa glauca)
pihlaja-angervo (Sorbaria sorbifolia)
tuomipihlaja (Amelanchier spicata)
kanadantuija (Thuja occidentalis)

Puut

metsédvaahtera (Acer platanoides)
metsasaarni (Fraxinus excelsior)
halava (Salix "’ pentandra’’)
omenapuu (Malus domestica)
ruotsinpihlaja (Sorbus intermedia)
tammi (Quercus robus)

hopeapaju (Salix alba)

isolehtinen lehmus (Tilia platyphylla)
tervaleppa (Alnus glutinosa)

poppeli (Populus tristis)
palsamipoppeli (Populus balsamifera)
jalava (Ulmus glabra)

rauduskoivu (Betula verrucosa)
kotipihlaja (Sorbus aucuparia)

haapa (Populus tremula)
hevoskastanja (Aesculus hippocastanum)
tuomi (Prunus padus)

raita (Salix caprea)

valokuusi (Abies sp)

tav. kuusi (Picea abies)

manty (Pinus silvestris)

lehtikuusi (Laris sp)

piilipuu (Salix fragilis)

Perennat, viljeliyt, villiintyneet
ja luonnonvaraiset

(numerointi viittaa kasvillisuus-
inventointikarttaan)

1 punakeltainen péivanlilja (Hemerocallis fulva)

2 suopayrtti (Saponaria officinalis)
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11
12
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
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51
52
53
54
55
56
57
58
59

akilleija (Aquilegia vulgaris)

komea lupiini (Lupinus polyphyllus)
iiris (Iris sp.)

raparperi (Rheum raponticum)
piparjuuri (Armoracia rusticana)
vuohenkello (Campanula rapunculoides)
tarhapiisku (Solidago hybrida)
kaukaasian maksaruoho (Sedum spurium)
siperian maksaruoho (Sedum aizoon)
hopeahéarkki (Cerastium tomentosum)
aito ukonhattu (Aconitum napellus)
ruusumalva (Malva alcea)

ruskolilja (Lilium bulbiferum)
tiikerililja (Lilium tigrinum)
sarjatahdikki (Ornithogalum umgbellatum)
paivanhattu (Rudbeckia laciniata)
isokierto (Calystegia sepium)

humala (Humulus lupulus)

kellukka (Geum balcanum)

valkoraita kuunlilja (Hosta albomarginata)
herttavuorenkilpi (Bergenia cordifolia)
kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris)
rohtoraunioyrtti (Symphtum officinale)
kevéthanhikki (Potentilla Cranzii)
valkea maksarucho (Sedum album)
vainonputki (Angelica achangelica)
sirppimailanen (Medicago falcata)
masmalo (Anthyllis vulneraria)
arovuokko (Anemone silvestris)
nurmilaukka (Allium oleraceum)
mukulaleinikki (Ranunculus ficaria)
kylakurjenpolvi (Geranium pratense)
kurjenmiekka ({ris pseudacorus)
kaunokainen (Bellis perennis)
kuusityrakki (Euphorbia cyparissias)
royhytatar (Polygonum divaricatum)
varjolilja (Lilium martagon)

tatar (Polygonum sp)

syysleimu (Phlox paniculata)

talvio (Vinca minor)

valkonarsissi (Narcissus poeticus)

punapéivankakkara (Chrysanthemum coccineum)

idan-unikko (Papaver orientale)
lehtolemmikki (Myositis silvestris)
illakko (Hesperis matronlis)

ruokaparsa (Asparagus officinalis)
ukonkello (Campanula latifolia)
verikurjenpolvi (Geranium sanguineum)
ukkomansikka (Fragaria moschata)
italian harankieli (Anchusa italica)
karvainen horsma (Epilobium hirsutum)
iso sarkynyt sydan (Dicentra spectabilis)
oopiumunikko (Papaver somniferum)
vesihierakka (Rumex confertus x aquaticus)
hierakka (Rumex confertus x crispus)
hierakka (Rumex confertus x longifolius)
vuorikaunokki (Centaurea montana)
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LAHDELUETTELO

Museovirasto on paattanyt teettad Suomenlinnan kayttdsuunnitel-
maan liitettavan lahdeluettelon, jollainen teoksesta puuttuu.
Tarkoituksena on, ettd kaikki Suomenlinnasta kiinnostuneet
voisivat kayttda luetteloa apuvalineend aiheeseen tutustuessaan.
Tasta syystd luetteloon on siséllytetty mm. tdrkeimmat, nykyisia
kasityksia hahmottaneet yleisluontoiset esitykset ja historialliset
tutkimukset. N&in siitd huolimatta, ettd kaikkia mahdollisesti ei
voida pitdd nyt julkaistun kdyttdsuunnitelman varsinaisina ldhde-
teoksina.

Lahdeluetteloa laadittaessa ei ole tavoiteltu tieteellisissa tutki-
muksissa vaadittavaa tdydellisyyttd. Niinpda mm. aikakausi- ja
sanomalehtiartikkelit, matkailujulkaisut, nayttelyluettelot ym.
om muutamin poikkeuksin jatetty pois.

|. Asiakirja- ja piirustuskokoelmat

1. Asiakirjat. Viaporin rakentamiseen liittyvat asiakirjasarjat ruot-
salaiselta kaudelta sisdltyvdt padosiltaan Oscar Nikulan kirjoit-
taman Ehrensvirdin eldménkerran |dhdeluetteloon, johon téssd
niiden osalta viitataan. Venalaisen kauden vastaavat asiakirjat
sailytetdan, sikali kun niita Suomessa on, Valtionarkistossa.
Osa on siirretty sinne museoviraston Suomenlinnan museosta, osa
Sota-arkistosta.

2. Rakennuspiirustukset. Ruotsalaisen kauden piirustusten valta-
osa, n. 1000 foliolehted, sailytetddn "FINLAND: Stads- och
fastningsplaner, Sveaborg”-nimisend kokoelmana Kungl. Krigs-
arkivetissa Tukholmassa. Fotostaattijaljennokset tastd kokoel-
masta hankittiin v. 1951 Suomenlinnan museoon. Kokoelma on
mikrofilmattu.

Uppsalan vyliopiston kirjastossa sailytetddn pienehkd, kirjaksi
sidottu piirustuskokoelma, joka muodostanee Augustin Ehrens-
virdin oman, lopullisen linnoittamissuunnitelman. Diajiljennos-
sarjat Helsingin yliopiston taidehistorian laitoksessa ja Suomenlin-
nan museossa. — Tastd kirjasta ldytyvat kdyttdsuunnitelmassa
mainittua Lansi Mustasaaren rakentamissuunnitelmaa esittavat
piirustukset.

Suomen Valtionarkistossa on pienehkd maara piirustuksia ruotsa-
laiselta kaudelta, ns. Warnhjelmin kokoelma.

Venalaisen kauden rakennuspiirustusten valtaosa, noin 7500
lehted, sailytetadan museoviraston Suomenlinnan museossa. Suu-
resta lukumaarastd huolimatta kokoelma ei ole tdydellinen; mm.
puuttuvat vuosisadan taitteen jalkeiset piirustukset miltei tyystin.
Piirustukset on aikanaan otettu talteen vendldisten sotilasviran-
omaisten Suomenlinnassa sijaitsevista esikunnista.

Suomalaisen kauden piirustuksia on toisaalta puolustusministe-
rion rakennushallinnon hallussa, toisaalta Suomenlinnan museos-
sa. Jalkimmaisessa paikassa sailytetddn mm. museoviraston toi-
mesta viime vuosikymmenind tehdyt varustusten ja rakennusten
mittauspiirustukset. Suunnittelupiirustuksia on edellisten lisaksi
myds eri valtion ja kunnan virastoissa sekd yksityisilld arkkiteh-
deilla.

Suomenlinnaa esittdvid valokuvia on jarjestelmallisesti hankittu
Suomenlinnan museoon sekd jossakin maarin Suomen rakennus-
taiteen museoon. Lisdksi niitd on mm. museoviraston hist.
kuva-arkistossa, padesikunnan kuvakeskuksessa ja Helsingin kau-
punginmuseossa.

11, Painettua kirjallisuutta

1. Yleisluontoiset teokset; linnoituksen historiaa
Ehrensvard-Seura ry julkaisee sarjan Piirteitd Suomenlinnan histo-
riasta — Bidrag till Sveaborgs historia. Viisi nidettd on tahan

mennessa ilmestynyt.
Rannikkotykiston upseeriyhdistys julkaisi v. 1948 kirjan Suomen-

linna 1748—1948, jossa on eri kirjoittajain tutkielmia (Rannikko-

tykiston Vuosikirja 9. Toimittaneet Niilo Sario ja Ahti Valpas-
vuo). Yhdistys julkaisi v. 1968 perusteellisesti uusitun painoksen
tastd teoksesta nimelld Suomenlinna Sveaborg—Viapori. Toimi-
tuskunnan muodostivat P. Silvast, J. Perkki ja J.U. Myllyniemi.
Naiden sarjojen ja kirjojen tarkeimmat tutkimukset [Sytyvat
tekijan nimen kohdalla allaolevasta lahdeluettelosta.

ANTHONI, ERIC Vem #gde Sveaborgsholmarna?

Piirteitd Suomenlinnan historiasta —
Bidrag till Sveaborgs historia V.

Borgd 1960.

Suomenlinna halki kahden vuosisadan.
Suomenlinnan historia sanoin ja kuvin.
Porvoo 1948.

sama ruotsiksi: Sveaborg genom tva
sekler. Ett bildurval med text.

Borgd 1948.

Viaporista Suomenlinnaan. Linnoitus
monumentti kulttuurikeskus.
Helsinki 1974.

sama ruotsiksi: Sveaborg.
monument kulturcentrum.
Helsingfors 1973.

Augustin Ehrensvard.

Skrifter utgivna av Svenska litteratur-
sillskapet i Finland Nr 380.

Abo 1960.

Svenska skargardsflottan 1756—1791.
Piirteitd Suomenlinnan historiasta —
Bidrag till Sveaborgs historia I1.
Helsingfors 1933.

Carl Olof Cronstedt. Levnadsteckning
och tidsskildring.
Sodertéilje 1954.

Sveaborgs gata. En studie i defaitism.
Malmao 1958.

Sveaborg. Dess tillkomst och dden.
Helsingfors 1933.

HIRN, MARTA

af HALLSTROM, OLOF

Fastning

NIKULA, OSCAR

NIKULA, OSCAR

ODELBERG, WILHELM

ODELBERG, WILHELM

RANCKEN, A.W.

RAUANHEIMO, U.V. Suomenlinnan  venéldisaika 1808—
1918.
Suomenlinna 1748—1948.
Helsinki 1948.

SILVAST, PENTTI Viaporin elamaa.

Suomenlinna Sveaborg-Viapori.

Helsinki 1968.
Viapori Suomenlinna. Sotasokeat 1969.

Helsinki 1969.
Viapori Suomenlinna Sveaborg (Kuvateos)

Helsinki 1970.

2. Rakennushistoriaa; monumentin kdytto

AALTONEN, REINO Tutkielma Suomenlinnan linnoitusjar-
jestelmasta.

Suomenlinna 1748—1948.

Helsinki 1948.

AALTONEN, REINO Vanha Viapori ja sen eskaaderi.
Suomenlinna Sveaborg-Viapori.
Helsinki 1968.

arkkitehtuurikilpailuja 2/71. Suomenlinnan yleinen asemakaaval-
linen aatekilpailu.
ERICSSON, ERNST Det fasta
1741-1772.
Kungl Fortifikationens historia 1V:3.
Stockholm 1939.

Hur Sveaborg kom till. Fastningsverk
och platsanlaggningar under svenska
tiden.

Frenckellska Tryckeri
presentboksserie 12.
Helsingfors 1959.

forsvaret i Finland

af HALLSTROM, OLOF

Aktiebolagets



af HALLSTROM, OLOF Linnoitus museoalueena.
OSMA 1957.

Helsinki 1958.

Tulevaisuuden Viapori.
Suomenlinna Sveaborg-Viapori.
Helsinki 1968.

Suomenlinna.
katsaus.

Helsinki 1970.

Merenkavijain purjehdusmaja.
Arkkitehti 9/1924.

sama ruotsiksi: Langdérn — ""Merenkavi-
jats” paviljong.

Arkitekten 9/1924.

Suomenlinnan tulevaisuudesta.
Helsinki-seura. Vuosikirja 1967.
Helsinki 1967.

Harleman och Sveaborg.
Fornvannen 1946:6.
Stockholm 1947.

Sarkanlinnan vaiheita.
Merenkavijain vuosikirja 1947.
Helsinki 1948.

Suomenlinna arkkitehtuurin muisto-
merkkina.

Suomenlinna 1748—-1948,

Helsinki 1948.

Sveaborg i Finlands byggnadskonst.
Byggaren 1948.

Valmetin Suomenlinnan telakan vai-
heita.

Valmet perhelehti
1-6, 19563:1,3

Suomenlinna arkkitehtuurin muisto-
merkkina.

Suomenlinna Sveaborg-Viapori.
Helsinki 1968.

Arkkitehti 4/1923.
sama ruotsiksi: Sveaborgs kyrka.
Arkitekten 4/1923.

af HALLSTROM, OLOF

af HALLSTROM, OLOF Rakennushistoriallinen

Sarkénlinna — Langorn.

MIKKONEN, OSMO

PETTERSSON, LARS

PETTERSSON, LARS

PETTERSSON, LARS

PETTERSSON, LARS

PETTERSSON, LARS

1951:1—4, 1952:

PETTERSSON, LARS

Suomenlinnan kirkko.

3. Maisema ja kasvisto
ENKAINEN, AUNE (Kirjoituksia Suomenlinnan puistois-
ta).

Puutarha 52/4 ja 53/6.

Helsinki 1949—50.

HIDEN, ILMARI Tietoja Suomenlinnan kasvistosta.
Meddelanden af Societas pro fauna et
flora fennica 47.

Helsinki 1921.

Suomenlinnan kasvistosta.
Helsinki-Seura. Vuosikirja 1967.
Helsinki 1967.

"Piperin englantilainen puisto”
Suomenlinnan Susisaarella.
Suomen museo LXIV.
Helsinki 1957.

RINTANEN, TAPIO

TALVIKANTA,
MAIJA-LIISA

4. Komiteamietintdjs, asemakaavaehdotuksia ym., jotka kasittele-
vit Suomenlinnaa tai liittyvdt siihen tahi sinne sijoitettaviin
toimintoihin. (Osa monisteita).

(Suomenlinnankomitean mietintd).
Liitteet Kaupunginhallituksen mietintdén no SL vuodelta 1969.
Helsinki 1969.

Suomenlinnakomitea 1969:n mietintd.  Komiteamietinto
1972:A16.

Helsinki 1972.

Suomenlinnan ja kantakaupungin vilisen liikenteen tutkimus.
Helsingin kaupunki Suomenlinnakomitea 1969.
Suomenlinnan liikenneryhmi Liikennetekniikka Oy 30.5.1972.

Rakennussuojelukomitean mietintd. Komiteamietintd 1974:80.

Asuntoalueen ja palvelutilojen suunnittelu.

(Helsingin kaupungin) kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaava-
osasto.

Toiminnallisia selvityksida 13. 4.1.1972.

Helsingin asuntotuotanto-ohjelma vuosiksi
1974—-1978.
Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat.

Kaupunginhallituksen mietinndt N:o 22—1973.

kaupungin

Kantakaupungin osayleiskaavaehdotus, liite 5.
Erityisperustelut: Rakennussuojelu.
Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto 1.10.1973.

Kantakaupungin osayleiskaavaehdotus.

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto 9.3.1974.
Kalatalouden koulutuksen kehittdmissuunnitelma.
Varsinais-Suomen seutukaavaliitto 12.10.1973.

Merenkulkijain viihtyvyyttd merelld ja satamissa kasittelevin
komitean mietinto.
Komiteamietinto 1971: B 95.

111, Muita tutkimuksia.

Eri yliopistoissa ja korkeakouluissa on tehty useita lisensiaatti-,
pro gradu- ja diplomitdita, jotka koskevat Suomenlinnaa tai
laheisesti liittyvat siihen, Erityistd merkitystd kayttésuunnitelman
kannalta on seuraavilla tutkimuksilla:

PAIVARINTA, PEKKA  Ruotsalais-suomalainen  kulttuurikes-
kus. Kruunulinnake Ehrensvard,
Suomenlinna.

Diplomityd 1971.

Oulun yliopisto, arkkitehtiosasto.

TALVIKANTA,
MAIJA-LIISA

Suomenlinnan ruotsalaisaikainen puu-
tarhataide. Tyylillinen alkupera ja tai-
dehistoriallinen asema.

Taidehistorian pro gradu-tyd 1955.
Helsingin yliopisto, taidehistorian laitos.
VILJO, EEVA-MAIJA Viaporin linnoitusportit. Ruotsalais-
ajan rakennustaiteellinen suunnittelu.
Taidehistorian lisensiaattitutkielma
1974,

Helsingin yliopisto, taidehisterian laitos.

Museoviraston Suomenlinnan museossa sailytetdan lisaksi suureh-
koa kokoelmaa sielld laadittuja rakennushistoriallisia tutkimuksia
alueen eri kohteista.

SUOMENLINNAN KAYTTOSUUNNITELMAEHDOTUS
Mikkeli 1974
ISBN 951-9074—18—X



siv 28:

siv 34:

siv 98:

KORJAUKSIA

Kuvassa 33 on, vastoin kuvatekstin ilmoitusta, ainoastaan jalkim-
méinen muutoksen mukainen leikkauspiirros.

Suomenlinnan kirkkoa kasittelevassd kohdassa 3.24.14 pitaisi olla:
Kéyttdsuunnitelman véliraportissa ehdotettiin, ettd keskusteltaisiin
Suomenlinnan kirkon saattamisesta alkuperdiseen asuunsa.

Kolmessa kohdassa esiintyvan viittauksen kohdan 5.24 yhteenveto-
taulukosta pitaisi olla viittaus sivulla 98 kuvassa 192 olevaan yhteen-
vetotaulukkoon.
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