
S U O M E N L I N N A  C  8 3  J A  C  8 4  R H S  3 / 3
S U O M E N L I N N A N  H O I T O K U N T A

3 0 . 9 . 2 0 1 8
S A A T S I  A R K K I T E H D I TRAKENNUS C 84



S U O M E N L I N N A  C  8 3  J A  C  8 4  R H S  3 / 3
S U O M E N L I N N A N  H O I T O K U N T A

3 0 . 9 . 2 0 1 8
S A A T S I  A R K K I T E H D I T

SUOMENLINNA C 83 JA C 84
RAKENNUSHISTORIASELVITYS
OSA 3 : KASARMI C 84

SISÄLTÖ
RAKENNUS C 84

PERUSTIEDOT
3 Kiinteistötiedot

3 Rakennustiedot

RAKENNUSVAIHE
4 Tausta

4 Arkkitehtuuri

MUUTOSVAIHEET
5 Venäläisenä kautena

13 Suomalaisena kautena

NYKYTILA
24 Ulkoasun nykyilme ja kerrostuneisuus

28 Sisätilojen nykyilme ja kerrostuneisuus

34 Rakenteiden kerrostuneisuus 



S U O M E N L I N N A  C  8 3  J A  C  8 4  R H S  3 / 3
S U O M E N L I N N A N  H O I T O K U N T A

33 0 . 9 . 2 0 1 8
S A A T S I  A R K K I T E H D I T

KIINTEISTÖTIEDOT

Kiinteistötunnus  091-432-0006-0003

Kaupunginosa  52 Suomenlinna

Käyttötarkoitus  Asuinrakennus

Omistaja   
Suomen Valtio / Suomenlinnan hoitokunta

RAKENNUSTIEDOT

Rakennus   C 84, kasarmi

Katuosoite  Suomenlinna C 84

Pysyvä rakennustunnus (Ratu) 40902

Rakennustunnus (VTJ-PRT) 102326221U

Kerrosluku  II+k

Tilavuus   5950 m³

Kerrosala  1590 m²

Huoneistoala  885 m²

Kellarin ala  25 m²

Käyttäjä   Yksityishenkilöt

Aiemmat rakennusnumerot

Venäläinen rakennusnumero aluksi N 17, vaihtui vuoden 
1858 tienoilla N 18:ksi.
Suomalainen rakennusnumero vuonna 1927: C I 26.

Kutsumanimiä

Merisotalaivaston kasarmi, Nousevan auringon talo,  
Kasarmi C 84

RAKENNUSVAIHEET

Rakennusaika  

n.1839–1841

Alkuperäinen rakennuttaja ja suunnittelija

Amiraliteetin alainen merirakennusosasto   
(merivirasto)

Alkuperäinen rakentaja

Viaporissa palvelleet sotilaat

Alkuperäinen käyttäjä

Merisotalaivasto

1970-luvun muutosvaiheen rakennuttaja

Suomenlinnan hoitokunta

1970-luvun muutosvaiheen suunnittelijat

Markku Nors, Museovirasto (tilasuunnittelu) 

Insinööritoimisto E. Paloheimo & M. Ollila   
(rakennesuunnittelu)

Insinööritoimisto Nissinen Ky (sähkösuunnittelu)

Lämpöteknillinen toimisto Calor (LVI-suunnittelu). 

Rakentajana toimi oikeusministeriön vankeinhoito- 
osaston alainen Suomenlinnan työsiirtola.

PERUSTIEDOT
RAKENNUS C 84

RAKENNETYYPIT JA TALOTEKNIIKKA
Rakennustapa   Paikalla rakennettu

Perustukset   Luonnonkivi

Alapohjarakenteet  Maanvarainen teräs-  
   betonilaatta

Ulkoseinärakenteet  Massiivitiilimuuri

Julkisivupinta   Sileärappaus

Väliseinärakenteet  Tiili-, kevytbetoniharkko- ja  
   puurakenteita

Välipohjarakenteet Puu

Yläpohjarakenteet  Puu

Kattomuoto   Aumakatto

Vesikate    Saumattu peltikate

Lämmöntuotto   Kaukolämpö  

Lämmönjako   Vesikiertoradiaattorit

Lämmin käyttövesi  Kyllä

Tulisijat   Ei ole

Ilmanvaihto   Koneellinen poisto-IV 

Viemäri / vesijohto  kyllä/kyllä
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RAKENNUSVAIHE

TAUSTA

Käyttötarkoitus ja rakennusaika

Venäjän Merisotalaivasto teetti kasarmin C 84 miehistön-
sä majoitustiloiksi osaksi Varuskuntakorttelia. Laivasto 
oli suunnitteluhetkellä Amiraliteetin alainen, eikä Ami-
raliteetin piirustuksia ei ole siirretty Kansallisarkistoon. 

Piirustusten puuttuessa rakennusvaiheen tarkka ajoitus 
on epäselvä. Työmaiden etenemistä seuraaviin maara-
kennusosaston asemapiirroksiin kasarmi C 84 ilmestyy 
vaivihkaa vuonna 1838. Rakennustyöt lienevät valmistu-
neet 1840-luvun alussa.

Rakennus on merkitty 1850-luvun piirustuksiin nimellä 
puolustuskasarmi (блиндированная казарма). Raken-
nus suunniteltiin siis rauhan ajan tarpeiden lisäksi myös 
sodanaikaiseen majoitus- ja suojauskäyttöön. Tämä il-
meni seinärakenteiden erityisenä vahvuutena. 

ARKKITEHTUURI

Tilajäsentely

Kasarmin tilajäsentely perustui vanhakantaiseen, jo 
1700-luvulla yleistyneeseen pohjakaavaan.1 Kaksiker-
roksisen, runkosyvyydeltään lähes 14-metrisen tiiliraken-
nuksen halkaisi harjansuuntainen kantava sydänmuuri, 
jossa sijaitsivat ilmanvaihdon ja lämmityksen kanavat. 
Huonekorkeus oli 11,5 jalkaa eli 3,5 metriä.2 

1 Haila 2006, 128.

2 VeSA: C:0873.

Pitkän rakennuksen ainoassa porrashallissa sijaitsivat 
tulisijat pesuvesien lämmittämiseksi sekä keskitetty 
uloskäynti keskellä läntistä pitkää julkisivua. Uloskäyn-
tiä vastapäätä porrashuoneessa oli käynti käymälöihin, 
jotka erosivat varsinaisesta rakennusrungosta omana 
kaksikerroksisena siipenään. Porrashuoneesta avautui 
molemmissa kerroksissa myös neljä ovea yhteensä kuu-
teentoista perättäiseen miehistösaliin. Salit oli jaettu ke-
vyin väliseinin useammaksi makuusopeksi. 

Ulkoasu

Kasarmin C 84 julkisivut olivat suoralinjaiset ja koreile-
mattomassa klassisuudessaan lähestä sukua 1700-lu-
vun sotilasarkkitehtuurille. Pitkä pääjulkisivu katsoi 
varuskuntakorttelin keskelle ja käsitti 17 tasavälistä ikku-
na-akselia. Sen keskellä oli niukka, viiden ikkuna-akselin 
levyinen keskirisaliitti, jota korosti matala, porrastettu 
attika. Jykevää ilmettä voimistivat loiva aumakatto, jul-
kisivujen matala otsa eli tilan puute ylimpien ikkunoiden 
ja räystäslistan välissä sekä voimakkaat vaakasuorat lin-
jat: kerroslista, karniisi ja ulostyöntyvä kivijalka.

Rakennustapa

Kasarmi C 84 perustettiin kallion varaan. 1970-luvun kai-
vausten perusteella perustukset oli ladottu ja kivijalka 
muurattu epäsäännöllisistä porakivistä. Niistä poikkea-
vasti nurkkakivet oli muotoiltu harkoiksi. Venäläisen ka-
sarmirakennusperinteen mukaisesti kivijalka ulottui pari 
tuumaa ulkoseinänpinnan ulkopuolelle. 

Alapohja oli altatuulettuva ja puurakenteinen. Sen tuu-
letustapa ei käy ilmi piirustuksista. Rakennetta uusittiin 
myöhempinä vuosina sen verran taajaan, että on mah-
dollista tuuletusreittien jääneen alun perin ratkaisematta. 

Välipohjan kantavat ja pintarakenteet olivat puuta. Täyt-
teenä käytettiin todennäköisesti saarissa helposti saata-
villa olleita aineita kuten rakentaessa syntyvää lastua ja 
sahanpurua.

Kantavat seinät oli muurattu kolmen kiven muurina sa-
vitiilestä. Sekä ulko- että sisäseinät oli käsitelty sileällä 
kalkkirappauksella ja maalattu. Alkuperäinen vesikatto 
oli hyvin todennäköisesti matala puurakenteinen auma-
katto. Vuoden 1854 asemapiirroksen perusteella kate oli 
saumattua peltiä.

Ikkunat olivat toisiinsa nähden yhdenkokoisia, puupuit-
teisia ja kaksinkertaisia. Ulko- ja väliovet olivat luultavasti 
puuta.

Rakennuksen lämmitys ja ilmanvaihto toteutettiin muu-
rattujen pystyuunien avulla. 
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130–131 Kasarmin C 84 ensimmäisen kerroksen pää-
julkisivu ja pohjapiirros toukokuulta 1856, jolloin rakennuk-
sessa tehdään muutoksia Krimin sodan vuoksi. Julkisivun 
lyijykynämerkintä kertoo attikan ylemmän osan poistami-
sesta. Kasarmin pohjakaava on kaavamainen ja kantavat 
rakenteet massiiviset, mikä johtuu räjähdyksenkestävyyden 
tavoittelusta. Tarkasteluaikana tulisijojen lukumäärä on jo 
kaksinkertaistettu alkuperäisestä. Yhteiskeittiö on erotettu 
käytävätiloista väliseinällä ja portaikko on puuta. Tätä van-
hempia piirustuksia ei ole siirretty Kansallisarkistoon. Ei mit-
takaavassa. VeSA: C:0840.

1 3 1

1 3 0VENÄLÄISENÄ KAUTENA

Ennen Krimin sotaa 

Ensimmäiset muutokset toteutettiin jo 1840-luvun aika-
na välipohjien lahotessa riittämättömän lämmityksen 
vuoksi. Muutoksessa vaakarakenteet uusittiin ja tulisijo-
jen lukumäärä kaksinkertaistaistettiin.1

Vuosina 1854 ja 1855 Viaporin varuskunta valmistautui 
sotaan ja kasarmi järjestettiin yhteensä 320 naimatto-
malle sotilaalle. Yläpohjaa vahvistettiin pommitusta 
varten. Vesikattorakenne korvattiin kaksinkertaisella 
parrulatomuksella ja parin merin paksuisella maapat-
jalla.2 Samalla keskirisaliitin yläpuolella ollutta attikaa 
madallettiin (ks. kuva 130). 

1 Linnanmäki 1994/1997, 183. Ka VeSA: 14092, 17044, 17098, 
15783, 17057.

2 VeSA: C:0840.

MUUTOSVAIHEET
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Sodan jälkeen 1850-luvulla

Kasarmi säilyi sodassa vaurioitumattomana. Sodan jäl-
keen merivirasto luovutti rakennuksen maahallinnolle 
ja se palautettiin rauhanaikaiseen asuunsa. Katon maa-
suoja poistettiin ja parrulatomuksen päälle rakennettiin 
tavallinen kattotuolisto peltikatteella. Korkean yläpoh-
jan ja loivan aumakaton yhdistelmä johti lappeen por-
rastamiseen räystään lähellä.3 

Palauttavien toimien lisäksi kasarmissa alettiin toteut-
taa uudistuksia, joiden tarpeen sodan aika oli tehnyt il-
meiseksi. Venäjän armeijaa jatkuvasti piinannut korkea 
kuolleisuus sekä ymmärryksen kehittyminen puhtauden 
ja terveyden yhteydestä johtivat parannuksiin erityisesti 
kasarmien hygieniaoloissa. Kasarmin C 84 käymälöiden 
kehittäminen alkoi vuonna 1857. 

Kasarmin C 84 käymälöiden sisärakenteet uusittiin. Le-
mua pyrittiin hillitsemään jätekuilujen tuuletusta paran-
tamalla ja eristämällä käymälätilat majoitushuoneista.4 
Käymälän ja porrashuoneen välinen käytävä avattiin 
ulkotilaksi, jolloin kulku toisen kerroksen käymälään ta-
pahtui puusillan kautta. Kaikki käymäläsiiven ylä- ja väli-
pohjat uusittiin ja alakerran käymälään johtanut väliovi 
muutettiin lämpöä ja ennen kaikkea hajua eristäväksi 
kaksoisoveksi, joka sulkeutui automaattisesti painovoi-
maan perustuvan sulkimen avulla.5 

3 VeSA: C:0846.

4 VeSA: C:0845.

5 "Проэкт коробчатой двойной двери с коромыслом для преду-
преждения зловоня распространяющагощя из смеженаго отходнаго 
места в каз. N 17." VeSA: C:0841, C:0842, C:0843 ja C:0847.

1 3 3

132 Kasarmin C 84 poikkileikkaus toukokuulta 1856. Ylä-
pohjaa vahvistetaan maatäytöstä ja puuparruista rakenne-
tulla suojapatjalla. Kolme kuukautta myöhemmin alkavissa 
pommituksissa rakenne osoittaa merkityksensä, kasarmi C 84 
säilyy ehjänä. 1:250. VeSA: C:0840.

133 Sodan jälkeen vuonna 1859 katto palautetaan lape-
katoksi. Käymälään johtava käytävä muutetaan avoimeksi 
ulkotilaksi. Leikkauksessa näkyy myös pystyuunien vino sijoi-
tustapa. 1:250. VeSA: C:0846.

1 3 2Vuoden 1859 lopussa päivättyjen piirustusten mukaan 
kasarmin ensimmäiseen kerrokseen oli sodan jälkeen 
sijoitettu perheellisiä miehiä tykistöosastosta sekä Suo-
menmaalaisesta sotilasinsinööriosastosta. Toisessa ker- 
roksessa majoittui pataljoona Suomenmaalaista lin-
jaosastoa nro 8.6 Suomenmaalainen viittasi tässä yhtey-
dessä osaston sijaintiin, ei sotilaiden sukuun tai kieleen.

6 VeSA: C0846.
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1860-luvulla

1860-luvulla yleiset kunnostustyöt jatkuivat. Parikym-
menvuotiaassa rakennuksessa ilmeni jatkuvasti kovasta 
käytöstä johtuvia korjaustarpeita. Vuosilta 1862–1865 on 
säilynyt ehdotuksia joidenkin väliovien ja ikkunoiden 
kunnostamisesta.7 Samalla aikavälillä uusittiin puinen 
alapohja sekä osa katon räystäistä, ja ensimmäiseen 
kerrokseen järjesteltiin 32 makuusoppea. Vesikatto va-
rustettiin syöksytorvin.8 

1870-luvulla

Lämmittämättömän käymälätornin korjaustarve kehit-
tyi jo 1860-luvulla.9 Vuonna 1872 viimein toteutuneessa 
muutoksessa kaksikerroksinen käymälätorni korvattiin 
kokonaan uudella yksikerroksisella siivellä.10 Käymälän 
taakse louhittiin suuri kivinen jätesäiliö, jonka tuuletus 
sovitettiin lattian alapuolisilla kanavilla lämpimän por-
rashuoneen hormeihin. Käymälä varustettiin myös ensi 
kertaa varsinaisella lämmityksellä. Rautakamina sekä 
lämmitti että kuivatti rakenteita. 

Vuosina 1873–1875 tehtiin suunnitelmia tykistön keittiöi-
den ja ruokailutilojen sijoittamisesta kasarmin alempaan 
kerrokseen.11 Työ aloitettiin järjestämällä miehistötiloja 

7 VeSA: C:0848, C:0851 ja C:0852.

8 VeSA: C:0849 ja C:0850.

9 VeSA: C:0853, C:0855 ja C:0856.

10 Käymälän perustuspiirustukset on päivätty helmikuussa 
1872. VeSA: C:0859. Muut suunnitelmat: VeSA: C:0853, C:0856.

11 VeSA: C:0866; C:0867 ja C:0869.

3 6

134 1860-luvun alussa kasarmin läntinen ja eteläinen 
julkisivu varustetaan syöksytorvin. Attikasta on vielä jäljellä 
alempi, leveä osa, mutta se pellitetään huomaamattomam-
maksi.  Ei mittakaavassa. VeSA: C:0849.

1 3 4

1 3 5

135 1870-luvun alussa kasarmin käymälätorni korva-
taan yksikerroksisella käymäläsiivellä. Uudisosan ulkoseinät 
muurataan 2,5 kiven paksuisiksi. Säiliötuuletus reititetään 
olemassa oleviin poistoilmahormeihin alapohjan kautta. Ei 
mittakaavassa. VeSA: C:0857.
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136 Vuonna 1875 piirretyssä julkisivukuvassa näkyy ka-
sarmin klassististen piirteiden vähittäinen riisuuntuminen. 
Pääjulkisivun keskeissymmetrinen sommitelma heikkeni 
ensin attikan typistämisestä ja pellittämisestä ja sittemmin 

vanhojen porrashuoneiden paikalle. Niiden liedet pu-
rettiin ja nelisyöksyiset puiset portaat kavennettiin kak-
sisyöksyisiksi kiviportaiksi. Portaat erotettiin muusta ti-
lasta tiiliväliseinällä. Muutos vaikutti myös julkisivuihin. 
Porrashuoneen kapenemisen vuoksi sisäänkäynti siirret-
tiin pois rakennuksen keskiakselilta.12

Maaliskuulle 1873 päivätyissä detaljikuvissa esitettiin 
uusien keittiöiden vaatimat välipohjan kappaholvit, täy-
dennetyt savuhormit, uusittavat liedet ja alapohjat.13 Sa-
man vuoden toukokuulle päivätyissä piirustuksissa keit-
tiöt oli siirretty päädyistä käymälää lähimpinä oleviin 
kahteen huoneeseen, joihin ne myös toteutettiin. Ala- ja 
välipohjat uusittiin, kun niiden läpi johdettiin tulisijoille 
korvausilmareitit. Keittiöiden itäpuoliset miehistösalit 
muutettiin ruokasaleiksi miehistösalien välisiä oviauk-
koja leventämällä.14

1879 suojana toiminut moninkertainen parruyläpohja 
purettiin ja katto uusittiin kokonaan suoralappeisena. 
Loputkin edellisessä uudistuksessä säästyneet tulisijat 
ja ikkunat uusittiin.15

12 VeSA: C:0817, C:1818 ja C:0871.

13 VeSA: C:0867.

14 VeSA: C:0866, C:0869.

15 VeSA: C:0873.

1 3 7

137 Keittiöiden, ruokatilojen ja porrashuoneen asettelu 
toteutuu vuoden 1875 piirustuksen mukaan. Porrashuonee-
seen rakennetaan väliseinä ja uudet tulisijat. Molempiin keit-
tiöihin tulee kaksi kolmen keittopadan liettä. Ei mittakaavas-
sa. VeSA: C:0866.

1 3 6

pääsisäänkäynnin siirtämisellä etelämmäs. Ikkuna-akselien 
tasarytmi ei kuitenkaan muuttunut piirroksessa esitetyllä ta-
valla, vrt. kuva 134. Ei mittakaavassa. VeSA: C:0866.
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1880-luvulla

Vuonna 1880 osa linnoitustykistön esikuntaa siirret-
tiin kasarmin toisen kerroksen pohjoispäähän.16 Salei-
hin tehtiin uusia väliseiniä ja yhtä oviaukkoa siirrettiin. 
Luoteisin huone varattiin kirjurille, sen eteläpuoleinen 
huone valvojalle ja itäiset huoneet jonkinlaisille aputoi-
minnoille.17 Porrashuoneen ylätasanne varattiin päivys-
täjälle ja varastoiksi, ja eteläpäädyn pohjoisemmat huo-
neet ompelimolle. Eteläisimmät huoneet jäivät edelleen 
sotilastuviksi miehistölle 1. ja 2. pataljoonasta. 

1880-luvun lopulla uusittiin sydänmuurin itäpuoleinen 
välipohja puisena ja porrashuoneen välipohja tiiliholvat-
tuna.18 Myös tulisijoja uusittiin.19 Alunperin porrashallina 
ja sittemmin miehistösalina toimineeseen ensimmäisen 
kerroksen huoneeseen tehtiin panimo, ja pohjoisosan 
ruokasaliin avattiin uusi oviaukko. Keskitettyyn sisään-

16 VeSA: C:0874.

17 Tilat on merkitty околодок, "lähitilat". VeSA: C:0874.

18 VeSA: C:0880, C:0882, C:0883, C:0884.

19 VeSA: C:0886.

1 3 9

1 3 8

138–139 Otteita vuoden 1886 muutospiirustuksesta, 
jossa uuden käymäläsiiven julkisivu näkyy ensi kertaa. Vesi-
katon uusimisen yhteydessä attika poistetaan lopullisesti. 
Piippujen sijainnista voi päätellä, että jätesäiliön tuulettami-
nen lattiarakenteen kautta ei ole toiminut ja tuuletushormi 
on siirretty käymälän keskellä olevaan väliseinään. Katutaso 
on vielä verrattain matalalla. Ei mittakaavassa. VeSA: C:0876.
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käyntiin perustunut ratkaisu alkoi ensikerran murtua, 
kun pääjulkisivuun vanhemman pohjoispuolelle tehtiin 
uusi sisäänkäynti puisella kuistilla. 

1890-luvulla

Vuosina 1892–1894 koko toinen kerros siirtyi linnoitusty-
kistön esikunnan käyttöön. Sinne sisustettiin tykistöko-
mentajan, taloudenhoitajan, kassanhoitajan, sihteerin, 
kirjurien, talous-, rakennus- ja rangaistusosastojen ad-
jutattien, päivystäjän ja "muiden virkamiesten" työhuo-
neet sekä viestihuone (puhelin ja telegrafi), upseerien 
kokoustilat, arkisto, kirjasto, kivipaino ja kirjansitomo. 
Toimintoja varten sydänmuuriin puhkottiin uusia ovi-
aukkoja.20 

Ensimmäisessä kerroksessa säilyivät edelleen keittiöt, 
ruokalat, sotilaskioski, panimo ja päätyjen itähuoneissa 

20 VeSA: C:0891–C:0895. 

1 4 1

1 4 0

140 Vuonna 1889 kasarmiin tehdään uusi sisäänkäynti, 
joka varustetaan puisella kuistilla. Maan pintaa korotetaan 
uuden sisäänkäynnin edessä. Ei mittakaavassa. VeSA: C:0890.

141 Vuonna 1892 myös kasarmin eteläpääty saa oman 
sisäänkäynnin. Ei mittakaavassa. VeSA: C:0890.

142 Vuoden 1897 leikkauksessa näkyy ruokasaleja yhdis-
tävä laaja oviaukko, joka on toteutettu vuosikymmenen alus-
sa. Ei mittakaavassa. VeSA: C:0890.

1 4 2
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varastot. Kioskista rakennettiin uusi puukuisti sym-
metrisesti edellisvuosikymmenen lopulla rakenne-
tun pikkukuistin kanssa. 

Käymälän kahteen piippuun perustuva lämmitys- 
ja ilmanvaihtoratkaisu korvattiin yhdellä erityisen 
korkealla savupiipulla, johon liittyi sekä varaava 
tulisija että säiliön tuuletushormi.21 Säiliöstä tuu-
letushormiin johtivat käymälän alapohjassa ole-
vat muuratut kanavat. Tulisijan lämmittäminen 
kuivatti väliseinässä olevaa hormistoa, mikä tuki 
myös tuuletushormin vetoa. Korkea piippu varmis-
ti ilmanpaine-erot hormin ylä- ja alapäissä ja siten 
hyvän vedon.

21 VeSA: C:0889.

143 1900-luvun alussa kasarmia laajennetaan por-
rashuoneen verran. Pohjapiirrokset vuodelta 1907. Ei 
mittakaavassa. VeSA: C:0906.

144 Julkisivupiirros laajennuksesta vuodelta 1900. 
Maan pinta on kohonnut jo nykyiselle tasolleen. Ei mit-
takaavassa. VeSA: C:0900.

145 Leikkauspiirros uuden sisäänkäynnin puukuis-
tista vuodelta 1902. Ei mittakaavassa. VeSA: C:0893.
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1900-luvun alussa

Vuonna 1901 kasarmia laajennettiin pohjoiseen päin 
porrashuoneen verran.22 Julkisivussa muutos oli maltilli-
nen mutta rakennuksen toiminnan kannalta merkittävä. 
Toisen kerroksen käytettävyys monipuolistui ja kulunval-
vonta heikkeni oleellisesti.

Uusi porrashuone oli rakenteellisesti hyvin likeinen 60 
vuotta vanhemman alkuperäisosan kanssa. Runko oli 
kolmen kiven tiilimuurausta, katto puurakenteinen ja 
pinnat rapatut. Ajankohdan moderneja materiaaleja 
käytettiin kuitenkin jo pohja- ja porrasrakenteissa. Tiili-
set kappaholvit muurattiin valurautakiskojen varaan ja 
porrasaskelmissa käytettiin rautabetonia. Alapohja to-
teutettiin maanvaraisena.23

1900-luvun alussa ennen Viaporin venäläisen vallan 
päättymistä kasarmissa C 84 tehtiin vielä muutamia kat-
tavia muutoksia. Kaikki ikkunat, laajennuksen ikkunoita 
lukuun ottamatta, uusittin vuonna 1904. Vuonna 1907 
alakerran keittiöiden lattioihin tehtiin pintabetonilaatat. 
Kolme vuotta myöhemmin myös käymälät varustettiin 
rautabetonilattioilla sekä ensimmäistä kertaa myös ve-
sikloseteilla. Istuimia ei kuitenkaan vielä erotettu toisis-
taan väliseinin.24

22 VeSA: C:0900, C:0903.

23 VeSA: C0900.

24 VeSA: C0908.

146 Leikkaus laajennuksesta vuodelta 1900. Alapohja on 
maanvarainen ja väli- ja yläpohjat valurautakiskojen varaan 
muurattua kappaholvia. Ei mittakaavassa. VeSA: C:0900.
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SUOMALAISENA KAUTENA

Sotavankileiri 1918–1919

Vuoden 1918 tapahtumiin liittyvän sotavankileirin aikaan 
kasarmi palveli useaa käyttötarkoitusta. Rakennuksessa 
toimi vankikasarmi no 5, kolmannen vankilapiirin kanslia 
sekä sotilaskasarmi. Osa tiloista oli varastoina.25 Kanslia 
lienee toiminut toisessa kerroksessa. Joukkomajoittami-
seen sopivan tilarakenteen vuoksi rakennuksessa ei to-
dennäköisesti tehty suuria rakenteellisia muutoksia.

Asuinrakennuksena 1920-luvulta 1930-luvun alkuun

Vankileirin tyhjentämisen jälkeen tilat sovitettiin yleisen 
asuntopulan velvoittamana siviiliasunnoiksi. Ensimmäi-
nen tavoitettu piirustusaineisto on 1930-luvun alusta.26 
Sen perusteella Venäjän vallan aikaiset keskitetyt keit-
tiörakenteet oli purettu ja kukin ensimmäisen kerroksen 
miehistösali muutettu erillisasunnoksi. Toisessa kerrok-
sessa sijaitsi kolmesta neljään suurempaa asuntoa.

25 Tiitta 1983, 20.

26 Ks. kuva 148 kuvateksteineen.

147 Vankileirin aikana vuonna 1918 kasarmien piha on 
rajattu aidalla. Rakennuksessa on edelleen puukuistit, ja 
vasemmalla olevassa laajennusosassa metallirunkoinen ka-
tos.  Laajennuksen ikkuna on vanhemmasta osasta poiketen 
T-karminen. SLHKa: CD/ID: 0001/0058.
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148 Päiväämätön pohjapiirros todennäköisesti vuodelta 
1931. Piirrostekniikan perusteella se on tehty samaan aikaan 
toisen, kasarmia C 83 esittävän pohjapiirroksen kanssa, joka 
edelleen on identtinen eräiden toisten samassa kansiossa 
sijaitsevien ja vuodelle 1931 päivättyjen piirustusten kanssa. 

Puukuistit on purettu. Muutamista uusista väliseinistä ja hel-
loista huolimatta alkuperäinen tilarakenne on 1930-luvun 
alussa vielä selvästi hahmotettavissa. Vain eteishalli on pil-
kottu varastoiksi. Pääsisäänkäynti on edelleen sivussa kes-
kiakselilta.

Väliovien ja tulisijojen perusteella alemmassa kerroksessa 
(alla) on kahdeksan pientä asuntoa, ja ylemmässä kerrokses-
sa kolme. PHRAKL. 

1930-luvun alkuun mennessä käymälätilat oli uusittu 
suppeampina ja ullakolle tehty lunetti-ikkunat. Uusia 
uloskäyntejä oli puhkaistu kasarmin molempiin päätyi-
hin ja länsipuolen puiset kuistit purettu.  

Rakenteellisesti vaatimattomat ikkunoiden laajenta-
miset ulko-oviksi vaikuttivat ratkaisevasti rakennuksen 
toiminnallisuuteen. Keskitettyihin sisäänkäynteihin pe-
rustunut, puolijulkinen toimisto- ja majoitustoiminta 
vaihtui toiminnallisesti sirpaloituneeksi ja yksityisluon-
teiseksi asuntokäytöksi.

1 4 8
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149 13.11.1935 päivätyssä suunnitelmassa esitetään en-
simmäisen kerroksen salien jako hellahuoneiksi. Teknisesti 
rakennus säilyy kuitenkin vastaavana kuin sotilasmajoitusai-
kana. Rakennusmateriaalit ovat samoja kuin Venäjän vallan 
loppuvaiheessa: savitiiltä, puuta ja rautabetonia. Tulisijat 
ovat 1840-luvun kuluessa määrittyneillä paikoillaan, joskin 
kaikki niistä on ajan saatossa uusittu. Harjan alapuolinen sy-
dänmuuri pitää sisällään suurinta osaa lämmityksen savuka-
navista ja poistoilmanvaihdon reiteistä. PHRAKL. 

Asuinrakennuksena 1930-luvun puolivälistä 1970-luvulle

Vuoden 1935 piirustukset kertovat ensimmäisen kerrok-
sen muuttamisesta hellahuoneiksi.27 Miehistösalit jaet-
tiin puoliksi, ikkunoita muutettiin uloskäynneiksi ja ko-
meroita ja liesiä tehtiin lisää. Vanhaan käymäläsiipeen 
rakennettiin sauna.28 

Tämä 1930-luvulla luotu järjestys säilyi 1970-luvulle asti, 
joskin loppuaikoina rakennus oli osaksi tyhjillään.29 Elo-
kuussa 1976 kasarmi siirtyi Suomenlinnan hoitokunnal-
le.30

27 PHRAKL: 0384: Piirustus nro 419: 1. ja 2. kerros 13.11.1935. 
Ks. viereinen kuva.

28 Markku Nors 26.9.2018.

29 C84-C85_Korjaussuunnittelmat_1976. SLHKa: a: 6.

30 Kauppi 1976b.
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Ei käyttöoikeuksia, poistettu julkaistavasta versiosta.

Ei käyttöoikeuksia, poistettu julkaistavasta versiosta.Ei käyttöoikeuksia, poistettu julkaistavasta versiosta.

150 Kasarmissa on useita erilaisia tulisijoja. Pystyuuneis-
ta nelipohjaiset ovat Venäjän vallan ajalta ja pyöreäpohjaiset 
sekä liedet suomalaiselta ajalta. SLHKa: CD/ID 9002/7377.

151 Vuoden 1960 tienoilla otettu kuva kertoo ulkoseiniin 
lisätyn korvausilmaventtiilejä. Juhani Vepsäläinen, n.1960. 
SLHKa: CD/ID 9001/2549.

152 1870-luvulla avattu ja 1920-luvulla umpeen muurat-
tu kaariaukko ensimmäisen kerroksen keskiakselin porras-
huoneen luoteispuolella. E. Helo, n. 1975. MV. SLHKa: CD/ID 
9002/7372 (a).

153 Keittiöissä on rakenteita useista kehitysvaiheista. 
Laakaoviset keittiökaapistot ovat tuoreimpia varusteita. E. 
Helo, n. 1975. MV. SLHKa: CD/ID 9002/7372 (b).

1 5 31 5 2
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Peruskorjaus 1974–1976: arkkitehtuuri

Suomenlinnan hoitokunta käynnisti rakennukses-
sa peruskorjauksen, jonka suunnittelusta vastasi 
Museoviraston rakennushistorian osasto. Suunni-
telmat laati vuosien 1974–1976 aikana suunnittelija 
Markku Nors, ja työmaa-aikaista suunnittelua jatkoi 
arkkitehti Erkki Mäkiö. Suunnitteluryhmän asian-
tuntijana toimi arkkitehti Esko Vormala. Samassa 
vaiheessa korjattiin myös kasarmin ulkorakennus 
C 85 ja vanha keittiörakennus C 82. Rakennuslupa 
myönnettiin helmikuussa 1976.31 

Korjauksessa kasarmin asuinkäyttö säilyi mutta 
asumisen tapa uudistettiin. Maanpäällisiin kerrok-
siin sovitettiin yhteensä 14 asuntoa, joista kymme-
nestä tuli kaksioita, kahdesta viiden-kuuden ma-
kuuhuoneen suurasuntoja ja kahdesta yksiöitä.32 

31 Markku Nors 30.9.2018. Kirje Museovirastolta Ope-
tusministeriölle 14.1.1976. SLHKa: C 84: a: 6. Kirje Suo-
menlinnan hoitokunnalta Rakennusvalvontavirastolle 
23.6.1981. SLHKa: b: 1.

32 Markku Nors 15.9.1975. SLHKa: C 84: a: 6.

1 5 4

154 1970-luvun muutoksessa tilajärjestys nou-
dattaa pääsääntöisesti kahta periaatetta. Yksi asunto 
käsittää yhden miehistösalin, ja kukin huone on pe-
rinteiseen tapaan suorakaiteen muotoinen. Raskain 
tilallinen muutos koski porrashuoneen rakentamista 
eteläiseen päätyyn (oikealla). Markku Nors, Museoviras-
ton rakennushistorian osasto 11.8.1975. SLHKa.
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Yhteistiloiksi varattiin kaksi vanhaa ja yksi uusi porras-
huone, jäähdytetty talouskellariosasto alakerran keski-
hallissa ja talosauna siipirakennuksessa. 1900-luvun alun 
laajennusosan alapohjaan tehtiin kellari, johon sijoitet-
tiin myös kasarmia C 83 palveleva lämmönjakohuone.

Sisustusarkkitehti Markku Norsin mukaan muutoksessa 
tavoiteltiin rakennuksen alkuperäisen tilarakenteen sel-
keyttämistä.33 40 vuotta aiemmin rakennetut hellahuo-
neiden väliseinät poistettiin. Niitä vanhemmat jäljellä 
olevat osat pyrittiin säilyttämään ja purettuja tai muu-
tettuja osia palauttamaan, jos niiden nähtiin edistävän 
asuttavuutta tai olevan sen suhteen neutraaleja.34 Käy-
tännössä muutostyöt toteutuivat sittemmin toivottua 
raskaampina.

Palauttaviin muutoksiin kuului pääoven siirtäminen ta-
kaisin vanhan julkisivun keskiakselille. Toisen kerroksen 
keskiporrashuone palautettiin 1870-luvun lopulla ollee-
seen muotoonsa ja laajennusosan T-karmiset ikkunat 
muutettiin vanhemman rakennusosan mukaisiksi I-kar-
misiksi. 

Ilmeisin poikkeama säilyttävästä asenteesta koski tuli-
sijojen poistamista. Purkutyö poisti sisäarkkitehtuurista 
tärkeän kohokohdan ja käyttäjältä asumista rikastutta-
van toiminnon. Teknisesti purku vaikutti ilmanvaihdon 
toimintaan. 

33 Markku Nors 23.9.2018.

34 Markku Nors 15.9.1975. SLHKa: C 84: a: 6.

155 Leikkauksissa esiintyvät kasarmin porrashuoneet ja 
saunatilat. Leikkauksen A-A porrashuone (143) on 1970-lu-
vulta, leikkauksen D-D (101) 1900-luvun alusta ja leikkauksen 
B-B (127) huone on 1840-luvulta mutta portaat 1870-luvun 
puolivälistä. Markku Nors, Museoviraston rakennushistorian 
osasto 11.8.1975. SLHKa.

A–A B–B

C–C D–D
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Modernin asuntokäytön vaatimia myönnytyksiä toteu-
tettiin verrattain runsaasti. Paksut ja melko tiheään si-
jaitsevat kantavat seinät määrittivät huoneistojen rajoja, 
mutta ajankohdan funktionalistinen näkemys asumis-
toimintojen eriyttämisestä johti miehistösalien uuteen 
jakamiseen väliseinillä. Ensimmäisen kerroksen laaja 
eteishalli varattiin kylmäkellarille. 

Toiminnallisesti suurin muutos liittyi uuden porrashuo-
neen rakentamiseen. Tarvittu kulkuyhteys ratkaistiin 
miehistösaleihin sijoitetulla lisäportaalla, ei laajennuk-
sella kuten 1900-luvun alussa. Porrashuone on täysin 
uusi rakenne, mutta se käsiteltiin vastaavin materiaalein 
ja värein kuin alkuperäinen porrashuone. 

1 5 8

1 5 6 1 5 7

156–158 Huoneistot korjattiin 1970-luvulle ominai-
silla materiaaleilla ja ajankohdan asumisnormien mukaisiksi 
mutta historiallista ilmettä säilyttäen. Tämä korostuu erityi-
sesti porrashuoneissa. Asunnoissa pinnat ovat neutraalim-
mat. Kuvissa tilat 101, 127 ja 111. SLHKa: CD/ID 9002/7387, 
9002/7402, 9002/7390. Kuvauttaja Museovirasto, kuvaaja 
tuntematon. 
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Peruskorjaus 1974–1976: muutostyöt

Rakennustöistä vastasi Suomenlinnan työsiirtola van-
kienhoitolaitoksen rakennusmestarin Olavi Nikkasen 
johdolla. Varuskuntakorttelin rakennukset olivat ensim-
mäisiä työsiirtolan pääosin suorittamia suurimittakaa-
vaisempia korjauskohteita. Korjaustöiden edistymiseen 
ja lopputulokseen vaikutti työsiirtolan työmiesten kul-
loinenkin ammatillinen pätevyys.35 Työt toteutettiin tal-
vikausipainotteisesti vuosina 1975–1978.36 

Inventointi- ja suunnitteluvaiheen jälkeen aloitettiin 
kattava purkaminen. Kasarmista poistettiin kaikki ke-
vyet väliseinät, tulisijat ja koko alapohja. Välipohjasta 
poistettiin lattialaudat koolauksineen, täytteenä oleva 
tiilimuuraus sekä sisäkattojen tikkurappaus. Portaista 
purettiin rikkoontuneet askelmat, ja eteläosaan tulevan 
uuden porrashuoneen kohta purettiin kokonaan. Seinät 
puhdistettiin sekä ulko- että sisäpuolilta kaikista pinta-
rakenteista.37

Perustukset kaivettiin esiin ja kalliopinnan taskut täy-
tettiin betonilla. Perusmuurin juureen valettiin matala 
kaulus ja perusmuurin ja maanpinnan väliin lisättiin il-
maraoksi solueriste.38 Seinän vierus salaojitettiin.  

35 Markku Nors 30.9.2018.

36 Kirje Museovirastolta Opetusministeriölle 14.1.1976. SL-
HKa: C 84: a: 6.

37 Rakennusselitys, päiväämätön, n.1975. SLHKa: b: 2; Ra-
kennuslupahakemus 20.11.1975. SLHKa: b: 1.

38 Rakennusselitys, n.1975. SLHKa: b: 2; Markku Nors 
15.9.1975. SLHKa: C 84: a: 6.

159–160 Kasarmi riisutaan kantaville rakenteille. Ku-
vissa toisen kerroksen huonetta sekä ullakkoa. J. Kokkonen 
1976. SLHKa: CD/ID 9002/7368.

161 Muutoksessa alapohjasta tehdään maanvarainen. 
Sora- ja betonikerrosten päälle rakennetaan maakosteudelle 
alttiit puukoolattu lämmöneriste ja lautalattia. Ote alapoh-
jan ja ulkoseinän liittymästä. Insinööritoimisto Eero Palohei-
mo & Matti Ollila 20.1.1976. SLHKa.

1 5 9 1 6 0
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Kaikki alapohjat uusittiin maanvaraisina betonilaattoina. 
Rakennekuvien perusteella teräsbetonilaatta valettiin 
tiivistetyn soran, muovikelmun ja kevytsoran päälle . 

Välipohjan tyhjennetty täytetila tiivistettiin muovikel-
mulla ja kerroksella kuivaa hiekkaa. Koekuormitetut 
vanhat kantavat palkit suoristuskoolattiin ja lautalattiat 
rakennettiin tämän ja neopreenikumikappaleiden pääl-
le uivana. Yläpohjaan ei tehty rakenteellisia muutoksia, 
mutta sisäkatot levyverhottiin. Yläpohjan  lämmöneriste 
uusittiin mineraalivillaisena.

Vanha peltikate ja kattorakenteet säilytettiin. Ullakon 
tuuletus järjestettiin asuinhuoneiden vanhojen, käyttä-
mättämiksi jääneiden hormien avulla. Nuohoussillat ja 
kattotikkaat uusittiin painekyllästetystä puutavarasta. 

Kaikki ovet uusittiin. Asuntoihin ja julkisivuun liittyvät 
ovet toteutettiin pääosin liimapuisina peiliovina ole-
massa olleita malleja soveltaen. Uusia oviaukkoja puh-
kaistiin ja vanhoja suljettiin muuraamalla 1/2 kiven tii-
limuuri aukon molemmin puolin. Muurien väliin lisättiin 
100mm mineraalivillalevy. Pääsisäänkäynti siirrettiin al-
kuperäiselle paikalleen keskirisaliitin keskiakseliin, neljä 
muuta ulko-ovea palautettiin ikkunoiksi ja yksi ikkuna 
muutettiin ulko-oveksi.

Kunnostuskelpoiset ikkunat kunnostettiin heloitukset 
uusien. Kaikki huoneet varustettiin ainakin yhdellä tuu-
letusruudulla. Kymmenen ikkunaa uusittiin kokonaan. 

Uudet huoneistojen väliset seinät muurattiin savitiilestä 
ja rapattiin molemmin puolin. Huoneistojen sisäiset vä-

liseinät tehtiin puurunkoisina kipsikartonkilevyseininä 
mineraalivillatäytteellä. 

Porrashuoneissa lattiat tehtiin osin vanhasta kunnoste-
tusta, ja osin uudesta kalkkikivilaatasta ja tiilestä. Keski-
hallin tiililattia tehtiin vanhan mallin mukaisesti, ja uu-
den porrashuoneen lattia sitä mukaillen.

Täydentävät rakennusosat kuten väliovet ja listoitukset to-
teutettiin rakennuksesta löydettyjen mallien perusteella. 

Märkätilat toteutettiin puurunkoisina. Seinät ja sisäkatto 
verhottiin kuitusementtilevyllä ja lasikuitutapetilla, lattia 
vesivanerilla ja muovimatolla. Kylmähuoneeseen ja sau-
naosastoon valettiin betonilattiat.

Kosteat ja märkätilat sekä kylmähuone varustettiin ko-
neellisella poistoilmanvaihdolla. LVI-pystylinjat sijoitettiin 
osin vanhoihin sydänmuurin kanaviin ja osin niiden vie-
reen puurakenteisiin kanaviin. Rakennus liitettiin olemas-
saolevaan vesi- ja viemäriverkkoon sekä kaukolämpö-
verkkoon kellaritilan lämmönjakohuoneen välityksellä.

Ulkoseinät rapattiin vuonna 1977. Asiantuntijamestarit 
Oy:n julkisivujen rappaus- ja maalausselostuksesta huo-
limatta rappauslaastiin lisättiin työmaalla varmuuden 
vuoksi sementtiä.39 Rappaus maalattiin kalkkimaalilla 
(Fresco-hautakalkki), jolla ei kuitenkaan ollut kovan poh-
jan päällä pysymisen edellytyksiä.

39 Maalaustyöselitys 1977; Työmaamuistiinpanot 1977.  
SLHKa: b: 2.

Pintakäsittelyt

Pintakäsittelyt toteutettiin pääsääntöisesti ajankohdalle 
ominaisilla teollisilla aineilla.  

Ulko-ovet ja ikkunat käsiteltiin ulkopuolelta akrylaattimaalil-
la (Teknos: Panu) ja peltikatto bitumisivelyllä (Pikipoika-kat-
topinnoite). Rauta- ja peltipinnat maalattiin ruosteenesto- ja 
alkydimaaleilla (Teknos: Ferrex ja Kirjo).1

Asuinhuoneiden seinäpinnat käsiteltiin akrylaattimaalilla 
(Tikkurila: Remontti-Ässä) ja kosteiden tilojen pinnat epoksi-
hartsipinnoitteella (Teknos: Epirex-Akva) ja alkydiemulsioak-
rylaatilla (Pinotex). 

Ikkunat ja ovet maalattiin sisäpuolelta alkydimaaleilla (poh-
ja: Tikkurila: Jehu ja Sadolin: Otepohja; pinta: Hovi) ja lattiat 
alkydilakalla (Miranol Yleislakka). Kalkkikivilattiat siveltiin 
uretaaniöljyllä (Uretan-öljy).

Lämpöjohdot ja -patterit käsiteltiin alkydimaalilla (Tikkurila: 
Pesto).2 

1 Ulkomaalaustyöt tausta-aineistoa 8.2.1993. SLHKa: b: 2.

2 Maalaustyöselitys 1976. SLHKa: b: 2.

Ulkona katu- ja piha-alueita muotoiltiin pintavesien oh-
jaamiseksi. Tarkistuskaivojen kannet peitettiin pihan 
pintarakenteilla. Ulkoportaat ja syöksytorvien alapuoli-
set loiskekivet tehtiin graniittisina. Piha-aita uusittiin ja 
pihalle tehtiin penkit ja lasten leikkialueen varusteet pai-
nekyllästetystä puutavarasta.40 

40 Rakennusselitys, päiväämätön, n.1975. SLHKa: b: 2; 
Markku Nors 15.9.1975. SLHKa: C 84: a: 6.
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162 Pääjulkisivut 1970-luvun korjaussuunnitelmassa. 
Markku Nors, Museoviraston rakennushistorian osasto 
11.8.1975. SLHKa.
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Myöhempiä muutoksia ja kunnostuksia

Peruskorjauksen jälkeen kasarmin C 84 sisätiloihin ei 
ole kohdistunut merkittäviä muutoksia. Asuntojen pin-
takäsittelyjä on uusittu vuokralaisten vaihtuessa ja ta-
losaunan sisäverhouksia on vaihdettu vuosina 1991, 
1998 ja 2011.41 Kaukolämpöjohto uusittiin vuonna 2002 
ja vesijohto 2009.42 2010-luvulla havaittujen alapohjan 
kosteusvaurioiden vuoksi asunnon B6 kylpyhuoneeseen 
valettiin uusi lattia vuonna 2017.43

Näkyvimpiä muutoksia ovat vaatineet julkisivut. Vuoden 
1977 korjauksessa tehty sementtipohjainen rappaus oli 
liian kova alusta kalkkimaalille, jonka todettiin pyyhkiy-
tyneen alas jo 1980-luvun alkuun tultaessa. Maalausko-
keita uutta maalia varten tehtiin vuosina 1985 ja 1986.44

41 Saunan korjaus 1.11.1990. SLHKa: b: 2. Muistio saunan 
ylläpidosta 8.4.2011. SLHKa: d: 2.

42 SLHKa: Kuva-arkisto: CD/ID: 0251:0095; 9002:0806; 
9003:6144; 9004: 3936.

43 SLHKa: Kuva-arkisto: CD/ID: 9006/9137.

44 Ulkopuolen maalaustyöselitys 21.4.1994. SLHKa: b: 2.

Varsinainen julkisivukunnostus toteutettiin 1992–1994. 
Ikkunat ja ulko-ovet maalattiin pellavaöljypohjaisella 
maalilla (Uulatuote: Uula) ja vesikate bitumipohjaisel-
la kattopinnoitteella (Lemminkäinen: Pikipoika).45 Me-
tallipinnat käsiteltiin ruosteenesto- ja alkydimaaleilla 
(Teknos: Ferrex ja Kirjo).  Rappauksia kunnostettiin ja 
maalattiin jälleen 1970-luvulla käytetyllä ja mineraali-
pigmentein sävytetyllä kalkkimaalilla (Lemminkäinen: 
Miilupoltettu Gotlannin hautakalkki).46

45 C 84 vesikaton maalaus 30.3.1993. SLHKa: b: 2. 

46 Ulkopuolen maalaustyöselitys 21.4.1994. SLHKa: b: 2.

163 Koemaalauksia kasarmin eteläjulkisivussa vuonna 
1983. Lännen, kuvassa varjon, puoleinen seinusta paljastaa 
kalkkimaalin tehokkaan pyyhkiytymisen liian kovalta alustal-
ta vain kuuden vuoden kuluessa. Kuvaaja tuntematon. SLH-
Ka: CD/ID 0136/0069.

164 Julkisivumaalauksen viimeistelyä syyskuussa 1994. 
Kuvaustiedot kuvatekstin mukaan: Vilen&Syrjänen, Jussi Kal-
lio. SLHKa: CD/ID 0089/0076.

165 Asunto A1 huoltomaalauksen päätyttyä syksyllä 
2000. Leena Häkli. SLHKa: CD/ID 0141/0070.
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NYKYTILA

166 Kasarmin C 84 läntinen eli pääjulkisivu on ilmeeltään 
matala. Tähän ovat alkuperäisten suunnittelutavoitteiden 
lisäksi johtaneet myöhemmät muutokset räystäslinjassa ja 
maan pinnan tasossa. Alkuperäistä keskiakselia vahvistaa 
sisäänkäynnin lisäksi kadun mukulakiveykseen tehty nupu-
kivikaista. 

Ulkoasun kaksikerroksinen ja aumakattoinen massoittelu on 
pysynyt rakennuksn koko historian ajan melko yhtenäisenä. 
Julkisivuissa yhdistyivät alkuperäisen rakennusvaiheen tasa-
rytminen ikkunajako, keskirisaliitti ja listoitukset, 1880-luvul-
ta alkaen häivytetty attika, 1900-luvun laajennus ja 1970-lu-
vulla alkuperäiselle paikalleen palautettu pääsisäänkäynti.

1 6 6

ULKOASUN NYKYILME JA KERROSTUNEISUUS

Kasarmin C 84 nykyinen ulkoasu on riisuttu. Sileiden, ra-
pattujen julkisivujen detaljointiin kuuluvat vain suoralin-
jaiset kerros- ja räystäslistat sekä ikkunapenkit. Ikkunois-
sa ja ulko-ovissa ei ole kehyksiä. Kaikki julkisivuvarusteet 
ja rapatut pinnat ovat 1970-luvun muutosvaiheesta.

Julkisivusommitelma on korostetun horisontaalinen. Tä-
hän vaikuttavat julkisivujen useat vaakasuorat linjat kuten 
kerros- ja räystäslistat sekä matalat otsakenttä ja kivijalka. 
Kivijalan madaltuminen on seurausta katutason nousus-
ta.1 Monotonisuutta hillitsevä, alkuperäiseen suunnitel-
maan kuulunut attika, purettiin jo 1880-lukuun mennessä.

1 Maanpinnan kohoamista voi tietyin varauksin seurata 
piirustuksista. Niiden mukaan katutasoa korotettiin ajoittain 
tahallisesti sisäänkäynnin helpottamiseksi. Radikaaleimmat 

Kasarmin nykyinen, nelisen metriä alkuperäistä pidem-
pi yleishahmo syntyi 1900-luvun alussa laajennusosan 
rakentamisen myötä. Rakennus näyttää yleisesti ottaen 
Venäjän vallan aikana toteutetulta, mutta monet sen 
julkisivuosat on ratkaistu 1970-luvun muutossuunnitte-
luvaiheessa. 

Kasarmia C 84 ei ole palautettu yhtä selkeästi johonkin 
tiettyyn esikuvavaiheeseen kuin kasarmia C 83. Erityi-
sesti suhtautuminen alkuperäiseen keskeissymmetriaan 
vaihtelee. Symmetriaa vahvistaviin muutoksiin kuuluu 
esimerkiksi pääsisäänkäynnin siirtäminen alkuperäiselle 
paikalleen vanhan rakennusrungon keskiakselille, jolla 
se oli sijainnut viimeksi 1870-luvun puolivälissä eli suun-

muutokset tapahtuivat 1880- ja 1890-lukujen taitteessa. Vrt. 
1875, 1887, 1889, 1900. VeSA: C:0866, C:0890, C:0898, C:0900
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167 Itäinen julkisivu on ylesilmeeltään samanlainen kuin 
pääjulkisivu. Merkittävimmän eron muodostaa entinen käy-
mäläsiipi 1870-luvun alusta. 1970-luvulta alkaen lisäosassa 
on ollut talosauna sekä uusi uloskäynti sen päädyssä.

1 6 7nilleen sata vuotta uusinta muutosvaihetta aiemmin. 
Samaan aikaan keskirisaliitin päällä olemassa ollutta 
attikaa ei kuitenkaan palautettu. 

Oviaukko palautettiin entistä kapeampana, ja sen va-
laiseminen järjestettiin keskilinjasta sivuun asennetulla 
valaisimella. Molemmat ominaisuudet edistävät mieli-
kuvaa toisarvoisesta sisäänkäynnistä. 

Loivahko katto ei näy rakennuksen viereltä, mutta osal-
listuu ulkoasuun erityisesti kauempaa tarkasteltuna. 
Etäältä katto on monin paikoin ainut kasarmista näkyvä 
osa. Mustaksi käsitellyllä peltikatolla on runsaasti vanho-
ja savupiippuja, joista moni palvelee nyt ilmanvaihdon 
tarpeita. Katon kantavat rakenteet ovat todennäköisesti 
1870- ja 1880-lukujen taitteesta, ullakon lunetti-ikkunat 
alunperin suomalaisen ajan alusta ja kate 1970-luvulta.

Ikkunoista suurin osa on alun perin 1900-luvun alusta. 
Ulko-ovet, valaisimet ja ilmanvaihtoventtiilit ovat 1970- 
luvulta. 
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168 Entinen pääsisäänkäynti palautettiin paikalleen 
1970-luvun muutosvaiheessa ja on nykyään vaatimaton. Si-
säänkäynnin vanhin näkyvä osa on kivijalka, jonka kohonnut 
katupinta on lähes kokonaan peittänyt. 

169 Kasarmin lounaisnurkalla erottuu alkuperäisen kivi-
jalan tarkasti muotoiltu nurkkakivi. Nurkkakivien pinnat ta-
soitettiin ristipäähakkauksella.

170 Alkuperäisen rakennusrungon ja laajennuksen raja 
erottuu kivijalassa. Vanhemman osan sokkelikivet eivät 
muodosta suoria varveja, kun taas laajennusosassa on käy-
tetty kiviharkkoja. Vanhan osan nurkkakivien hakattu pinta 
poikkeaa molempien rakennusvaiheiden muista kivistä.

171 Laajennusosan päädyssä on kiviharkkoja 1970-luvun 
muutosvaiheesta, jolloin kellari ja sen sisäänkäynti rakennet-
tiin.
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172–174 Julkisivujen yksityiskohdat ovat pääosin 
1970-luvun korjausvaiheesta. Yllä messinkivedin ja kupari-
valaisin. Oikealla 1900-luvun alussa tehdyn laajennuksen 
sisäänkäynti, jossa 1970-luvun liimapuuovi, kilvet ja kaide. 
Oikealla kivijalassa erottuu alkuperäisen ja laajennusosan 
raja. Sisäänkäyntiportaikko on laajennusosan alkuperäi-
nen, suunnilleen vuodelta 1901. Se perustettiin uudelleen 
1970-luvulla.
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175 Toisen kerroksen porrasaulassa 222 sotilaat läm-
mittivät 1800-luvun puolivälissä pesuvesiä. Viimeisimmässä 
vaiheessa ennen 1970-luvun muutosvaihetta tila oli jaettu 
kahdeksi ja toimi osana asuntoa. Nyt juhlava tila on vailla 
varsinaista käyttöä. Vasemmalla näkyvä väliseinä on 1870-lu-
vulta. Sisäkatossa on luukku ullakolle.

1 7 5SISÄTILOJEN NYKYILME JA KERROSTUNEISUUS

Kasarmissa C 84 on kaksi kerrosta ja kolme porras-
huonetta, ja molemmissa kerroksissa yksi suurempi ja 
kuusi pienempää asuntoa. Asunnot sijaitsevat pääosin 
vanhoissa miehistösaleissa, välittävät tilat vanhoissa 
porrasauloissa ja yhteistilat eli talosauna vanhassa käy-
mäläsiivessä. Kylmäkellarit on lisäksi sijoitettu vanhaan 
sisäänkäyntiaulaan ja yksi ylimääräinen porrashuone 
kaakkoisimman miehistösalin keskelle. Tekninen tila on 
1970-luvulla rakennetussa kellarissa.

Kasarmin C 84 nykyistä huonejakoa määrittää 1840-lu-
vun kantava rakenne. Asuntojen pohjakaavat ovat lä-
hellä 1970-luvun vakioratkaisuja. Asuinhuoneet on si-
joitettu ulkoseinää vasten ja eteiskäytävät, vesipisteet 
ja kaapistot sijaitsevat pääsääntöisesti sydänmuuria 
vasten. Tyypillisessä asunnossa on tupakeittiö ja kaksi 
vakiokokoista makuuhuonetta vierekkäin. Tavanomai-
sesta poikkeavana ratkaisuna voi pitää keskimmäisten 
asuntojen sisäänkäyntejä suoraan tupakeittiöön.

Vanha tilajako miehistösaleihin on hahmotettavissa pai-
koitellen. Parhaiten salit hahmottuvat neljässä keskim-
mäisessä asunnossa, joiden ulkorajat noudattavat van-
hojen salien seiniä. Vaikeimmin miehistösalilähtökohta 
on hahmotettavissa kaakkoisnurkassa, jossa on 1970-lu-
vulla rakennettu uusi porrashuone.

1840- ja 1970-luvun rakenteiden rajaamat tilat ovat 
enemmistönä, mutta linjassa on myös poikkeamia. 
Pohjoisin porrashuone on säilyttänyt alkuperäisen 1900- 
luvun alun muotonsa. Keskimmäisen porrashuoneen 
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176–177 Laajennusosan 1901 rakennettu porrashuo-
ne 101 on yleisilmeeltään alkuperäinen. Oikealla portaikon 
vieressä näkyvät sisennykset, nissit, ovat valeikkunoita ka-
sarmin aiemmin rakennetun osan entisessä ulkoseinässä. 
Rautakaiteinen portaikko on kunnostettu 1970-luvun muu-
toksessa.

1 7 71 7 6ylempi aula on palautettu vuosina 1873–1879 käytössä 
olleeseen muotoon. 

Kasarmin C 84 materiaalimaailma on 1970-luvulta, jol-
loin sisätilat käsiteltiin yleisesti ottaen samantapaisella 
otteella kuin ulkotilat. Kantavat rakenteet ovat suurim-
maksi osaksi venäläisen vallan ajalta ja pintamateri-
aalit 1970-luvulta. Muutoksessa pintakäsittelyt tehtiin 
johdonmukaisesti ajankohdan moderneilla teollisilla 
aineilla. Niitä on sittemmin päivitetty vastaavia aineita 
käyttäen.

Asuntojen kipsikartonkilevyseinät ja puiset listoitukset 
on maalattu vaaleiksi ja lautalattiat on lakattu yhtenäi-
sesti. Tiiliseinät on rapattu uudelleen kalkki-sement-
tilaastilla ja maalattu akrylaattimaaleilla. Profiilin pe-
rusteella 1800-luvun lopulta olevaa kattolistojen mallia 
tavattiin kasarmissa ennen 1970-luvun purkamisia. 

Porrastiloissa seiniä on maalattu esille otettujen maa-
likerrosten mukaisilla väreillä, mutta modernien pinta-
käsittelyaineiden vuoksi yleisilme on kova. Kalkkikivi- ja 
tiililattioita uusittiin ja kyllästettiin uretaanilakalla. 

Kylmäkellari, tekninen tila ja asuntoja märkätilat on to-
teutettu 1970-luvun ajanmukaisin rakentein ja pinnoin. 
Suuri osa märkätilojen pintarakenteista on uusittu sit-
temmin.
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178–181 Keskimmäinen porrashuone kuuluu alku-
peräiseen rakennukseen, mutta sen nykyinen tilajako ja hol-
virunkoiset portaat ovat 1870-luvun muutosvaiheesta. Käy-
tävän kappaholvinen välipohja ja kaiteet ovat suunnilleen 
vuodelta 1889. Tiililattia ja pintakäsittelyt ovat 1970-luvulta.
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182–184 Yhteissaunatilat sijaitsevat entisessä käy-
mäläsiivessä. Lähes kaikkiin tiloihin saadaan luonnonvaloa. 
Tilojen asettelu ja sisäverhousten periaatteet ovat 1970-lu-
vulta. Nykyiset märkätilojen pintarakenteet on uusittu vii-
meksi vuonna 2011.

185 Porrashuoneen puolella vanha käynti käymäläsii-
peen eli nykyisiin saunatiloihin on tukittu mutta jätetty nä-
kyville.

1 8 5
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186–187 Asuntojen tilallinen jäsentely sekä profiloi-
dut listoitukset ja peiliovet luovat historistisen tunnelman. 
Kädenojennuksena 1970-luvun asumismieltymyksille voi pi-
tää vaaleita pintoja ja lukuisia kaapistoja. 

188–189 Messinkihelaiset puiset peiliovet on teetetty 
1970-luvulla.



S U O M E N L I N N A  C  8 3  J A  C  8 4  R H S  3 / 3
S U O M E N L I N N A N  H O I T O K U N T A

333 0 . 9 . 2 0 1 8
S A A T S I  A R K K I T E H D I T

190–192 Eteläinen porrashuone on suunniteltu ja 
toteutettu kokonaan 1970-luvulla. Pintamateriaalit ja -käsit-
telyt ovat kuitenkin samanlaiset kuin vanhemmissa tiloissa.

1 9 21 9 11 9 0
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Rakenne  valmistunut
(leikkaantuvat / alapuolella)  

1840–1859   1919–1969

1860–1899   1970–1979

1900–1918   1980–2018

RAKENTEIDEN KERROSTUNEISUUS 

1 9 3

193 Kasarmin C 84 1. kerroksen pohjapiirros.   
Kaikki kevyet väliseinät, ovet, LVIS-osat, pintamateriaalit ja 
pinnat on tehty 1970-luvulla tai sen jälkeen. Ikkunoista van-
himmat ovat 1900-luvun alusta. 1:250.    
SLHK, grafiikka: Saatsi Arkkitehdit.
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Rakenne  valmistunut
(leikkaantuvat / alapuolella)  
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194 Kasarmin C 84 2. kerroksen pohjapiirros.   
Kaikki kevyet väliseinät, ovet, LVIS-osat, pintamateriaalit ja 
pinnat on tehty 1970-luvulla tai sen jälkeen. Ikkunoista van-
himmat ovat 1900-luvun alusta. 1:250.    
SLHK, grafiikka: Saatsi Arkkitehdit.
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Rakenne  valmistunut
(taustalla)  

1840–1859   1919–1969

1860–1899   1970–1979
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195 Kasarmin C 84 julkisivut.   
Taustakuva: Museoviraston rakennushistorian osasto, 
Markku Nors, 1.8.1975. SLHKa.


