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JOHDANTO

Tämän rakennushistoriaselvityksen  kohteena on Ison 
Mustasaaren eteläosassa sijaitseva  kasarmi C 82. Kasar-
mi valmistui 1840-luvun alussa Venäjän Merisotalaivas-
ton sotilaskeittiöksi. 1800-luvun lopulta alkaen rakennus 
on ollut kokonaan tai osittain asuinkäytössä. Peruskorja-
us nykyiseen muotoon toteutettiin 1970-luvulla. 

Selvitys keskittyy kohderakennuksen historiaan ja nyky-
tilaan. Vanhan sotilaskeittiön lähiympäristöä on käsitel-
ty kasarmien C 83 ja C 84 rakennushistoriaselvityksessä. 

Selvitys on tehty Suomenlinnan hoitokunnan tarpeisiin. 
Päälähteinä on käytetty Suomenlinnan hoitokunnan ja 
Suomenlinnan linnoitus- ja rakennuspiirustusten arkis-
ton (VeSA) aineistoja sekä tammikuussa 2019 tehtyjen 
kenttäkäyntien havaintoja.

Porvoossa 15.3.2019

TAUSTA

2

Emilia Saatsi

arkkitehti SAFA

maisema-arkkitehti

Pekka Saatsi

arkkitehti SAFA

1 Kuva edellisellä sivulla: Kasarmi C 82 kuvattuna pohjoi-
sesta elokuussa 2018.   
 
2 Kasarmin C 82  sijainti Suomenlinnassa keskellä Varus-
kuntakorttelia.  Ei mittakaavassa. Pohjakartta: Suomenlinnan 
käyttösuunnitelma 1974. SLHKa.
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Iso Mustasaari

Pikku Mustasaari

Kustaanmiekka
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KIINTEISTÖTIEDOT

Kiinteistötunnus  091-432-0006-0003

Kaupunginosa  52 Suomenlinna

Käyttötarkoitus  Asuinrakennus

Omistaja   
Suomen Valtio / Suomenlinnan hoitokunta

RAKENNUSTIEDOT

Rakennus   C 82, kasarmi

Katuosoite  Suomenlinna C 82

Rakennustunnus (Ratu)  40911

Rakennustunnus (VTJ-PRT) 1023262304

Kerrosluku  I

Tilavuus   1210 m³

Kerrosala  276 m²

Huoneistoala  198 m²

Kellarin ala  19 m²

Käyttäjä   Yksityishenkilöt

Aiemmat rakennusnumerot

Venäläisellä kaudella rakennusnumerot olivat N 57, 
N57/58 sekä N 70. Suomalaisella kaudella rakennusnu-
mero oli vuoteen 1924 asti 24.

Kutsumanimiä  Sotilaskeittiö, Kasarmi C 82

RAKENNUSVAIHEET

Rakennusaika  n.1841–1842

Alkuperäinen rakennuttaja ja suunnittelija

Amiraliteetin alainen merirakennusosasto   
(merivirasto)

Alkuperäinen rakentaja

Viaporissa palvelleet sotilaat

Alkuperäinen käyttäjä 

Merisotalaivasto

1970-luvun muutosvaiheen rakennuttaja

Suomenlinnan hoitokunta

1970-luvun muutosvaiheen suunnittelijat

Erkki Mäkiö, Museovirasto (arkkitehtisuunnittelu) 

Insinööritoimisto E. Paloheimo & M. Ollila   
(rakennesuunnittelu)

Insinööritoimisto Nissinen Ky (sähkösuunnittelu)

Lämpöteknillinen toimisto Calor (LVI-suunnittelu). 

Rakentajana toimi oikeusministeriön vankeinhoito- 
osaston alainen Suomenlinnan työsiirtola.

PERUSTIEDOT
RAKENNETYYPIT JA TALOTEKNIIKKA

Rakennustapa   Paikalla rakennettu

Perustukset   Luonnonkivi

Alapohjarakenteet  Maanvarainen teräs-  
   betonilaatta

Ulkoseinärakenteet  Massiivitiilimuuri

Julkisivupinta   Sileärappaus

Väliseinärakenteet  Tiili-, kevytbetoniharkko- ja  
   puurakenteita

Välipohjarakenteet Puu

Yläpohjarakenteet  Puu

Kattomuoto   Aumakatto

Vesikate    Saumattu peltikate

Lämmöntuotto   Kaukolämpö  

Lämmönjako   Vesikiertoradiaattorit

Lämmin käyttövesi  Kyllä

Tulisijat   Kyllä

Ilmanvaihto   Koneellinen poisto-IV 

Viemäri / vesijohto  Kyllä / kyllä
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RAKENNUSVAIHE

TAUSTA

Käyttötarkoitus ja rakennusaika

Kasarmi C 82 rakennettiin sotilaskeittiöksi 1840-luvun 
alussa samaan aikaan Varuskuntakorttelin toisen soti-
laskeittiön C 49 kanssa.1  Sotilaskeittiön alkuperäisten 
piirustusten puuttuessa rakennusvaiheen tarkka ajoitus 
on epäselvä. Työmaiden etenemistä seuraaviin maara-
kennusosaston asemapiirroksiin rakennus C 82 ilmestyy 
vaivihkaa vuonna 1840. Rakennustyöt valmistuivat mitä 
ilmeisemmin vuoden 1841 paikkeilla.2  

1	 Museovirasto	1997,	180.

2	 VeSa:	YA59:731.	

ARKKITEHTUURI

Tilajäsentely

Yksikerroksisessä kivisessä sotilaskeittiörakennukses-
sa oli erilliset leipomo- ja keittiöyksiköt. Rakennus oli 
26 venäläistä jalkaa leveä ja 112 jalkaa pitkä (noin 8x34 
metriä) ja ajan venäläiselle sotilasrakentamiselle tyypil-
lisesti arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti symmetrinen 
lukuunottamatta kaltevan tontin mahdollistamaa kella-
ritilaa. Rakennuksen harjakorkeus oli 20,5 jalkaa (noin 6 
metriä), huonekorkeus 11 jalkaa (noin 3,4 metriä) ja ker-
roskorkeus 13 jalkaa (noin 4 metriä). 

Sisätiloissa sekä leipomoa että keittolaa hallitsivat lie-
det. Keskellä sekä leipomo- että keittiötilaa oli 12 lieden 
yksikkö ja huoneen kulmissa isot kiviuunit. Pohjoispää-
dyn sisäportaat johtivat kellariin ja etelän vastaavat ul-
lakolle.

Kummankin yksikön ainut sisäänkäynti sijaitsi länsijulki-
sivulla. Alkuperäisten sisäänkäyntien yhteydessä saattoi 
olla myös puiset kuistit tai katokset.3  Esimerkiksi vuoden 
1855 asemapiirroksessa näkyy merkkejä sisäänkäynnin 
katoksista läntisen julkisivun kyljessä.4 

3	 VeSa:	C:0993.	

4	 VeSA:	YP:0122a.

Ulkoasu

Pitkuliaisen rakennuksen itäsivu oli sen pääjulkisivu. Kes-
keissymmetristä julkisivua jakoi kaksi risaliittia ja niiden 
suhteen rytmitetty ikkunajako, jonka ikkunoista osa oli 
valeikkunoita. Ikkunat avautuivat itään ja länteen; pää-
dyissa oli vain valeikkunoita. 

Peltikatteinen vesikatto oli aumattu ja maalattu pu-
namultapigmenttisellä öljymaalilla. Talo oli rapattu ja 
maalattu kalkkimaalilla sekä ulkoa että sisältä.5 

Rakennustapa

Kivisen sotilaskeittiön seinät muurattiin kahden ja puo-
len kiven tiiliseinänä luonnonkivijalan varaan, joka ul-
koni venäläiskasarmeille tyypillisesti julkisivupinnasta 
pari tuumaa. Alkuperäinen kattorakenne oli yksinker-
tainen yhden kitapuun jäykistämä piirurakenne. Sisä-
katon lomalaudoitus oli asennettu yläpohjan puisten 
kannattajien yläpuolelle, jolloin kannattajat näkyivät 
huonetilaan. Ilmanvaihdon poistohormeina toimi tulisi-
jojen savuhormien lisäksi lautarakenteisia puuhormeja. 
Alapohja oli maanvarainen, mutta rakenteesta ei ole säi-
lynyt piirustuksia. Permantona lienee ollut tiililadelmaa 
tai kiveystä. 

5	 Museovirasto	1997,	180.

RAKENNUSHISTORIA
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1 3 0VENÄLÄISENÄ KAUTENA

1850-luvulla sotilaskeittiönä

Sotilaskeittiön ensimmäisestä kymmenestä vuodesta ei 
ole asemapiirroksia lukuun ottamatta Suomessa muita 
piirroksia. Koska käyttötarkoitus jatkui samana, raken-
nuksen voidaan olettaa pysyneen enimmäkseen muu-
toksitta Krimin sodan päättymiseen asti. Sodan jälkeen 
vuonna 1856 merivirasto luovutti rakennuksen maahal-
linnolle Maa- ja Merirakennusosastojen yhdistyessä ta-
kaisin sotaministeriön alaisuuteen. Käyttötarkoitus säilyi 
sotilaskeittiönä.1 

Krimin sodan jälkeiseltä ajalta on säilynyt erilaisia suun-
nitelmia, joiden toteutuneisuutta on kuitenkin vaikea ar-
vioida. Vuonna 1858 on esitetty erillisten poistohormien 
purkua ja kuistien rakentamista. Vuonna 1859 on näiden 
lisäksi esitetty lautalattian uusimista ja vesikatteen maa-
lausta.2 

 

1 VeSA: YA:112a.

2	 VeSA:	C:0993;	YP:342.

MUUTOSVAIHEET

4

5

129 Kasarmi C 82 asemapiirroksessa vuonna 1840. MK 
1:400. VeSA YA:59/731.

130 Sotilaskeittiön itäinen julkisivu vuodelta 1859. Kivija-
lassa näkee kellarin luukun.  Ei mittakaavassa. VeSA: C0994. 

131-132 Pohjapiirros ja leikkaukset vuodelta 1858. 
Värillisellä merkitty uudet lisäykset. Ei mittakaavassa. VeSA: 
C0993.

3 Kuva edellisellä sivulla: Valokuva kasarmin C 82 pohjois-
päädyn asunnon sisäänkäynniltä lokakuussa 2018.

4 Sotilaskeittiön itäinen julkisivu vuodelta 1859. 
Ei mittakaavassa. VeSA: C0994. 

5 Pohjapiirros vuodelta 1858. Värillisellä merkitty raken-
nukseen tehtävät muutokset. Ei mittakaavassa. VeSA: C0993.
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87

61860-luvulla sotilaskeittiönä 

1860-luvulla kunnostustyöt jatkuivat. Vuonna 1860 
suunniteltiin ruuanvalmistustiloihin kivilattiaa ja poh-
joispäätyyn lautalattiaa ja kellariin uusia portaita.3 
Suunnitelmat toteutuivat korkeintaan osittain, koska 
edelleen vuonna 1864 kellarinportaita ehdotettiin uusit-
taviksi, kuten myös pohjoisen päätyhuoneen välipohjaa 
ja laipiota, yhtä uunia ja ulko-ovia.4

Suunnitelmien perusteella molemmille sisäänkäyn-
neille rakennettiin aumakattoon liitetyt rankoraken-
teiset vaakavuoratut kuistit. Pihan puolelle kellarin 
eteen rakennettiin puiset ulkoportaat helpottamaan 
kulkua sisäänkäynneille. Ikkunat korjattiin, kate uusittiin 
ja kaksi savupiippua kunnostettiin.5

3	 VeSA:	A:	0995.

4	 VeSA:	C:0997.

5	 VeSA:	C:0997.

6 Vuoden 1864 julkisivusuunnitelma, jossa ehdotetaan 
ikkunoiden ja katteen uusimista. Ei mittakaavassa. VeSA: 
C:0997.

7 Vuonna 1964 rakennukseen suunniteltiin kuistia. Ei mit-
takaavassa. VeSA: C:0997.

8 Leikkauspiirros C 82:n pohjoispäädystä, jossa esillä kel-
larin  puiset portaat. Ei mittakaavassa. VeSA: A0995.
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1870-luvulla ruokalana

Vuonna 1875 sotilaskeittiö ja -leipomo muutettiin ruoka-
laksi yhtä Viaporin linnoitustykistön jalkaväkirykmenttiä 
varten. Tilajärjestely muuttui merkittävästi. Rakennuk-
sen halkaisevan keskiväliseinän tilalle muurattiin leveä 
muurikaarellinen aukko. Eteläisimpään kantavaan väli-
seinään tehtiin kaksi uutta oviaukkoa, ja pohjoisinta kan-
tavaa väliseinää siirrettiin yhden ikkuna-akselin verran 
etelämmäs. Käynti ruokalaan järjestettiin eteläpäädystä.6

Uusi aiempaa pienempi keittiö sijoitettiin pohjoispää-
tyyn kellarin portaiden tilalle.  Kellari poistettiin käy-
töstä. Samalla keittiö sai läntisen pihan puolelle oman 
sisäänkäyntinsä, jonka yhteyteen rakennettiin puinen 
kuisti. 

Tilavaan ruokasaliin rakennettiin lautalattia ja keittiöön 
kalanruotolimitetty tiilipermanto.7 Vanhat uunit ja liedet 
purettiin. Harjan kohdalle muurattiin kaksi uutta lämmi-
tysuunia ja uuteen keittiöön uudet aiempia pienemmät 
keittoliedet.8

Katto ja piiput uusittiin. Aumakattoa madallettiin kah-
den venäläisen jalan verran, ja samalla huonekorkeus 
laski 11 jalasta 10 jalkaan. Todennäköisesti samassa yh-
teydessä itäisen kattolappeelle rakennettiin lunetti-ikku-
na. Piirustusaineiston mukaan myös läntiselle kattolap-

6			VeSA:	C:0998.

7	 Museovirasto	1997.	s.	180.

8	 VeSA:	C:0998.

 

9 Suunnitelma sotilaskeittiön tulevista muutoksista vuo-
delta 1873. Piirroksessa näkyy esimerkiksi pohjoisimman 
väliseinän siirto.  Puretut rakenteet on merkitty harmaalla vä-
rillä, punaisella uudet muuratut rakenteet.  Ei mittakaavassa. 
VeSA: C:0998.     

10   Sotilaskeittiö ruokalana 1874 suunnitelmassa. Koko 
komppania mahtui puisiin pitkiin penkkiriveihin ruokaile-
maan. Ei mittakaavassa. VeSA: C:0999. 
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11  Vuoden 1874 julkisivupiirustuksessa näkyvät 
ruokalaksi muuttamisen yhteydessä muuratut uudet piiput. 
Ei mittakaavassa. VeSA: C:0999.    

12  Leikkaus vuoden 1873 korjaussuunnitelmasta.  
Ei mittakaavassa. VeSA: C:0998.  

13  Vuoden 1884 leikkauskuvassa näkyy ruokasalien 
välinen holvikaari, joka puhkaistiin tiiliseinään vuonna 1875. 
Ei mittakaavassa. VeSa: C:1003

peelle on esitetty kahta vastaavanlaista kattoikkunaa, 
mutta niiden toteutumisesta ei ole varmuutta.9

9	 VeSa:	C:1005;	C:1019.
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1880–1890-luvuilla teehuoneena ja majoituskäytössä

1880-luvun puolivälissä ruokala muutettiin teehuoneek-
si lähinnä kalustusta uusimalla. Pitkät ruokapöydät 
vaihtuivat lukunurkkauksiin ja pienempiin istuskelupaik-
koihin; sisustukseen kuului muuan muassa shakkinurk-
kaus ja urut. Eteläisessä päädyssä oli edelleen varastoti-
laa ja keittiön edustalla noutotiski. Keittiöön hankittiin 
uudet liesi ja uuni.10

Vuonna 1889 rakennukseen majoitettiin Viaporin lin-
noitustykistön komppania. Keittiövarusteet purettiin, 
eteläpäähän rakennettiin laverit ja pohjoispäähän tykis-
tökomppanian tupa. Pihan puoleiselle länsijulkisivulle 
puhkaistiin kolme uutta ikkunaa ja yksi muurattiin um-
peen. Eteläinen uloskäynti oli edelleen käytössä.11

10	 VeSa:	C:1005.

11	 VeSa:	C:1007.

1 4

1 5

14  Pohjapiirros suunnilleen vuosilta 1884-1885, jolloin 
salit kalustettiin uudelleen. Ei mittakaavassa. VeSa:	C:1005.		  

15  Viimeinen säilynyt julkisivukuva sotilaskeittiöstä vuo-
delta 1884, jolloin rakennus toimi teehuoneena. Itäisen julki-
sivun ikkuna- ja oviaukotukseen ei oltu vielä tähän mennessä 
tehty muutoksia. Ei mittakaavassa. VeSa: C:1005.  

16 Sotilaskeittiö makuutupana vuonna 1889. Eteläpäädys-
sä on johtajantupa. Ei mittakaavassa.  VeSa: C:1007.

1 6
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Vuosisadan vaihteessa sairastupana ja asuntona

Rakennus toimi majoitusyksikkönä vajaan vuosikym-
menen. Vuoden 1896 tienoilla tiloihin sijoitettiin linnoi-
tustykistön sairastupa. Eteläpäätyyn tuli apteekki ja il-
moittautumistilat, keskiosaan vahdin ja välskärin tilat ja 
pohjoispäätyyn kahdeksan vuoteen sairastupa.12

Ennen Viaporin venäläisen vallan päättymistä rakennus 
muutettiin kasarmiksi. Pohjoispäätyyn tehtiin keittiö-, 
käymälä- ja kylpytilat ja eteläpäätyyn majoitustilat. Ete-
läjulkisivun sisäänkäynti siirrettiin itäiselle pääjulkisi-
vulle, ja varustettiin tilavalla puukuistilla. Sisäpihan kuis-
ti ja tulisijat uusittiin.13 Vuonna 1904 ikkunat uusittiin.14

12	 VeSa	C:1009.

13	 VeSa	C:1016.

14	 VeSa	C:1019.

1 8

1 7

17–18 Pohjapiirros ja tilaselitteet vuodelta 1895, jolloin 
rakennus muutettiin sairastuvaksi. Ei mittakaavassa. VeSa: 
C:1009.

1 9

19–20 Vuoden 1897 itäisen pääjulkisivun puinen kuisti 
sekä portaat havainnoituna leikkauskuvassa Taustalla myös 
pystyuuni. Ei mittakaavassa. VeSa C:1016.

2 0
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SUOMALAISENA KAUTENA

Armeijan käytössä vuodesta 1918 1970-luvulle

Suomenlinnan sotavankileirin aikaan vuosina 1918–
1919 rakennus toimi vankilana ja asuinrakennuksena.15 
Tilarakenteessa ei tehty muutoksia. Sotavankileirin jäl-
keen rakennus jatkoi Puolustusvoimien henkilökunnan 
kasarmina.16 

Ennen toista maailmansotaa rakennus jaettiin asunnoksi 
ja kerhotilaksi.17 Kulkuyhteys rakennuksen etelä- ja poh-
joispäätyjen välillä suljettiin. Samalla esimerkiksi eteläi-
simmän huoneen leivinuuni korvattiin pystyuunilla.18

Tämän jälkeen suurimpiin kunnostuksiin kuului peltikat-
teen uusiminen vuosien 1968–1970 paikkeilla.19 

15	 Allan	Tiitta	1983.	Suomenlinnan	sotavankileiri	1918–19.	

16	 Asemapiirros	1920.	PhRAKI.

17	 Rakennusselitys	5.4.1976.	SLHKa:	C82:	C:9.

18	 Pohjapiirros	12.4.1945.	PhRAKI.

19	 Ilmakuva,	Simo	Rista.	HKM.

2 1

2 2

21  Kasarmin C 82 inventoiva pohjapiirros helmikuul-
ta 1919. Tilajärjestely oli vastaava kuin vuosisadan alussa. Ei 
mittakaavassa. PhRAKI.   

22  Valokuva vuodelta 1920 kasarmin C 83:n edustalta. 
Kasarmi C 82:n sisäänkäynnin kuisti pilkottaa takana erottu-
en muusta julkisivusta tummempana. HKM. 
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23  Vuoden 1945 mittauksesta on säilynyt erittäin haa-
lea pohjapiirroskopio. Tilajärjestys on lähes sama kuin vuosi-
sadan alussa, vain pohjoispään kylpyhuone on poistettu. Ei 
mittakaavassa. PhRAKI. 

24  Seuraavalla sivulla: Valokuva kasarmista vuodelta 
1970. Sinkityn peltikatteen annetaan hapettua jokunen vuo-
si ennen maalausta, joten sotilaskeittiön katto on hiljattain 
asennettu. Rakennuksen itäisellä julkisivulla näkyy myös 
peruskorjauksessa purettu sisäänkäynti, joka oli peräisin 
1900-luvun vaihteesta. Simo Rista. HKM.
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PERUSKORJAUS JA VAIHEET SEN JÄLKEEN

Peruskorjauksen suunnitteluperiaatteet

Varuskuntakorttelin siirryttyä Suomenlinnan hoitokun-
nalle alueella käynnistettiin peruskorjaussuunnittelu 
vuonna 1971. Samassa vaiheessa kohdekasarmin C 82 
kanssa suunniteltiin kasarmi C 84 ja sen ulkorakennus C 
85. Tilasuunnittelusta vastasi arkkitehti Esko Vormalan 
ohjauksessa arkkitehti Erkki Mäkiö Museoviraston ra-
kennushistorian osastolta. Suunnitelmat tehtiin vuosien 
1974–1976 aikana.20 Rakennuslupa myönnettiin helmi-
kuussa 1976.21 

Rakennukseen tehtiin kaksi pohjaltaan peilattua  99m2- 
asuntoa.22 Kumpikin käsitti kolme asuinhuonetta, keitti-
ön, eteisen sekä wc:n ja suihkuhuoneen. Lähtökohtana 
oli rakennuksen alkuperäinen tilarakenne, joskin alku-
peräisten piirustusten puuttuessa esimerkeiksi otettiin 

20	 Rakennusselitys	5.4.1976	SLHKa:	C:9.

21	 Kirje	 Museovirastolta	 Opetusministeriölle	 14.1.1976.	
SLHKa:	C	82:	b:	 4.	Kirje	Suomenlinnan	hoitokunnalta	Raken-
nusvalvontavirastolle	23.6.1981.	SLHKa:	b:	1.

22	 Rakennuslupa	1.8.1975.	SLHKa:	b:	1.

2 6

2 5

25  Vuoden 1970 ilmakuvassa näkyvät vaaleina Varus-
kuntakorttelin uudet vesikatteet. Simo Rista. HKM. 

26  Kaaviot purettavista ja uusista rakenteista. Kaikki 
kevyet rakenteet sekä alapohja purettiin. Asunnon uudet ti-
lat mukailevat edeltäviä tilajärjestyksiä eri vaiheista. Ei mitta-
kaavassa. Erkki Mäkiö 1.9.1975. SLHKa: C 82 C:2.
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1850-luvun loppupuolen suunnitelmat. Alkuperäiset 
rakennusosat haluttiin säilyttää, ja palauttaa alkupe-
räiseen asuun sellaiset rakenteet, jotka edistivät asut-
tavuutta tai olivat asumiskäytön suhteen neutraaleja. 
Tavoitteena oli myös mahdollisimman pienimuotoinen 
uudisrakentaminen.23 Käytännössä alkuperäisen vaiheen 
tavoittelu johti kuitenkin kaikkien ei-kantavien rakentei-
den purkamiseen. Uudet kevyet rakennusosat toteutet-
tiin 1970-luvulle ominaisin rakentein ja materiaalein.

Peruskorjaus 1976–1977: muutostyöt

Kasarmin pohjoispään täytetty kellaritila kaivettiin pe-
ruskorjauksessa esiin. Kellariin tehtiin suora uloskäynti 
sisäpihan puolelle, ja tilaan sijoitettiin varasto ja kylmä-
huone.24 Perustukset vahvistettiin, rakennus salaojitet-
tiin ja perusmuurin ja peruskallion liittymäkohdan vettä 
keräävät taskut täytettiin betonilla. Routineet maaosat 
uusittiin ja pintakerrokseksi jyrättiin vähäsavista soraa. 
Alapohja rakennettiin uudelleen maanvaraisena ja kel-
lariin tehtiin uusi alapohjalaatta. Kellarin yläpuolinen 
välipohja valettiin betonista.25

23	 Kirje	 Museovirastolta	 Opetusministeriölle	 14.1.1976.	
SLHKa:	C	82:	b:	4.	

24	 Esko	Vormala	Rakennusselitys	5.4.1976.	SLHKa:	C	82:	C:9.

25	 Korjaus-	 ja	muutostöitä	 edeltävät	 purkutyöt	 rakennuk-
sissa	 C	 84	 ja	 C	 82.	 1.10.1975.	 SLHKa.	 Esko	 Vormala	 Raken-
nusselitys	5.4.1976	SLHKa:	C:9.	Kirje Museovirastolta Opetus-
ministeriölle	14.1.1976.	SLHKa:	C	82:	b:	4.	Pohjoispään kellari 
korjaus-	ja	muutostyö	9.3.1976	SLHKa:	e:	2.

2 7

27 1970-luvulla sisäänkäynti kasarmiin oli edelleen 
kuvassa näkyvän 1900-luvun alussa rakennetun puisen kuis-
tin kautta. E. Helo 1975. SLHKa CD / ID: 9002 / 7523.
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Yläpohjan kantaviin rakenteisiin ei tehty muutoksia, 
mutta vesikaton puupalkit paloeristettiin mineraalivillal-
la ja kuitusementtilevyillä. Ullakko tuuletettiin vanhojen 
käyttämättömiksi jäävien hormien avulla ja tiilinen palo-
permanto kunnostettiin. Asuinkerroksessa kaikki kevyet 
väliseinät ja viisi tulisijaa purettiin. Molempiin asun-
toihin jätettiin yhdet venäläisellä kaudella rakennetut 
ympyräpohjaiset pystyuunit.26 

Julkisivut palautettiin vanhimpaan tunnettuun muotoon 
vaihtamalla ikkunoiden ja ulko-ovien paikkoja.27 Puurak-
enteiset kuistit ja itäsivun portaat purettiin.28 Kaikki van-
hat savupiiput purettiin yläpohjan yläpuoliselta osalta. 
Kaksi piipuista uusittiin käyttöön ja kaksi korvattiin 
puurakenteisilla, ulkoasultaan savupiippumaisilla ilma-

26 Korjaus- ja muutostöitä edeltävät purkutyöt rakennuk-
sissa	C	84	ja	C	82.	1.10.1975.	SLHKa:	C082.

27	 Kirje	 Museovirastolta	 Opetusministeriölle	 14.1.1976.	
SLHKa:	C	82:	b:	4.	

28 Korjaus- ja muutostöitä edeltävät purkutyöt rakennuk-
sissa	C	84	ja	C	82.	1.10.1975.	SLHKa:	C082.

2 9

2 8

28 Pääjulkisivun sisäänkäynnillä ei ollut enää kuistia 
1970-luvulla. Kasarmin peltikate ehtinyt hapettua jo seitse-
misen vuotta. E. Helo 1975. SLHKa CD / ID: 9002 / 7523.  

29 Rakennuksen julkisivut huusivat peruskorjausta. 
Valeikkunat olivat pohjoisjulkisivussa maalatut, mutta pe-
ruskorjauksessa ne päätettiin jättää palauttamatta. Pohjois-
päädyn kellari oli täytettynä ja yläpuolella pihan puoleinen 
sisäänkäynti. E. Helo 1975. SLHKa CD / ID: 9002 / 7523.
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30 Rakennepiirustusten selitys kellarin oviaukon puh-
kaisusta. Kellaritila oli edellisen kerran käytössä rakennuksen 
ensimmäisten vuosikymmenten aikana. Tällöin kellariin pää-
si kulkemaan puista sisäportaikkoa pitkin. Ei mittakaavassa. 
SLHK: C082: C:e: 2.       

31 Väritetty luonnospiirustus sotilaskeittiön julkisi-
vusta peruskorjauksen yhteydessä. Pääjulkisivua jäsentävät 
risaliittiosat olivat jo ennen perukorjausta  ilman rustikointia. 
Rappauksen vaakapanelointia muistuttavat leveät horison-
taalilinjat sekä korkea kivijalka nostattivat kasarmiin empire-
talon henkeä. Ei mittakaavassa. SLHK: C082: C:2.   

32 Kasarmien C 82 ja C 84 peruskorjausten tunnelmaa 
vuodelta 1976. Rakennuksen jykevät alkuperäiset tiiliseinät 
paljastettu julkisivun takaa esille. Tom Simons 1976. SLHKa 
CD/ID: 0308/0076.
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3 3hormeilla ja varustettiin koneellisen poistoilmanvaih-
tojärjestelmän huippuimureilla. Uudet nuohoussillat ja 
palotikkaat tehtiin painekyllästetystä puutavarasta. Pel-
tikate uusittiin jälleen.

Kaikki sisä- ja ulkorappaukset poistettiin ja syöksytorvet 
uusittiin. Syöksytorvien alle tehtiin loiskekivet graniitis-
ta.29 Uusi julkisivurappaus tehtiin muurauslaastilla ja 
pinta maalattiin kalkkimaalilla.30 

Uudet ovet tehtiin mittatilauksena puurakenteisina pei-
liovina lukuun ottamatta teknisten tilojen standardiovia. 
Paikoillaan säilytettävien ikkuna-aukkojen ikkunat kun-
nostettiin, ja uusiin aukkoihin tehtiin uudet, vanhojen 
mallin mukaiset ikkunat. Ikkunat tiivistettiin villapunos-
tiivisteellä. Ikkunapenkit muurattiin uudelleen tiilestä. 
Ikkunoiksi muutettavissa oviaukoissa hyödynnettiin 
vanhoja purettuja tiiliä. 

Piha-alueen kiveys kunnostettiin muuta katualuetta vas-
taavaksi. Vanhoja, hyväkuntoisia kiviä pyrittiin käyttä-
mään mahdollisimman paljon. Sisäpihalle tehtiin uudet 
ulkoportaat graniitista.31

Kantavien, massiivisten, kahden ja puolen kiven ulkotii-
liseinien kunto oli edelleen 1970-luvulla hyvä. Uudet vä-
liseinät rakennettiin puurunkoisina kipsikartonkilevysei-
ninä, paitsi huoneistojen välinen seinä, joka muurattiin 

29	 Rakennusselitys	5.4.1976	SLHKa:	C:9.

30	 Työselitys	julkisivumaalaukset	29.3.2000.	SLHKa:	b:	2.

31	 Rakennusselitys	5.4.1976	SLHKa:	C:9.

33 Valokuva kasarmin C 82 pohjoispäädyn asunnosta 
vuonna 2019. Sisätilat ovat lähellä 1970-luvun peruskorjauk-
sen suunnitteluratkaisuja. Kuvan asunnon katto- ja lattiapin-
nat ovat sittemmin maalattu.
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tiilestä.32 Umpeenmuurattaviin aukkoihin tehtiin puolen 
kiven tiilimuuraus aukon molemmille puolille ja syven-
nyksissä vain toiselle puolelle. Aukon sisäpuolen muu-
raukseen kiinnitettiin 100mm mineraalivillalevy.33

Sisäseiniin tehtiin puuhierretty karkearappaus, joka yli-
tasoitettiin karkealla hiekkatasoitteella ja viimeisteltiin 
sienihiertimellä. Puurakenteiset väliseinät verhoiltiin 
kipsikartonkilevyillä. Sisäkatot uusittiin ja betonialapoh-
jan päälle asennettiin mäntylattiat. Samalla 3,0 metrin 
huonekorkeus madaltui 2,9 metriin. Kylpyhuone- ja 
wc-tilojen alaslasketut katot verhottiin kipsikartonkile-
vyllä ja lattiat muovimatolla.34

Pintakäsittelyt toteutettiin ulkoseinien kalkkimaalia lu-
kuun ottamatta pääsääntöisesti ajankohdalle ominai-
silla teollisilla aineilla.  Ulko-ovet ja ikkunat käsiteltiin 
ulkopuolelta akrylaattimaalilla ja peltikatto bitumisive-
lyllä. Rauta- ja peltipinnat maalattiin ruosteenesto- ja al-
kydimaaleilla.35 Asuinhuoneiden seinäpinnat käsiteltiin 
akrylaattimaalilla ja kosteiden tilojen pinnat epoksihart-
sipinnoitteella sekä  alkydiemulsioakrylaatilla. Ikkunat 
ja ovet maalattiin sisäpuolelta alkydimaalilla ja lattiat 
alkydilakalla.36 

32	 Kirje	 Museovirastolta	 Opetusministeriölle	 14.1.1976.	
SLHKa:	C	82:	b:	4.	

33	 Rakennusselitys	5.4.1976	SLHKa:	C:9.

34	 Rakennusselitys	5.4.1976	SLHKa:	C:9.

35	 Ulkomaalaustyöt	tausta-aineistoa	8.2.1993.	SLHKa:	b:	2.

36	 Maalaustyöselitys	1976.	SLHKa:	b:	2.

Rakennus liitettiin vesijohto- ja kaukolämpöverkkoihin, 
lämmönjakohuone sijaitsi kasarmin C 84 kellarissa. 
Asuntoihin asennettiin koneellinen poistoilmanvaihto 
ilman varsinaisia tuloilmareittejä.37

37	 Kirje	 Museovirastolta	 Opetusministeriölle	 14.1.1976.	
SLHKa:	C	82:	b:	4.	

3 4

34 Nykyisten asuntojen keittiöt ovat samalla paikalla 
kuin alkuperäisen sotilaskeittiön ja  leipomon leivinuunit. 
Kuvassa eteläisen asunnon keittiö, jonka ilme on 70-luvun 
peruskorjauksesta. 
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Julkisivu pohjoiseen Julkisivu itään

Julkisivu etelään Julkisivu länteen

35 Kasarmin C 82 julkisivupiirrokset vuoden 1975 pe-
ruskorjaussuunnitelmissa. Kuvat vastaavat nykytilaa paitsi 
eteläisen julkisivun osalta, jonka keskimmäistä valeikkunaa 
ei toteutettu. 1:200. SLHKa. C82: b: 2.
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Muutoksia ja kunnostuksia 1978–2018

Peruskorjauksen jälkeen muutoksia on toteutettu mel-
ko niukasti. Vuonna 1999 Hoitokunta ohjasi ikkunoiden 
ulkopuitteiden ja vesipeltien kunnostamisen ja sisäpuit-
teiden tiivistämisen. Seuraavana vuonna kunnostetiin 
julkisivurappaukset.38 

Pohjoispäädyn asunnon tilajärjestelyyn on tehty muu-
tamia muutoksia. Sekä olohuone että itään avautuva 
makuuhuone on jaettu uusilla väliseinillä kahteen pie-
nempään huoneeseen. Saniteettikalusteet on uusittu. 
Pintakäsittelymuutoksiin kuuluu mäntylattian ja katto-
paneelien maalaaminen vaaleiksi. Tarkka muutosajan-
kohta ei ole tiedossa.  

Eteläpäädyn asunnossa lattia- ja kattopintojen ilme on 
peruskorjauksen jäljiltä. 

38	 Työselitys	julkisivumaalaukset	29.3.2000.	SLHKa:	b:	2.

3 6 3 7

3 8 3 9

36 Ikkunan kunnostusta vuodelta 2012. Raimo Autio 
17.9.2012. SLHKa: CD/ID 9005/0379.    

37 Keittiön kunnostustöitä. Raimo Autio 17.9.2012. 
SLHKa: CD/ID 9005/0376.     

38 Sotilaskeittiörakennuksen eteläpääty vuoden 
2000 julkisivukorjauksesta. Tuija Lind 2000. SLHKa: CD/ID 
0287/0091.       

39 Julkisivurappauksen korjausta pohjoispäädyn 
asunnon sisäänkäynnin ympäriltä vuonna 2000. Tuija Lind 
2000. SLHKa: CD/ID 0287/0090.

40 Seuraavalla sivulle: Kadun puoleiseen julkisivuun 
kokeiltiin eri värimalleja oikean sävyn löytämiseksi. Tuija 
Lind 2000. SLHKa: CD/ID 0287/0097. 
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ULKOASUN NYKYILME JA KERROSTUNEISUUS

Kasarmin C 82 ulkoasu vastaa pääpiirteissään Varus-
kuntakorttelin muiden 1800-luvun puolivälin kasarmien 
jäsentelyä. Alkuperäinen käyttötarkoitus huoltoraken-
nuksena ilmenee selvimmin rakennuksen suhteellisen 
pienessä koossa. Sisarrakennukseensa, toiseen entiseen 
keittiörakennukseen C 86, verrattuna rakennus C 82 on 
arkkitehtonisesti harkitumpi. Pitkän massan visuaalinen 
rytmittäminen on ratkaistu muista alueen rakennuksis-
ta poikkeavasti kahdella risaliitilla. Matala, keskeissym-
metrinen ja staattinen yleisilme on empirenä tunnetun 
taidekauden piirre.

Rakennuksen ulkoasu on nykyisin 1970-luvun perus-
korjauksessa toteutetussa muodossa. Peruskorjauksen 
esikuvana oli mahdollisimman likeinen muotoa koske-
va alkuperäisyys. Alkuperäisten piirustusten puuttuessa 
esikuvaksi otettiin 1850-luvun lopun piirustuskokoelma. 

Ikkuna-aukotus eroaa tästä ainoastaan länsijulkisivulla, 
jonka äärimmäisenä etelässä ja pohjoisessa sijaitsevat 
ikkunat ovat myöhempiä lisäyksiä. Itäiselle kattolap-
peelle jätetty pieni lunetti-ikkuna on pääjulkisivun ainut 
muutosvaiheista kertova kuriositeetti. 

Itäisessä ja pohjoisessa katujulkisivussa aukotus on ta-
sarytmisempää erotuksena läntiseen ja eteläiseen pi-
hajulkisivuun. Katujulkisivut on myös rustikoitu tavalla, 
joka 1970-luvulla tehtyjen tutkimusten perusteella oli al-
kuperäisen mallin mukainen. Katu- ja pihajulkisivujen ja-
koa korostavat 1970-luvun peruskorjauksessa lisätyt ku-
parivalaisimet, joista kadunpuoleiset ovat luonteeltaan 
julkisemmat. Peruskorjauksessa uusittujen ulko-ovien 
kuusiruutuiset yläikkunat lienee sovellettu vuoden 1864 
piirroksessa olevasta kuistin ovesta.1 

1 VeSa:	C:0997,	ks.	kuva	7.

4 1

41 Itään avautuva pääjulkisivu on mittasuhteiltaan 
hallittu. Kaksi risaliittia ja hienovarainen ikkunoiden rytmitys 
vähentävät tehokkaasti pitkän sivun monotonisuutta. Rusti-
koidun julkisivun risaliitit ovat sileät. 

NYKYTILA
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42 Kasarmin C 82 ja Tykistökasarmin C 83 välissä on 
kapea kulkureitti. Keittiökäytön aikana tässä C 82:n eteläi-
sessä julkisivussa oli kolme valeikkunasyvennystä. Ruoka-
la- ja sairastupa-aikana 1870–1890-luvuilla keskimmäisen 
valeikkunan paikalla oli rakennuksen pääsisäänkäynti. 
1900-luvun alusta 1970-luvulle sisäänkäynti oli äärimmäi-
senä oikealla näkyvän itäisen ikkunan kohdalla. 1970-lu-
vulla sisäänkäynnit siirrettiin takaisin läntisen sisäpihan 
puolelle. Nyt päädyssä on tuuletusputki.   

43 Pihajulkisivujen valaisimet ovat sisäänkäyntien 
yläpuolella. Katujulkisivuissa valaisimet ovat risaliittien kes-
kellä ja postilaatikoiden yllä.     

44 Pohjoisjulkisivulla on rustikoisti, kolme valeikku-
naa ja on korkea kivisokkeli. Valeikkunanisseihin maalattuja 
ikkunakuvia ei rekonstruoitu peruskorjauksessa. 1970-luvul-
la rakennettu kellarin sisäänkäynti sekä ja graniittiportaat 
osoittavat julkisen ja yksityisen tilan rajan. Kivijalan yläosas-
sa keskellä on kellarin verrattain huomaamaton ilmanvaih-
tosäleikkö.
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45 Kasarmissa on Suomenlinnan venäläisaikaiselle 
rakennuskannalle tyypillinen muutaman tuuman verran jul-
kisivusta ulkoneva kivijalka.      

46 Sisäpihajulkisivun yleisilme on vaatimattomampi 
kuin katujulkisivujen rustikoidut ja korkean kivijalan päällä 
seisovat fasadit. Tähän johtavat jäsentelemätön, sileä rappa-
us, epäsäännöllinen ikkuna-aukotus ja puiset ulkoportaat. 
Puiset ulkotasorakenteet vertautuvat rakennukseen aiem-
min liittyneisiin puukuisteihin.
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SISÄTILOJEN NYKYILME JA KERROSTUNEISUUS

Sisätilat ovat pääosin 1970-luvun peruskorjauksessa 
rakennetussa asussa. Molemmat asunnot toteutettiin 
1970-luvun asuntonormien mukaisesti. Tilajäsentely pe-
rustuu olemassa olleeseen huonejakoon, mutta kaikki 
varsinaiset rakenteet ovat peruskorjausvaiheesta. Erityi-
sen likeinen huonejako on pohjoisemmassa asunnossa. 

Viitteitä alkuperäisestä keittiö- tai leipomo-käyttötar-
koituksesta ei ole näkyvissä. Nykyiset asuntokeittiöiden 
kaapistot on tosin rakennettu samoille paikoille kuin so-
tilaskeittiöiden liesitasot 1840-luvulla. 

Pääosa pintarakenteista on 1970-luvulta ja ajan vakiota-
varaa. Poikkeuksiin kuuluvat esimerkiksi puurakenteiset 
ovet, ikkunat ja erikoisprofiloidut vuori-, katto- ja jalka-
listat. Huoneistojen väliseen väliseinään jätetyt muu-
rikaaren profiilit muistuttavat 1880-luvun ruokalavai-
heesta, ja sen vierellä säilytetyt peltikuoriset pystyuunit 
1900-luvun alkupuolesta. 

Eteläiseen asuntoon myöhemmin aikansa tavanomai-
silla rakennusmateriaaleilla toteutetut väliseinät ovat 
rakennuksen historialle luonteenomaista käyttötarkoi-
tuksen ohjaamaa kerrostuneisuutta. 

4 7

47 1870-luvulla rakennettu muurikaari on jätetty relie-
fiksi jälleen suljettuun väliseinään. Pohjoisemman asunnon 
olohuone.

4 8

48 Kasarmin C 82 pohjoisasunnon makuuhuone, jon-
ka ikkuna aukeaa idän suuntaan.  
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4 9 5 0 5 1

49 Pohjoispäädyn asunnon kylpyhuoneen pintara-
kenteet ja saniteettikalusteet on uusittu peruskorjauksen 
jälkeen.

50 Eteläpäädyn asunnon pystyuuni ja 1970-luvun pe-
ruskorjauksessa toteutetut ja ilmeensä säilyttäneet lakkapin-
nat mäntykatossa ja lattiassa.

51 1970-luvun peruskorjauksen jälkeen rakennettu 
väliseinä halkaisee pohjoisasunnossa näkyvän muurikaaren.
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5 2 5 3

52 Peruskorjauksessa asennetut väliovet ovat täys-
puisia peiliovia. Kuvassa pohjoisasunnon väliovi keittiöön, 
taustalla uudehko ikkunallinen väliseinä. 

53 Ikkunanäkymä pohjoisasunnosta itään. Suurin osa 
rakennuksen ikkunoista on kunnostettuja, peruskorjausvai-
hetta vanhempia ikkunoita.

54 Pohjoispäädyn asunnossa itäisempi makuuhuone 
on jaettu väliseinällä kahteen osaan 1970-luvun peruskor-
jauksen jälkeen. Uusi väliovi on laakaovi.

5 4
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Rakenne  valmistunut
(leikkaantuvat / alapuolella)  

1840–1859   1919–1969

1860–1899   1970–1979

1900–1918   1980–2018

RAKENTEIDEN KERROSTUNEISUUS 

5 5 5 6

55 Kasarmin C 82 1. kerroksen pohjapiirros 1:200. 
Kaikki kevyet väliseinät, ovet, LVIS-osat, pintamateriaalit ja 
pinnat on tehty 1970-luvulla tai sen jälkeen. Ikkunoista van-
himmat ovat 1900-luvun alusta. Alkuperäinen kuva: SLHKa. 
Grafiikka: Saatsi Arkkitehdit.

56 Kasarmin C 82 kellarikerroksen pohjapiirros 1:200. 
Alkuperäinen piirros: 1.8.1975 Erkki Mäkiö, Museovirasto, Ra-
kennushistorian osasto. SLHKa: b: 1. Grafiikka: Saatsi Arkki-
tehdit.



S U O M E N L I N N A  C  8 2  R H S

S U O M E N L I N N A N  H O I T O K U N T A

341 5 . 3 . 2 0 1 9
S A A T S I  A R K K I T E H D I T

Rakenne  valmistunut
(taustalla)  

1840–1859   1919–1969

1860–1899   1970–1979

1900–1918   1980–2018

5 7

Julkisivu pohjoiseen Julkisivu itään

Julkisivu etelään

57 Kasarmi C 82 julkisivut 1:200. Katon väri viittaa ve-
sikattorakenteeseen, ei katteeseen. Alkuperäiset piirrokset: 
1.8.1975 Erkki Mäkiö, Museovirasto, Rakennushistorian osas-
to. SLHKa: b: 1. Grafiikka: Saatsi Arkkitehdit.

Julkisivu länteen
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Kasarmi C 82 on yksikerroksinen tiilirakennus 1840-luvun 
alusta. Se rakennettiin samassa vaiheessa läheisten ka-
sarmien  C 76, C 83, C 84 sekä toisen keittiörakennuksen 
C 86 kanssa aikana, jolloin Viaporia kehitettiin voimak-
kaasti. Ajankohdan tiiliselle sotilasarkkitehtuurille olivat 
tyypillisiä sileäksi rapatut keskeissymmetriset julkisivut, 
umpinaiset, valeikkunoin jäsennellyt päädyt ja loivahkot 
satula- tai aumakatot.  Varuskuntakorttelin pienimmän 
rakennuksen seinävahvuus poikkeaa kasarmien yleises-
tä mitoituksesta.

Kasarmi C 82 palveli ensimmäiset 40 vuottaan keittiönä. 
Muuttuessaan sotilaskeittiöstä ruokalaksi rakennus koki 
venäläisen kauden suurimmat muutokset. Pääsisään-
käynti siirrettiin eteläjulkisivulle ja keskiosan tilat yh-
distettiin korvaamalla väliseinä leveällä muurikaarella.  
1880-luvun lopulla ruokalarakennus muutettiin teehuo-
neeksi ja ennen vuosisadan vaihtumista majoitusyksi-
köksi sekä linnoitustykistön sairastuvaksi. Viaporin venä-
läisen kauden lopulla rakennus muutettiin kasarmiksi ja 
pääsisäänkäynnit siirrettiin itä- ja länsijulkisivuille. Tästä 
lähtien rakennus on ollut asuinkäytössä. 

YHTEENVETO

JOHTOPÄÄTÖKSET

Suomalaisena kautena ennen toista maailmansotaa 
rakennus jaettiin kerhohuoneeksi ja asunnoksi. 1970-lu-
vulla toteutettiin uudisrakentamiseen verrattava perus-
korjaus ja muutos kahdeksi asunnoksi. Olemassa ollees-
ta rakennuksesta säästettiin tiilirunko, osa ikkunoista 
sekä yläpohja- ja kattorakenteet. Julkisivut palautettiin 
alkuperäiseksi miellettyyn asuun ja esimerkiksi vuosien 
saatossa useaan kertaan siirtyneet pääsisäänkäynnit 
palautettiin alkuperäisille paikoilleen talon länsijulkisi-
vulle. Sisätiloihin rakennettiin aikakauden moderneja 
asumistarpeita vastaavat tilat.

1970-luvun peruskorjauksen jälkeen kasarmissa ei ole 
tehty merkittäviä muutoksia. 
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Varuskuntakorttelin kasarmit ovat ilmaisuvoimaisia. 
Pitkät ikkunarivit ja kaavamaiset pohjakaavat tukevat 
rakennusten alkuperäistä sotilaallista identiteettiä. Il-
meisinä kasarmirakennuksina kohteilla on historiallista 
arvoa Suomenlinnan varuskuntahistorian edustajina. 

Kasarmeissa tehtiin kattavia muutoksia 1970-luvulla. 
Suomenlinnan historiassa 1970-luku tarkoitti ajanjak-
soa, jossa vuosisatojen ajan suljettuina olleita soti-
lassaaria kehitettiin kaikille helsinkiläisille avoimeksi 
kaupunginosaksi. Kasarmeihin 1970-luvulla tuodulla 
arkkitehtuurilla on historiallista arvoa esimerkkinä tästä 
Suomenlinnaa voimakkaasti muokanneesta aikakau-
desta. Samalla kasarmit ovat Suomen nuoren raken-
nuskannan joukossa harvinaisia esimerkkejä 1850- ja 
1970-lukujen rakenteiden rinnakkaiselosta.

Erityiset kasarmiin C 82 liittyvät maisemalliset arvot

Kasarmi C 82 sijaitsee Varuskuntakorttelissa, joka muo-
dostaa korostetun kaupunkimaisen yksikön polveilevas-
ti maastoon sovitettujen puolustusvarustusten keskelle. 
Yksikerroksinen rakennus C 82 sijaitsee korttelin keskel-
lä, joten se ei osallistu suurmaisemaan, vaan hahmottuu 
vain korttelin sisältä käsin ja osana korttelikokonaisuut-
ta. Korttelin sisällä rakennus rajaa korttelin keskeisintä 
kivettyä aukiotilaa. Kasarmilla on siten maisemallista 
arvoa Varuskuntakorttelin tilan jäsentäjänä ja yksityisen 
ja julkisen tilan luontevana rajana.

Kasarmi tasapainottaa Varuskuntakorttelin kerrostu-
nutta kokonaisuutta. Lämmin punertava ulkoväri liit-
tää rakennuksen Varuskuntakorttelin muihin punaisiin, 

keltaisiin ja savitiilenvärisiin kasarmeihin. Se toimii 
eräänlaisena esteettisenä nivelrakennuksena moniker-
roksisten rapattujen kasarmirakennusten ja puhtaaksi 
muurattujen yksikerroksisten maneesien välillä. Kasar-
milla on yhtenäisyyteen ja eheyteen liittyvää maisemal-
lista arvoa  Varuskuntakorttelin esteettisenä sitojana.

Erityiset kasarmiin C 82 liittyvät rakennushistorialliset arvot

Kasarmi C 82 on 1840-luvuan alussa valmistunut tiilira-
kennus, joka suunniteltiin alun perin keittiöksi. Alapohja 
toteutettiin maanvaraisena mahdollisesti jo alun perin ja 
viimeistään Krimin sodan jälkeen. Vastaavanlaiset tiilira-
kennukset olivat nykyisen Suomen alueella harvinaisia 
jo rakennusaikanaan, ja ovat sittemmin käyneet entistä 
harvinaisemmiksi. Kohteella on suurta rakennushistori-
allista arvoa Suomenlinnalle luonteenomaisena mutta 
Suomessa harvinaisena rakennustyyppinä ja esimerkki-
nä venäläisen varuskunnan rakennustavasta. 

Useiden muutosvaiheiden tuloksena kasarmin C 82 
alkuperäisen rakennusvaiheen materiaaleihin kuuluu 
nykyään vain pääosa tiilirunkoa sekä mahdollisesti osa 
vesikaton kantavista puuosista. Keskimmäiseen välisei-
nään muurattu kaari on muistomerkki 1870-luvun käyt-
tötarkoituksen muutoksista. Näillä rakennusosilla on 
korkeaan ikään perustuvaa rakennushistoriallista arvoa. 

Viimeisin kattava muutosvaihe toteutettiin 1970-luvulla. 
Peruskorjauksessa kasarmin ulkoasu palautettiin oletet-
tuun alkuperäiseen muotoon. Sisätiloissa korjausajan-
kohdan asuntonormien edellyttämät rakenteet toteu-
tettiin pääosin aikansa muotokielellä ja materiaaleilla. 

Yleiset Varuskuntakortteliin liittyvät historialliset arvot1 

Kasarmi C 82 kuuluu Venäjän Merisotalaivaston raken-
nuttamaan Varuskuntakortteliin. Viapori oli 1800-lu-
vun puolivälissä toinen Venäjän kahdesta laivastotuki-
kohdasta Itämerellä, ja Varuskuntakorttelia kehitettiin 
1830-luvun lopulta alkaen laivaston lippulaivaksi kuival-
la maalla. Varuskuntakorttelilla on merkittävää historial-
lista arvoa Suomenlinnan ja Venäjän Merisotalaivaston 
yhteisen historian sekä Venäjän Viaporia kohtaan osoit-
taman arvostuksen ilmentäjänä ja merkittävää symboli-
arvoa laivaston voimannäytteenä. 

1750-luvulla valmistunut Kulmatalo toimi Varuskun-
takorttelin sijoittelun ja suuntaamisen lähtökohtana. 
Kulmatalo purettiin sittemmin, mutta kaikilla nykyisen 
Varuskuntakorttelin rakennuksilla on jatkuvuuteen liitty-
vää historiallista arvoa merkkeinä tästä ruotsinvallanai-
kaisesta rakennuksesta. 

Merisotalaivaston lisäksi myös Venäjän armeijan maa-
voimat kehitti Viaporia voimakkaasti 1830–1860-luvuil-
la. Saarille pystytettiin tuona aikana esimerkiksi kirkko ja 
Rantakasarmi, jotka voidaan lukea nykyistä Suomenlin-
naa kaikkein voimakkaimmin identifioiviksi muistomer-
keiksi. Varuskuntakorttelilla on merkittävää historiallista 
arvoa havainnollisena esimerkkinä yhdestä Suomenlin-
nan näkyvimmästä suunnitteluvaiheesta. 

1	 Kasarmien	C	83	ja	C	84	rakennushistoriaselvitystä	(Saatsi	
arkkitehdit oy) mukaillen.

ARVOTUS 
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1970-luvun rakenteilla on rakennushistoriallista arvoa 
aikansa suunnitteluperiaatteiden edustajina sekä en-
tistetyissä kohdissa myös alkuperäisten rakennusosien 
ilmentäjinä. 

Peruskorjausvaiheessa uusituilla ikkunoilla messinkihe-
laisilla ulko- ja väliovilla sekä kivisillä ulkoportailla on 
harkittuun muotoiluun ja laadukkaaseen toteutukseen 
perustuvaa rakennushistoriallista arvoa. Pintakäsittelyn 
rakennushistoriallista arvoa määrittää pohjarakenteen 
ja pinnan muodostaman kokonaisuuden tekninen toi-
mivuus. Vain rakenteen säilymistä edistävillä tai sen suh-
teen neutraaleilla pintakäsittelyillä voi olla rakennushis-
toriallista arvoa.

Kasarmin C 82 uhkatekijät ovat enimmäkseen teknisiä 
ja liittyvät perinteisen ja teollisen rakennustavan yh-
distämisen haasteisiin. 1970-luvun rakenteiden yleisiä 
haasteita on käsitelty tarkemmin kasarmien C 83 ja C 84 
rakennushistoriaselvityksen osan 1 luvussa Yleiset uhat.

Kasarmissa C 82 on maanvarainen teräsbetonialapohja. 
Suomenlinnan hoitokunnan arkistoaineiston joukosta 
ei löytynyt tarkentavia rakennesuunnitelmia, mutta ark-
kitehtipiirustusten viitteellisten merkintöjen perusteella 
kasarmissa C 82 lienee käytetty samoja rakennetyyp-
peja kuin kasarmissa C 84, jonka korjausta ohjasi sama 
suunnittelijaryhmä. Sen perusteella alapohja olisi sora-
patjan varaan valettu teräsbetonilaatta, jonka ainut läm-
möneriste olisi laatan yläpuolinen mineraalivillapatja. 
Lämmöneristeen päällä on lautalattia. Myös yläpohjan 
lisälämmöneristäminen vastaa kasarmin C 84 toimen-
piteitä. Rakenteiden ongelmia on käsitelty kasarmien 
C 83 ja C 84 rakennushistoriaselvityksen osan 1 luvussa 
Kasarmin C 84 erityiset uhat.

UHKATEKIJÄT
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ARKISTOT

HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO, HELSINKI (HKM)

Helsingin kaupungin kuvakokoelmat.

KANSALLISARKISTO, HELSINKI (KA)

Venäläiset sotilasasiakirjat ja venäläisen insinöörikomen-
nuskunnan piirustuskokoelma (VeSa).

MUSEOVIRASTO, HELSINKI (MV)

Kuva-arkisto.

PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS (PHRAKL)

Kuva-arkisto.

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN ARKISTO (SLHK) 
Rakennuksen C 82 kansiot.

LÄHTEET
KIRJALLISUUS

Suomenlinnan rakennusten historia. Toim. Pekka Kärki, 
Heikki Lahdenmäki, Liisa Eerikäinen, Helena Rosén ja Sei-
ja Linnanmäki. Museovirasto ja Suomenlinnan hoitokunta 
1997.

Suomenlinna C 83 ja C 84 Rakennushistoriaselvitys. Suo-
menlinnan hoitokunta. Saatsi arkkitehdit. 2018.

Tiitta, Allan. Suomenlinnan sotavankileiri 1918–19. Museo-
viraston rakennushistorian osasto 2/1983. 


