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Maaraaikainen keskijanniteliittyma korvaa aikaisemmin kaytdssa olleen
Vantaan Energia Séhkoverkot Oy:n (jaljempéana VES) tydmaa-aikaisen
vuokramuuntamo tuotteen. VES ei vuokraa muuntamoita.

Maaraaikainen keskijanniteliittyma on tilapaista sahkontarvetta varten.
Liittymasta tehdaan maaraaikainen liittymissopimus korkeintaan kah-
deksi vuodeksi kerrallaan. Jos tilapaisen sahkdnkayton kesto on liitty-
missopimusta tehtéessa tiedossa, voidaan sopia enintéan viiden vuoden
voimassaoloajasta. VES pidattaa oikeuden olla ketjuttamatta maaraai-
kaisia sopimuksia.

Tilapainen sahkontarve voi koskea esimerkiksi rakennustydmaata tai
muuta lyhytaikaista kertaluonteista tapahtumaa. Tarve maaraaikaiselle
keskijanniteliittymalle voi tulla tilanteessa, jossa olemassa olevasta
pienjanniteverkosta ei pystyta toimittamaan rakentamisaikaista sahk6a
(méaéraaikainen pienjanniteliittyma) toivotulla aikataululla tai toivottua
maaraa.

Maaraaikaisten keskijanniteliittymien muuntamot on suunniteltava ja
rakennettava voimassa olevien standardien seka tassa ohjeessa annet-
tujen VES lisdohjeiden mukaisesti.

Asiakkaan tehtavana on hankkia tai vuokrata sopiva muuntamo keski-
jannitekojeistoineen ja muuntajakoneineen maaraaikaista keskijannite-
liittymaa varten. Muuntamon on oltava paamitattu joko keski- tai pien-
jannitteella. Asiakas hoitaa myds keskijannitekaapeleiden putkitusten
rakentamisen kiinteiston alueella. VES tuo keskijannitekaapelit muunta-
moon ja kytkee ne kojeistoon.

VES liittaa verkkoonsa ainoastaan VES vaatimukset tayttavat, teknisesti
ja turvallisesti kytkettavissa olevat sahkolaitteistot.

VES:n ja liittyjan kesken tehdaan kirjallinen liittymissopimus uudesta
maaraaikaisesta liittymasta. Liittymissopimus astuu voimaan molem-
pien osapuolten allekirjoitettua sen. Liittymissopimuksessa maaritellaan
liittymisteho, sopimuksen voimassaoloaika, liittdmiskohta, liittymis-
maksu ja sopimusehdot seka liittyméan toimitusaika.
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Maaraaikaisessa keskijanniteliittymassa (20 kV) liittymismaksu koostuu
kiintedsta liittymismaksusta seka liittamisesta aiheutuneista valitto-
mista laajennus- ja purkukustannuksista, jotka laskutetaan toteutunei-
den kustannusten perusteella. Liittymismaksuhinnasto I6ytyy VES:n ko-
tisivuilta.

3 Liittymatilauksen tekeminen

Liittyman rakentamiskustannuksista ja toimitusajasta annetaan toimi-
tettujen lahtdtietojen perusteella kustannus- ja toimitusaika-arvio en-
nen liittymissopimuksen tekemista. Tarvittuja lahtdtietoja ovat toivottu
kayttoonottoajankohta, muuntamon ja kojeiston sijaintitontilla, kaapeli-
reitin sijainti tontilla sekéd muuntoteho.

Liittyja tilaa sdhkoliittyméan VES:n kotisivuilta
https://www.vantaanenergiasahkoverkot.fi/sahkoliittymat/

Kaikki tilaukseen liittyva asiointi hoidetaan séhkoisen palvelun kautta.
[Imoita liittym&a tilatessasi myos toivottu kayttoonottoajankohta.

Séhkoisessa palvelussa liittyjalle kuuluvia tehtéavid ovat:

- allekirjoita liittymissopimus,

- ilmoita liittymalle tuleva kayttdpaikka ja siirtotuote.

- tee sdhkdsopimus haluamasi sahkonmyyjan kanssa,

- huolehdi, ettéa sahkourakoitsijasi tilaa sahkomittarin kayttopaikallesi
- toimita sdhkosuunnitelmat VES:lle.

4 Rakenne- ja sahkodsuunnitelmat

Liittyjan tulee toimittaa seuraavat suunnitelmapiirustukset ja tiedot lii-

tynnan teknisistd ominaisuuksista ja mittaroinnin toteuttamisesta:

- asemapiirustus pdf- ja AutoCad-formaatissa (ETRS-GK25 koordinaa-
tistossa),

- muuntamon rakenne- ja suunnitelmapiirustukset,

- kj-kaavio ja kojeiston rakennekuva sek& mitoitusarvot,

- kj-liittymisteho,

- maadoituskaavio

- Aikatauluarvio sdhkodntarpeesta.
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Asemapiirustuksesta tulee ilmeta muuntamon sijainti seka asiakkaan
vastuulla olevien suojaputkitusten reitti tontilla. Liittyja vastaa, etta
muuntamon sijainti on palomaaraysten mukainen.

TyOnaikaiset suunnitelmat kayvat loppupiirustuksiksi, mikali niihin ei
tule oleellisia muuntamoa, liittymaa tai mittauksia koskevia muutoksia.
Muita loppupiirustuksia ei tarvitse toimittaa.

Suunnitelmat tulee lahettaa pdf-tiedostoina osoitteeseen
sahkosuunnitelmat@vantaanenergia.fi

Kojeistosta tulee toimittaa mielella&dn suomenkielinen kayttéohje osoit-
teeseen torsti.mattila@vantaanenergia.fi

5 Muuntamo- tai kojeistotila

Liittyjan tulee olla toimittanut VES:lle muuntamon rakenne- ja suunnitel-
mapiirustukset hyvissa ajoin ennen muuntamon rakentamista.

Muuntamo tai kojeistotila voidaan sijoittaa joko erilliseen puistomuunta-
moon tai erityistapauksissa kiinteistoon sisalle. Tilan tulee sijaita sopi-
vassa paikassa VES:n jakeluverkon kannalta. Sijoituspaikka tulee hy-
vaksyttaa VES:n suunnittelijalla heti suunnittelun alkuvaiheessa.

Mikali muuntamoa on tarve siirtaa jalkeenpain, laskutetaan siirrosta ai-
heutuneet kustannukset toteutuneiden rakennuskustannusten mukai-
sesti.

Muuntamo ja kojeistotilan kulku on jarjestettava kulkureitti ja lukitus -
ohjeen mukaisesti. Jos tilaan tulee asiakkaan oma lukitussarja niin, liitty-
jan tulee toimittaa kulkureitilla tarvittava reittiavain VES:n toimipistee-
seen osoitteessa Peltolantie 27, Vantaa.

Muuntamo- tai kojeistotilan oven ulkopintaan asennetaan muovinen
muuntamon tunnuskilpi, johon merkitaan VES:n ilmoittama muuntamo-
numero. Tunnuskilven koko on 155 x 75 mm ja numeroiden korkeus 55
mm. Kilven pohjavéri on valkoinen ja numeroiden vari musta.
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6 Keskijannitekojeisto
6.1 Mitoitus ja rakenne

Muuntamokojeistot tulee mitoittaa seuraavien arvojen mukaisesti.

Nimellisjannite 24 kV
Paakytkinlaitteen katkaisukyky 20 kA
Terminen oikosulkukestoisuus 20 KA (1s)
Dynaaminen oikosulkukestoisuus 50 kA
Liittymiskennon kuormanerottiminen ja 630 A
kiskojen nimellisvirta

Keskijanniteliittyma liitetdan osaksi VES:n rengasverkkoa, jolloin liitty-
miskennoja tulee olla vahintaan kaksi. Liittymiskennoon tulee olla lii-
tettavissd AHXAMK 3x185+35Cu tai 3x240+35Cu tyyppinen maakaapeli.

Liittymiskennojen leveys tulee olla vahintdan 500 mm, jos kaapelipaat-
teet asennetaan perakkain kojeiston etureunasta katsottuna. Muulloin
liittymiskennojen leveydeksi riittad 310 mm. Jos muuntamo liitetaan il-
majohtoverkkoon, tulee kojeiston kennojen mitoituksessa huomioida
ylijannitesuojien vaatima tilantarve valmistajien ohjeistuksen mukai-
sesti.

Mittauskennon kiskostossa virtamuuntajien molemmilla puolilla tulee
olla maadoituspallot lisamaadoittamista varten. Verkkokaapelin kojeis-
ton puoleiset liittimet merkitdan vaihemerkinnailla.

6.2 Varusteet

Kaikki liittymiskennot tulee varustaa kuormaerottimilla ja kiinteasti
asennetuilla maadoituserottimilla.

Kaikki liittymiskennot tulee varustaa kiintedsti asennetuilla 1000 A oiko-
sulkuvirrasta havahtuvilla VES:n hyvaksymilla oikosulkuilmaisimilla
(esim. Alpha E). llmaisimien tulee olla itsestdan palautuvia.

SFe-eristeisissa kojeiston liittymiskennoissa tulee olla kaasunpainemit-
tari.

Liittymiskennojen erottimien paikallisohjaus tulee olla tehtavissa kam-
mella kojeiston luukkuja irrottamatta.
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Verkkokaapeleiden jokaisen vaiheen jannitteellisyys pitaa pystya totea-
maan kennojen etupaneeleihin kiinteasti asennetuista jannitteenilmaisi-
mista. Jannitteenilmaisimissa tulee olla kytkentamahdollisuus kojeiston
etulevyssd 4 mm banaaniliittimille.

Verkkokaapelin ja paatteen asennus ja tydmaadoittaminen seka vika-
mittaus on voitava suorittaa turvallisesti (maadoituserotin, tydskente-
lysuojalevy) kokoojakiskon ja viereisen verkkokaapelin ollessa jannittei-
nen.

Kojeiston verkkokaapelikennoissa pitaa olla kaapeleiden vaihejohtimille
tukeva kiinnityskisko ja johtimien kiinnikkeet valmiina (esim. UKRA).

Yhden muuntajan muuntamoissa voidaan paakytkimena kayttaa varo-
kekuormanerotinta, jossa keskijannitesulakkeen suurin sallittu koko on
63 A. Sulakkeen toimimisen tulee aiheuttaa varokekuormanerottimen
kolminapainen avautuminen. Jos jakelumuuntajia on useampia, tulee
kojeistossa olla paakatkaisijalla oikosulkusuojauksen lisaksi my6s maa-
sulkusuojaus.

VES pidattaa oikeuden hyvaksya asiakkaan releiden lajin ja asetteluarvot
VES:n verkon suojauksen selektiivisyyden vuoksi. Paakatkaisijan relei-
den asetteluarvot ja niiden muutokset on ilmoitettava aina ennen
releen asettelemista. Asetteluarvot toimitetaan osoitteeseen liittyma-
palvelut@vantaanenergia.fi.

6.3 Tiedonsiirron antennit

Laskutusmittalaitteen yhdistetty 3G / GPS-antenni asennetaan muunta-
motilan ulkoseinaan. Kiinteiston seinarakenteeseen tehdaan rakennus-
vaiheessa vahintaan 2 kpl 20 mm lapivientid antennikaapelointeja var-
ten.

6.4 Huolto ja kunnossapito

Liittyja omistaa liittymiskennot kaikkine varusteineen ja vastaa niiden
huollosta ja kunnossapidosta. 20 kV laitteiden omistusraja on kaapeli-
paatteilla, jotka kuuluvat VES:n vastuulle.

VES:I1a on yksinoikeus liittymiskennojen kuormanerottimien kayt-
toon. Liittyjan tulee sopia VES:n kanssa liittymiskennojen huoltokeskey-
tyksista.
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7 Verkkokaapeliasennukset ja suojaputkitukset

Tonttialueella liittyja vastaa tarvittavien putkitusten rakentamisesta.
Putkittamisessa tulee kayttaa keltaisia, halkaisijaltaan vahintéaan 140
mm lujuusluokan A muovisia kaapelinsuojaputkia. Putkien asennus-
syvyyden tulee olla vahintdan 700 mm. Putkiin on asennettava koko
matkalle vetonarut. Mahdollisiin mutkakohtiin sek&d paasaantoisesti
muuntamon edustalle jatetdan vetokaivannot (2x2m alue putkien pai-
denvéalissa), putkikaaria ei saa kayttaa. Vetokaivojen kayttoa ei hyvak-
syta.

Sahkosuunnittelijan tulee sopia ja hyvaksyttaa suunnitteluvaiheessa
putkitusreitti VES:n suunnittelijalla. Putkitusreitin tulee olla mahdolli-
simman lyhyt ja suora.

Liittyja vastaa muuntamon perustuksen tekemisesta.

Liittyja vastaa muuntamon maadoitusten ja potentiaalinohjausrenkai-
den rakentamisesta voimassa olevien standardien mukaisesti. Minimi-
poikkipinta maadoituselektrodille on Cu25.

Mahdollisten kaapelihyllyjen ym. kaapelireittien asentaminen kuuluu
liittyjan sdhkourakoitsijalle. Kaikkien verkkokaapeliasennusten on ol-
tava palonkestavia.

VES:n kaapeliasennusten jalkeen tulee kaapelien [apivientiputket tiivis-
taa liittyjan toimesta.

VES:n kayttamien kj-kaapeleiden pienimmat sallitut taivutussateet on
esitetty seuraavassa taulukossa:

lopullisessa
. asennusvedossa (m)
kaapeli asennuksessa (m)
vaihe kaapeli vaihe kaapeli

AHXAMK

3x185+35CU 0,56 0,64 0,39 0,45
AHXAMK

3x240+35Cu 06 0.7 042 05

VES:n verkonrakennusurakoitsija tekee verkkokaapelityot, kun keskijan-
nitekojeisto on asennettu, putkitukset ovat valmiit ja kaapelit ovat kyt-
kettavissa kojeistoon.
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8 Kohteen kayttoonotto

Toivotusta kayttoonottoajankohdasta tulee sopia hyvissa ajoin VES:n
rakennuttajan kanssa, jotta tarvittavat verkonrakennustyot ja kytkennat
voidaan tehda ilman pitkia kayttokeskeytyksia.

Kayttoonoton kannalta on tavoiteltavaa rakentaa muuntamo tayteen
kayttokuntoon ennen sdhkojen kytkentaa (koskee kaikkia rakennustek-
nisia asioita).

Liittyjan tulee tilata kojeiston kayttoonottokytkenta VES:Ita vahintaan
viisi arkipaivad ennen kytkentad. Ennen kytkentétilausta pitaa kaikkien
kaapelien ja muuntamoiden asennustyot olla taysin valmiina.

Kayttoonoton eli jannitteen kytkennan vaatimukset ovat seuraavat:

- VES:n rakennuttaja tarkastaa ja hyvaksyy muuntamon ennen jannit-
teen kytkentaa,

- muuntamon lukituksen tulee olla kulkureitti ja lukitukset -ohjeen mu-
kainen,

- kaikki sopimukset tulee olla tehtyna VES:n kanssa,

- kohde pitéaa olla mittaroitu,

- kohteelle on tehty sdhkdurakoitsijan suorittama laitteiston kayttoon-
ottotarkastus ja padkatkaisijan relekoestukset, joiden poytakirjat on
toimitettu VES:lle,

- VES on hyvaksynyt tarkastus- ja koestuspoytakirjat ja

- sahkolaitteiston kdytonjohtajatiedot on toimitettu VES:lle.

Keskijanniteliittyjan sdhkolaitteiston kaytonjohtaja vastaa jannitteen
kytkemisesta paakytkimelta tai -katkaisijalta eteenpain.

Laitteiston kaytonjohtaja tai urakoitsija asettelee paakatkaisijan Asia-
kasmuuntamon relesuojaus -ohjeen mukaisesti. Relekoestuspoytakirja
on lahetettava VES:lle tiedoksi.

Laitteistoon tulee teettaa varmennustarkastus valtuutetulla tarkasta-
jalla Tukesin ohjeiden mukaisesti.

9 Yleista laskutusmittauksesta

Liittyma on paadmitattava joko keski- tai pienjannitteella. Tariffi
maaraytyy sen jannitetason mukaan, johon mittaus on sijoitettu.
Maaraaikaisissa keskijanniteliittymissa kaytetaan epasuoraa mittausta
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eli mittari kytketddn mitattavaan kohteeseen virta- ja jannitemuuntajien
avulla.

10 Vastuut energianmittauksen jarjestamisesta

10.1 Liittyjan vastuut

10.2 VES vastuut

Liittyja hankkii ja asentaa:

- virta- ja jannitemuuntajat,

- mittausjohtimet,

- mittalaitealustat ja laskutusmittarin kiinnitysruuvit ja mittausriviliit-
timet,

- mahdollisesti tarvittavat vaihtoliittimet (Al — Cu),

- tarvittaessa 2ek —kotelon ja

- mittauksen tarvitsemat lapiviennit keskukseen ja 2ek-koteloon.

Liittyja merkkaa mittausjohtimet ja tekee lapiviennit johtimille ja kaape-
leille keskuksiin ja 2ek -koteloon.

VES hankkii ja asentaa laskutusmittarin ja tarvittaessa riviliittimet 2ek
koteloon.

VES kytkee mittausjohtimet sahkomittarin ja mittamuuntajien valilla.

11 Tekniset ohjeet mittarointiin

11.1 Standardit

Jakeluverkonhaltijoiden mittauskaytantéjen yhdenmukaistamiseksi
kaytetadn sahkodenergian mittauksien suunnittelussa ja toteutuksessa
standardeja ja suosituksia, joita noudatetaan erityisohjeissa selvitetyin
tarkennuksin.

Mittausratkaisujen toteuttamisessa kaytetdan seuraavia standardeja ja
suosituksia:

SFS 2529 Vaihtosahkbdenergian mittaus Energiamittarin alusta,

SFS 2532 Monimittarikeskukset,

SFS 3381 Vaihtosahkbdenergian mittaus- ja mittauslaitteistot ja

SFS 5601 Energiamittareiden tilat.
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11.2 Mittausten toteutus maaraaikaisessa keskijanniteliittymassa

Laskutusmitttaus voidaan toteuttaa maaraaikaisessa keskijanniteliitty-
massa keski- tai pienjannitemittauksella. Tariffi maaraytyy valitun
janni-tetason mukaan. Mittausten tarkempi tekninen ohjeistus [0ytyy
Keskijanniteliittymat ja Pienjanniteliittymat (max.3x1000A)
ohjeistuksesta.





