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Kayttoohje Aidon 7534 energiapalvelulaite

Merkkivalot ja painikkeet

Energiapalvelulaite luetaan ja sen toimintoja voidaan ohjata etayhteyden avulla.
Sahkot voidaan kytkea tai katkaista etdyhteyden kautta, seka kytkentalaitteen

painikkeella.

Jos haluatte katkaista sahkot asunnostanne, tehkaa se ensisijaisesti kytkentalait-
teen painikkeesta. Talloin mittarin tiedonsiirtoyhteys ei katkea ja lukemat pysty-

taan etalukemaan.

Sahkotoiden ajaksi sahkot tulee katkaista asunnon paakytkimesta ja avaa-

malla tyokohteen sulakkeet.

Kytkentalaitteen merkkivalo Toimintatila Toimenpiteet

Vihrea palaa hd Sahko on kytketty.

Vihrea vilkkuu 23 Sahko on katkaistu.

Punainen vilkkuu s 3 Sahko on katkaistu ja kytkentd on
estetty.

Merkkivalo ei pala ja energia-palve- Energiapalvelulaitteella ei ole sah-
lulaitteen naytdssa ei nay mitdan koa.

Aktiivisen tariffin osoitus —
Sahkon kulutuksen merkkivalo
Kytkentéalaitteen merkkivalo
Kytkentalaitteen painike

Painakaa kytkentalaitteen paini-
ketta.

Ottakaa yhteytta verkkoyhtionne
asiakaspalveluun. Energiapalvelu-
laite on tassa tilassa, jos kayttdpai-
kassa ei ole sdhkdsopimusta.

Tarkistakaa, etta paakytkin on
paalla (asento I) ja etta sulakkeet
ovat ehjat.

— Mittaustiedon nayttd

— Tiedonsiirtoyhteyden

Nayton selauspainike
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Mikali nayton ylareunassa nakyy varoituskolmio, on kyse vikatilanteesta. Tall6in
ottakaa yhteytta meihin, p. 09 8290 303 tai sahkopostilla osoitteeseen:
kenttapalvelut@vantaanenergia.fi

Yleissahko, yosahko vai kausisahko?

Voitte tarkistaa kaytdssanne olevan siirtotuotteen sahkodlaskustanne tai kirjautu-
malla verkkosivuillamme Online-palveluun.

Kaytossa olevan siirtotuotteen tiedot nakyvat naytolla yksi kerrallaan. Eri siirto-
tuotteiden nayttésekvenssit on kuvattu seuraavassa taulukossa:

Yleissahko Yo6- ja kausisahko

1. Kokonaisenergia A+ Kokonaisenergia (selauspainikkeella) A+
2. Tuotettu energia (Vain tuotantokohteet) A- Tuotettu energia (Vain tuotantokohteet) A-
3. Paivamaara (selauspainikkeella) Tariffirekisteri T1/T3 (Paiva/talviarkipaiva)
4. Kellonaika (selauspainikkeella) Tariffirekisteri T2/T4 (yd/muu aika)
Paivamaara

0. Kellonaika

>V No O

Sadhkolammityksen ohjaus: aika- ja kausisiirto

Sahkolammityksen paallekytkeytymisaika vaihtelee paivittain klo 22.00-24.00
valilla, ja poiskytkenta tapahtuu aina klo 7.00. Sahkolammityksen paallekytkey-
tymisen saattaa havaita sahkdokeskuksesta kuuluvasta pienesta napsahduk-
sesta. Sahkolammityksen ohjausta ei voi muuttaa painelemalla oman sahkdmit-
tarin painikkeita.

Yosahko on kaytdssa joka paiva klo 22.00-7.00, vaikka sahkdlammityksen oh-
jaus tapahtuisikin myohemmin.

Kuormanohjausongelmissa ottakaa yhteys meihin p. 09 8290 303 tai sahkopos-
tilla osoitteeseen: kenttapalvelut@vantaanenergia.fi

Kiireellisissa kuormanohjausvioissa ottakaa yhteys vikailmoitusnumeroomme
p. 0800 0020, joka palvelee vuorokauden ympari.

Voimassa olevat sahkolammityksen ohjausajat 10ytyvat verkkosivuiltamme
www.vantaanenergiasahkoverkot.fi
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